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1951. tiosKriFT FoR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK far vi till Väder- 


ja, far vi till Väder- 
far vi till Väderön.> 


\ 


Men i 2:dra akten later det så har fran fd. vikingen, 
t.f. borgmastaren Odde Ejegod: 


»Forr jag levde glad och fri, ; 
samka’ drav och sörpa” kli, 

och langs Hallands alla kuster 
svängde jag vid bloss mitt ljuster. 


Rista’ runor dagen lang, 

ansade min humlestang, 

tröska” säden med min slaga, 

J gick sen ut en stund och jaga”. ./. 


Mota’ svin i ollonskog, 

lat min frilla dra min plog 
./. och for i min lilla koster- | ot 
bat ikring och brände kloster. ./. me 


Pa omslaget: roan 3 iis te 5 
Tullvaktstuga i Hällristningar gjorde jag 3 
Tornedalen. re 


tva, tre stycken varje dag. 
Sedan drack jag ett par tunnor 


öl och våldtog några nunnor. VER Ly 
Men nar jag bley ambetsman F 
all min levnadslust försvann! Fa 
Sorgsen jag i lagen forskar. Er 


./. Ville hellre pilka torskar ./. 


Ja, så sant jag heter Calf 
avskyr jag var paragraf. . ait" 
Läste hellre än var lagbok ik 
‘fru borgmästarinnans dagbok. 


Döma är ej mitt behag. 

Jag blir riktigt lessen jag 
när en bov i galgen hissats, ay 
falld pa grund av nagon bisats. . 


TONG TE Någon smula lag och rätt é 
= ar ju bra pa vis och satt, oe 


men den far ej överdrivas, 


| * Luntmakare, parmatare, lans- och stovelknektar, kall- 


|  skänkor, majgrevar och backstugusittare samt diverse löst 
folk, såsom: lekare, fidlare, pipare och omslagsflickor 
| (badgaster oraknade) fanns utom scenen, nar Arlands 
"Senaste spex uruppfördes pa Svenska Arkitektforeningen 
| sistlidna december. Utom scenen var också Bosse som på 
ett enastående verklighetstroget sätt kreerade rollen »Si- 


ay 
- sunnanled>. 
is ° ae se ° . 
_ Pa scenen var däremot mer an någonsin alla de kända 
I och älskade stararna — och allra mest närvarande var 


Arlands egen musa, som överlever hur manga shake- 
" speareska teaterdodar som helst. / 
i: Redan i ouvertufen sattes premiarpubliken pa plats: 


i. — -yHissa seglet i topp, herr kapten! 
+h Högre opp, högre opp, herr kapten! 
aa Tills att det sager stopp, herr kapten ! 


1 ; Väderön väntar oss. Drag edra svärd! 
ir Dom blir nog häpna 
oo oc när dom blir dräpna! 

/. Farväl, nu dra vi på vikingafärd. ./. 


Endast kvinnorna bruka vi spara. 
Vi vill ha vackrare vardagsvara. 
Skeppsbrott och inbrott och äktenskapsbrott! 
Härlig, härlig är vikingens lott! 


-gurd Jorsalafar, herre till Torekov... på vikingafärd i. 


för då kan man inte trivas. 


Läsa lag gör män'skan svag: 

Jag, som förr med friska tag ; 
da’n i anda kvinnor skanda’ 

skandar nu knappt nagon enda! 


Tank blott förr, nar vi var sma, 
vad allting var battre da! 14 
Med en ratt i spjutstangs ande 

./. visste man att något hände!» ./. 


Konflikterna hopa sig och utlösas i våldsdåd av en 
sådan bottenlös hemskhet att skalden måste ta till Den 
Yttersta Domen for att klara upp’et. 


»Se hur regnbågens brygga 
från jord till himmel når! 
På den vi vandra trygga, 

vi alla som är får. 

Bakom oss skrumpnar världen 
som en maskäten frukt, 
men under sång går färden 
på glasklar viadukt. 

När himlens förlåt rämnar 
då stegar Brasken fram 

till Gud och överlämnar 

en hjord av vita lamm.» 


Byggmästaren 1951, 1, notisavdelning I 


Holländska jordbruksbyggnader 


SoD NASNES RIAN 0 
ai i 


Fig. 1. Montering. Så långt hade man hunnit vid middagstid första 
monteringsdagen — 


Vid uppförandet av ekonomibyggnader för ca 1 700 nya 
gårdar om 12—70 ha på ett ur havet vunnet landområde 
vid Nordostpoldern i Holland har man, för att spara ar- 
betskraft och förkorta byggnadstiden, bl.a. prövat ett 
monterbart system för ladugårdar, i första omgången 122 
stycken, av vilka hälften byggts under 1949. 


Fig. 2. — och så långt vid middagstid andra monteringsdagen. Mon- 
teringen av stommen var klar tredje dagens kväll. 


Fig. 5. Uppfordringsverk för taktegel. 
Undertak av vassmattor. 


RIETMATTEN / 


GORDING j 


\Lwinoversano 


ooorsneve A-D 


Undergrunden förstärktes med 3—12 m långa betong- > 
pålar. Pa plintar förenade med balkar placerades treleds- 
bågar av limmade bräder (typ Törebodabågar) med nock- 1% 
höjd ca 12 m och c/c 4,3 m. Yttertakets konstruktion fe 
framgår av figur 3. Väggar och bjälklag utgjordes av ' 

| 1,44 X 4 m eller 1,44 3 m plattor av vibrerad betong. 1% 
Tat SPS if Langdmodulen 1,44 bestämdes av dörrmåttet. uy 
RA Takstolar och vägg- och bjälklagselement monterades 
med kranar. För de fall varmeisolering önskades, isolera- “@ 
des vaggarnas insidor med bimsbetongfyllning och be- 1) 
kläddes med tegelstenar. För montering av en ca 30 m 


OOORSNEDE OVER TOPGEVEL 


Fig. 3. Sektion. genom vägg- och takkonstruktion. 


Forts. sid. 3 efter huvudtext, 1 
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| dagsverken och två kranar. Totala byggnadstiden för 
e n byggnad ar ca 9 veckor. he Goa 
É Laie 


Meddelanden fran Statens Forskningskommitté 


för Lantmannabyggnader 


Nr 18. Träbesparing i jordbrukets byggnader, av 
Ingvar Jansson. Lund 1950. 45 s. 30 fig. 


Meddelandet utgör enligt förordet en utredning ré- 
ae de åtgärder i trabesparande syfte, som omedelbart 
#kunna vidtagas vid uppförande av lantbruksbyggnader. 

Inledningsvis visas att virkesférbrukningen för enbart 
Pilantbrukets ekonomibyggnader uppgår till ca en tredje- 
idel av totala virkesförbrukningen för bostäder inom hela 

landet. Det konstateras vidare att nybyggnader ofta pla- 

neras efter gamla riktlinjer och att mera genomgripande 
II förändringar av byggnadernas konstruktion och plane- 
| | ring relativt sällan företagits. Sålunda skulle enligt med- 
il delandet de vanligaste väggarna vid nybyggnad av en 
i | ladugård fortfarande vara timmerväggar och plankväg- 
HH gar, och stolpkonstruktioner endast förekomma i undan- 
Hl tagsfall ! Ett exempel pa en travagg med tra4tgangen 
| ho kbf/m? visas. T. o. m. i ladugårdar BEG av LBF 
| | under 1948 skulle enligt uppgift väggar av 2” plank iso- 
me med någon mineralullsmatta vara det som i de 

i flesta fall föreslogs. 

} I följande kapitel ges en del exempel pa möjligheter 
ft till virkesbesparing. Sålunda föreslås en övergång fran 
| den traditionella s. k. hoghustypen för ekonomibyggnader 
ig 


till den enklare s. k. låghustypen. Virkesåtgången skulle 
härigenom kunna minskas med ca 25 %. 
Som en annan möjlighet till virkesbesparing framhål- 
les övergång från plankväggar till stolpväggar. Detta 
torde icke vara någon nyhet, varför meddelandet hade 
vunnit på att mera kortfattat omnämna detta faktum. 
Samma sak gäller avdelningen om material för värme- 
| isolering samt om fuktproblemet. Om det senare kan 
| man för övrigt läsa i SFL :s meddelande nr 5. 
Slutligen lämnas en del exempel på besparing av form- 
aa genom förenkling av grundläggning och inrednings- 
| detaljer. 
Nr 19. Nagra försök med hégsilor, av Alrik Or- 
born, Nils Holmqvist och Ingvar Jansson. Lund 
1950. 29 s. 16 fig. 


"Meddelandet lämnar en redogörelse för de försök som 
| SFL gjort med en silo av ny typ for ensilering av gron- 
| foder. Silons vägg utgöres av tunt material — alumi- 
fiumplat, trafiberplattor eller kryssfaner —, som upptar 
| dragspanningar, orsakade av ensilagets sidotryck. Vag- 
gen är monterad pa en stomme av tra, som vid upp- 
| förandet även tjänstgör som ställning. 
 Horisontella skarvar i silon ha endast utförts med 
| ca 2 cm Overlappning, varvid den undre skivan skjutits 
| utanför den övre. Härigenom räknar man med att ett 
| vattenlås skall bildas i skarvarna när pressaften frigöres 
| i massan så att skarvarna bli lufttäta. Frågan ar hur pass 

lufttäta skarvarna komma att vara när pressaften efter 
kort tid sjunker undan, och om inte den del av ensilaget, 
som ligger närmast väggarna, kommer att förstöras ge- 
I nom lufttillträde. 

Silon är ställd på en grusbädd ovanpå marken och är 
icke förankrad i grunden. För stabilisering mot vind- 
| MH tryck fordras därför att den kan förankras i en intill- 

Higgande byg ggnad, då silon är så lätt att egenvikten icke 

räcker för att motverka vindlasten. 


| ig brbsnad SOUS arb el ole efortedes 


tat VTA fy V, 7 ff 


ik ‘ 2 A 

I meddelandet finnes även ett diagram med jämförelse 
mellan kostnader för olika slag av silokonstruktioner. 
Av detta framgår att silor av här nämnd typ med väg- 
gar av aluminiumplåt är avsevärt mycket billigare än 
alla övriga silotyper inberäknat träsilor. Jämförelsen är 
emellertid icke rättvisande då aluminiumsilon icke har 
någon grund eller botten medan övriga silor ha betong- 
botten. Dessutom förefaller för träsilor priser för fabriks- 
tillverkade silor ha använts i jämförelsen. Träsilor torde 
dock kunna göras billigare på platsen. : 


Nr 20. Potatislagerhus, av Nils Holmqvist. Lund 
1950. 99 s. 9 fig. 


Enligt förordet avser SFL med meddelandet att lam- 
na en redogörelse över hittills vunna erfarenheter av 
konstruktioner för lagerhus. De studerade och föreslagna 
konstruktionerna äro i främsta rummet avsedda för po- 
tatislagerhus men kunna efter modifiering användas vid 
lagerhus för andra färskprodukter. 

Till en början redogöres för de fysikaliska förutsätt- 
ningarna för lagring med minsta möjliga lagringsför- 
luster. Potatisens värme- och vattengivande förmåga be- 
handlas. Normtal för värmeavgivningen under lagrings- 
perioden finnes angivna i diagram. Anvisningar lämnas 
på dimensioneringsregler för värmeisolering och ventila- 
tion med hänsyn till såväl nedkylningsperioden som den 
efterföljande lagringsperioden. 

För att skydda byggnadskonstruktionen mot fruktska- 
dor föreslås, att en viss del av väggytan skall utföras 
med lägre värmeisoleringsförmåga, ‘sa att kondensatio- 
nen koncentreras till denna yta och därifrån avledes ge- 
nom dränering. Uppslaget, som förefaller vara lämpligt, 
borde dock ha kompletterats med synpunkter på bl. a. 
lämplig storlek på kondensationsyta under olika förhål- 
landen. 

Under rubriken »Olika lagringsmetoder> beskrivas och 
illustreras med schematiska skisser olika lagerhustyper 
såsom olika slag av källare, stuklagerhus med koldär- 
system, lagerhus enligt låg- och högsystem. Dessutom 
lämnas några synpunkter på transportanordningar med 
hänsyn till byggnadens utformning. 

En beräkning av isolerings- och ventilationsbehovet i 
ett lagerhus är genomförd. Några synpunkter lämnas 
även på inredning av lagerlokaler i outnyttjad ekonomi- 
byggnad. 

För mindre lagringsbehov rekommenderas den s. k. 
amerikanska källartypen, stuklagerhuset och laglagerhu- 
set. Där det är tekniskt möjligt bör självventilations- 
systemet användas. 

Meddelandet må anses fylla sin uppgift om ock vissa 
frågor äro väl kortfattat behandlade. En större redighet 
hade erhållits om vissa kapitel, t.ex. om ventilation 
hade disponerats bättre och kapitelrubrikerna mera hän- 
syftat till efterföljande text. 

Hänvisningar till textsidor och figurnummer saknas 
på några ställen, varjämte några tryckfel insmugit sig 
i räkneexemplet. G Gö 


Standard för maskinrum till personhissar 


Nedanstående förslag till svensk standard är utarbetat 
av Svenska Elektriska Kommissionens normkommitté för 
hissar och Byggstandardiseringen. Det är en fortsättning 
på en planerad serie standard om hissar, varav den redan 
utgivna SIS 600010, personhissar i slutet schakt for 
3 och 4 personer, var den första. 

Förslaget omfattar maskinrum för personhissar för 3 
och 4 personer. Maskinrummets huvudmått anges i plan 
och sektion. Det är placerat symmetriskt över schaktet 
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| Ae eee ee, wit tees a ae 


\ 


‘och ar beraknat for att inrymma maskin med qos 


eller maskin med lintrumma och for att ge ett fritt ut- 
rymme pa minst en haly meter omkring maskinen, sa att 
en person kan passera eller uppehalla sig dar. Kravet pa 
utrymme enligt Anvisningarna till Byggnadsstadgan har 
således uppfyllts. Likaså att golv, väggar och tak skall 
vara utförda i brandsäker konstruktion och att maskin- 


—d/2- + d(2——— 


Z 

4 

Z 
KZ 
(= 


= = re 2) 


Fig. A. Horisontalsmitt. Maskinrumsdörren kan placeras på godtycklig 
plats i väggdelarna A, B och C.j d= hisschaktets bredd. 


Fig. B. Vertikalsnitt. Hisschakt enligt SIS 60 00 10. 


rumsdörren skall vara åtminstone brandhärdig i överens- 
stämmelse med gällande föreskrifter. 

Utredningen har visat att om måtten för urtag i schak- 
tets tak för linor och gejder standardiseras så blir dessa 
onormalt stora för att täcka gängse hissfabrikat. Urtagen 


visas därför utan mått. I stället föreskrivs att byggled- 
ningen i vart fall skall inhämta dessa måttuppgifter från — 


hissleverantören. Detsamma gäller for mått på fundament 
och ursparningar i väggar och uppgifter om ljudisole- 
ringar. 

Ytbehandlingen för golv, väggar och tak anges. Det är 
nämligen viktigt att dammbildningen blir så liten som 
möjligt i maskinrummet, emedan det har visat sig att 
maskinens reläkontakter m.m. är känsliga för damm. 
Golv och fundament skall därför stålslipas, väggar och 
tak slammas med kalkcementbruk, målas e. d. 

Maskinrummet skall vara torrt och försett med av- 
stangbar ventilationsanordning, t.ex. tallriksventil. Tem- 
peraturen far nämligen ej bli for hög under sommaren 
och ej heller for låg under den kalla årstiden. 

Pakanningarna i maskinrummets golv och hisschaktets 
tak skall beräknas for en nyttig belastning av 100—150 
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Utlysta tävlingar 


000 ket per balkända. Dic - : 

Svenska Elektriska Kömensslönert oiaimattiee fö” 
hissar och Byggstandardiseringen är tacksamma för syn 
punkter på detta förslag. Yttranden torde för att kunni 
behandlas insändas före den 15 mars 1951 under adres | 
Byggstandardiseringen, Drottning Kristinas vag 73, stag kar 
holm. 


I 


Byggeindustrien . 
heter en ny dansk byggnadstidskrift som fr. o. m. januari 
1951 avses att utkomma med ett nummer per månad 
Premiär hade tidskriften i december 1950, då ett först: 
32-sidigt nummer med ett omväxlande och gediget byggt 
nadstekniskt innehåll utsändes. I innehållsförteckninger 
återfinnes förutom en introduktion av bolig- och inde 1, 
rigsminister Aksel Myller bl. a. följande artiklar: Hoved 
entreprise — delt entreprise? Standard-huse af sandir, 
beton; En ny form for murstenstransport pa byggeplatsen| 
Ophejsning af etageadskillelser — en ny byggemetode ; 
Anvendelse af ferdigst¢bte jernbetonelementer ved op. 
fgrelse af en fabriksbygning; Geobeton til keeldergul | 
Byggeriets litteraturtjenste samt Maling af zink og gall 
vaniseret jern. | 
>Byggeindustrien> utges av Dansk Ingenigrsforening 
förlag och redaktionen består av civilingenjörerna W. RI 
Simonsen och Niels Lichtenberg samt arkitekt MDA Eril 
Dyssell. an 
De byggnadstekniska fragorna har genom den nya tid) 
skriften fått ett av danska fackmän säkerligen sedan lang'| 
saknat forum. Hittills har artiklarna inom detta omradi| 
sporadiskt återkommit i Dansk Ingenigrforenings >In 
genigren». Arkitekturfragorna har däremot sedan atski 1 
liga år tillbaka haft två särskilda organ, nämligen »Arki 
tekten», tidskrift för arkitektur och dekorativ konst, ut Vi 
given ay Akademisk Arkitektforening samt Dansk Arki 
tektforenings tidskrift »Bygmesteren». Den valrenomme 
rade skriftserien »Bygningsstatiske Meddelelser>, som ae 
ges av Dansk Selskab for Bygningsstatik och som svensken 
byggnadstekniker har anledning avundas sina danska kol ff 
leger, torde icke beröras av »Byggeindustriens» tillkoms 
lika litet som de båda nyssnämnda arkitekturtidskrifternal 
även om man — i varje fall vid en ytlig granskning an 
dem — tycker att en viss samordning i det fallet kunde 
vara pa sin plats, främst i fråga om »konkurrencer>. 
G Ere 
VEN 
Ändrat inlämningsdatum ay 
Undertecknad far harmed meddela, att den i tävlings 
programmet angivna tidpunkten pa forslagens (till stads. 
plan för Kallerstadsområdet i Linköping) inlamnands 
ändrats fran den 28 februari till den 2 april 1951. | 
Linköping den 11 januari 19351. | 
; Erik Röberg 


an 


Torg i Jönköping ...... | 31. I. 1951 | Nr 6s. XVI __ 
Sommarrestaurang i Ovan- mat 3 
SIO: ve oj rens aie, ae ee 15. 2. 1951 Nr.22's. Vi 3am 
Bostadsomrade i Link6- 4 
Pings? Asien yen eres: 2.4. 1951* Nr 15 s. VI 
Kommunalhus i Ovansjö! 1. 3. 1951 Nr22s.V MI 
Medborgarhus i Göteborg 12. 3. 1951 Nr 22s. V | 
Fritidsområde i VasterAs| 30. 3. 1951 Nr 1855: IV 
Kyrka i Oxelösund 15. 4. 1951 Nr 22s.V 
Bostadsområde i Örebro. | } 


Lämna veproduktionsdugliga tdvlingsritningar! 


BYGGNÄSTAREN 


19 51 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 
Provhus i Herrängen. 
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Enligt bostadsstyrelsens beräkningar har byggnadskost- 


| -naderna för ett hyreshus i Stockholm från den 1 januari 
1939 till den 1 oktober 1950 stigit med 65,4 Jo. Lönekost- 
4 -naderna har ökat med 31,1 % och materialkostnaderna 
| med 95,2 %. 

kö _ En jämförelse med byggnadskostnaderna den 1 juli 1950 
| ger vid handen, att sammanlagda kostnaderna ökat med 


4.2% under tredje kvartalet 1950. Lonekostnaderna har 
under denna tid varit oförändrade, under det att material- 
| kostnaderna ökat med 7,0 %. 

| aa I beräkningen har medtagits en prisOkning pa lättbetong 
| med 7%, som inträffade först i början av oktober. Om 
denna inte medraknats, hade den sammanlagda kostnaden 
ökat med 4,0% i stället for med 4,2 %. 

_ Under senaste kvartalet har kostnaden pa järn, metaller 
och tra ökat kraftigt. Kostnadsokningen var for arme- 
_ ringsjarn och balk 31 %, for trävaror 11 Jo, for material 
till varme- och sanitetsinstallation 7%, for material till 
4 platarbeten 13%, for material till smidesarbeten 18 Jo, 
| för material till malningsarbeten 11 % och för material 
| till stenarbeten 7 %. 


Byggnadsverksamheten under 1951 

Den i årets statsverksproposition intagna översikten 
över det ekonomiska läget 1951 lämnar beträffande bygg- 
 nads- och anläggningsverksamheten bl.a. följande upp- 
mm > gifter. 


Far 


DN 


J £ A ÄG = << 


I det avsnitt, som behandlar investeringsutvecklingen 
under det senaste året, lämnas de i nedanstående tabell I 
kol. 5 intagna siffrorna. För att få en anknytning till de 
redogörelser som de två senaste åren lämnats i denna 
tidskrift har tabell 1 kompletterats med de förra året 
lämnade uppgifterna för åren 1946—1949 (kol. 1—4). 


Tabell 1. Bruttoinvestering 1946—1950 i byggnader och an- 
läggningar. Miljoner kronor. Löpande priser 


| Byggnader och anläggningar 


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 


IB Osta dereg marc: cies I 672] I 849] I 504] I 595] I 883 
Jordbruk, skogsbruk 

OCH EISKet eto. Gs ae 2511 0287] 31S ie ns eee 
Egentlig industri...... 590] 866] 764] 663} 748 


Kraft- 0. belysningsverk | 197] 267! 347| 354] 385 
Handel m. m. (endast 


loygettaden) merrier 48 58 59 67 92 
Samutarcdsel ww secre aye 304] 368} 381] 413] 415 

enskild Pa, Oe ocr (27)| (33)] (26)} (z9)]} (24) 

Statligute Nauk eta (245)} (298)| (312)) (337)} (341) 

KOMMUNAL > ba green (32)} (37) (431) (57)) Go) 
Wagar och gator...... 54) IOZI 270| Bide aaa 
Vatten och avlopp, 

NEKAS ISS do 76 88 89] Ioo] 3132 
Sjuk- och halsovard .. 53 67 72 74 88 
Sociala andamal...... 22 25 32 32 22 
Forvaltning och diverse 

CUNGHTVEML Cs dog oonod Wo 92)" 102] 112 86 
Skolor och kyrkor .... 80} 100] 129] 128} 185 
Militära investeringar.. 70 58 54 47 59 

Summa | 3 600] 4.322] 4 121] 4 214] 4 811 
Därav: underhall .... | 1 021] 1 216] 1 386] 1 431] 1 590 


ny- 0. ombygegn. | 2 579| 3 106| 2 735\ 2 783| 3 221 


Investeringsvolymen i ny- och ombyggnadsarbeten, vil- 
ken under åren 1948 och 1949 varit praktiskt taget kon- 
stant, har således under 1950 visat en kraftig ökning och 
ar i absoluta tal den största under de senaste fem åren. 
Om däremot hänsyn tages till byggnadskostnadernas för- 
ändring och de i tabell I angivna slutsiffrorna omraknas 
till 1949 års priser blir 1947 års investeringsvolym ca 
100 Mkr större än 1950 års. Vid framläggandet av inves- 
teringsplanerna för förra året räknades med en ökning 
från 1949 till 1950 av drygt 200 Mkr för byggnads- och 
anläggningsverksamheten. Den faktiska ökningen uppgår 
till nära 600 Mkr. Sistnämnda siffra torde vara åtskilligt 
for hög beroende pa att 1949 års investeringsvolym i reali- 
teten varit högre än vad i prognosen för år 1950 förut- 
sattes. 

Den i tabell 1 redovisade bruttoinvesteringen fåller en- 
dast till ungefär hälften inom byggnadsregleringens ram. 
Utanför denna ram ligga i stort sett hela underhållet samt 
all den byggnadsverksamhet som bedrives i kraft av till- 
stånd av generell natur. Hänsyn bör även tagas till att 
de i statistiken redovisade faktiska byggnadskostnaderna 
i många fall blivit högre än vad som beräknats vid till- 
ståndsbesluten. I nedanstående tabell 2 belyses den totala 
bruttoinvesteringen (B = kol. 5 i tab. 1) under 1950, upp- 
delad pa underhall och reparationer (U) och ny- och 
ombyggnadsarbeten (N) samt i vilken man dessa inves- 
teringar varit tillstandsberoende (T). 

Den tillstandsberoende byggnadsverksamheten under 
1950 uppgick till 2240 Mkr. Vid upprättandet av 1950 
års investeringsbudget uppgjordes dels en tillstandsbudget, 
vilken avsåg att under året medgiva byggnadstillstand for 
2060 Mkr motsvarande en ökning om ca 10 % i forhal- 
lande till 1949, dels en realbudget avseende den beraknade 
investeringen for byggnads- och anlaggningsverksamheten 
inom ramen for sarskilda tillstand. Realbudgeten 1950 upp- 
tog ett totalbelopp av 2140 Mkr och syftade till en ok- 
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Tabell 2. 1950 års bruttoinvestering fördelad å underhåll 
(U) och nybyggnader (N) samt tillståndsinvestering (2B): 
Miljoner kronor. 


BOStacdler eer Ser enola eerie 1 883] 579] I 304 | 1 365 
Jordbruk, skogsbruk o. fiske} 372] 237) 135 8 
Weenthioindusti (awe. eete 748] 255) 493 225 
Kraft- och belysningsverk 385 35| 350 105 
Handel m. m. (endast 
Dy eMader) sover oy grrs rise 2 92 82 
Samiiardseliceptes riter seen ens 415] 186] 229 105 
BIS KAU Möss kors ede eee SA (24)} (18) (6) 
STALS die caret otivs ate wae ae (341)| (153)} (188) 
KOMMUNAL vs belyses et (50)} ENG 
VAR aImOChe Patol. verse se 344] 163} 181\ 145 
Vatten o. avlopp, vattenverk 132 TITT OS 4 
Sjuk- och hälsovård ........ 88 13 75 
OcialaraNcd amass... ayers vän cee 22 6 16 60 
Förvaltning och div. ändamål 86 21 65 
Skoloroch{ kyrkor, .15. iets 185 62] 123 115 


Militära investeringar ...... 59 20 39 30 


Summaj| 4 8r1| I 590 3 22% | 2 240 


ning av den löpande byggnadsverksamheten med ca 7 %. 
I beloppet inräknades därvid den väntade omfattningen av 
sådan byggnadsverksamhet som under 1949 varit tillstånds- 
belagd men under 1950 fristallts från tillståndstvånget. 
Det beräknade beloppet för arbeten som även under 1950 
varit tillstandsbelagda uppgick sålunda endast till ca 2080 
Mkr. Enligt i tabell 2 redovisad siffra uppgick emellertid 
den. tillstandsbelagda investeringen till 2240 Mkr. Trots 
detta torde icke någon egentlig ökning av den produce- 
rade byggnadsvolymen uppstått. Detta sammanhänger med 
att man vid upprättande av investeringsplanerna beträf- 
fande bostäderna räknade med ett visst antal lägenheter 


Tabell 3. Investeringsbudget 1951 för byggnads- och anläggningsarbeten. Miljoner kronor. 


SR Under Året 


mede its sär a kvottil! 
sammanlagt ca so Mkr. SArbetsmarknadsligste har nöd 
vändiggjort tillståndsgivning i fråga om orter 'med syssel- 
sättningssvårigheter för byggnadsarbetare till en omfatt- | 
ning av 118 Mkr. Härtill kommer den korrigering av ge 
nomsnittspriset per bostadslägenhet som ovan angivits, 
vilken för tillståndsgivningen under 1950 betyder en mer 
belastning av 187 Mkr. Den sammanlagda tillstandsgiv- 4 
ningen under 1950 uppgår således till 2415 Mkr eller 
355 Mkr mera än det i tillstandsbudgeten upptagna berg ; 
loppet. | 
Vid fastställandet av 1951 års investeringsbudget har |! 


x 
) 
i 
| 


man med ledning av att den tillstandsberoende byggnads- 4 
verksamheten under 1950 med omkring 200 Mkr under- 
steg tillstandsgivningen, begränsat tillstandsbudgeten till 
2168 Mkr. Genom att den tillstandsberoende byggnads: F 
verksamheten under förra året icke kom upp till samm 
nivå som tillståndsgivningen, räknar man dock med en @ 
realökning av ca 100 Mkr, vilket framgår av realbudgeten — 
som upptagits till 2340 Mkr. Investeringsbudgeten för I 
1951 framgår av tabell 3. I kol. 4 ha ovannämnda syssel- 
sattningstillstand for sammanlagt 118 Mkr icke redovisats. “ | 
De kraftigaste inskränkningarna för 1951 gälla bostäder 4 
och industri, medan däremot vissa ökningar ansetts ofrån- / 
komliga främst i fråga om skolor, militära byggnader oc : 
skyddsrum. Pa grund av den förhållandevis högre till- HI 
ståndsgivningen 1950 beräknas den faktiska nybyggnads- i 
verksamheten av bostäder under 1951 inte bli mindre utan 
obetydligt större än under 1950. I fråga om färdigställda | 
bostadslägenheter kan man vänta en ökning från cirka 
45 000 till 48000 a 50000, därest inte en avsevärd forall 
langning av byggnadstiderna ager rum under 1951. For | 
industriens del framträda inte verkningarna av tillstands- — 
ramens begransning med full styrka under 1951, i synne 


Beräknad Beräknad tillstånds- 
byggnads- Realbudget givning 1950 (exkl. Tillstands- _ 
verksamhet 1951 sysselsättnings- budget 1951 | 
1950 tillstånd; AN | 
ELIN DYSEDad aVIbOS TAGET sik sea big bleker Ar RDR I 250 1270 I 300 I 160,0 
BI Jordbruk, skogsbruk och fiske. msk scoccsss ss scenens 8 7, gt 6,0 
Cx. OOo ea GO Ge Ran aeed ooo oado On nA sods oc bn cade 220 200 210 150,0 
IFOR Falte” Oclbelysningsverk 4; « öurdere bro erker erie nee 105 105 RS 80,0 
es Handel’ fristående: bygenader™ =. asc. dees ee 40 40 36 40,0 
kvmkvot för aff.lokaler etc. inrymda i bost.hus 32 40 41 40,5 
ele NSE RIVED ES to Pade Oe «sr sele felen ee ade rA ade SRK Sec Wea SSSK rece) 115 91 93,5 
G. Forvaltning, sociala Andämål 1. m................. 60 75 66 95,0 : 
H. Skolor, kyrkor, Övriga. samlingslokaler ............ 125 145 133 $ 163,0 
I. Väg- och gatuarbeten, broar, vatten- och avloppsled- Bi 
nIngar, Vattenverk Mn msn me ee ee eS 145 175 160 170,0 
INR VIL TÄTA N by genaden hals öser ie eden NTE 30 50 28 50,0 
K. Diversekvot (rep.-, underhalls-, till- och ombyggnads- "i 
arbeten å bostäder samt smärre arbeten av annat IG 
SIAC BASE SIN SERGE SR See RN cs 1002 105 118 100,0; fö 
LEO POLUSUUR ORG os! Saier. cnet cari teeny caste oy en Ser 15 10 15 SE a | 
IN EIN CSOBVICV.O cc, astezs Ore eee Ia eS ee ee — 3 10 OS hie 
Summa 2 240 2 340 2297 | 2168,0 | - 


1 Delvis outnyttjat belopp. 


? Den beräknade byggnadsverksamhet 1950, som upptagits under diversekvoten, avser enda 
st bostäder, då smärr 
kunnat särskiljas från sina huvudgrupper. I realbudget 1951 inbegripas emellertid dessa smärre arbeten under Pl ORRR 


och ett genomsnittspris per lägenhet vilket bedömts med 
ledning av 1948 års tillståndsstatistik. Genomsnittspriset 
uppgives ha ökat med 17—18 Jo från 1948 till 1950 och 
det högre priset ligger till grund för den i tabell 2 redo- 
visade siffran för bostäder. Hade detta högre pris använts 
även vid realbudgetberäkningen skulle totalbeloppet för 
tillståndsbelagda arbeten ha stigit från 2080 Mkr till 
2270 Mkr, varav kan dragas den slutsatsen att den fak- 
tiska investeringsvolymen blivit något lägre än den som 
förutsatts i 1950 års realbudget. Tillståndsgivningen under 
1950 har av vissa skäl i ganska stor utsträckning över- 
skridit det i tillståndsbudgeten upptagna beloppet 2060 
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en av annat slag ej 3 
ten. 1] 
het som man i fråga om industribyggen har att räkna med I 4 
att byggnadstiderna aro forhallandevis betydande, liksom 2 
även den tid som brukar forflyta mellan byggnadstillstand 
och byggnadsarbetenas ig4ngsattning. Ökningen av den 
tillstandsberoende byggnads- och anlaggningsverksamheten 4 
under 1951 blir i stort sett koncentrerad till förvaltning — 
m.m. (skyddsrumsbyggnader), skolor, vägar och gator | 4 
med vatten- och avloppsledningar samt militära bygg- : 
nader. | äl 
I likhet med föregående år har kvotutnyttjandet under 
första halvåret 1951 maximerats till 30 Jo av irskyoteril 3 


S. Marknés 


| 
4 
4 


SSA Seah ain 


Fa saker kan bli så irriterande for en konstnär som 
hans kritikers beskaftiga förmåga att se paverkan fran 
kända mästerverk överallt i vad han tror sig själv ha 
presterat. Den nordamerikanske arkitekten Philip John- 
I son förstummar sina eventuella kritici genom att först 
I själv tala om vad som inspirerat och påverkat honom. 
| septembernumret av Architectural Review visar han det 
I hus han byggt åt sig själv i New Canaan, Connecticut, 
1 med en serie utmärkta bilder och berättar samtidigt vad 
| han som arkitekt ville uttrycka med den och den gruppe- 
ringen av byggnaderna på tomten, med fönsterplacering 
I och materialval. Detta görs utifrån exklusivt estetiska 
| /synpunkter och med en detaljerad redovisning av inspira- 
| tionskällorna — alltifrån Akropolis över Ledoux, Schin- 
; “kel, Le Corbusier och Mies van der Rohe. 
Metoden ar naturligtvis diskutabel och ligger pa gran- 
sen till snobberi — men nar den tillämpas pa ett så utom- 
ordentligt talangfullt, charmerande och verkligt intressant 
| vis som av Philip Johnsson i Architectural Review, Sep- 
& ‘tember 1950, da ar man bara tacksam for bidraget till 


lq 
4 


I arkitekturdebatten. 


4 


c Litteratur 

a = 

| åa Färger för målning av trä utomhus. Av Börje 
5 Andersson och Paul Nylén. Statens kommitté för 


byggnadsforskning, Meddelanden Nr 16, 1950, 87 
sid, 8 fig., 17 tabellbilagor, 25 litt. hänv., pris 
a 5: — kr. 


oF 


— 


+ Knut Bildmarks undersökningar över byggnadselemen- 
> tens varaktighet anger livslängden för målning på snic- 
iN -kerier utomhus i stockholmstrakten till ca 7 ar, vilket 
ar den lägsta siffran for alla byggnadsdetaljer. Nar sta- 
tens kommitté för byggnadsforskning anslog medel for 


So SS ae ees 
forskning pa byggnadsmaleriets område, ansags det bl. a. 
härför lämpligt att börja med att undersöka målning av 
tra utomhus. 

Det kan verka förvånande för den som icke är fackman 
att byggnadsmåleriet kan inrymma så många problem, 
men särskilt ifråga om målning på trä utomhus återstår 
många olösta problem. Dessas lösning försvåras av att fär- 
gerna kan tillverkas och kombineras på ett otal sätt, att 
arbetstekniken och målningssättet uppvisar så stora olik- 
heter i olika länder, ja mellan olika målare i samma land, 
samt dessutom av att träslag, klimat, antal skikt, skikt- 
tjocklek, exponeringssätt m. m. kan variera högst väsent- 
ligt. : 

Undersökningarna har dels bestått av studium av ut- 
landska erfarenheter, dar främst amerikanarna under 
senare ar ägnat stort intresse åt målning av tra utom- 
hus, dels av tre olika forsoksserier, dar olika fargkom- 
binationer m. m. undersökts. 

Den första férsdksserien var av orienterande art och 
omfattade huvudsakligen variationer av färger, baserade 
på inom vårt land brukliga färgkombinationer. Den be- 
stod dels av provmålningar på furubräder, som sedan 
våren 1944 exponerats utomhus i Stockholm, dels av 
målning av fönsterkarmar och -bågar i ett par nybyg- 
gen i Stockholm. Undersökningen har i korta drag gi- 
vit till resultat att värdet av en strykning med konser- 
veringsmedel före grundningen är tvivelaktigt, att litopon 
som enda pigment i mellanstrykningsfärgen är förkastligt 
samt att standolja bör tillsättas linoljan i färdigstryk- 
ningsfärgen. ; 

Den andra försöksserien avser att undersöka hur sam- 
mansättningen av grundfärger eller grundningsoljor in- 
verkar på målningens hållbarhet. Serien är ännu så ung 
att inga säkra slutsatser kan dragas, men redan efter ca 
2 år har en del grundningsmaterial, som innehåller poly- 
meriserade oljor i bindemedlen, givit upphov till krake- 
lering och i vissa fall avflagning. 

En tredje serie färdigställdes under våren och somma- 
ren 1948 och avser att ge klarhet rörande användningen 
av litopon i mellanstrykningen samt därjämte att stu- 
dera en del i Amerika och England använda eller re- 
kommenderade färgkombinationer. : 

Det ligger ett omfattande och intresserat arbete bakom 
denna redogörelse och det skall bli mycket givande :' 
att få del av iakttagelser vid senare besiktningar av 
provpanelerna. Frågan ar av ett så stort privat- och na; 
tionalekonomiskt intresse, att man får hoppas att förfat- 
tarna får möjligheter att fortsätta forskningarna, och 
att resultaten snabbt kan spridas till målarna. Det är 
obehagligt att erfara att stockholmsmålarna i så stor ut- 
sträckning använder litopon i mellanstrykningen, när un- 
dersökningen klart har visat att målning utförd på detta 
sätt mycket snabbt brytes ned. Att upplysa målarna om 
ett så viktigt forskningsresultat bör vara en angelägen 
uppgift för statens kommitté för byggnadsforskning. 


O. Gewalt. 


Betongfagmannens Héndbok av professor Inge 
Lyse og ingemor C. J. Bernhardt. Utgiven av F. 
Bruns Forlag, Trondheim 1950. 118 sidor, 27 ta- 
beller, 55 figurer. 


Foreliggande publikation ar icke som man skulle kun- 
na tro, att döma av titeln, en handbok for kontrollanter 
o.d. utan en lärobok for konstruktörer. Författarna har 
endast inledningsvis berört proportionering samt i en ta- 
bell angivit olika slags ämnen som angripa betong samt 
skyddsmedel däremot. 

De vanliga dimensionsformlerna för armerad betong 
ha nämnts i korthet jämte några tabeller för beräkning 
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av armering i plattor, balkar och pelare i huvudsak en- 
ligt de norska betongbestammelserna. 

Därefter ha författarna övergått till beräkning av sta- 
tiskt obestamda konstruktioner, speciellt ramar och bagar. 
De ha ganska ingående redogjort för elasticitetsekva- 
tionernas uppställning samt avslutat kapitlet med ett par 
exempel, som visa hur en tvåledsram samt en inspänd 
båge beräknas med hjälp av elastiska vikter. Denna näs- 
tan klassiska beräkningsmetod är överskådligt uppställd 
och studium därav förordas till dem som icke känna 
till hur en sådan beräkning genomföres. 

Det intressantaste kapitlet torde nog vara det, som 
behandlar beräkningen av ramar enligt momentfördel- 
ningsmetoden (Crossmetoden). Efter att ha angivit hu- 
vudprinciperna för denna metod med successiv momentför- 
delning vid de olika knutpunkterna redogöres för en 
utvecklad Crossmetod den s. k. K/C-metoden. Denna ger 
en avsevärd förenkling av momentberäkningen vid sym- 
metriska ramar, enär endast en fördelning behöver göras 
för att få de slutliga momenten. 

Vid flervaningsramar och speciellt ramar med för- 
skjutbara knutpunkter och då momenten skola beräknas 
för ett flertal belastningsfall visa författarna, hur man 
kan förenkla arbetet genom att använda s. k. influens- 
schemata. Dessa kunna beräknas antingen enligt Cross- 
eller medelst K/C-metoden. Beräkningarna genomföras 
enklast med hjälp av överskådliga tabellschabloner. 

För beräkning av balkar med voter ha författarna an- 
vänt tabeller, som hämtats ur »Rahmentragwerke und 
Durchlaufträger> av Richard Guldan. 

Boken avslutas med ett flertal tabeller ur »Betonka- 
lender>, >Hätte> m. fl. samt ett kapitel om jordtrycks- 
beräkningar och silotryck. 

Till slut vill undertecknad framföra som sin åsikt, att 
boken är mycket lärorik samt lättfattligt skriven med 
klargörande berakningsexempel. Författarnas förhoppning 
i förordet, att den skall vara till hjälp både som läro- 
bok för tekniskt studerande och för praktiserande ingen- 
jörer, torde icke vara en önskedröm. 

Sigvard Nordgård 


Förordning angående kylanläggningar 


Enligt nyligen utfärdad förordning föreligger anmäl- 
ningsskyldighet för dels s.k. centralkylanläggningar, dels 
för vissa kylaggregat, som ingår i luftkonditionerings- 
anläggningar. Kungörelsen gäller kylanläggning, som är 
installerad i byggnad, vilken inrymmer boningsrum eller 
lokal, där vanligen ett större antal människor samlas. 
Med ean aes åsyftas samlingslokal, som avses 

i 8 § 6 mom. och 43 $ 6 mom. hälsovårdsstadgan. An- 
sa skall göras peat 14 dagar efter installationen till 
halsovardsnamnden. 

Kungorelsen ar foranledd av de risker for människors 
liv och halsa, som kan vara forenad med anlaggning av 
namnda slag, darigenom att lackage kan uppsta och kold- 
medium strömma ut. Koldmedium är inte sällan giftiga. 
Sadana anläggningar, som avses i kungörelsen, innehåller 
vanligen förhållandevis stora mängder köldmedium. 


Konferens om målning av trä utomhus 


Statens kommitté för byggnadsforskning inbjuder till 
ett sammanträde rörande målning av trä utomhus mån- 
dagen den 26 februari 1951 kl. 13.15 4 Stockholms Bygg- 
nadsförenings lokaler, Norrlandsgatan 11. Inledningsvis 
kommer att ges några synpunkter på problemet från kon- 
struktören, fastighetsägaren, färgfabrikanten, målaren, 
forskaren och arbetsgivaren. För närmare upplysningar 
hänvisas till kommitténs sekretariat (tel. 11 1251). 
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Avgjord tävling 1 


Vid av Falköpings kyrkofullmäktige anordnad inbjud- 
ningstavling om kapellkrematorium i Falköping har för 
slaget med motto »Mot rymd» av en enhällig prisnämnd | 
förordats att ligga till grund för vidare bearbetning. | 

Förslaget är uppgjort av arkitekt sar Ake Porne, Stock- 
holm. Övriga inbjudna var: Prof. Sven Ivar Lind, Stock- 
holm, och ark:a sar S. Brolid och J. Wallinder. Pris-_ 
nämnden har bestått av professor M. Wernstedt, Gote- 
borg, lansarkitekt E. Haasum, Mariestad, kyrkogards- | 
föreståndare H. Claesson, Lund, samt stadsarkitekt F. 
Molin, kyrkoherde F. Almegard och f. lokförare E. Hana 
sén, Falköping. i 


Avgjord tavling 2 


Till utrikesdepartementet har foljande meddelande in-| 
gått: Den i mars 1948 utlysta internationella pristav- | 
lingen for uppförande av ett nytt Kejsarpalats i Addis” | 
Abeba har i dagarna avgjorts, i det att juryn bestående | 
av ministern för allmänna arbeten samt fem utlänningar 
tillkännagivit resultatet av prisbedömningen. Första pri- 
set tillföll Hugo Brunner, Stuttgart, andra priset Henri | 
Chomente. Paris, och tredje Huber Matuschek, Österrike. ) 
Till inköp rekommenderades 6 förslag, däribland ett av-' 
givet av stockholmsarkitekterna Gustav Birch-Lindgren | 
och Birger Borgström. Icke något av de 121 inkomna 
förslagen vore enligt juryns mening av beskaffenhet att 
utan väsentliga ändringar och anpassningar efter den till- 4 
gängliga tomtarealen kunna bliva föremål för utförande, | 
varför juryn föreslog anordnande av en slutlig tävling 
mellan de tre pristagarna och författarna av de till | 
inköp rekommenderade förslagen samt till ett tjugotal | 
andra förslag, där vederbörande skulle inbjudas att göra I 
nödvändiga ändringar och anpassningar. Vidare upp- | 
lysningar aro for närvarande icke tillgängliga, men de | 
intresserade svenskarna torde for erhållande av sådana 
böra vända sig till The Imperial Palace Jury, c/o His: 
Excellency the Minister of Public Works of the Imperial 
Ethiopian Government. 

undert. Erik Wisén 
Stadsplanetävling ‘| 

Staden Addis Abeba förbereder att öppna en tävling 
om sin stadsplan. Arkitekter som äro intresserade av att” 
eventuellt delta bör snarast hänvända sig till Etiopiska 
legationen för att erhålla upplysningar. Medlemmarna i < 
juryn kommer att föreslås bl.a. av UTA. a 


Utlysta tavlingar 


Pa grund av ett beklagligt misséde, som ej observerades 
av tryckeriet el. red., har denna tabell i tre nummer varit , 
felaktig. Felen ar har korrigerade. 
po EE SR TR 


: Inlamnings- | Se Bygg- 
Uppgift tid: | anes 
OS 
Sommarrestaurang i ee | 
SEO TVAKS een cote SLS KANSSA E527 LO5E Nr 22s. V 
Kommunalhus i Ovansjö 1. 3. 1951 INGE ADS 
Medborgarhus i Géteborg| 12. 3. 1951 Nr 22s. V 
Fritidsområde i Västerås! 30. 3. 1951 Nr 18 s. IV 
Bostadsomrade i Linké- ; 
PING ere sees NISSE 2.4. 1951* Nri5s. VI 
Kyrka i Oxelösund 15. 4. 1951 Nr 22s. V 
Bostadsomrade i Orebro.| 10. 5. 1951 Nr 23s. XII 
okolai Rattvik 0+ ..- I. 6. 1951 Nr 25s. 1V 


* Lämna veproduktionsdugliga tdvlingsritningar! 
Inlimningstiden framflyttad. 


_BYGGHASTAREN 


TIDSKRIFT FOR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 


Restaurang Cecils 
matsal. 


I Stringbeto ng 


vid Stockholms Byggnadsförenings januarisamman- 
räde höll föreningens hederspristagare 1950, överingenjör 
J f Bjuggren, föredrag om strangbetong. Han redogjorde 
för de erfarenheter rörande förspänd betong som erhållits 
strängbetongfabriken i Stockholm under de ca 10 år 
samheten pågått där samt gjorde jämförelser med 
i: ecklingen i utlandet. Föredraget kommer att återges i 
tt av de närmaste numren av Byggmastaren. 


tim 4 


; De tekniska föreningarnas i Finland samarbetsdelega- 
on har inbjudit medlemmar i Dansk Ingenigrförening, 
Jen Norske Ingenigrforening, Svenska Teknologférening- 
Verkfraedingafjelag Islands, Suomalaisten Teknikko- 
en Seura och Tekniska Foreningen i Finland jamte da- 
ner till det 4:de Nordiska Ingenjorsmotet i Helsingfors 
| den II, 12 och 13 juni 1951. 

| zl inbjudan framhalles, att de föregående nordiska 
EacenjOrsmotena i Köpenhamn 1929, i Oslo 1938 och i 
tockholm 1946 genom sitt vardefulla program blev av 
tor betydelse for samarbetet mellan Nordens ingenjo- 
er. Då de finländska ingenjörsföreningarna nu utfärdat 
nbjudan till NIM 4, sker det i den förhoppningen att 


dan medlemmarna i deras ingenjörsorganisationer. 
Ordförande i organisationskommittén är diplomingenjör 
Imari Votonmaa (ordf. i Suomalaisten Teknikkojen Se- 
ura), vice ordförande diplomingenjör Gunnar Hernberg 
(ordf. i Tekniska Föreningen i Finland) och sekreterare 
| diplomingenjör Gunnar Smeds. =» 

4 NIM 4 är uppdelat i 12 sektioner. Här nedan återges 
i rogrammet för de fyra sektioner som behandla frågor 
meres byggnadstfacket. 


3 © Husbyggnadsteknik och: arkitektur: 
‘Prof. N. Ahrbom, Sverige: Radhus och kedjehus. 


id 


i “Ark. E. Suhonen, Finland: Det samhälleliga stödets 
fe inverkan på bostadsplaneringen. 


_Lektor H. Eriksson, Sverige: Kallarlésa enfamiljshus. 


av byggnadsarbetare. Prof. N. Hast, Sverige: 


Civiling. P. E. Malmstrgm, Danmark: Rationalisering 
av dansk husbyen‘ne. : 

Dipl.-ing. V. Hintikka, Finland: 
for- och nackdelar. : 

Exkursion till den nya tegelfabriken i Tavastby. 

Civiling. J. Anderskouvy, Danmark: Fjernvarmeprojek- 
terings- og rentabilitetsplaner. 

Dipl.-ing. A. Lippa, Finland: Nagra byggnadstekniska 
synpunkter pa Helsingfors stads byggnadsverksamhet 

Dipl.-ing. P. Arni, Finland: 


Entreprenadsystemens 


Akustiska problem 1 skol- 
lokaler. 


Väg-, bro- och vattenbyggnad: 

Prof. G. Beskow 1. civiling. N. 
Grusforsorjning. 2 

Siviling. dr. K-E. Knudsen, Norge: Betongarbeider 
ved den nye Elgeseter bro i Trondheim. 

Civiling. N. Odemark, Sverige: Inverkan pa vagar och 
broar av tyngre fordon. 

Overing. S. Thorning-Christensen, Danmark: Tekniske 
problemer og erfaringer i forbindelse med vedligeholdelse 
af De danske Statsbaners storbroer. 

Exkursion till Lojo Kalkverk i Virkby. 

Prof. S. Westin, Norge: Undersgkelse av formendrings- 
forholdene i fjell ved ekspansjonsmalinger i stalforete 
trykkrgr ved Lyse Kraftverk. 

Overing. N. Saarivirta och dipl.-ing. V. Castrén, Fin- 
land: Utbyggnad av vattenkraften i och reglering av 
Ule alvs vattensystem. 

Civiling. V. Kjellman, Sverige: 
vid stora dammar. 

Dipl.-ing. K. V. Helenelund, Finland: Jordtryck och 
observerade rörelser hos stodkonstruktioner. 


Bruzelius, Sverige: 


Geotekniska problem 


Kulturteknik: 


Dipl.-ing. E. W. Seppanen, Finland: Kombinering av 
kraft- och jordbruksekonomiska synpunkter vid vara re- 
gleringsforetag. 

Lantbruksing. H. Welin-Berger, 
rensning av vattendrag. 

Dipl.-ing. E. Ståhle, Finland: Av den förflyttade be- 
folkningens placering föranledda väg- och lantbrukstek- 
niska förarbeten. 

Tekn, dr. M. Wäre, Finland: Minimiavrinning i små 
vattendrag. 

Exkursion till arbetsplatser i Nurmijärvi, Mäntsälä 
och Tavastehus. Middag pa Aulanko turisthotell. 

Civiling. B. Petrelius, Sverige: Vattenförsörjning och 
avloppsfrågor på landsbygden. 

Overing. cand. polyt. K. P. Rehof, Danmark: General- 
plan fgr udbygningen av Kgbenhavns kloaksystem. 

Dipl.-ing. A. Pöntys, Finland: Utnyttjande av vara 
karr i torvindustrin. 

Civiling. E. Matthiesen, Danmark: Arbejds- og ratio- 
naliseringsundersggelser indenfor dansk lantbrug. 


Sverige: Maskinell 


Regional samhillsplanering: 
Prof, U. Ahrén, Sverige: Regionalplan — generalplan. 
Statssekr. A. Lundberg, Sverige: Sambhallsplanering. 
Overdir. U. Raade, Finland: Samhallsplaneringssyn- 

punkter pa industrins placering. 

Prof. O.-I. Meurman, Finland: Framjandet ay tatorters 


sunda expansion. 
Civiling. Rastrup, Danmark: Regulering av en stor- 


bys udvigning ad lovgivningens vei. 


| 


Bland föredrag i andra sektioner kan nämnas: Prof. P. 
E. Siimes, Finland: Kvalitetssorteringar av stock- och 
sågvaror. Fackförb.-ordf. J. Grewin, Sverige: Utbildning 
Använd- 


ning av elektromikroskop vid byggnadsforskning. 
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Trappan från en annan synpunkt. 


Bottenplan i skala 1: 400. I. Entré och trädgårdsvum. 2. Vardags- 
rum. 3. Arbetsrum. 4. Matrum. 5. Serveringsrum. 6. Kök. 7. Tjäna- 


res rum. 


Atomåldern 


År 1960 bör de första atomenergianläggningarna för 
civilt bruk vara färdigställda. Dessa anläggningar skulle 
vara ekonomiskt motiverade i vissa områden, t. ex. mel- 
lersta Australien eller Sahara. År 1975 bör man ha hun- 
nit så långt-att atomanläggningar diskuteras som alternativ 
jämsides med hydroelektrisk- och kolkraftstationer. Mot 
sekelskiftet, år 2000, bör den nya energikällan ha slagit ut 
de klassiska och man övergått till att utnyttja uranet i 
t. ex. graniterna. Ett ton granit motsvarar 30 ton stenkol. 
Därefter bör en värmekalori bli lika lätt tillgänglig som 
t. ex. vatten, vilket ju i de flesta civiliserade stater är 
fritt disponibelt. Man bör dock hålla i minnet, att det 
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Villa i Habana, Cuba 00 


I Byggmästaren nr 20, 1950, sid. 393, stod några funde 
ringar om trappan som arkitekturelement, varvid 
illustration till en viss tankegång hänvisades till bilde 
en annan artikel i samma nr, sid. 397. Det hus, från vill 
ket bilden tagits, kom härvid att framstå i en orättvi 
dager. - a 

Det är oss nu ett nöje att genom vidstaende bilder g 
mer rattvisa at de unga kubanska arkitekternas för t 
lingsverk. För dem som vill veta ändå mer (men in 
ha möjlighet att strax fara till Habana) få vi hän is 
till L’Architecture d’Aujourd’hui nr 30, 1950, sid 22, — 

Husets arkitekter heta Junco, Gaston och Domingu 
av vilka den förste i brev till red bl. a. skriver att id 
till den sig själv bärande trappan (genom konsol frå 
bottenbjälklaget) kom fram ur tvånget att avlasta de) 
redan hårt ansträngda övre bjälklaget. Att trap 
former härvid blev alltför tunga och komplicerade be 
klagas — men det skall man klara bättre nästa gång 
för idén är riktig! = 
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Overplan med sovrum i skala 1 : 400. 


I 


finns andra energikällor än de som representeras a 
uranförekomsterna : vågornas och vindens kraft, solener- 
gin m. m., vilka kan komma att spela lika stor roll som 


atomenergin. väl 
I en värld, där energin är lika lättillgänglig som vattenil 
får den mänskliga insatsen en förändrad karaktär. 7 
muskler utrattat arbete blir dar av ännu mindre betyde s 
an i de högst civiliserade centra av i dag och den mansk 
liga aktiviteten i ännu högre grad än nu bestående i att 
gora urval och fatta beslut enligt de informationer vara! 
sinnen ger oss och de tolkningar var hjärna Aastadkomme a 
(1. Kowarski i Econ. appl. 1950 s. 207.) | 
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| pr RR är en åtgärd av vilken man i första hand 
| fräntar sig ekonomiska fördelar, vunna genom tids-, mate- 
| | al- och arbetsbesparingar. Det ar rimligt att anta att 
dessa ekonomiska fördelar inte uppträder förrän stan- 
darden blivit känd och accepterad hos projektörer och 
fleverantörer och dessa lärt sig att konsekvent utnyttja 
@istandardens forbilligande möjligheter. Även om man 
bortser från avskrivningen av de kostnader, som ligger 
i själva standardprojekteringen, dröjer det alltså en tid 
innan användandet av standardutföranden börjar ekono- 
misera sig markbart. 
Infor de nya standardbladen gällande fönster och fons- 
terdérrar undrar man hur lang denna verkningstid kan 
vara — man har ju ett intryck av att den tidigare stan- 
darden just nått den Alder och det allmänna förtroende 
som är förutsättningen för dess lönsamhet. Tiden var 
kanske även nådd för revisioner på vissa punkter, tillrätta- 
lägganden som befunnits nödvändiga i projekterings-, 
| | byggnads- och snickeripraktiken. Men att en helt ny 
W standard med nya typer, nya kodbeteckningar och ny 
redigering skulle vara befogad ur rationell byggnads- 
| ekonomisk synpunkt förefaller otroligt. I synnerhet som 
denna nya standard även innehåller fördyrande föränd- 
ringar vars tekniska nödvändighet är diskutabel, medan 
lan lange iögonenfallande brister inte blivit avhjälpta. 
I den nya standarden har t. ex. det normala karmdjupet 
(dvs. det som gäller om inte annat foreskrives i beställ- 
ningen) ökats till 4%” från gamla 4”. Har praktiken 
erkligen visat att 4” var för klent för normala fönster- 
orlekar ? 
Vidare redovisas som enda lösning av understycke till 
atgaende fonsterdérrar en profil med tatningsskena av 
metall. Sadan har hittills huvudsakligen kommit till an- 
vändning på särskilt utsatta platser på västkusten. Detta 
”understycke borde redovisas som alternativ till det gamla 
h med påpekandet att utåtgående fönsterdörrar är ett 
te peat sätt att klara tätningen under hart utsatta vind- 
förhållanden. (Är det f.ö. lämpligt att föreskriva ett 
| privatägt patent, Sv. pat. nr 85897, som standard?) 
En förändring av liknande slag är spåret for tätnings- 
listen. I förra standarden uttalades att noggranna un- 
| dersökningar visat att tätningslisten ej bör ligga i spår, 
vilket väl även besannats av praktiken. Naturligtvis kan 
det liksom ovan under särskilt svåra förhållanden ha visat 
sig att denna tätning är otillräcklig. Om nu verkligen tät- 
-ningslist i spår ger bättre tätning, var alltså forsknings- 
' resultaten felaktiga eller åtminstone inte allmängiltiga. 
Bygger ändringar, som försvårar tillverkningen och för- 
| dyrar produkten, på forskningar och erfarenheter som är 
tillförlitligare än de tidigare omtalade? Och motiverar de, 
att det nya, mer komplicerade utförandet foreskrives for 
. hela landet och allt byggeri? 
Pa andra punkter har tydligen revisionsivern inte varit 
I lika stark. Fénsterbleckens sidoanslutningar redovisades 
fi förra standarden i ett olämpligt utförande, men i den 
nya redovisas de inte alls (spåret för fönsterblecket hop- 
ie dessutom upp och ner i de olika understyckena). 
Bade gamla och nya standardbladen gör gällande att 
_ for vissa i marknaden förekommande infällda stangnings- 
beslag ar dessa profiler (a-profilen for inatgaende fönster) 
för klena och i sådana fall användes b-profilerna pa stang- 
Mningssidans. Den av Byggstandardiseringen i Byggmas- 
É taren nr 12:1949 publicerade tabellen om platsbehov för 
i marknaden förekommande infällda espagnoletter visar 
att endast >Kungsespagnoletten> går in. >Grönlunds pa- 
tent» passar visserligen men kan endast erhållas vid be- 
Detta förhållande borde 
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ställningar om minst I 6090 st. 
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uttryckligen påpekas i standardbladen (alla laser kanske 
inte Byggmistaren) i stället for reservationen >for vissa». 

Dessa och liknande egendomligheter har dessutom pre- 
senterats pa ett sätt som är sämre än det gamla och 
ganska förvirrande for bade projektér och fabr.kant. 
Snittdetaljerna ar sammanställda i skala 1:2 med lit- 
tera hänvisningar till de enskilda profilerna i skala 1:1. 
For att finna dessa profiler for t.ex. en utatgaende fons- 
terdorr måste man söka dels under utatgaende fonster- 
dörrar, dels under inatgaende fonsterd6orrar, dels under 
utatgaende fönster. Sprojsen for inatgaende fönster åter- 


finns vidare pa bladen for utatgaende fönster och tvärtom. : 


For att bringa reda i detta har Snickerifabrikanternas 
Riksförbund sett sig nodsakade att tillställa sina medlem- 
mar ritningar med sammanställda snittdetaljer i skala I : I 

En reviderad standardbladupplaga borde inte innehålla 
direkta fel och tillfälliga brister i konsekvens. Posten till 
inåtgående fönster är exempelvis ritad 108 mm djup men 
måttsatt 95 mm. Fogen i posten är dessutom felritad. 
Vattenrännor förekommer i tre bredder, 14, 15 och 16 mm, 
vilket onödigt komplicerar tillverkningen. Bågarna till 
inåtgående fönster är i sammanställningarna fasade för 
koppelgångjärn medan hela hörn är ritade alternativt. 
För inåtgående fönsterdörrar är det tvärtom. Understyc- 
ket till utåtgående fönsterdörrar och utåtgående fönster 
är detsamma, men numreras 29 resp. 16. 


Dessa urval av detaljanmärkningar mot den nya stan- 
darden framställes dels för att få utförligare motiveringar, 
dels för att i princip ifrågasätta om byggstandardiseringens 
arbetssätt är det lämpliga. Är kontakten mellan byggnads- 
praktiken, i alla dess faser, och standardbladförfattarna 
tillräcklig, har t.ex. »remissförfarandet> via Byggmas- 
taren och andra facktidskrifter bevisat något intresse från 
de tillfrågades sida eller är åtgärden bara en gest från 
kommitténs sida? Har man vidare något fast program 
eller någon definitiv åsikt om standardiseringens mål och 
praktiska verkningar? 

Svensk standard är en rikslikare på vilken man bör 
ställa de största krav på vederhäftighet. De nya standard- 
bladen för fönster och fönsterdörrar uppfyller inte dessa 
krav, varför vi anser det berättigat att ånyo uppta en 
diskussion om standardiserings principer och metoder. 


Stockholm i januari 1951. 


Gunnar Henriksson Lennart Holm 


Hus utan källare 


Statens tekniska forskningsråd har tilldelat professor 
E. Sundahl ett anslag på 6000:— kr för en utredning 
rörande utförandet av bostadshus utan källare. 


I ett uttalande framhåller professor Sundahl bl. a., att 
han f. n. inriktar sig på att klarlägga de möjligheter, som 
finns i vårt land att förbilliga grundläggningskostnaderna 
för bostadshus med lätt överbyggnad, exempelvis mon- 
terbara hus av villa- och egnahemstyp. Pa basis av en 
redan utförd inventering över vad som hittills utrattats “i 
fråga om grundläggning direkt på mark kommer nu för- 
utsättningarna för att bygga ett hus i ett enda plan utan 
källare men med präktiga matförvaringslokaler etc. i 
bottenvåningen att undersökas. Det gäller att söka få 
fram lämplig planlösning och att med hänsyn till vari- 
erande markbeskaffenhet klarlägga de tekniska och eko- 
nomiska möjligheterna att grundlägga utan att gå ned 
med murar till frostfritt djup eller därunder. Det är emel- 
lertid många obekanta, som ingår i den ekvation det här 
gäller att lösa, och undersökningarna torde därför inte 
att kunna avslutas förrän om 1 !/2—2 år. 
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Jord- och betonglära för yrkesarbetare 


Jord- och Betonlaere av Bent Gregersen. Tek- 
nologisk Instituts Forlag. Köpenhamn 1950. 320 
sid. 210 illustrationer och 4 betongkonstruktions- 


ritmingar, 


Endast tva ar efter det att forsta upplagan av fore- 
liggande bok utkom har det visat sig nödvändigt att utge 
denna andra upplaga. 

Boken anvandes som larobok for elever vid Arbejds- 
teknisk Skole och är lattfattligt och pedagogiskt val ut- 
formad med enkel och klar text och val valda bilder, dar 
dock en del ay fotografierna ar otydliga pa grund av 
att alltfor grovt raster anvants. 

Författaren siktar med sin bok till, att öka elevernas 
förståelse för de fysikaliska lagar som ligger till grund 
för det dagliga arbetet inom byggnadsfacket, att lara 
känna de många ibland mycket komplicerade arbetsma- 
skiner som på senare år börjat användas, att vidarebe- 
fordra de nyaste arbetsmetoderna och kunskaperna inom 
facket samt slutligen att göra eleverna uppmärksamma 
på farorna i arbetet och hur dessa undvikas för att där- 
igenom bidra till att nedbringa den alltför höga olycks- 
fallsfrekvensen på arbetsplatserna. 

Den första delen av boken ägnas åt jordarbeten: 
höjd- och längdmätning, schaktning, sprängning, drä- 
nering, vägbyggnad, stadsplaner, gator, 
grundläggn'ngar, fluktning samt avloppsarbeten. 

Den andra delen behandlar betong och armerad be- 
tong: delmaterial, betongframstallning, vintergjutning, 
undervattensgjutning, betongens härdning, formbyggnad, 
betongvaror, golv samt arbetsritningar. 

I slutet av boken återfinnes en del tabeller och fyra 
betongkonstruktionsritningar. 

Man måste ge författaren sitt erkännande for denna 
lärobok. Det ar inte lätt att skriva for en läsekrets, som 
maste forutsattas ha relativt sma forkunskaper, sa att 
boken lämpar sig för självstudier. Boken skulle dock i 
detta hänseende ha vunnit på att innehålla några exem- 
pel och räkneuppgifter. 

Även i Sverige borde man bättre än hittills söka 
ordna undervisning för småföretagare, förmän och arbe- 
tare inom byggnadsfacket. 


vägmaskiner, 


O Gewalt 


Boken om Nordisk Byggnadsdag V 


Nordisk Byggnadsdag V. Stockholm 1950. 246 
s. Ill, Pris: Su. kr. 15: — (För deltagare i bygg- 
nadsdagen Su. kr. 9: —). 


Att under några fa dagar hinna vara med på allt som 
bjuds pa en »nordisk byggnadsdag» skulle vara en omöj- 
lighet. Programmet ar omfattande men måste tidskoncen- 
treras, och flera programpunkter får därför genomföras 
samtidigt. För att ändock ge deltagarna möjlighet att 
taga del av vad som har förekommit vid kongressen har 
6 föredrag och 26 referat från tekniska samtal samman- 
ställts i bokform. 

I förordet framhåller civilingenjör Christer Bring, som 
på uppdrag av Svenska Kommittén för Nordisk Bygg- 
nadsdag redigerat denna byggnadstekniska revy, att det 
genom fackpressens tillmötesgående gjorts möjligt att 
samla detta material, som vill ge det viktigaste av vad 
som hände vid kongressen. Huvuddelen är nämligen re- 
dan publicerad som uppsatser i byggnadstekniska tidskrif- 
ter, ur vilka särtryck bundits samman. På så sätt har 
man visserligen inte kunnat få samma typografi eller ens 
samma papper för hela boken, men redaktören har lyckats 
med något vasentligare: att på ett rationellt sätt få fram 
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det aktuella materialet inom en vont tid efter bien Is- 
dagens slut. En förnuftigt vald paginering » hjälper 


illustrerat Poti fran utställningen. Bygg. Bättre. © a 

Byggnadsdagens övriga efterlämnade. handlingar >Nor- 
disk Arkitektur åren 1946—1949» och Nordisk Tidskrifts- 
översikt 1946—1949> tillställdes deltagarna kostnadsfritt, 
medan >Nordisk Byggnadsdag V>» erhålles till ett redu 
cerat pris. & 

Den som inte tog vara pa tillfället att närvara . vid 
byggnadsdagarna i Stockholm kommer säkerligen 4 
gräma sig däröver vid läsningen av ett specialreportage,§ 
som avslutar boken. Av detta framgar hur trevligt man 
hade det tillsammans under dessa vårdagar antingen det 
var studiebesök, vid de tekniska samtalen eller pa de 
stora festen i Blå Hallen. Han torde dock finna full tros 
i bokens gedigna tekniska avdelning i avvaktan på nästa 
byggnadsdag, som kommer att hållas i Helsingfors. 


Rättelse 


från Sen vallormerat hall poe vi ocksa att den 
innehåller en beklaglig felredigering, som helt får skriv as 
på den avgående arkitektredaktörens konto. I presenta- 
tionen av tävlingen om det småländska nationshuset 1 
Uppsala har nämligen det kockumska förslaget tillskrivits 
Ancker, Gate och Lindegren — och vice versa. a 


PM 
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Detta innebar alltsa: eee | 


1) att Kockum slipper forklara hur trappan i vignett-| 
bilden kan bara sig själv, medan A., G. & L. far över = 
ta äran av den raffinerade grafiken i samma bild; i 4 
2) att den ambitidse läsaren far göra ett nytt försök att 
fa Viking Göranssons anmälan och prisnämndsutlå- 
tandena att stämma. med bilderna på sidorna 529 i 
530; a 
3) att A., G..& L. slipper forklara varifran Och värthäll 
alla RS trappor i bottenplanen på sidan 529 kan: 
tänkas leda; : = 
4) att Kockum slipper sta till svars ep fasadert på sidan 
530; 
5) att svensk arkitektur kanske ar pa vag mot en anony- 
mitet, som kannetecknat tidigare epoker med en hög 
byggnadskultur. a 
Pa annonssida IX i detta nummer ar de felaktiga tex- 
terna till sid 527, 529 0. 530 rättade och omtryckta for 
att kunna klistras in pa resp. platser. 
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_ BYGGMASTAREN 


TIDSKRIFT FOR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


Ball 
IDEDEBATTEN 


(| BYGGMÄSTAREN 


Pa omslaget: 
Idédebatten. 


Stockholms Byggmastareforening 


avholl tisdagen den 27 februari årsmöte 4 Stockholms 
Byggnadsforening under ordförandeskap ay ingenjören 
Sven Dahlberg. Vid sammanträdet foredrogos styrelsens 
och revisorernas berättelser samt beviljades styrelsen an- 
svarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 


Vid härefter företagna val utsågos ingenjörerna Eric 
| Forss, Harald Fredén och Ernst Wohlin samt arkitekten 
| Erik Dahl till ordinarie ledamöter i styrelsen. Till sty- 
relsesuppleanter valdes ingenjörerna Gunnar Lindell, Hans 
Wijkström, Mats Bjerke, Lennart Hegert, Bengt Wiking 
och Wilhelm Kruse. 


Efter valen har styrelsen följande sammansättning: 
Herrar Sven Dahlberg, Eric Forss, Bertil Wiklund, Ber- 
til Carlsén, Erik Dahl, Harald Fredén, Einar Lundquist, 
Edvin Rundlöf och Ernst Wohlin med herrar Gunnar 
Lindell, Hans Wijkström, Mats Bjerke, Lennart Hegert, 
Togo Danielsson, Bengt Wiking och Wilhelm Kruse som 
suppleanter. 


Till ombud i Svenska Byggnadsindustriförbundet valdes 
herrar Olle Engkvist, Georg von Zweigbergk, Anders 
Olby, Ernst Wohlin, Agne Sandberg, Bertil Wiklund, 
Edvin Rundlöf, Nils Nessen, Eric Forss, Sven Dahlberg, 
_ Einar Lundquist och Erik Dahl samt till suppleanter for 
dem herrar Harald Fredén, Hans Wijkström, Bertil 
Carlsén, Gustaf Evers, Bengt Wiking, Togo Danielsson, 
Mats Bjerke, Erik Wallin, Lennart Hegert, Gunnar Lin- 
dell, Harald Wallgren och John Mattson. 

Revisorer blevo ingenjören Erik Wallin och aukt. revi- 
sorn Bo Bexelius med ingenjörerna Sten Måhl och Sture 
Forss som suppleanter. 


Olle Hintze 


Apropå Roslags-Länna-tävlingen 


Från Landskommunernas Förlag har inkommit en spi- 
 ralhäftad bok benämnd »Kommunalhuset 1, synpunkter 
på planeringen jämte tävlingsförslag för Roslags-Länna 
kommun. Pris 12 kronor. 


I uppsatsen >Kommunalhus — Sockenstuga?» skriver 
förbundsdirektören Sixten Larsson följande: 

>Smaken är naturligtvis olika. På mig verkar i varje 
fall "kommunalhuset fantasilöst och opreciserat vid sidan 
av den gamla hedervärda benämningen sockenstuga. Ett 
kommunalhus kan för den oinvigde vara vilken kommu- 
nal byggnad som helst, t. ex. en brandstation eller en 
urinoar. Men en sockenstuga är ett alldeles speciellt 
”kommunalhus', om vars viktiga funktion man inte be- 
höver vara i tvivelsmål. Genom kommunindelningsrefor- 
men utsuddas nu sambandet mellan den nya kommunen 
och de gamla socknarna. Intet hindrar emellertid att den 
nya kommunen för sin förvaltningsbyggnad annekterar 
namnet sockenstuga. Åtminstone borde så kunna ske, där 
icke någon av de församlingar, som ingå i kommunen har 
någon sockenstuga, som tjänar sitt ursprungliga ändamål. 

Eftersom jag har svårt att förlika mig med benäm- 
ningen kommunalhus, har jag också undvikit den i vad 
jag på annat ställe skrivit i detta häfte. När mina med- 
hjälpare icke desto mindre använt denna benämning på 
omslaget ("kommunal forvaltningsbyggnad’ ansågs allt- 
för otympligt och ’sockenstuga’ alltför ålderdomligt), har 
jag ändå ansett mig böra med dessa rader draga en lans 
för bevarande av den äldre och enligt min mening rejä- 
lare benämningen.» 

Vid genomgång av de visade förslagen frågar man sig 
bl. a. varför inte Ivar Johns 3:e pris fatt I:a pris. 

F. 6, hänvisa vi till recensionen av tävlingen i BYGG- 
MÄSTAREN nr 3 1951. 


tv 


Dansk rationalisering 


yEfterhanden slår mekaniseringen, omend tgvende, igen- 
nem også i byggeriet. Een gruppe maskiner aflgser det 
mennesklige ’sleb’, en anden gruppe tildanner bygnings- 
dele med stgrre precision end hidtil, og i samvirke med 
en tredie gruppe, maleredskaberne, abner de vejen for 
helt nye praecisionsmetoder med mulighed for simpel mon- 
tage af ferdige bygningdele.» (Fra Byggeforskningsinsti- 
tutets arsberetning 19490—50) (Bo Bojesens tegning pa 
Byggeudstillingens nytarskort). [Saxat ur Arkitekten 
Ugehefte 1—2.] 


Hus av jord 


I en motion till årets riksdag föreslås, att lättnader i 
byggrestriktionerna bor medges for jordhusbyggen. Mo- 
tionarerna begär, att bostadshus for jord- och skogsbruk 
m. m. skall få uppföras av jord utan byggnadstillstand, 
om egen eller frivillig arbetskraft användes. Statens kom- 
mitté för byggnadsforskning bör ta del av erfarenheterna 
från modernt jordhusbygge i andra länder. 
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Vardagsvenedig 


Egle Renata Trincanato: Wenezia Minore 
Edizioni del Milione, Milano 1948. 


När landskap, konstverk, konstnärer eller städer få 
stor och allmänt erkänd berömmelse, bli de otillgängliga 
för många personer, som gör anspråk på att själva få 
välja föremål för sina erövringar. Om föremålet har till- 
räckligt stora allmänmänskliga och tidlösa (av den för 
tillfället rådande smaken oberoende) värden, måste det 
därför tid efter annan återupptäckas av sådana personer 
med anspråk på självständigt omdöme. Slika återupp- 
täckter kännetecknas ofta antingen av att man tycker sig 
se nya och oväntat intressanta egenskaper i de alltför 
välkända tingen eller också därav att man upptäcker 
(= får syn på) delar av föremålet, vilka man tidigare 
förbisett. Det är en nyupptäckt av detta sistnämnda slag 
som väcker så stort intresse i boken om »lilla Venedig» 
av den italienska arkitekturhistorikern och kritikern Egle 
Renata Trincanato. 

Venezia Minore, »lilla Venedig», är det som ligger bor- 
tom de vanliga turiststråken, som inte har några stjär- 
nor i Baedecker och knappast behandlats av Ruskin eller 
Axel Romdahl — anspråkslösa privatbostäder och hyres- 
hus, som byggts mellan 12- och 1700-talen, och som är 
intressanta för en nu verksam arkitekt icke enbart på grund 
av sina yttre arkitektoniska kvaliteter utan också genom 
sina planlösningar — eller låt oss hellre säga: volymlös- 
ningar. Problemet man ställts inför är nämligen att ge bo- 
städer åt många på en begränsad yta — utan att släppa det 
gamla kravet på avskildhet och känsla av oberoende åt 
varje familj. Lösningarna överträffar varandra i upp- 
finningsrik volymfantasi; trapporna slingra sig i och om 
varandra så att den familj, som har sin egentliga bostad 
1 fjärde våningen, kan nå densamma genom en högst pri- 
vat gatuentré med tillhörande enskild trappa. Dessa lös- 
ningar möjliggöres stundom därigenom att man i Ve- 
nedig kan lägga vissa bostadsrum mot (efter våra för- 
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Bottenplan med entréer till husets tyra lägenheter. 


RE > 0 AD A is ERE FR 


Van. I tr. 


Helt upptagen av lägenheterna 


med entré genom sidoportarna. 


Vån. 3 trappor. 


Observera att varje trapplopp tar 


Van. 2 tr. 
Helt upptagen 


av lä cae 


med entré genom de mittersta por- 
tarna. > 


en hel vaningshdojd. 


aes At da se tale 


+ 


N 


. anden) trånga ljusgårdar, men ha dock allmänt in- 
a som skickliga losningar av trappor och flerplans- 


> 


o täder i hyreshus. = 

Trots att den tryckts på tämligen billigt och stundom 
väl genomskinligt papper är boken utomordentligt skick- 
ligt och fint illustrerad — dels med reproduktioner från 
/Guardi och andra stora Venedigmalare och dels med 
fototypier av författarinnans uppmätningsritningar och 
perspektivskisser. 


Venezia Minore anmäldes av Nikolaus Pevsner i Archi- 
I tectural Review, maj 1950. De farglagda illustrationerna 
till denna anmälan gör trappsystemen mer lättfattliga, 
men Pevsner förväxlar de båda sist visade husen: Det här 
återgivna bostadshuset är byggt för fyra familjer i början 
av 1600-talet. 
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eS Tidskriften Havekunst utges av Dansk Havearkitekt- 
| forening i samarbete med Foreningen af yngre Have- 
arkitekter och Föreningen Svenska Trädgårdsarkitekter 
> med understöd ay Ny Carlsbergfondet. 

"Artiklar under 1930 (årgången ar ännu icke avslutad) 
| har behandlat skolträdgårdar (danska och svenska exem- 
| pel), prastgardstradgardar (danska), De k6benhavnske 
a söer (Söerne kommer även att behandlas i ett special- 
a nummer om en tavling), en reseberattelse om spanska trad- 

a gårdar och landskap samt recensioner och” notiser om 
skilda ämnen. Planerade är ett kyrkogårdsnummer, en 
artikel om sjukhusparker och en redogörelse för pågå- 
o ende rekonstruktionsarbeten pa Drottningholms sjopar- 
_ terr, illustrerad med unika fotografier som visar utveck- 
3 lingen från 1860 till 1950. 
Huvudredaktör är havearkitekt @ The 
- Svenskt material redigeras av trädgårdsarkitekt Walter 
3 Bauer. Tidskriften kommer ut med 8 nr om året och 
a kostar per ar kr 14: 80. 

2 Svenska redaktionens adress ar Artillerigatan 76, Stock- 
pe holm, tel. 61 80 28, 61 90 29. Postgirokonto: 55970. 


Sorensen. 


Kvotbelastning av bostader 


P.M. angående tillämpmng av och dvergangsbe- 
stammelser rörande regler fr. 0. m. den I juli 1952 
for kvotbelastning av bostäder vid byggnads- 
tillstånd. (Fran Arbetsmarknadsstyrelsen och Bo- 
stadsstyrelsen.) 


A. Om sarskilda skal aro, kunna kvotbelastningsfragor 
i enskilda fall bringas under central prövning. Detta ma 
ske pa sa satt, att formedlingsorgan — sedan lansarbets- 
nämnd tagit del av ärendet — ingiver framställning till 
bostadsstyrelsen, som avgör frågan i samråd med arbets- 
marknadsstyrelsen. 


B. Om tillämpningen av de nya reglerna. 


1. Toleranser. 

a. Gränsen 70 m? ma utan högre kvotbelastning Over- 
skridas, dock högst intill 75 m?, därest den genomsnittliga 
lagenhetsytan for i samma hus befintliga 2- och 3-rums- | 
lägenheter icke överskrider 70 m?; vid beräkning av ge- 
nomsnittet medraknas ej eventuellt förekommande s. k. 
elastiska lägenheter, vilka vardera utan högre kvotbelast- 
ning må innehålla 75 m?. 

b. Gränsen 90 m? må icke utan högre kvotbelastning 
överskridas, ej ens beträffande kombinationslägenhet. 

c. Gränsen rro m? (egnahem) må utan högre kvotbe- 
lastning överskridas i avseende å 

dels mangårdsbyggnad å jordbruks- eller skogsbruks- 
fastighet om i samråd med lantbruksnämnd behovet av 
större lägenhetsyta i det enskilda fallet befinnes nöd- 
vändigt, 

dels vissa tjänstebostäder, huvudsakligen för präster 
och för provinsialläkare. 

d. I den man a viss ort gällande stadsplan medgiver 
uppförande av flerfamiljshus med större djup, 13 m eller 
mera, må frågan om tillämpningen av 70 m?:s-gränsen 
prövas i det särskilda fallet. 


2. Egethem 1 ett- och etthalvt plan. 

Vid kvotberäkning för egethem utfört i ett- och etthalvt 
plan inräknas i lägenhetsytan i vanligen förekommande 
fall 75 Jo av överplanet — oavsett huruvida eller i vilken 
utsträckning inredning av Overplanet sker. 


3. Radhus och kedjehus. 

För radhus och kedjehus utförda som sammankopplade 
enfamiljshus gälla samma kvotbelastningsregler som för 
enfamiljshus. 


4. Kombinationslägenhet och elastisk lägenhet. 
Beträffande kraven på kombinationslägenhet och på 
elastisk lägenhet gäller särskild promemoria, 


C. Övergångsbestämmelser. 


I bostadsstyrelsens P. M. den 20 december 1950 har föl- 
jande övergångsbestämmelse meddelats: 

På företag, för vilka fullständiga ritningar bevisligen 
färdigställts före årsskiftet 1950/51 och vilka icke utan 
avsevärda olägenheter kunna omprojekteras, kunna efter 
särskild prövning nuvarande kvotbelastningsregler till- 
lämpas även efter den 1 juli 1951. 

1. Med fullständiga ritningar förstås fullständiga hu- 
vudritningar med planer, sektioner och fasader i skala 
I : 100. 

2. Avsevarda olägenheter 
ökad projekteringskostnad, ändring av stadsplanebestam- 
melser eller oskälig fördröjning av arbetets paborjande. 

3. Endast om alldeles speciella skal föreligga, kunna 
de >gamla» kvotbelastningsreglerna i visst fall tillämpas 
även å bostadshus, turordnat för byggnadstillstånd å kvot, 
som kan komma att gälla efter år 1951. 


åsyftar närmast väsentligt 
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4. Ritningar skola för att komma under prövning i av- 
seende å övergångsbestämmelsens tillämpning hava ge- 
nom vederbörande förmedlingsorgans försorg ingivits till 
lansarbetsnamnden senast den I mars 1951.” 

5. De »nya» kvotbelastningsreglerna kunna tillämpas 
även å projekt, turordnade för byggnadstillstånd inom ra- 
men av första halvårets kvotdel för år 1951, om så kon- 
sekvent sker under hela året för alla projekt i en och 
samma kommun, 


D. Frågor sammanhängande med vad som ovan sagts 
under B punkten I d och under C punkterna 2 och 3 må 
endast avgöras centralt. 


P. M. med nya vegler fr.o.m. den I juli 1951 för 
belastning av bostadsbyggnadskvoter. 


Kvotb.lastning 
(antal kvot- 
lägenheter) 


ate e 1h SAL BECKS NA p ent 


sf Vardplats 4 ålderdomshem. 
1/3 \ Enkelrum utan kokvrå. (2) 


Enkelrum med kokvrå. (3) 
1/2 Ett rum och kök i pensionärshem med stats- 
| bidrag. 


Lägenhet i två- och flerfamiljshus om minst ett 
rum och kök med en lägenhetsyta icke över- 
stigande 70 m?. 

Enfamiljshus med en lägenhetsyta icke över- 
stigande 110 m? oavsett om huset temporärt 
uppdelats på två med kök eller kokvrå ut- 
rustade lägenheter. 

Kombinationslägenhet!) i två- och flerfamiljs- 
hus med en lägenhetsyta icke överstigande 
go m?. 


Lägenhet i två- och flerfamiljshus, vilken icke 
11/2 är kombinationslagenhet, med en lagenhetsyta 


överstigande 70 men icke 90 m?. 


bo 


tva- och flerfamiljshus 90 m? eller i enfamiljs- 
hus rro m?. 


{tea med en lagenhetsyta överstigande i 


1) Med kombinationslagenhet avses en kombination av en lagen- 
het om minst två rum och kök och ett med kokvrå eller kokskap 
utrustat enkelrum med sådan planlösning, att de for ringa kostnad 
kunna sammanslås till en större lägenhet. Närmare anvisningar 
beträffande planlösningen av dylika lägenheter komma att med- 
delas av bostadsstyrelsen. (Se nedan.) 


På företag, för vilka fullständiga ritningar bevisligen färdigställts 
före årsskiftet 1950—51 och vilka icke utan avsevärda olägenheter 
kunna omprojekteras, kunna efter särskild prövning nuvarande 
kvotbelastningsregler tillämpas även etfer den 1 juli 1951. 


4 


Tillägg. 


Sedermera har bostadsstyrelsen gjort följande tillägg till prome- 
morian på de platser, som betecknats med 2) och 3) inom parentes: 


2) För bostad ingående i s. k. elastisk lägenhet gäller särskild 
regel, varom närmare anvisningar komma att meddelas. 

3) För bostad ingdende i s. k. kombinationslägenhet gäller sar- 
skild regel. 


Kombinationslägenhet och elastisk lägenhet 


A. Kombinationslägenhet. 


1. Lägenhet i tvåfamiljs- eller flerfamiljshus med en 
golvyta mellan 70 och 90 m? skall enligt de nya reglerna 
belasta kvoten med 1% enhet. Därest en lägenhet av 
samma storlek emellertid är temporärt uppdelad för två 
hushåll, skall den under följande förutsättningar belasta 
kvoten endast med 1 enhet. Den ena delen skall uppfylla 
de minimikrav, som ställas på bostad, för vilken kan utgå 
familjebostadsbidrag, d. v. s. innehålla minst två rum och 
kök med en golvyta om minst 50 m?. Den andra delen 
skall utgöra ett enkelrum utrustat med kokskåp samt 
toalett (normalt endast wc och tvättställ); egen direkt 
ingång från trapphus skall finnas. 


2. Enfamiljshus med en lägenhetsyta om mer än 110 m? 
belastar kvoten med 2 enheter utom i vissa särskilda fall. 


* Ändrad till I april, se nedan. 
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även om lägenheten temporärt uppdelats för två häshål I 


Är ytan mindre än 110 m’, belastas vote med I enhet, | 
Den ena delen skall uppfylla de minimikrav, som stäl 
på bostad, till vilken kan utgå familjebostadsbidrag, d. vis 
innehålla minst 2 rum och kök om minst 50 m*. Den 
andra lägenheten kan, till skillnad från vad som gäller | 
för flerfamiljshusen, även innehålla ett rum och kök. 

3. Vid ansökan om byggnadstillstand skall i samtliga 
fall i ritning redovisas lägenhets utformning såväl i upp- IH 
delat som i sammanslaget skick. Stor vikt kommer att 
läggas vid att planlösningen i båda alternativen uppvisar } 
ett ändamålsenligt tillvaratagande av golvutrymmet och 
vid att en framtida sammanläggning av lägenheterna kan 
ske på ett enkelt sätt och utan större kostnader. + 


Elastisk lägenhet belastar kvoten med 1 enhet, även 
om lägenhetsytan uppgår till 75 m”. Med elastisk lägenhet; 
förstås därvid en lägenhet, i vilken ingår ett rum, som 
för att med fördel kunna uthyras försetts med egen in- 
gång från trapphuset samt separat utrustats med wc och 
tvättställ. rs 4 


(Stockholm den 5 och 16 februari 1951.) — 


B. Elastisk lägenhet. 


För prövning av frågan om tillämpning på ett bostadsbyggnads- 
företag av de övergångsbestämmelser beträffande de nya kvotrak-. 
ningsreglerna, som meddelats i den av arbetsmarknadsstyrelsen och 
bostadsstyrelsen den 5 februari 1951 utfärdad PM gäller följande. | 
1. Till skillnad från vad som förutsattes i nämnda PM göres av 
förmedlingsorganet framställning rörande övergångsärende 
beträffande flerfamiljshus till bostadsstyrelsen 
beträffande enfami!js- och tvåfamiljshus till länsbostädsnämnde 
Av bostadsstyrelsen skola dock prövas samtliga overgangsare! 
den från Stockholm, Göteborg och Malmö. 
2. Framställning skall ha inkommit till bostadsstyrelsen resp. länen i 
bostadsnamnden senast den I april 1951. 
3. Tilt grund for prövningen läggas fullständiga huvudritningar 
for företaget i den mening, som angivits i promemorian den 5. 2. 
1951. Darest dylika ritningar redan tidigare ingivits till provnings-! 
organet i samband med ansökan om lån eller förhandsgranskning, 
behöver i framställningen endast lämnas uppgift om fastighetsbe- 
teckning och diarienummer. I övriga fall skola ritningarna biläggas 
framställningen. Enligt de tidigare meddelade bestämmelserna skulle, 
ritningarna ha ingivits till lansarbetsnamnden senast den 1 mar: 
1951 (syftet darmed var att genom. lansarbetsnamnds datumstampel 
få styrkt, att vederborliga ritningar foretetts fore nämnda tidpunkt). 
Med hänsyn till dels att nämnda bestämmelser torde ha kommit 
vissa formedlingsorgan väl sent tillhanda och att i har föreliggande 
PM fastställts en frist for ingivande av framställning om prövnin 
av Overgangsarende, medgives dylik framställning, Aven om nt 
arna icke dessférinnan passerat lansarbetsnamnden. 
4. Avskrift av framställning till bostadsstyrelsen skall tillställas! 
länsarbetsnämnden, som har att omgående till arbetsmarknadssty- 
relsen avgiva yttrande däröver. 
5. Framställning om tillämpning av övergångsbestämmelserna av- 
göres bo] 
beträffande flerfamiljshus — ävensom i fråga om enfamiljs- och 
tvåfamiljshus i Stockholm, Göteborg och Malmö — av bostads- 
styrelsen i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen, I 
beträffande enfamiljs- och tvåfamiljshus av länsbostadsnämnden 
i samråd med lansarbetsnamnden, 


Stockholm den 27 februari 1951. 2 
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Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen Kungl. Bostadsstyrelsen 
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 BYGGMASTAREN 


951 TIDSKRIFT FOR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 


Från stadion i 
Esbjerg. 


 Byggnadskostnaderna i Stockholm, Göteborg 
och Malmö 


| Utredningens ändamål. 


Det är allmänt bekant, att byggnadskostnaderna i våra 


tre största städer ligger på olika höjd. Stockholm och 


Göteborg befinner sig bland orter med landets högsta 
byggnadskostnader. Byggnadskostnaderna i Malmö re- 
presenterar en bottennivå. Hur stor skillnaden är beror 
på vad man lägger in i begreppet byggnadskostnader. 
Man kan därmed avse genomsnittliga kostnader för de 
hus, som under ett år bygges i städerna eller annars för 
en vanlig typ av hus. Slutligen kan man eliminera olik- 


heter i hustyp, bekvämlighet och standard och jämföra 


‘bygenadskostnader for likadana hus. Det ar helt natur- 
ligt, att jamforelsen far ett annat resultat om man valjer 
‘en problemställning än om man väljer en annan. 

Det ar därför svårt att i siffror ange skillnaderna. 
Man brukar dock saga, att kostnader for nybyggda bo- 


stadshus av nu vanlig typ och med i huvudsak samma 


utrustning 


etc. i Malmö är ungefär 25% lägre än i 
Stockholm och Göteborg. Kostnaderna är därvid beräk- 
nade per m? lagenhetsyta. För att söka klarhet i pro- 


blemkomplexet skall man i Stockholm, Göteborg och 


"Malmö bygga sammanlagt 9 vanliga bostadshus med 
"noggrann övervakning av kostnaderna. Dessa hus skall 


uppföras under förhållanden som så nära som möjligt an- 
sluter sig till vad som är normalt för varje stad. 

Undersökningen skall omfatta ett hus av stockholms- 
typ, ett hus av göteborgstyp och ett hus av malmotyp. 
Varje typhus skall uppföras i var och en av de tre sta- 
derna efter samma ritningar och beskrivningar. De fär- 
diga husen skall alltså 3 och 3 vara lika. 

Husen skall vara 3-vånings lamellhus. De skall ritas 
av arkitekter och konstruktörer, som är vana vid detta 
slags byggnader och som väl känner till de vanligaste 
utförandeformerna i den stad, till vilken typen hänför sig. 
| Varje hus skall omfatta 4 block om ett trapphus. Detta 
betyder för stockholms- och göteborgstypen 24 lägen- 
heter, eftersom i Stockholm och Göteborg nästan undan- 
tagslöst varje trapplan har två lägenheter. I Malmö före- 


2* 


kommer även 3 lägenheter per trapplan. Malmotypen 
kommer därför att innehålla 24 å 36 lägenheter beroende 
på hur huset utformas. 

Det förutsättes vidare, att husen placeras på horison- 
tell mark och utformas med tanke härpå. Alla husen skola 
uppföras samtidigt. 

De tre husen i varje stad uppföras av tre olika byg- 
gare. På så sätt erhålles större utsikter för att de till- 
lämpade organisationsformerna och arbetsmetoderna etc. 
i genomsnitt för de tre byggena i en stad skall bli repre- 
sentativa for denna stad. I varje stad skall anlitas byggare 
med vana att bygga där. 

Det synes även vara lämpligt att anlita olika under- 
entreprenörer på de skilda husen i en stad. 

De tre husen i en stad skall inordnas under ett all- 
männyttigt bostadsföretag. På så sätt kan byggnaderna 
belanas hos bostadsstyrelsen upp till 100% av anskaff- 
ningskostnaden. 


Undersökningar på byggnadsplatserna. 


Undersökningarna ledes av en kommitté med represen- 
tanter från stat, de tre kommunerna, arbetsgivare och ar- 
betare. Kostnaderna på de 3 objekten skall bokföras efter 
enhetliga normer. Noggrann kontroll måste utövas, så 
att man på de olika byggena även för smärre detaljer 
följer samma regler. En speciell kontoplan upplägges för 
kostnadsfördelningen. 
redningsman. 


På varje bygge stationeras en ut- 
Han skall ha i uppgift. att dagligen följa 
arbetena, regelbundet anteckna vad som utföres per dag 
och den tid som samtidigt nedlagts på de olika arbetena. 
Han skall göra observationer om organisationen på 
byggnadsplatsen i dess helhet liksom även inom olika 
arbetargrupper. Han skall anteckna vilka arbetsmetoder 
som tillämpas och redogöra för sin uppfattning om arbe- 
tarnas yrkesskicklighet etc. Samtidigt skall han redogöra 
om de utförda arbetsoperationerna är nödvändiga eller om | 
de genom battre planering av arbetet hade kunnat und- 
vikas. Han skall observera störningar i arbetet och om 
möjligt klarlägga deras orsaker. Anteckningarna skall fö- 
ras dels i dagbok, dels pa s. k. dagsedlar och slutligen på 
kontokort av olika slag. 

Undersokningsmaterial fran de 9 byggena bearbetas ef- 
ter samma riktlinjer. Resultaten uppstallas enhetligt: 


Plan for undersökmngen 


Uppforandet av de 9 husen skall ske ungefar samtidigt. 
Arbetet beräknas kunna påbörjas i maj månad detta år. 
De 9 husen bör därför bli färdiga under första halvåret 
1952. 

Därefter skall materialet bearbetas och sammanställas, 
slutsatser dragas och förslag till kostnadssänkande åtgär- 
der framläggas. 

Det skall kraftigt poängteras, att det ej skall bli någon 
tävling städerna emellan. Tvärtom är avsikten att an- 
vända normala hustyper och bostadsplaner. Arbetssättet 
skall även vara det för varje stad vanligaste. 


Mejse Jacobsson. 


Byggnadsnämndens årsberättelse 1949 


Det välredigerade och sobra häftet innehåller som förr 
om åren rikligt med planer och fotografier. Sist kommer 
en uppsats om »Färgsättning av byggnader», som endast 
har det felet att den är för kort. 

Årsberättelsen kan erhållas genom Byggnadsnämndens 
expedition mot en avgift av kr. 1: 50. 
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Skaltak 


Från den holländska firman Nederlandsche 


tagit några bilder från byggnader med skalkonstruktioner, > 
av vilka tre stycken har presenteras. Overst interior från 
en hamnbyggnad i Rotterdam. Nedan exteriör av samma 
byggnad. Till vänster interiör fran ett spinneri i Tegelen. § 


Byggforskning 


Under förutsättning att Statens kommitté för byggnads- 
forskning erhåller anslag för budgetåret 1951/52 kommer 
bidrag till forsknings- och utredningsarbeten att fördelas 
under juli månad 1951. Personer eller institutioner, som 
önska erhålla bidrag skall senast den 22 april 1951 inge 
ansökan härom till kommittén (Arsenalsgatan 1, Stock- 
holm). 
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Ansökan skall innehålla 1) kort redogörelse för det - 
problem, som skall behandlas, dess betydelse och aktuali- J 
tet, 2) arbetsprogram och tidplan, 3) uppgift rörande b 
apparatur och ännan utrustning som måste anskaffas, 
4) uppgift rörande erforderlig personal samt 3) kostnads- 
beräkning och uppgift om erforderligt belopp. ; 


\ 


Närmare upplysningar lämnas av kommitténs sekreta- 
riat, telefon 11 60 54. a 


»Man made oo 
rc aa > 
America» 


! af Hehe 
| Tidskriften The Architectural Review, dec. 1950, bjuder Se 
pa ett rikhaltigt innehall forsett med vackra bilder inte 
bara av moderna amerikanska eller importerade europeiska 
arkitekters arbeten utan även av den mindre vackra ame- 
rikanska vardagen — och så Steinbergs oefterhärmliga 
teckningar. Vi visar här några bilder som får tjäna som 
efterskörd till >Byggmästarens> Amerikanummer, nr 
I 


Ål 24, 1950. 


, 


Bild I. Steinberg. 
F På 
HH Bild 2. Steinberg. Arch. Review hälsar Steinberg som den stora skapande 
4 konstnär, som Amerika så länge väntat på. »Det är möjligt att 
a amerikanerna själva ännu inte äro medvetna om sin lycka.» 


Bild 3. Byggnad för elektr. generatorer om I mill. volt. (Anderson 
Sn and Beckwith.) 


Bild 4 och 5. Kapell för katoliker, protestanter och judar vid universi- 
tetet i Waltham utanför Boston. Ark. Eero Saarinen — »ot a 
=$ brilliantly imaginative design — — 


ware, 


4 \ (KA 


| 


il 


di 
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Ny metod for forspanning av betongbalkar 


En ny och enkel metod for forspanning av betong- 
balkar beskrives ay civilingenjör F. Vaessen vid Hochtief 
A. G. i Essen i nr 8 1950 av den tyska tidskriften Der 
Bau. Metoden som har använts vid åtskilliga nyuppförda 
byggnader, har tillkommit for att möjliggöra tillverkning 


av förspända balkar på byggnadsplatsen utan använ- 


dande av specialkonstruerade domkrafter. 


Fig... 


Betongelementen bör vid det tillämpade systemet helst 
bestå av två delar. Sålunda delas enfacksbalkar på mitten 
och de två halvorna sammanfogas i viss lutning mot 
varandra (fig. 1). Balkarna anordnas så att de berör var- 
andra längs en cylindrisk yta och hålles provisoriskt i 
detta läge med hjälp av skruvdomkrafter eller dylikt. 
Kabeln sträckes först av balkens egenvikt. Systemet ver- 
kar till en början som en treledsbåge med dragstag. Till 
kabeln användes högvärdigt stål med en tillåten spänning 
av 8800 kg/cm? så att tvarsnittsytan blir liten och för- 
längningen vid dragning jämförelsevis stor. För att den 
erforderliga förlängningen exakt skall kunna beräknas 
måste stålets elasticitetsmodul vara känd. Balkarnas egen- 
vikt samt en mindre yttre belastning pressar ned de två 
balkdelarna i horisontalt läge. En ytterligare nedsjunk- 
ning av balkarna förhindras genom att tryckflänsarna hos 
de två balkhalvorna bringas i kontakt med varandra. För 
att en perfekt anliggning skall erhållas insättes stålplattor 
mellan tryckflänsarna. 


Då kortare balkar av upp till 15 nr längd användes, 
delas inte balken alltid i två delar, utan man utför för- 
spänningen med tillhjälp av en stålhävstång (fig. 2). 
Hävstången pressas då mot balkens ena ända, där en stål- 


platta 


temporärt insättes för att fördela trycket. Den 


andra ändan av hävstången är försedd med en kraftig 
kabel, som anslutes till förspänningskabeln med tillhjälp 
av en specialkonstruerad klämma. 


Bland de byggnadsverk, vid vilka ovan beskrivna system 
har använts, märks en byggnad vid en kolgruva i Herne, 
huvudskeppet i en återuppbyggd kyrka i samma stad och 
en fabrik i Aachen. 


G Er 
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Märklig tadsärkltoktuthänblagt 


Kungl. Maj:t har genom beslut den 29 Heceihber 195 
förklarat byggnadsingenjören David Marby i Kinna be 
hörig att vara stadsarkitekt i Skene. 


Marby har genomgått tvåårig kurs vid Malmö stads 
tekniska laroverks byggnadsfackskola och därefter haft 
snickeri- och ritarepraktik samt bedrivit enskild verk- 
samhet. Han har nyligen genomgått en attaveckors kurs} 
for stadsplanetekniker vid Högre tekniska läroverket il 
Stockholm. | 


År 1939 anhöll kommunalfullmäktige i Örby socken hos 
länsstyrelsen, att Marby skulle godkännas som byggnads-§ 
konsulent i dåvarande Skene stationssamhälle. Lansstyrel- 
sen biföll emellertid icke denna framställning. Efter besvar} 
av kommunalfullmäktige förklarade emellertid Kungl: 
Maj :t att »tillräckliga skäl icke synes föreligga att for-| 
vägra godkännande av Marby för ifrågavarande befat = 
ning» och upphävde länsstyrelsens beslut. Bade lansar 


tekten och byggnadsstyrelsen hade avstyrkt besvären. is 


Skene stationssamhälle blev genom beslut den 9 maj | 
1941 municipalsamhalle och genom beslut den 3 mars 1950 
har municipalsamhallet tillsammans med vissa delar - av 
Örby socken blivit köping fran och med den 1 jae 
nuari I951. | 

Byggnadsnämnden gjorde i början av år 1950 framställ- 
ning till Kungl: Maj :t om behörighet för Marby att inne-) 
hava befattning såsom stadsarkitekt i municipalsamhället! 
Länsarkitekten, länsstyrelsen och byggnadsstyrelsen av-| 
styrkte alla framställningar och föreslog i stället att sa n 
hället skulle erhålla befrielse från skyldigheten att hålla 
stadsarkitekt i avvaktan på att stadsarkitektsdistrikt kun- 
de bildas. 

Kunegl. 
ärendet blivit upplyst» gott bifalla ansökningen. 


Maj :t fann emellertid >med hänsyn till vad i 


1 


Nytt isolermaterial av mineralull 


Aktiebolaget Statens Skogsindustrier har vid sitt forsk-" 
ningslaboratorium utexperimenterat ett isolermaterial ay! 
plastad mineralull. Det tillverkas vid bolagets fabriker | 
vid Laxå Bruk och har erhållit namnet Lax4-Plattan. — 

Det är en halvstyv platta med dimensioner: längd 50 
och 100 cm, standardbredd 60 cm och tjocklekar fran 3 
On I. 1Opcine | 


Enligt uppgifter i en broschyr om plattan är den full 
ständigt brandsaker och vattenavvisande samt lukt- och 


dammfri. Den ar även säker mot råttor och ohyra. 3 


Rättelse 


I artikeln »Rationellare användning av tray, nr 2 sid. 
36, står nederst i tabellen i vänstra spalten, spännvidd; 
5,5 m. Skall vara 5,0 m. 
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BYGGNÄSTAREN 


1951 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 

Österleden. Tredje pris- 
tagarens perspektiv över 
Djurgårdsbrunnsviken. 


Al. 


| Entreprenadhandlingar 


‘Vid sammanträde den 5 mars diskuterade Svenska 
1 Teknologforeningens avdelning för WVag- och vatten- 
| byggnadskonst »Entreprenadhandlingar och vad som han- 
der om dessa äro bristfälliga». 

Överstelöjtnant I. Hjort inledde med en redogörelse for 

I olika slag av handlingar som sammantagna brukar gå 

under namnet entreprenadhandlingar, nämligen kontrakt, 

_ programhandlingar, material- och byggnadsbeskrivning, 

ritningar och arbetsbeskrivning. Redogörelsen kryddades 

| med lätt dramatiserade exempel från i praktiken inträf- 

| fade tvister som han i egenskap av skiljeman hade haft 
| att ta ställning till. 

> Allmänna kontraktsbestammelser finnes sedan länge ut- 

givna av Svenska Teknologföreningen. De håller för 

närvarande på att revideras genom ett arbetsutskott, i 
| vilket överstelöjtnant Hjort är ledamot. Enligt ett fore- 
liggande förslag till nya kontraktsbestämmelser har i $ I 
fastlåsts den inbördes ordning efter vilken de till kon- 
traktet hörande handlingarna skall ha bindande verkan. 
Vidare har föreslagits att å-prislistan ej längre skall vara 
gällande, da entreprenadtiden överskridits med 20 %. Nu- 
varande bestämmelser, där prislistans giltighet satts i 
relation till värdet av utförda extraarbeten, har nämligen 
visat sig medföra stora tolkningssvårigheter. 

Bestämmelserna rörande entreprenörens skyldighet att 
följa av myndigheter utfärdade lagar och förordningar 
har modifierats, medan däremot fordran på entreprenö- 

i rens ansvar för entreprenadarbetena efter garantitidens 

utgång skärpts. Sålunda föreslås entreprenören vara an- 

| svarig för skador som inträffar även efter garantitidens 
utgång, för den händelse dessa icke tidigare har kunnat 
iakttagas, och om de orsakats av entreprenörens vårds- 
löshet och oskicklighet. 

Som exempel på material- och byggnadsbeskrivning 
nämndes Bygg-AMA 1950. Dess sakinnehåll erkändes 
vara vederhäftigt, men nyttan och nödvändigheten av att 
införa en helt ny nomenklatur och att tillämpa en så 
revolutionerande uppställning och indelning som här kom- 
mit till användning sade sig talaren icke förstå, och denna 
skeptiska inställning delades efter vad det syntes av en 
stor del av auditoriet. 


| 
| 
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ÖR programhandlingar, ritningar och arbetsbeskriv- 


ning gäller att de bor vara möjligast fullständiga och att 


de pengar som lägges ned på att iordningställa ordent- 
liga entreprenadhandlingar är väl använda. Tyvärr måste 
emellertid byggena nu för tiden ofta starta dåligt för- 
beredda på grund av att det av tillståndsmyndigheten 
lämnade varslet om arbetenas igångsättning är alltför 
kort för att programmet skall hinna bli fullständigt 
genomarbetat och ingen beställare vill riskera att till- 
ståndet drages in därför att bygget ej kommer i gång 
inom angiven tid. 

Till kontraktshandlingarna är det stundom lämpligt att 
bifoga entreprenörens anbud, särskilt om detta, som nu- , 
mera väl nästan alltid är fallet, innehåller reservationer. 
Överingenjör S. Hultquist, som i sitt diskussionsinlägg 
framförde beställarens synpunkter på problemet, ville en- 
dast godkänna reservationer beträffande arbetslöner och 
ett fåtal större materialgrupper under motivering att de 
belopp som kunde fås ut genom prisstegringar på »sma- 
material> knappast motsvarar det arbete som entrepre- 
nören och beställaren måste lägga ned på utredningar 
respektive kontroll. 

Civilingenjör Eric Byström behandlade reservationerna 
ur entreprenörsynpunkt och framhöll som sin uppfattning 
att entreprenören för närvarande måste ha reservationer 
för allt slags material och erinrade om ett aktuellt fall 
dar prisstegringar på »småmaterial» belupit sig till mel- 
lan 5 och 10 % av entreprenadsumman. ; 

Ingenjör Byström framhöll även att det för alla par- 
ter är ett önskemål att ändringarna sedan byggnadsarbe- 
tet satts i gång inskränkes till det minsta möjliga. Även 
om priserna på tilläggsarbetena hölls höga, kan dock 
entreprenören aldrig få kompensation för de kostnader 
som blir en följd av att den naturliga arbetsrytmen på 
bygget störes, vilket bl. a. medför minskad arbetslust hos 
arbetarna. Tillforlitliga och fackmässiga handlingar är 
alla entreprenörer glada åt och det har även beställaren 
nytta av. Därför bör beställaren anlita förstklassiga kon- : 
sulter. Att infordra anbud på konstruktionsarvodet, som 
ibland förekommer, är absolut förkastligt. Konstruktören 
är beställarens förtroendeman. 

Major Fred Hansen berörde i ett diskussionsinlagg 
olika typer av kontrakt och visade sig därvid vara an- 
hängare till de s. k. >massakontrakten>, under förutsätt- 
ning att entydiga och enkla mätningsregler för kontroll 
av massorna fanns att tillgå. | 

På tal om den känsliga frågan om avgivande och pröv- 
ning av anbud nämnde överstelöjtnant Hjort att de 
norska kontraktsbestämmelserna var föredömliga med av- 
seende på reglerande anvisningar rörande parternas upp- 
trädanden härvidlag. I dessa bestämmelser hade nämli- 
gen klart sagts ifrån att varje »forhandling om anbud 
efter anbudstidens utgång är otillbörligt> och till ytter- 
mera visso medgav bestämmelserna att representanter för 
anbudsgivarna fick vara närvarande vid anbudsöppningen 
för kontroll. 

Lgn. 


Revision av byggnadslagstiftningen 


Som meddelats i dagspressen har chefen for kommu- 
nikationsdepartementet tillkallat sex sakkunniga att ut- 
reda möjligheterna att förenkla byggnadslagstiftningen 
och dess tillämpning. Detta innebär att ett steg tagits på 
vägen mot förverkligandet av ett länge närt önskemål. 
Utredningen har erhållit följande sammansättning: f. d. 
generaldirektoren H. Leo, ordförande,  kansliradet 
N. Aurén, riksdagsmannen, direktör E. Johannesson, riks- 


dagsmannen, képman G. Kristensson, byggnadschefen, 
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tekn. dr R. Lindqvist och riksdagsmannen, lantbrukare 
A. P. Pettersson i Dahl. 

I utredningens direktiv framhalles att bestämmelser ro- 
rande byggande finnes intagna i en mängd olika forfatt- 
Vidare erinras om att byggnadslagstiftningen 
Så sent som i juni 


ningar. 
reviderats förhållandevis nyligen. 
1947 utfärdades byggnadslagen och nu gällande bygg- 
nadsstadga. De ändringar som vidtogos i samband med 
nämnda revision syftade i första hand till att skapa reg- 
ler för den översiktliga planläggningen (generalplaner 
och regionplaner) samt att få till stånd snabbare hand- 
läggning av stadsplane- och tomtindelningsärenden. Också 
de tekniska bestämmelserna berördes av nämnda revision. 
Sålunda tillkom år 1945 Byggnadsstyrelsens anvisningar 
till byggnadsstadgan. Meningen med anvisningarna var 
ju som bekant, att man skulle få enhetliga bestämmelser 
för hela landet rörande byggnadsmaterial, byggnadskon- 
struktioner och andra tekniska frågor. Det ansågs, att en 
stor fördel med anvisningarna även skulle vara, att be- 
stämmelserna där skulle kunna jämkas så att de hela 
tiden höll jämna steg med utvecklingen. 

I direktiven för den tillsatta utredningen sammanfattas 
kritiken av den nuvarande byggnadslagstiftningen i tre 
punkter : 


1) Nackdelen med att byggnadsreglerande bestämmelser 
finnes upptagna i en stor mängd författningar, in- 
struktioner och anvisningar av olika slag. 

2) Vissa av dessa föreskrifter försvåra eller fördröja 
avgörandet av ett byggnadsärende, bl. a. beroende på 
att beslutanderätten ofta förlagts till central myn- 
dighet. 

3) Föreskrifter och bestämmelser av krisbetonad karak- 
tär samt bestämmelser om statliga byggnadslån och 
subventioner anses ha i alltför hög grad fördröjt ären- 
denas handläggning. 

Ur direktiven förtjänar följande avsnitt att anföras: 
»Vid sin behandling av spörsmålet, i vad mån beslu- 

tanderätten i byggnadsfrågor lämpligen kan decentralise- 
ras, torde utredningsmännen böra undersöka icke blott i 
vilken omfattning ärenden lämpligen böra överföras från 
Kungl. Maj:t till annan myndighet utan även i vad mån 
avgörande i vissa frågor som nu tillkommer centralt verk, 
länsstyrelsen eller specialorgan, lämpligen skulle kunna 
överföras till byggnadsnämnd. Det måste nämligen för 
den byggande vara ett starkt önskemål att han för att få 
utföra ett byggnadsföretag i normala fall blott skall be- 
höva vända sig till en enda myndighet i orten, nämligen 
byggnadsnämnden. Skola andra myndigheter ur olika syn- 
punkter taga befattning med hans byggnadsärende, synes 
det i alit fall böra ankomma på byggnadsnämnden att 
åvägabringa erforderligt samarbete med dessa myndig- 
heter. 


Byggnadslagstiftningen bör givetvis icke utsträcka den 
allmänna kontrollen och tillsynen längre än som ur all- 
män synpunkt framgår såsom erforderligt. Kan utan olä- 
genheter denna kontroll och tillsyn i vissa hänseenden 
minskas eller helt undvaras böra utredningsmännen före- 
slå åtgärder i detta syfte.» 


Byggnadsstyrelsen, som på uppdrag av Kungl. Maj:t 
verkställt en förberedande utredning om möjligheterna 
att förenkla de byggnadsreglerande bestämmelserna och 
dessas tillämpning, har i skrivelse till Konungen i bör- 
jan av 1949 anfört som sin mening, att förutsättningar 
finnes för en sådan koncentration och förenkling av de 
byggnadsreglerande bestämmelserna, som hos Kungl. 
Maj:t tidigare påyrkats av Samarbetskommittén för 
byggnadsfrågor. Styrelsen har i denna sin skrivelse bl. a. 
tagit upp till diskussion gränsområdena mellan byggnads- 
lagstiftning och arbetarskyddslagstiftning, kanske ett av 
de kinkigaste och mest svårlösta problemen, om man vid 
en översyn av hithörande bestämmelser vill undvika ris- 
ker för kompetenskonflikter mellan olika myndigheter. 
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Förutom Byggnadsstyrelsen och Samarbetskommittén_ 
for byggnadsfragor har också Svenska Vag- och vatten- | 
byggares Riksförbund (SVR) i skrivelse till Konungen > 
våren 1949 framhållit 6nskvardheten av att sådana and- 7 
ringar vidtages i byggnadsstadgan och de övriga bygg- 4 
nadsreglerande bestämmelserna att de blir enklare, bättre ’ 
och mera överskådliga. I sin skrivelse har SVR bl. a. | 
påpekat, att föreskrifterna i paragraferna 47—74 i bygg- + 
nadsstadgan rörande byggnads yttre och inre anordnande ) 
i viss mån är föråldrade. Förklaringen härtill torde vara 4 
att 1942 års stadsplaneutredning, utan att vidtaga av ut- | 
vecklingen betingade justeringar, till stadgan överfört en ; 
del bestämmelser som fanns i 1931 års normalförslag till | 
byggnadsordning. Den snabba och geriomgripande utveck- 
ling av byggnadstekniken som ägt rum har medfört, Be 
man i allt större utsträckning måste ta hänsyn till tek- 4 
niska och ekonomiska frågor. Förbundet anser det ' 
angeläget, att dessa förhållanden återspeglas i forfatt- / 
ningarna. a 

Som exempel på förhållanden av det slag SVR har 
synes syfta pa kan nämnas bristen pa speciell sakkunskap + 
rörande tekniska och ekonomiska byggnadsfragor hos 
byggnadsnamnderna och lansstyrelserna. I detta samman- 
hang kan påpekas, att Kommittén för utredning angående 
planväsendets framtida organisation varit inne på denna f 
tankegång i sitt betänkande (SOU 1950:45, sid. 59), 
dock utan att komma med något förslag till frågans 
lösning. s 

I början av innevarande år har dessutom Föreningen 
Sveriges städers byggnadsinspektörer i skrivelse till che- 
fen för kommunikationsdepartementet påtalat den för- | 
skjutning av arbetsuppgifterna hos byggnadsnämnderna | 
som den tekniska utvecklingen medfört. i 


Om hänsyn tages till hur det allmänna under senare år 6 
i allt hogre grad ekonomiskt engagerat sig i bostadsbyg- 
gandet och hur man sokt framja materialbesparingar, , 
bl. a. genom att tillåta högre materialpakanningar, synes | 
vissa i direktiven uttalade synpunkter angående det all-— 
männas tillsyn över byggandet något dunkla. Det torde : 
har bli fråga om en avvägning mellan de fördelar som ; 
vinnas genom att skapa garantier för att byggnaderna ges {& 
goda planlösningar och tekniskt riktiga konstruktioner, 
vilket tillsammans utgör förutsättningen för att kunna 
åstadkomma en på lång sikt ekonomisk byggnad, och de § 
nackdelar som följer med en så ingående prövning av ett - 
byggnadsärende, som erfordras för att nå detta mål. 

Ett realiserande av de önskemål om decentralisering, 4 
som framgår av de ovan citerade delarna av direktiven, | 
torde medföra att byggnadsnämnderna och länsstyrelserna 
i gemen behöver anlita kvalificerad teknisk personal med 
erfarenhet rörande byggnadsmaterial och byggnadskon- 
struktioner. Om så sker bör det vara möjligt att åstad- « 
komma önskad förenkling i handläggningen av åtskilliga 
frågor. 

I detta sammanhang kan man icke underlåta att ta upp : 
frågan om varför undantag från anvisningarna till bygg- 
nadsstadgan icke i vissa fall kan medgivas av bygenads- ‘ 
nämnden, utan att denna rätt enbart tillkommer byggnads- é 
styrelsen. Om en sådan undantagsmöjlighet förknippades 
med föreskrifter, som tryggade en sakkunnig bedömning 
av dylika ärenden, förefaller inga befogade invändningar 
kunna göras mot ett sådant arrangemang. En decentra- ! 
lisering av undantagsrätten till byggnadsnämnden skulle 
i hög grad underlätta för den byggande att snabbt er- 
hålla besked om sådana smärre jämkningar, som av olika 
anledningar ofta erfordras under byggnadsarbetets utfö- 
rande, och vilka många gånger utan olägenheter bör 
kunna medgivas. Var och en som sysslat med byggande 
vet ju att hur väl bestämmelser än är skrivna, kan de 4 
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"Momma i praktiken. Det torde därjämte varken vara rim- 
igt eller möjligt för Byggnadsstyrelsen, även om dess 
ganisation förstärkes, att befatta sig med alla dessa 
kala frågor. Helt visst vore mycket vunnet om Bygg- 
adsstyrelsen i stället ostört finge ägna sig åt mera vä- 
ntliga uppgifter i fråga om den allmänna översynen 
iver byggnadsväsendet. 
Till slut några reflexioner rörande den tillsatta kom- 
uittén. De sakkunnigas parlamentariska förankring är 
ark, och anknytningen till den centrala förvaltningen är 
ner än väl tryggad. Dock kan endast en av kommitté- 
edamöterna anses representera byggnadsvärlden. Då en 
v orsakerna till att den nu beslutade översynen av bygg- 
kadslagstiftningen begärts torde vara att man vid före- 
aende revision icke lyckats helt bemästra problemet med 
fe tekniska bestämmelserna, är det anmärkningsvärt att 
ke fler byggnadstekniker finnes bland de sakkunniga. 
Det synes vara en nog så maktpåliggande uppgift för en 
nan att företräda samtliga de synpunkter, som byggnads- 
öretagarna och de konsulterande teknikerna kunna lägga 
pa de frågor kommittén fått att behandla. Om det icke 
j ba är möjligt att öka de sakkunnigas antal, så är det i 
frarje fall nödvändigt att kommittén vid fullgörandet av 
itt för byggnadsverksamheten så betydelsefulla uppdrag 
tnyttjar den expertis av olika slag, som Kungl. Maj:t 
ommer att förordna att biträda kommittén med särskilda 
ndersökningar. : 


Bengt Ch. Jansson. 


Svar pa öppet brev till BS 


Det brev till Byggstandardiseringen som inforts i Bygg- 
aastaren nr 3/1951 ger BS ett osökt tillfälle att offentligt 
vadja om lite större intresse bland fackmannen for BS 
i emisser pa forslag till standard. Det ar tyvarr ofta sa att 
an vaknar lite for sent med sina synpunkter. Visserligen 
galler även har bättre sent an aldrig. Men det skulle 
wara effektivare och tjana saken bra mycket mera om 
synpunkterna kom inom forslagens remisstid och inte 
sedan standarden redan ar faststalld och tryckt. Nej, 
även om intresset for den färdiga standarden ar glad- 
jande — forra aret saldes 250000 trycksidor BS-standard 
- sa maste vi bli standardsinnade pa ett helt annat satt 
betraffande forslagen till standard. Svensk standard ar 
sak som angar oss alla och pa vilken man har ratt 
att ställa de största krav pa vederhäftighet — och ansvar 
cunde det tilläggas. Men allt detta delar alla, som sitter 
nne med kunskap och erfarenhet om hur den eller den 
saken borde vara for att pa basta satt fylla sin uppgift. 
En standard kommer inte till genom någon trollformel 
Butan skall den bygga pa det basta som fackmannen i 
branschen har presterat. Detta skall kompletteras med ev. 
(forskningsrön och läggas till rätta for de bästa produk- 
ionstekniska förutsättningarna. Remisserna har till upp- 
gift att få dessa och därmed sammanhängande faktorer 
belysta, kontrollerade och kompletterade och är kanske 
den viktigaste fasen i en standards tillblivelse. Den som 
lundandrar ett förslag till standard sin kunskap och er- 
arenhet pa omradet har sedan knappast ratt att beklaga 
sig Over den slutliga standarden. 

Standardens tillämpning är helt frivillig. Den skall med 
andra ord vara så bra att fördelarna av dess användning 
lr självklara; att den talar för sig själv. För att en 
standard överhuvudtaget skall kunna hävda sig och tjäna 
sitt syfte måste den följaktligen vara tidsenlig. Men ut- 
fjvecklingen går fort inom det tekniska området. En stan- 
dard som var bra för en kort tid sedan kan i dag vara 
olämplig. Och då måste den självfallet revideras. Det 
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kan nämnas att t. ex. American Standards Association 
försöker att ge sina standard en översyn vart tredje år 
för att se i vad mån de behöver revideras. : 

Den i brevet påtalade standarden för fönsterdetaljer 
har reviderats efter fem år vilket får betraktas som en 
normal period för en standard av det slag, där den 
praktiska tillämpningen kan väntas ge ytterligare syn- 
punkter. Revideringen föranleddes också av sådana er- 
hållna erfarenheter. Den genomfördes av en specialkom- 
mitté, som till övervägande delen utgjordes av erfarna 
fackmän på tillverkning av snickerier. Utöver denna ex- 
pertis behandling av revideringen publicerades förslaget 
i vanlig ordning för allmänt yttrande 'i tidskrifterna 
Byggmästaren och Träförädlingen och ett hundratal sär- 
tryck av förslaget sändes till bl. a. statliga och kommu- 
nala institutioner, fabrikanter, arkitekter, byggmästare 
m. fl. fackmän. 

Ett 30-tal svar inkom. De erinringar som gjordes prö- 
vades noga och i den mån de motiverade justeringar i 
förslaget togs de ad notam. Flertalet av svaren stödde 
dock förslaget oreserverat. 

Det skulle föra för långt att här bemöta de anmärk- 
ningar i sak som nu framförts i det öppna brevet. Syn-. 
punkterna har tidigare diskuterats i specialkommittén. 
Motiveringarna till att specialkommittén har stannat för 
de i standarden upptagna utformningarna har: redovisats 
i remissen. Kompletterande upplysningar finns också upp- 
tagna i Kommentarerna till fönsterstandarden, vilka kan 
erhållas från SIS, Box 16323, Stockholm 16, tel. 20 04 00. 
Vissa småfel av karaktären slarvfel har smugit sig in vid 
uppritningen av den fastställda standarden. De är att 
beklaga även om de inte torde föranleda större obehag 
i standardens användning. De är emellertid rättade i en 
andra upplaga av standarden, som snart torde vara 
distributionsklar från SIS. 

Det kan till sist upplysas om att alla slutgiltiga för- 
slag till standard granskas av BS kommitté, som in- 
rymmer ett trettiotal av landets främsta fackmän inom 
byggnadsbranschens olika grenar, innan de remitteras till 
SIS, vars granskningskommitté ytterligare granskar för- 
slagen innan Kommissionen fastställer dem till svensk 
standard. Som synes försöker man så långt möjligt ge 
förslagen en allsidig behandling. Arbetsformerna sam- 


_manfaller i övrigt med de som tillämpas av andra stan- 


dardiseringsorganisationer i in- och utlandet. 
Åke Ekelund. 


Grand bal fleuri 1951 


Byggmästaren hade inte tillfälle att i tid komma med 
en blänkare om årets Grand bal fleuri. Kanske detta var 
anledningen till att så få arkitekter hade mött upp till 
Teknis kårhus lördagen den 17 mars. Tråkigt för arran- 
görerna men mest synd om dem, som inte var med och 
svängde sina ben till tonerna av ett av det mest frene- 
tiska kapell vi åhört sedan vi var med i Gustavsberg i 
början på 4o-talet och stiftade bekantskap med Ronny 
boys band orchestra. 

De konstnärliga alstren på väggarna voro, som sig 
bör, av hög klass. De auktionerades bort fram på små- 
timmarna och red. råkade av misstag ropa in en blå tjur, 
som emellertid kom bort sig. Vilket var synd. Det var en 
vacker tjur. rrp 


Resultanten 1951 


har kommit oss tillhanda, och dar lyser kvickheten — 
med sin franvaro. Redaktionens andliga niva tycks ligga 
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och knappt det. 
och unkna, knyckta har och var, och uruselt illustre- 
rade. Och varför kalkera, när man kan skicka originalen 
direkt till reproduktion? 

Ändamålet lar vara hjartnypande, men det finns andra 
metoder att få ihop till kollekten an att spela svang- 
knack. Siu: 


Travarubok 


Reiersens Travaruhandbok av N. Reiersen. Sjunde 
upplagan. Utgiven av AB Svensk Trdavaru-Tid- 
nings forlag. Stockholm 1950. 352 sid. Illustrerad. 
Pris kronor 20: —. 


I Reiersens travaruhandbok behandlas skogs- och tra- 
varutekniska samt kommersiella fragor som samman- 
hanger med virkesproduktionen i Sverige. Vad som 
främst frapperar en byggnadsfackman vid läsningen av 
boken ar avsaknaden av aktuella uppgifter om hur bygg- 
nadsvirke for inhemskt bruk av olika slag skall vara 
beskaffat och hur det sorteras. Denna brist kan kanske 
synas betecknande i sitt forebadande av den totala virkes- 
besparingens tid for vara byggen. Men bristen har nog 
andra orsaker. Nar det nu emellertid sedan flera ar till- 
baka finns sorteringsregler for konstruktionsvirke och 
även sorterare runt om i landet, utbildade av T-virkes- 
foreningen, for sortering av sadant virke, ar det beklag- 
ligt att inte ett ord nämns därom i denna bok, som torde 
ha stor spridning i travarukretsar. I övrigt kan man 
notera, att ett studium av boken ger belägg for att 
nomenklaturfragorna inte hör till det enklaste inom tra- 
varubranschen. 

G Er 


Avgjorda tavlingar 


Arkitektpristavlingen om generalplan for utvidgning av 
Örebro. norra kyrkogård har avgjorts. Prisnamnden 
har beslutat utdela första pris, 6 000 kronor, till de dan- 
ska arkitekterna Leif Damgaard och Paul Niepoort för 
ett förslag med motto >Emerald>. 

Ett andra pris å 4000 kronor har tilldelats förslaget 
»Suecia antiqua et hodiernay, tradgardsarkitekten Georg 
Boye, Danmark, i samarbete med arkitekterna Christian 

- Holst, Erik Holst och Age Holst, samt ett tredje pris 

a 3000 kronor förslaget »Kvadrateny, trädgårdsarkitek- 
terna Knut Preisler och Axel Thomsen samt arkitekt 
Mogens Anthon, Danmark. 

Fyra förslag har prisnämnden beslutat inköpa, nämli- 
gen för 2000 kronor förslaget »Sandemary, arkitekt Per 
Ake Friberg, Hälsingborg, samt for 1000 kronor vart- 
dera förslagen »Sphinxy, arkitekt Erkki Bautiola, Fin- 
land, »Kyrkogarden ar ocksa for de levandey, arkitekt 
M. A. Peter J. Veder, Danmark, och »Why should this 
desert me», arkitekt R. Lund, Danmark. 

Till tavlingen hade inlamnats 23 tavlingsforslag. Pris- 
nämnden har bestått av kyrkyvardarna disponent Levi 
Malm och underinspektor Thord Collini, arkitekterna SAR 
Sigurd Lewerentz och Helge Zimdahl samt tradgards- 


arkitekt rst Sven A. Hermelin. 


Tavlingen om forslag till omdaning av Hovrattstorget i 
Jönköping har avgjorts. 35 förslag hade insants. 
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Texterna är genomgående urgamla | 


av arkitekt Claes Laurent, Stockholm, ne "skulptör: 
Lundqvist; Stockholm. 

Andra pris, 3000 kr., tillföll försläget »Fyra pricka 3 
av arkitekterna Axel Kandell (sar) och john Kandel )p 
bildhuggare Per-Erik Villé och bildhuggare Ivan Ja 
Stockholm. 4 

Vidare har prisnämnden tilldelat följande förslag I och 
kr. vardera, nämligen: »Antiquia et futuray av skulptöjl 
G. Nordahl och ark. sar Kj. Ödéen, Stockholm, »Coraly 
av skulptör S.. Lundqvist och ark. sar P. O. Olsson 
Stockholm, »Forargelsens hus» av skulptör T. Ales, arli 
SAR Sv. Erichs och ark. D. Nilsson, Stockholm, >Hovwli 
rättvisan» av skulptör O. Adrin, Stockholm, »Sten Tl 
sten> av konstnär S. Haage, skulptör A. Jones och ark}, 
sar G. Varhelyi, Stockholm, samt »Stenblomman» a 
ark. C. Vogel och ing. B. Granlund, Malmudden. a 

Prisnamnden: stadsfullmaktiges ordf. A. Karlsson, dra 
selkammarens ordf. J. Skoog, hovrattspresident J. Lat 
rin samt (utsedda av SAR) prof. E. Lundberg och I | 
Reinius och (utsedda av KRO) skulptorerna I. Johnsk 
son och Palle Pernevi. 
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Första pris, 12000 kr., Folksamföretagens arkitektpris 
tävlan om nytt a ae pa Henriksborg 1 Nacka, ha 
tilldelats mottot »Quelque chose», inlämnat av arkitel 
terna SAR Sven Backstrom och Leif Reinius och dera 
medarbetare Bo Sundberg, Karl Olof Deurell och Fred 
rik Bjurström. 

Andra pris, 8000 kr., gick till mottot »Dominant», för 
fattare arkitekt sar Gustaf Lettström, med arkitekt | 
Raymond Tschudin som medhjalpare. Med den teknisk 
utredningen har biträtt civilingenjör svr Folke Jacobso| 
samt ingenjörerna Berndt Sahlström och Jan Ahlqvis' i 

Tredje pris, 5000 kr., gick till mottot »Kontur», ark: 
tekterna sar Erik F. Dahl och Arne Strémdahl. i 

Fjärde pris, 4000 kr., till mottot »Berget grönskar 
av arkitekt sar Nils Einar Eriksson. | 

Dessutom beslöt prisnämnden till inköp föreslå föl 
4000 kr. mottot »En ros är en ros är en ros», författar 
arkitekterna sar Erik och Tore Ahlsén, och för 2000 ki 
mottot »Folkarena», författare arkitekten sar David Hell 
dén och hans medarbetare arkitekterna Adrian, Lillelunc 
Wilcox, Franzén och Landström samt civilingenjör sv} 
Sigge Egewertz och ingenjör Sven Hedman. | 

Prisnamndens beslut var enhalligt. Den bestod av föll 
jande ledamöter : Borgmästare Martin Andersson, Nacke} 
direktör Seved Apelqvist, Folksam, Stockholm, direkt6 | 
Arne Bidrnstad, Folksam, Stockholm, stadsarkitekt” To} 
Boije, Nacka, lansarkitekt Olof Lundgren, Stockholm 
stadsarkitekt Gunnar Wetterling, Stockholm, arkitekt sa 
Helge Zimdahl, Stockholm. 


Utlysta tavlingar 


a Inlämnings- | Se Bygg- 

Dippei at | tid mästaren 
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1951 TIDSKRIFT FOR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


TGGNÄSTAREN 


På omslaget: 
Askar vid Risäter. 


| The Dome of Discovery 


4% Följande bilder utgör en del av de förslag till ändrat 
j ; utseende av byggnaden som uppgjorts av prominenta 


ih arkitekter enl. Cullen: 


i Sa har ser byggnaden ut under utstallningen (approxi- 
| mativt). (Fig. 1) 


js 5 Mr Fr. Ll. Wrights (USA) förslag vann regeringens 
| — bifall. Byggnaden växer på ett utsökt organiskt sätt upp 
far the South Bank. Tyvärr fanns inga dollars att betala 


a arkitektarvodet med. (Fig. 2) 


Denna genomfina fasadforbattring av mr V. Harris 


i  férlanar byggnaden ett vardigare utseende. Tyvärr pro- 
| _ testerar konstruktören mot de extra belastningarna. 
Fl : 

Be (Fig. 3) 

: Mr C. Howitts förslag. Ett friskt grepp. Tyvärr blev 
I 2 . 

> pelarna val korta. (Fig. 4) 

. Aterstod intet annat än att överlämna byggnaden till 
E the Ministry of Works. (Fig. 5) 
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Fyrahundraarigt bruk 

» Sveriges historia ar dess konungars.» Denna Geijers 
något dubidsa sats har blivit en mall efter vilken bolags- 
och brukshistoria vanligen tillskares, nar ett jämnt årtal 
skall celebreras. Industriledaren har »skarp affarsblick», 
nar det gar bra, ar yoffer for konjunkturerna», nar det 
går sämre. Den typografiskt vårdade lilla skriften »Borg- 
gård genom fyra seklers utgör inget undantag från denna 
regel. Den förmår dock att förmedla en doft av gammal 
svensk brukskultur, framförallt genom sitt bildmaterial. 


Shade 
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1949 års skolbyggnadskommittés promemoria 


om den byggnadstekniska utformningen av skolbyggna- 
der. — Några reflexioner. 

Man kan väl förstå att den disproportion, som våra 
anslagsbeviljande myndigheter för skolbyggnader har mel- 
lan behövliga och möjliga bevillningar är av en sådan 
storleksordning att de måste fråga sig: »Kan man göra 
en nedprutning av utrymmeskraven och kan materialstan- 
darden sänkas för skolbyggnader? Kan det just nu genom 
speciella förhållanden föreliggande maximibehovet klaras 
av med provisoriska byggnader eller kan just nu behöv- 
liga skollokaler förläggas till byggnader, som på längre 
sikt kan avses för andra ändamål?» På initiativ av stads- 
rådet Sköld tillsattes i januari 1949 en utredningskom- 
mitté härför. Den I december samma år förelåg resultatet. 
Alla som syssla med skolbyggen har nog haft en viss 
rädsla för vad den tillsatta kommittén skulle komma till. 


Kommittén har emellertid ej fallit för att tillgripa Ci- 
vila Byggnadsutredningens enkelspåriga princip, att från 
redan genom otaliga utredningar och praktiska försök 
framexperimenterade minimimått å de olika undervis- 
ningslokalerna, ytterligare försöka knapra några deci- 
meter, så att det slutliga utrymmet blir helt oanvändbart. 
Kommittén har varit enig om att de mått på olika under- 
visningslokaler, som t. ex. för folkskolor finnas fastställda 
i Skolöverstyrelsens anvisningar, redan äro minimimått. 


Ej heller har den föreslagit sekunda byggnadsmaterial 
eller slopandet av diverse isoleringar och behandlingar, 
som ger till resultat »spekulationsbyggets» brister, med 
ganska snart kommande krav på stora genomgripande 
reparationer. Slitaget i en skola är ju sådant att det 
fordras rejält material. 

Att föreslå en lösning med någon form av provisoriska 
byggnader har den även avstått ifrån. En orsak härtill är 
kanske, att skolöverstyrelsen redan arbetat fram en sådan 
byggnadstyp — en klassrumsbarack av monteringsfärdiga 
delar i trä, och som redan uppsatts vid flera skolor som 
utökning av befintliga skolbyggnader, anslutna till befint- 
liga värmecentraler. Även om träbarackerna bli relativt 
dyra har de den stora fördelen att de lätt kunna lösa ett 
tillfälligt maximibehov. När de sedan ej längre behövs 
kunna de lätt monteras ned, flyttas och göra tjänst på 
annat håll. Att sådana lösningar trots allt är en god 
kapitalinvestering visar nu de mängder av militärbaracker 
som producerades under kriget. De ha redan till större 
delen flyttats till annan plats och kommit till stor använd- 
ning för att lösa lokalbehovet för en mängd föreningar 
och klubbar — vilka säkert annars endast på mycket lång 
sikt kunnat ordna sina lokalbehov. 

Att uppföra permanenta byggnader i större omfattning 
och där inrymma behovet av skollokaler, för att sedan 
avse att nyttja dessa för andra ändamål faller väl omedel- 
bart på det förhållandet, att man därigenom ej vinner 
den nu avsedda begränsningen av investeringen, och kom- 
mittén nämner ej heller något därom. 

Däremot har kommittén stannat för att i en promemoria 
redovisa de många möjligheter som finnas att spara mate- 
rial och arbetsutförande utan att byggnadens ändamåls- 
enlighet minskas och som nu ofta ej görs i brist på kun- 
nighet och erfarenhet hos den projekterande. Kommittén 
påpekar gränsfall å materialmått, som ge billigare ar- 
bets- och materialkostnader. Vidare påpekas några rent 
slentrianmässiga utföranden, »beskrivningsklippy, som lätt 
vandra från bygge till bygge. 

Slutligen behandlas två frågor mera ingående, och det 
ar en kostnadsjämförelse mellan olika wväggtyper i för- 
hållande till materialåtgång, väggtjocklek och isolerings- 
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skrivningarna ofta äro oklara i dessa punkter, innehåller | 
felaktiga föreskrifter och ibland också onödigt dyrbart 7) 
utförande. Exempel på lämpliga rumsbehandlingar ges. ff 

Som nämnts i inledningen till promemorian avses att 
där behandla möjligheter till att spara material och ar- 
betsutförande m.m. Själva byggnadssättet och planlagg- | 
ningen däremot berörs endast inledningsvis. Man nämner 
att en byggnad i flera våningar i regel ställer sig billigare 4 
än en lägre byggnad med samma volym. Men kommittén II 
tillägger : »Gjorda ekonomiska jämförelser mellan skol- We 
byggnader med olika antal vaningar hava dock givit vid } 
handen, att de lätta material, som numera finnas att tillgå, 
möjliggöra en ur ekonomisk synpunkt forsvarlig lösning 
av sådana byggnaders utförande i endast en eller två 
våningar, under förutsättning att de härvid föreliggande b 
möjligheterna tillvaratages till förenklade konstruktioner 49 
i såväl grund som byggnadsstomme i övrigt. I detta sam- le 
manhang bor beaktas», fortsätter kommittén, »att en lös- tä 
ning med lägre byggnader i allmänhet underlätta såväl > 
ett förverkligande av en skolbyggnad i etapper som ett i 
framtida ytterligare utbyggande av en redan färdig an- & 
läggning. Härtill kommer», fortsätter kommittén, >att den I» 
skala, som en väl utformad bebyggelse med måttlig höjd 3 
kan erhålla, i många fall innebär betydande fördelar ur ie 
milj6- och stadsbildssynpunkt.» | 

Det är skada att denna fråga ej behandlas mer inga- I 
ende. Det är nämligen på den frågans lösning jämte stor- (I 
leken på själva skolenheten som den framtida kvaliteten : 
på svensk skolbyggnadsstandard beror — särskilt när det > 
gäller de större städernas skolbyggnader. 

Stockholms stad har exempelvis under det sista decen- i 
niet byggt ut sitt behov av folkskolor huvudsakligast i I 
enheter om 40 klassrum. En absolut maximistorlek pa en 
skolbyggnad ur administrativ synpunkt. Som regel ar >: 
byggnaderna uppförda i tre våningar utom klassrums- 4% 
byggnaden for smaskolan som är i två våningar. Stor- if 
leken på skolans enhet 1200 elever — ett medelstort - 
svenskt landsortssamhälle — och de höga, långa bygg- dt 
naderna, som blir en följd av dess storlek och som be- 
gransa en sådan anlagenings väldiga skolgårdar, är emel- I 
lertid inte en miljö för små- och folkskolebarn. Alltsam- 
mans motsäger hela idén med uppfostran — miljön är där 
uppbyggd i en skala som är främmande för barnens värld. 
Både målsmän och skolbarn, svenska och utländska kri- |} 
tiker förvåna sig också över dessa mastodontbyggnader +} 
— det hjälper sedan föga att de invändigt äger den goda _ 
utrustning, som ar regel for svenskt skolbygge. Tyvärr 
har detta byggnadssätt också fått efterföljare i övriga 
större svenska städer. : 

Det är självklart att med det tunga byggnadssätt, som — 
användes, måste tre våningar vara mera ekonomiskt än 
lägre våningsantal. Men den springande punkten är just 
den, som utredningen vidrör, nämligen användandet av 
ett förenklat konstruktionssätt och lätta material så att — 
det ej blir dyrare att bygga lågt. a 

Man skulle önska att utredningsarbetet kunde fortsätta 
och närmare utreda de nu endast skisserade möjligheterna 
och bevisa genom en brett upplagd utredning, genom rit- 
ningar, kalkyler och direkta praktiska försök med expe- 
rimentanläggningar under ledning av kommittén, att detta 
är ett faktum och en framkomlig väg — och att det inte 
är dyrare, utan tvärtom billigare. Då kanske man kan 
taga död på den allmänna åsikten att en skolbyggnad när 
det gäller större skolor måste vara i tre våningar för att 
vara ekonomisk — och att det inte finns några andra 
utvägar. i 
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Man kan i detta sammanhang ej undvika att göra en 
| mforelse med nagra andra lander. 
I. Frankrike experimenterade man redan tore kriget 
i monteringsfärdiga byggnadssystem för skolbyggnader 
et att förenkla byggnadssättet och vid rådande ma- 
fig ost söka finna nya vägar. Ett av de bästa är det 
pm arkitekterna Beaudoin och Loods, Paris, använde för 
mresnes-skolan (nordväst om Paris, byggd åren 1035— 
030). Systemet utexperimenterades, då dessa arkitekter 
ken närmast före uppförde den jättestora hyreshusan- 
iggningen Cité la Muette i Drancy öster om Paris, vars 
yggnader bestå av dels 16 våningars punkthus och dels 
mellhus fran 2—6 vaningar. Hyreshusanlaggningen har 
m regel den bärande stommen ay armerad betong for- 
mad och gjuten på platsen. För skolbyggnaden har man 
egränsat höjden till en och två våningar med stomme 
i bärande ej kringgjutna jarnprofiler. Vaggblocken äro 
Hv betong, gjorda pa fabrik, inklusive varmeisolering och 
tvandig behandling, som antingen utgöres av beklädnad 
ned runda kiselstenar till hälften ingjutna’ i betongen 
ller pneumatisk kryssbamring av ytan. Tyvärr kunde 
g. a. kriget fortsatta experiment med detta gedigna 
Sipe ctionssystem ej fullföljas. Och efter kriget har 
Irrankrikes byggnadsindustri huvudsakligast sysslat med 
Indra problem. Systemet verkar nämligen verkligt över- 
Pend. Det ger-stora variationsmojligheter, en rik och 
varierande fasadverkan och en mycket gedigen byggnad 
‘ill slutresultat. 
i I England beordrades en liknande utredning som var 
ir 1943, med uppgift att föreslå förenkling av skolbygg- 
madernas utförande. Man utgick ifrån att det efter kriget 
skulle bli oerhört ont om arbetskraft och material. Det 
bsolut nödvändigaste behovet, bostäderna, skulle komma 
(tt sluka allt sedvanligt byggnadsmaterial. Skulle en bygg- 
qadsproduktion av skolor komma i gang relativt snart 
efter kriget, vore man tvungen att ga ifrån tidigare under 
bygemetoder. foreslog ett 
byggnadssystem med bärande delar av monteringsfardiga 
Hyarnkonstruktioner eller transportabla, pa fabrik gjorda 
itvaledsbagar av armerad betong. For att fa det hela eko- 
nomiskt möjligt blev det en nödvändighet att det hela 
standardiserades i avseende på c/c-matt, spannvidder och 
Wtaklutningar. Väggar, bjälklag, taklag m.m. standardi- 
serades i lampliga blockenheter och likasa fonster och 
dörrar. Systemets princip förutsatte byggnader i en eller 
två våningar. Systemet har senare ytterligare utvecklats. 
Trots systemets begränsning och risken för att alla skol- 
byggnader får en viss uniformering, har dock de nu redan 
på många håll i England synliga resultaten visat, att man 
trots det ytterst svåra byggnadsläget kunnat bibehålla 
två för engelskt skolväsende så väsentliga fördelar. Det 
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första är att byggnadssystemet gör det lämpligt att be- 
gränsa skolbyggnadernas höjd till en eller högst två vå- 
ningar och det andra ar att byggnadssystemet även göt 
det lämpligt att skolans storlek begränsas till småenheter 
på ca 350 elever — den riktiga skolstorleken. Naturligtvis 
verkar dessa byggnader tillfälliga jämförda med vårt 
svenska byggnadssätt, men i stället har man vunnit en 
elastisk och upplöst byggnadsform, som genom sin enkel- 
het ej verkar främmande för skolbarnen och det är ju 
för dem skolan byggs. | 

Gör experimentet, presentera en svensk 30—40 rums 
skola för en grupp skolbarn och samtidigt en engelsk 
efterkrigsskola på 10 klassrum och låt dem välja arbets- 
plats för sin framtida skolgång — valet kan bara bli ett 
— barnens känsla för det riktiga är sådan. 

Vårt materialproblem är helt annorlunda i Sverige än 
i England. Vårt utbredda land med dess varierande klimat 
är säkert ej lämpat för ett sådant standardiseringssystem. 
Men med utgångspunkt från våra förutsättningar och vår 
situation just nu på materialmarknaden, bör vi kunna 
finna ett liknande byggnadssätt. Åke E.Lindqvist 


Nyckelviksskolans vänners årsbok 1950 


Nyckelförlaget, Strandvägen 5 B, Stockholm. Pris 3:75. 


I Nyckelviksskolans vänners årsbok 1950 skriver bl. a. 
Hertha Olivet om gruppmålning vid en del svenska 
skolor. Tio å tjugo, ibland ändå flera barn målar med 
dextrinfarg på väldiga papperssjok. Intressant är jäm- 
förelsen mellan barnens och de vuxnas sätt att grupp- 
måla: barnet med sin tveklösa och ohämmade pensel- 
föring, den vuxne med sin bundenhet vid inrotade vanor 
och föreställningar. 

Bland övrigt innehåll kan nämnas några redogörelser 
från Nyckelviksskolans tidigare sommarkurser i Vigg- 
byholm, vilka kan vara inspirerande för dem, som' önskar 
deltaga i årets kurser på samma plats under tiden 28 
juni till 27 juli. Närmare upplysningar härom meddelas 
av kurssekreteraren, B. Nisser. tv 


BB C:s nya televisionsbyggnad 


BBC:s televisionsverksamhet växer hastigt och rymmes 
ej längre i Alexandra Palace. BBC har därför beslutat 
att utbygga en del av sitt utställningsområde vid Shep- 
herd's Bush. Bland arkitekter föreslagna av the Royal 
Institute of British Architects, valdes Graham Dawbarn, 
från Norman & Dawbarn, att i samråd med BBS :s tek- 
niker M. R. Tudbery utarbeta planer och modeller för 
byggnaden. (Se bilden.) T. v. om den cirkulära huvud- 
byggnaden med televisionsstudios ligger teaterbyggnaden. 
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Internationell belysningskongress i Stockholm 

En belysningskongress, som beräknas samla 500_ del- 
tagare från hela världen, kommer att hållas i Stockholm 
den 26 juni—3 juli 1051. 

Kongressen, som står under beskydd av konungen, an- 
ordnas som ett sektionsmöte av Commission Internatio- 
nale de l’Eclairage, förkortat CIE, som sedan 1913 hand- 
har det internationella samarbetet pa belysningsomradet 
och numera har nationalkommittéer i 22 lander. Huvud- 
organisationen har sitt sate i USA, dar ett permanent 
sekretariat fungerar under ledning av en generalsekre- 
terare. 

Den svenska kontakten med CIE handhas av en spe- 
ciell svensk nationalkommitté, som star som inbjudare 
till mötet. Förarbetena for kongressen, som sköts av en 
organisationskommitté, ar i full gang och det preliminara 
programmet: föreligger nu. 

Förhandlingarna kommer att hållas på Tekniska Hög- 
skolan och är uppdelade på fem gemensamma plenarmö- 
ten med parallellt pågående sammanträden. Vid opp- 
ningssammanträdet, som hålles i Konserthuset, kommer 
professor Hugo Theorell att tala om »Light and Human 
Life> och mr Ralph Evans från Eastman-Kodak, USA, 
om »Seeing, Light and Colour». Listan över inlämnade 
rapporter till arbetssammanträdena upptar ett 40-tal äm- 
nen berörande olika problem inom grundforskning och 
tillämpad belysningsvetenskap. 

Bland rapporterna kan nämnas ett flertal redogörelser 
om aktuella belysningsproblem med stort allmänt intresse. 
Inom gruppen ljuset och seendet märks sålunda en eng- 
elsk undersökning av hur åldern inverkar på seendet. 
Här återfinnes också ett par svenska bidrag, varav ett 
är en redogörelse av professor R. Granit, Karolinska In- 
stitutet, for hans mycket uppmärksammade elektrofysio- 
logiska metod for analys av ögats fargmekanism. 

En annan redogörelse handlar om den senaste utveck- 
lingen på elljuskällornas område, speciellt de rön, som 
framkommit beträffande urladdningen i vissa sällsynta 
gaser. Ett annat intressant ämne är den kommande ut- 
vecklingen på lysrörsområdet. 

Bland de många redogörelserna för tillämpyinssteka 
niska ämnen, därav inte mindre än fyra svenska, lägger 
man märke till ett av en amerikansk ljusexpert om hem- 
mets elbelysningsproblem, som säkert bör kunna påräkna 
intresse i en betydligt större krets än experternas. Vidare 
kommer man att diskutera belysning av teaterscener, bio- 
grafer, muséer, flygfält och flygplan, gruvor, huvudfart- 
vägar och autostrador etc. 

Slutligen kan nämnas föredrag om UV-ljus, trafiksig- 
naler, automobilbelysning, bländningsproblem vid vägbe- 
lysning, lysrör i växthus, byggnadsteknisk ljusekonomi, 
ljusfärgens inverkan på förmågan och lättheten att se, 
betydelsen av lämpligt förhållande mellan belysning på 
arbetsplatsen och i dess omgivning, hur man bedömer 
lämplig belysningsstyrka för olika arbeten, dagsljusfrågan 
i skolrum, farganpassning och färgintryck etc. 

I samband med konferensen ordnas ett rikhaitigt un- 
derhallningsprogram, som bl. a. upptar promenadkon- 
sert pa Nationalmuseum, bankett i Stadshuset, supå med 
dans i Saltsjöbaden, skargardsutflykt, balettafton pa 
Drottningholms teater. Därtill kommer en del tekniska 
utflykter och studiebesök. Även ett särskilt damprogram 
har uppgjorts. Deltagaravgiften är 100 kr. för herre och 
50 kr. för dam, vilken summa berättigar till deltagande 
i hela programmet. 

Det definitiva programmet kan rekvireras från Svenska 
Nationalkommittén, Sveavägen 28—30, Stockholm 3, tel. 
II 94 90—91, som även mottager preliminära anmälningar 
om deltagande. 
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Svenska Slöjdföreningens soinmarkurs 1951. 


I år förlägges Svenska Slöjdföreningens Sotarn a 
till Gripsholms folkhögskola i Mariefred och pagar i 
den 12—19 juni. % 

Liksom tidigare ar behandlas fragor om hur var mil, | 
bör utformas, men denna gång kommer huvudvikten < | 
läggas vid färgens betydelse i vår omgivning. sn 

Kursen ger en översikt över bostädernas och de offen 
liga lokalernas utformning och inredning. Ett grund: | 
gare studium ägnas åt färgteori, färgsättning av inter 
örer och exteriörer, färgval till samlingslokaler, fär; 
konditionering och arbetsplatser o. s. v. Specialister 1 
de olika fackområdena medverkar, huvudlärare blir forsi 
ningsingenjör Tryggve Johansson. : 

Kursen riktar sig till dem, som i sitt arbete kom 
i kontakt med hithörande problem såsom arkitekter 
redningsarkitekter, ingenjörer, affärsmän och anst 
inom farg- och inredningsbranschen, nyttokonstna: 
teckningslarare, konsulenter och studieledare, studerandy 
vid de tekniska högskolorna och de konstindasaaiy 
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skolorna. 
Vidare upplysningar om kursen lamnas av Svea 
Slojdforeningens studieavdelning, Box 7047, Stocka 
7, tel.: 670205. Anmalningstiden utgår den 15 ma 
|. 


Avgjord tävling 


_ Sedan prisnamnden for tävling om sommarrestaural 
i Västervik den 17/3 1951 avgjort nämnda tävling bi 
fanns att pris och inköp fördelade sig enligt nedanståendel 
Första pris, 3500 kr., motto >Holmgång II», arkitell 
SAR Gösta Åbergh, medhjälpare arkitekt Hans Trygi 
Stockholm. ~ é Es) 
Andra pris, 3000 kr., motto »Sol o vary, arkitekt SA 
Peter Bjugge, ERA arkitekterna SAR vil | 
Almfelt och Jan Thurfjell, Stockholm. 
Tredje pris, 2000 kr., motto »Luft och vatten>, arkitel| in 
Karl Ivar Stal, Solna. - = 
Fjärde pris, 1500 kr., motto »Nattmdanniskany, bygel 
nadsingenjör Tore Bismanist och arkitekt SAR, Per- MR 
Olsson, Stockholm. - 
Inköpen på 300 kronor vardera till: F 
motto »15 cl ki 3», arkitekt Carl Hampus Berga 
arkitekt Erik John sar och fröken Catharina -Torel' 
Stockholm, motto »Nauticus>, arkitekt RrBA Ralph Erskint' 
arkitekt MAA Aage Rosenvold, ingenjör Sören Wimmer 
ström, Drottningholm, motto >Tre sang», arkitekt sa 
Sture Frolén och arkitekt Max Flum, Stockholm, mott/ 
SV astergok II», teknolog KTH Erik T. Wirén och Han: 
Georg Egli, Lidingö. Se 
Prisnamnden: personalchef O. Andersson, byggnads' 
chef H. Blide, direktör P. Carlsen, arkitekt sar Rol 
Engstromer, stadsarkitekterna A. Essén och K. Vo 
Schmalensee. ; 


Utlysta tavlingar st 
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SkolaseRattvalke sf ere ee I. 6. 1951 Nr 25's. IV 09 
Bostadsomrade i Orebro.| 29.9. 1951* Nr 23's. as 
Kommunalhus i Malung..} I. 10. 1951 Nr4s. IX 
Stortorget i Vetlanda....| 15. 10. 1951 | Nr 7s. VIII 
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951 TIDSKRIFT FOR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


Pu omslaget: 
Le Modulor 


Stockholms Bygegnadsforenings styrelse 
1951—52 

Arkitekt Nils Oelrich, ordförande, civilingenjör Sune 
Lundquist, v. ordförande, civilingenjör Gunnar Hellste- 
nius, sekreterare (nyvald), civilingenjör Axel Theorell, 
_y. sekreterare, byggmästare Edvin Rundlöf, skattmäs- 
tare, ingenjör Bertil Wiklund, v. skattmästare (nyvald), 
| direktör Gunnar Pettersson, klubbmästare, arkitekt Tore 
Ahlsén, v. klubbmästare och civilingenjör Gunnar Essun- 
| ger, bibliotekarie. 


| Revisorer: 
; : Byggnadsingenjör Wictor Enarsson, civilingenjör Olof 
Lundqvist, aukt. revisor Harry Sjöåker. 


Stockholms generalplan 1950 


Vid Stockholms Byggnadsförenings marssammanträde 
> presenterade arkitekt Göran Sidenbladh Stockholms ge- 
ag  neralplan 1950. Det var den första offentliga redogo- 
ls relsen för det arbete som pågått sedan stadsfullmäktige 
fattade beslut i saken 1945. 
| i Att pa ett par timmar lämna en utförlig redogörelse 
för det arbete som ligger bakom en generalplan av den 
= storlek det här är fråga om var givetvis omöjligt. Före- 
Be  dragshallaren hade darfor valt att plocka ut nagra in- 
_tressanta uppgifter ur det väldiga materialet. General- 
> planen gäller endast Stockholms stad, men man har 
givetvis måst ta hänsyn till förhållandena i grannkom- 
H munerna och de insamlade uppgifterna har många gånger 
| måst gälla hela Storstockholm. 
| De antaganden man arbetat under har varit att Stor- 
| stockholm inte skall ha överskridit 1,1 miljoner inva- 
nare 1960 och 1,3 miljoner 1970. Det är intressant att 
4 konstatera att sjalva innerstadens befolkning kulmine- 
| rade i början av. 1930-talet. Man förutser en kulmina- 
| tionspunkt for Stockholms stad om 860 000 invånare. 
- Målsättningen för planarbetet skall givetvis vara att 
F i största möjliga utsträckning tillgodose flertalets be- 
hov. Behoven växlar emellertid snabbt, medan de an- 
> läggningar som man projekterar har en livslängd av 
— flera generationer. Det finns därför ingen anledning att 
3 alltför snävt anpassa lösningarna efter dagens eller mor- 
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gondagens behov. För att kunna göra planen för Stock- 
holms stad har man varit tvungen att utgå från vissa an- 
taganden om hur Storstockholms befolkning kan antas 
bli AE Tumregeln härför är 400000 personer i in- 
nerstaden, 600 000 boende utefter förortsbanor, 200 000 
utefter busslinjer och 100000 utefter järnvägarna. Man 
har gjort studier över restiderna från det centrala Stock- 
holm till bostadsområdena, dels för år 1945 och dels för 
år 1970. Den gräns som utgöres av en restid av 45 
minuter har ansetts som gräns för en på ett centralt 
city uppbyggd storstad. 

Den framtida bostadsproduktionens fördelning på olika 
hustyper är omöjlig att förutse. Som bekant säger sig 
en tredjedel av alla familjer vilja bo i enfamiljshus. Som 
jämförelse kan nämnas att år 1945 endast något mer 
an 8% av lägenheterna kunde hänföras till en- och 
tvåfamiljshus. 1950 var 10 % av bostadsproduktionen enfa- 
miljshus. Man räknar med att denna procent under de 
närmaste fem åren skall öka till 24. En jämförande ut- 
redning som gjorts anses ha visat att summan ay stats- 
plane- och byggnadskostnaderna inte behöver bli större 
för egnahemsområden än för hyresområden. 

Ett mycket omfattande arbete har lagts ned på un- 
dersökningar av förutsättningarna för projektering av 
trafikapparaten. Föredragshållaren nämnde bl. a. att an- 
talet resor mellan ytterområdena och innerstaden nådde en 
höjdpunkt under eller strax före kriget vid ett värde av 
ungefär 300 resor per invånare och år. Man har kom- 
mit till ett framtida totalt resetal i radiell riktning av 
550 resor per invånare och år. Planläggarens uppgift an- 
ses vara att konstruera ett sådant gatunät, där stock- 
ningar fördelas på så många punkter som möjligt sam- 
tidigt. Beträffande de kollektiva trafikmedlen har jäm- 
förande' kostnadsundersökningar gjorts. Slutsatsen har 
blivit att bebyggelsen bör koncentreras utefter de banor 
man bygger. Man skall inte bygga banor någon annan- 
stans än där det finns möjlighet att bygga hus. Hade 
dessa principer följts hade staden sparat åtskilliga mil- 
joner kronor. En beräkning av antalet arbetssökande 
och antalet arbetsplatser ger vid handen att ca 50000 
personer från ytterområdena och lika många från grann- 
kommunerna varje dag skall färdas till och från inner- 
staden. Man förstår att det gäller att skapa så mycket 
arbetsplatser som möjligt i ytterområdena. 

Den mest försummade sidan av generalplanearbetet 
för närvarande här i landet är att man inte har studerat 
genomförbarheten. Detta arbete har i Stockholm anför- 
trotts stadskollegiets investeringskommitté. Kommittén 
anser det ur ekonomiska synpunkter rimligt att Stock- 


holm skall kunna byggas färdigt under 1950-talet och att 


bostadsområdena därvid kan kompletteras med alla er- 
forderliga anläggningar. 

Takten i utbyggnaden av de återstående bostadsom- 
rådena bestäms a ena sidan f. n. av behovet eller den 
statliga regleringen, beroende på vilken faktor man vill 
skjuta i förgrunden, å andra sidan av de tekniska och 
ekonomiska möjligheterna och framför allt trafikappara- 
ten. Beträffande den ekonomiska sidan kommer investe- 
ringsbehovet att visa en obehaglig topp 1952 och 1953, var- 
efter det sjunker till ungefär 200 kronor per ar och invå- 
nare, Av alla kända och nu beräkningsbara investeringar 
ligger ungefär två tredjedelar inom den närmaste tio- 
årsperioden. Av dessa kommer ungefär en tredjedel på 
trafikapparaten, en fjärdedel på industriroteln och en 
femtedel pa fastighetsforvaltningen. 

Utvecklingen har gatt darhan, att det ar trafikbyggena 
som bestämmer takten 1 bostadsexploateringen. Lokal- 
banenatet utbyggs i fyra etapper. Den forsta etappen 
söderut, som delvis ar forverkligad, innebär linje 18 
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och 19 som tunnelbanor, västerut att linjen konserthuset— 


Råcksta öppnas 1952. Denna förlängs senare över Väl- 
lingby till Loviselund. Andra etappen innebär att de 
södra banorna erhålla slutstation på nedre Norrmalm, 
vilket beräknas ske 1954—55. Under tredje etappen be- 
räknas tunnelbanan konserthuset—Vasagatan vara färdig 
och man far då 1957—58 full kapacitet i systemet sa att 
man i varje riktning kan betjäna 200000 människor. 
Fjärde etappen slutligen avser det sydöstra systemets 
ombyggnad till tunnelbanestandard. Kombinerar man 
detta med att vi har en total bostadsbyggnadsreserv in- 
klusive 1950 års kvot motsvarande 260 000 invånare, kan 
vi under etapp I bygga färdigt hela Spångaområdet ut- 
efter linje 11. Söderut blir en del exploateringsmöjlig- 
heter oåtkomliga på grund av nuvarande stationens vid 
Slussen otillräckliga kapacitet. Totalt kan vi under första 
etappen skaffa utrymme åt 120000 invånare. Detta skall 
räcka 1950—54. Under etapp 2, 1955—57, får vi endast 
plats för 25000 invånare, motsvarande de södra banor- 
nas ökade kapacitet på grund av slutstationens flyttning. 
Etapp 3 innebär att all mark söderut blir åtkomlig, vil- 
ket motsvarar ca 40000 invånare, De sydvästra områ- 
dena exploateras under etapp 4 och återstående delar av 
Spånga under etapperna 3 och 4. Om vi utnyttjar alla 
möjligheter under åren 1952—54 har vi framför oss tre 
mycket feta år, men därefter följer tre magra år, be- 
roende på att tunnelbanan blir färdig först 1958. Sedan 
kan vi bygga ganska mycket under två år, men 1962 
är Stockholms stad definitivt utbyggd. 

Stadsfullmäktige måste ha klart för sig att det möter 
stora svårigheter att anvisa mark redan för 1956 års 
kvot, och att detta anvisande av mark i princip måste 
ske redan under 1952. Vid denna tidpunkt måste stadsfull- 
mäktige, enligt föredragshållarens uppfattning, välja mel- 
lan tre möjligheter, antingen nöja sig med väsentligt 
mindre möjligheter att bedriva bostadspolitik, att söka 
kontakt med grannkommunerna för att i samarbete med 
dem producera bostäder eller att komma fram till en 
regional samverkan för detta ändamål. 


Fastighetskontoret har lagt fram en produktionsplan, 


i vilken man för att undvika en kraftig nedgång i bo- 
stadsproduktionen framhåller att tunnelbanan hor färdig- 
ställas till 1956. I så fall räcker marken till i mitten av 
1960 och beslut om de fortsatta riktlinjerna för stadens 
bostadspolitik behöver inte föreligga förrän på våren 1956. 

Om generalplanearbetet på ett övertygande sätt lyckats 
klarlägga förutsättningarna för stadens fortsatta bostads- 
politik, ansåg föredragshållaren att det mycket dyrbara 
och tyvärr långvariga arbetet dock inte varit förgäves. 

I den efterföljande diskussionen framförde civilingen- 
jör Karl Nordgård några kritiska synpunkter på de 
trafikprognoser som uppgjorts under generalplanearbe- 
tet. Med hänvisning till sitt 25-åriga arbete med dylika 
prognoser kunde talaren inte finna annat än att gene- 
ralplanens siffror voro överdrivet höga. Med en mängd 
siffror och diagram visade han att trafiken mellan norr 
och söder högst kan komma upp till en fördubbling av 
den nuvarande, och inte till den tredubbling som gene- 
ralplanen räknar med. Han ansåg att Österleden är ett 
monstrum och att Essingeleden, d. v. s. förbindelsen mel- 
lan Midsommarkransen och Alvik kan göras betydligt 
enklare än vad man i generalplanen räknar med. 

Civilingenjör Åke Virgin påpekade den stora utbred- 
ning som Stockholm enligt generalplanen kommer att 
få. För att visa vilka konsekvenser som det låga mark- 
utnyttjandet medför nämnde han några exempel från 


utlandet. Generalplanen räknar med en areal av 235 000 


hektar för Stockholms 1,3 miljoner invånare, medan 
Londons 8,2 miljoner invånare ryms på 179000 hektar. 
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bor 1,3 miljoner .pa 42 000 hektar, i Köpenhamn ate 
utredning beräknat att 1,3 miljoner skall rymmas på 
38 000 hektar och i Los Angeles, som är Amerikas gle- 
sast bebyggda storstad, bodde 1940 1,3 miljoner männi- — 
skor på en yta som var föga mer än hälften av den | 
areal som föreslås for Stockholm med det inre fororts- 
omradet. i 
F. n. har Stockholms befolkning ett ASO till 
stadscentrum av 3,8 km. Med generalplaneutredningens | 
forslag blir avstandet for hela Storstockholm ca 7 a | 
Som jämförelse nämndes att motsvarande avstånd f. n. i | 
Köpenhamn är 4,8 km och vid en beräknad befolkning av | 
1,3 miljoner blir 4,9 km. I Birmingham ar medelavstan- 1 
det 4,9 km, i Bryssel 3,2, i Philadelphia 4,4, i Detroit 5,3 | 
och i Los Angeles 6,6 km. * 
Den stora utbredningen av befolkningen kommer att 
fordyra stadslivet i enorm grad. Om man genomfor ge j 
neralprogrammet kommer Stockholm att fastlåsas icke 
bara som en av världens glesast befolkade städer utan | 
även som en av världens dyraste storstäder, då det gal-— 
ler levnadskostnaderna. i 
Arkitekt Sidenbladh genmälde att ingenjör Nordgards - | 
prognoser räknade med en befolkning på en miljon me- 
dan generalplanen räknar med 1,3 miljoner. Vidare har : 
i generalplanen räknats med att de bilar, som dessa § 
människor kommer att skaffa sig utnyttjas mera an in- 
genjor Nordgard beräknar. En omständighet som mins— 
kar vadan av de, enligt ingenjör Nordgards uppfatt- 
ning, överdrivna kalkylerna är att dessa visar ungefär 
70 Jo mer trafik än som kan avvecklas på gatusystemet. 
Skillnaden mellan ingenjör Virgin och de som utar- | 
betat generalplanen var närmast att de senare inte dra- 3 
git samma slutsatser som han av erfarenheterna från de iD 
frammande staderna. Sa ytterligt otillfredsstallande som 


"befolkningen bor i Birmingham, Bryssel och Philadel- “4 


phia skall, vad. som an hander, stockholmarna inte be- : 
höva bo. Ingen har för övrigt sagt att Stockholms 1,30 i 
miljoser människor skall spridas över samtliga kommu- 
ner inom Storstockholm. Eftersom generalplanen endast | 
omfattar Stockholms stad och den därför inte kan fore- 
skriva var folk skall bo utanför staden, faller hela reso- ; 
nemanget om medelavståndet mellan bostaden och sta ‘i 
dens centrum. Dessa kalkyler har inte ens teoretiskt vär- 
de, ty de avser en spridning av befolkningen som ingen _ 
varit inne pa. Slutligen papekade arkitekt Sidenbladh atts 
den folkmangd man raknar med for Stockholms stad - 
inte ar en förutsättning for planeringen utan ett resul- 
tat av planeringen. 

Ett fullständigt referat av föredraget och diskussions- 
inläggen, som upptagits på talupptagningsapparat, kan | 
rekvireras från Stockholms Byggnadsförenings kansli. 
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Byggnadskostnadsindex 


I denna tidskrift har tidigare (1948 nr 5 or lämnat d é 
en redogörelse for beräkningen av byggnadsstyrelsens — 
byggnadskostnadsindex, varvid indextalen t. 0. m. den 4 
I jan. 1948 angavs. E 
Efter den sista avtalshöjningen våren 1948 inträffadelll 
en stabilisering i byggnadskostnadernas rörelser, som fort- + 
satte under hela år 1949 och in i början av år 1950. Pa | 
en del byggnadsmaterial intraffade under denna tid även 
viss sänkning av priserna, vilket gav anledning till for- 
hoppningar om att toppen på kostnadsstegringskurvan 
hade nåtts. Att så ingalunda var förhållandet torde vara jj 
envar, som sysslar med byggande, bekant. Nu, ett år 4 
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få vara av intresse att se hur de av byggnadsstyrelsen 
beräknade indextalen, vilka nu föreligger fram t. o. m. 
uf Hen I jan. 1951, förändrats under de tre senaste åren. 
"Av tabell 1 framgår indextalen för byggnadsstyrel- 
ens genomsnittsindex för stenhus (medeltal för 4 olika 
yggnader) och för trähus (medeltal för 2 olika byggna- 
Mer). Som jämförelse ha motsvarande indextal för so- 
ialstyrelsens indexbyggnad och Svenska Handelsban- 
kens byggnadskostnadsindex intagits i tabellen. Dessa 
yra indexserier återfinnas i nedanstående diagram, varav 
Wlen våldsamma kostnadsstegringen under sista halvåret 
1950 tydligt framgår. 


Tabell 1. Genomsnittsindextal för byggnader av sten resp. 
ka samt socialstyrelsens indexbyggnad enligt byggnadssty- 
frelsens beräkningar och Svenska Handelsbankens byggnads- 


kostnadsindex. 
I 

a Byggnadstyrelsens | Socialstyrelsens Svenska 
| "Prisläge byggnadskostnads- indexbyggnad, Handels- 
| den index reviderad och bankens 

| kompletterad | byggnadskost- 
| stenhus trahus index nadsindex 

' 

2 Jr 1935 | 100,0 | I00,0 100,0 100,0 
a/t 1948 175,4 179,8 171,6 182,8 
178,8 185,8 170,1 189,4 
1/1 1949 179,9 187,5 17,2 190,8 
180,9 187,2 176,6 189,7 
4/1 1950 179,6 186,8 175,8 I90,0 
PGtale tee 195,8 178,0 194,7 
I 1/10 186,5 203,9 185,1 204,7 
t/t 1951 | 194,7 221,2 192,9 211,0 


De i tabell 1 och diagrammet redovisade indextalen 
kh avser total byggnadskostnad, alltså inklusive alla installa- 
I tioner. Då det kan vara av intresse att se kostnadsut- 
| vecklingen för egentliga byggnadskostnader i förhållande 
t Il installationerna har jag for de tre senaste aren gjort 
Hen sammanställning av genomsnittsindextalen för egent- 
lig byggnadskostnad, värme-, ventilations- och sanitets- 
W cers samt elektriska installationer for de fyra sten- 
hus som ingar i byggnadsstyrelsens byggnadskostnadsin- 


1 ; 


lex (se tabell 2). 


fF a Tabell 2. 
= 4 
iP Prislage pera VäLmer: Elinstalla- SR 
kb en byggnads- ventilation OR byggnads- 
| kostnad och sanitet kostnad 
er) x 1948 172,8 192,1 164,9 175,4 
bif 176,7 192,5 166,5 178,8 
1/1 1949 177,6 194,9 166,5 179,9 
1/7 178,5 194,3 166,0 180,9 
1/1 1950 £7713 194,1 168,3 179,6 
1/7 179,0 194,7 170,0 181,1 
1/10 183,6 194,7 £703 186,5 
1/1 1931 194,7 200,1 172,5 194,7 


i Av tabell 2 framgår att kostnadsstegringen under år 
1950 i huvudsak faller på de egentliga byggnadskostna- 
derna, vilka i genomsnitt stigit från 177,3 till 194,7 eller 
9,8 % medan motsvarande stegring för installationerna 
endast uppgår till 3,1 % for varme-, ventilation och sa- 
nitet och 2,5 Jo för elinstallationerna. 
For att belysa vilka faktorer som inverkat på bygg- 
| nadskostnadsstegringen under det senaste året har jag 
i tabell 3 redovisat byggnadskostnadernas fördelning på 
olika slag av material och arbete m. m. för en av de 
byggnader som ingår i byggnadsstyrelsens byggnads- 
kostnadsindex. Därvid har de olika varorna och arbe- 
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935, då ifrågavarande indexserier påbörjades. Det kan 
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I jan I jan. I juli I jan. 
1935 1950 1950 I951 


Trävaror 


Ee ALTVALOE I Keel ssh el va 8224] 23492] 27.465) 37 641 
SP Snickerier” iy. 66s hone el brer 8 232] 14975] 16 299] 18 732 
CPUC Tey Sora cao gic A ears 8775] 15907] 15 536| 15 536 
4 Sand, grus och singel 4 307 9 281 9 281 9 281 
Fhe RSS fen OO He Crea 10 346] 17 843] 17 843] 19 549 
7 Mellanvaggsplattor 2 627 3 878 3 878 3 878 
(RAL FA Sko Ryden OS NOD 4 828 6 009 6 009 6 009. 
9 Armetingsjarn, ...... 8 773) 22416] 20891] 30890 

TiO > JArnbalkar os. Che: Shere, tres 297 781 748 I 059 

11 Diverse järn- och metall- 

VATOU era ollele lea elbaka ar I 248 2969 2°969 3 212 

OPM ESE. G5 o.000 o Gino dO 1781 3 185 3 185 3 185 

JNTSANINS vars pte este 468 gor gor 939 
Bekladnadsplattor (ler- 

FOS) Poutamery speaks SA 406 852 852 855 
Asbestcement och bitu 

PSY är WONG ole Canta 885 946 946 957 

dy Ih ia os GOD ooo Oe A 194 596 596 650 

17 Isoleringsmaterial 2007 4 060 4 250 4 460 


Summa material 


18 Arbetsléner 


19 Utvandiga stenarbeten 529 I O10 I oro I oro 
21 Invandiga » 31530 7, 627, 7 627 8 170 
22 Smidesarbeten .....:; 2085 5 698 5 698 6 531 
25 Platslageriarbeten 3 404 5 FAT 5 741 6 691 
26 Maleriarbeten........ I0 554| 18 066] 18052] 19 336 
27 Glasmasteriarbeten.... 2 207 3 543 3 543 3 543 
2:91 Parkettgolv sc so sccc 6981) 12 8551 12 855] 12 855 
30° Linoleumgolv........ Tor-Qi2 1 788 TTO 1738 
31 Ledstanger.......... 219 333 365 383 
S:a underentreprenader 30 710] 56 661] 56 610] 60 257 
33 Maskiner och redskap. . 2 114 3 957 3 957 4 003 
34 Prov. elinstallation. ... 588 I 062 I 062 I 067 
36 Bränsle, belysning, driv- 
och smörjmedel .... I 431 4 219 4 064 4 063 
37 Försäkringar och vakt- 
HALHINGTS On neo Clog a 739 I 463 I 463 I 463 
38 ‘Telefon och diverse.... 54] 906 ESR 906 
39 Arbetsledning........ 3 780 5 279 5 279, 5 279 
S:a arbetsplatsomkostn. 9 296] 16 886} 16731] 16781 
35- Biltransporter «cs sc: TS 1 786 1 786 I 830 
47 Arvoden............ 9 509] 12.742) 12 JAN ENAS 
Tillägg för skyddsrum. .|—— 1 262 2 190 2 190 2 690 


S:a egentlig byggnadskostn,} 172 ogol 307 294] 310 646| 340 o73| 


TOÄCKT to sr fs teker st SING (100) | (178,6)] (180,5)| (197,6) 
VVS-installation...... 22152) 41 856| 42219] 43190 
El- RA Kr 5 147 8 818 8 942 8 950 


Total byggnadskostnad | 199 389| 357 9681 361 807) 392 211 


Byggnadskostnadsindex 100 | 179,5 181,5 196,7 


tena sammanforts till ett 40-tal poster och dessa posters 
andel i byggnadskostnaden angivits vid prislägena 1 jan. 
1935 (basåret), I jan. och I juli 1950 samt I jan. I951. 
Av tabellen framgår att medan den egentliga byggnads- 
kostnaden sedan 10935 stigit 97,6 Jo, kostnaden för sa- 
dant byggnadsmaterial som normalt inköpes av bygg- 
mästaren stigit 147,4 Jo, löner till byggmästarens arbe- 
tare endast 49,10 och kostnader for underentrepre- 
nader 80,5 % o. s. v. Ser man pa kostnadsstegringen for 
olika slag av varor ar det framfor allt travarorna och 
jarnvarorna som uppvisar de storsta kostnadsstegringarna. 
Virket kostade vid senaste årsskiftet mer än 4,5 gånger 
och armeringsjärnet 3,5 gånger så mycket som 1935. 
Byggnadskostnadsstegringen under sista halvåret 1950 
beror i huvudsak på den kraftiga ökningen av priserna 
för virke och järnvaror. Denna prisökning har fort- 
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satt under innevarande år så att f. n. 


sedan. Jarnpriserna har stigit ca 15 % sedan årsskiftet 
och även andra varor, framför allt cement, har ökat i 
pris. Sistnämnda prisökning uppgår till ca 30%. Någon 
beräkning av byggnadskostnadsökningen under första 
kvartalet 1951 har ännu icke slutförts, men uppskatt- 
ningsvis torde inverkan av materialprishöjningarna vara 
minst hälften så stor som under hela 1950 eller ca 
5 Jo. Härtill kommer det nya byggnadsavtalet. fr. o. m. 
den I april vars inverkan ännu inte kunnat studeras. Av 
de förhandsupplysningar som kunna erhållas kan man 
dock sluta sig till att byggnadskostnaderna därigenom 
kommer att höjas 4—5 %. Härav följer att enbart under 
första kvartalet 1951 byggnadskostnaderna stegrats lika 
mycket som under hela år 1950, och att stegringen sedan 
början av 1950 uppgår till ca 20%. Detta betyder att 
den nu pågående kraftiga ökningen av byggnadskostna- 
derna är den mäktigaste av de tre vågor i kostnadskur- 
van, som tydligt framgår av ovanstående diagram. 


S. Marknäs 


Litteratur 

Dielektrisk högfrekvensuppvärmnming, av Hjal- 
mar Granholm och Vitold Sarotek, Statens Kom- 
mitté för Byggnadsforskning, Rapport Nr 20, distr. 
AB Tidskriften Byggmästaren, Stockholm, 77 s. 

47 illustrationer- och diagram, 3:— kr. 
Dielektrisk högfrekvensuppvärmning främst för åstad- 
kommande av snabb limning av trä med plastlim har 
väckt Statens kommittés för byggnadsforskning intresse, 
så att medel anslagits för undersökning av användbar- 
heten av denna teknik i Sverige. Hjalmar Granholm och 
Vitold Sarotek har genomfört undersökningen, och re- 


sultatet har publicerats i form av en rapport, vilken i 
bästa bemärkelse är »eine kurze Einfiihrungy i dielektrisk 
hogfrekvensteknik. 
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I den teoretiska delen harledes först uttrycket fö 


Vid massfabrikation bör det i stället bli mera ekonomis cd 


Yaa rh 


I 


virmemangd som avgives till det mellan ett par konden 


Sedan uppehåller sig författarna vid uppbyggnaden av d 
i detta uttryck ingående »férlustfaktorny och diskute 
dess beroende av frekvens och temperatur samt av r 
pektive materials kemiska och fysikaliska uppbyggn 
halt av föroreningar och fuktkvot. En sammanstallning |} 
av effektfaktorn för en mängd aktuella material vid tre) 
olika frekvenser har gjorts ur förekommande handböcker jf 

Efter det högfrekvensgeneratorns uppbyggnad instruk- 
tivt genomgatts övergår författarna till att behandla d 
dielektriska teknikens stora problem: utformningen 
elektroderna. Därvid uppskisseras grundprinciperna f 
placering av elektroderna i förhållande till materia 
och bestämning av lämplig elektrodlängd för erhållande 
liten spänningsvariation och i samband därmed olika s 
att undvika uppkomst av stående vågor vid långa el | 
troder. 

Hogfrekvensuppvarmningens användningsmöjlighe 
beröres redan i inledningskapitlet där författarna fra 
håller att HF-värmningen ej är någon »patentmed 
för alla uppvärmningar utan har sitt relativt beg | 
sade område, där dock denna teknik öppnar helt nya till 


pel dar HF lämpligen kan användas: vid tillverkning avi 
tjock plywood, föremål av krökt flerskiktsfanér, lamell 
trä, lamellbalkar samt vid hopsättning av radiolådor 
möbler o. d., dessutom vid limning av byggnadselem 
som fönster, dörrar och delar till monteringsfärdiga t 
hus. Förf. framhåller att förutsättningarna för anvan- 
dandet av HF ar: massfabrikation, lämpligt utförda gig’ 
gar och lämpligt anordnade limfogar. Referenten sku 
har vilja tillagga att ofta ar HF motiverad vid sm 
serier till exempel vid tillverkning av böjda: stolsitsar ay 
flerskiktsfanér. Da erfordras som elektroder endast er 


enkel mall av tra klädd med folier av t. ex. aluminiu 7 
<4 


med en ang- eller motstandsvarmd gjuten mall. For ove) 
rigt ar frågan om konstruktion och tillverkning ay 
snabbmanovrerade giggar och fixturer av sa stor be 
tydelse för HF-teknikens ekonomi att den måhända fér-| 
tjänat större utrymme. : 

Sedan övergår författarna att beskriva diverse olika 
omraden dar dielektrisk uppvarmning kan anvandas, sås 
som vid förvärmning av pressmassor, vulkanisering av 
gummi, torkning av trä, konstsilke, tobak, livsmedel 
m. m., svetsning av plastfolier etc. L 4 

Avslutning göres med en översikt över högfrekvens-| 
uppvärmningens ekonomi med exempel samt ett me | 
sammandrag pa engelska. Publikationen är försedd med 
goda illustrationer. a al 

Rikligt med litteraturhanvisningar gör rapporten varde-| 
full for den som vill tränga djupare in i. ämnet. | 


Torsten Englesson | 
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: 19 1 TIDSKRIFT FOR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 
SAS/ABA Hangar 
III under uppforande 


Aggformat operationsrum 


Sex sådana operationsrum är f. n. under byggnad i 
he Memorial France-ftats-Unis Hospital i St Lö. 

dl Aggformen i plan har använts for att pa minsta möjliga 
Wigolvyta vinna maximum ay arbetsutrymme utan trängsel. 
Operationsbordets lage ar fixerat liksom 71 st. sma 
Hi projektorer infällda i taket. Projektorernas lysriktning 
War anpassad efter alla förekommande operationsfall. Från 
Hen manovertavla kan sköterskan pa order av läkaren 
| omedelbart koppla på just den ljuskombination som behövs. 
 >Äggskalets är av rabitz, på insidan målat i ljusgrön 
I färg. Golvet är av mörkgrön granit mellan kopparskenor, 


H som är jordade. 
Arkitekt: Paul Nelson. 


= ; »Building», febr. 1951. 


Längdsektion. Observationsplatser är lätt att anordna 
i rummet utanför »skalet>, och åskådaren kan obehind- 
a AG : 
rad av armatur och andra apparater följa en operation. 


p 


_ BYGGNASTAREN 


Ay; 


Plan. Operationsbordet ar placerat på rummets langd- 
axel, så att passagen mellan dörrarna lämnas fri. 


Plan av taket. De bågformade sektionerna på längd- 
axeln är inblåsningsventiler för konditionerad luft. Nedan 
interiör. 
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F.N:s nybyggnad i New York 


Referat av föredrag hållet av byggnadens arkitekt, Wal- 
lace K. Harrison, inför The Royal Institute of British 
Architects. (Ur The Journal, mars 1951.) 


Efter presentation av de arkitekter, som utsetts att 
hjälpa till med planeringen av Förenta Nationernas bygg- 
nad, berörde Harrison med några ord vars och ens in- 
sats. Markelius t. ex. arbetade på infarterna och omgiv- 
ningarna med speciellt hänsynstagande till anknytningen 
med staden New Yorks gatunät. Den kinesiske arkitekten 
Liang röstade alltid mot förläggningen av sekretariat- 
byggnaden med längdaxeln i norr—söder under motive- 
ringen att kineserna sedan tretusen år alltid lagt sina 
byggnader i öster—väster med gott resultat, varför han 
inte fann någon anledning att ändra på denna princip. 
Robertson, England, talade alltid för slutna gårdar, vil- 
ket Harrison nu sade sig bättre förstå sedan han under 
en vinter promenerat över den öppna platsen framför 
byggnaden. 

Kontorsbyggnadens våningshöjder blev efter utredning 
fastställd till 3,8 m från golv till golv. En normal arbets- 
plats fick måtten 2,4 X 3,05 m (bredd X djup). Mitt- 
korridoren gjordes 1,8 m. Den totala byggnadsvolymen 
uppgår till omkr. 300000 m?. 4400 människor skall ar- 
beta i byggnaden. 18 hissar ombesörjer den vertikala 
trafiken. 


Harrison skildrade därefter de speciella tekniska svå- 
righeter, som alltid är förknippade med högbyggnader, 
t. ex. spänningsfenomen på grund av temperaturskillnader 
mellan solbelysta och skuggade fasader. Alla sådana pro- 
blem hade Harrisons firma studerat ingående på uppdrag 
av en tidningsofficin några år innan uppdraget för FN 
erhölls. 


Efter den tekniska redogörelsen övergick talaren till 
att framlägga allmänna arkitektoniska synpunkter. Bl. a. 
påpekade han, att alla länder har olika problem i sitt 
byggande. »Varfor försöker vi då att snöra in oss i 
samma arkitekturkorsett? När världen blir mindre ar 
det nödvändigt, att de olika länderna behåller sin egen 
typ.> 

Efter att ha talat om moderna amerikanska psykologers 
undersökningar Over de mänskliga reaktionerna kom 
Harrison fram till att arkitekten inte bara skall rita pla- 
ner och fasader och kanna till allt om teknik, utan att 
han ocksa maste kanna till manniskan, och kanna henne 
battre an man gjort under tidigare epoker. 

Det basta skadespelet ar 
ännu inte skrivet. Den vackraste sången är ännu inte 
sjungen. Den vackraste byggnaden har ännu inte byggts. 


»Allting ligger framför oss: 


Vårt arbete med FN-byggnaden var svårt, kanske allt- 
för svårt, men vi har med all vår kraft försökt att bygga 
en fredens verkstad för människorna.» 


Ny tidskrift 


En ny byggtidskrift, »Byggforum», har sett dagens ljus 
i Göteborg. Tidskriften utges av SABO (Sveriges All- 
männyttiga Bostadsföretag). Den anges vara »tidskrift 
för allmännyttigt byggande» och tycks i vissa avseenden 
bli en motpol till >Byggnadsindustrin>. 

Som organ för SABO torde tidskriften utan tvekan 
ha en uppgift att fylla. Med tanke på vår redan tidigare 
vildvuxna tidskriftsflora inom husbyggnadsfacket hade 
det kanske varit lyckligast om Byggforum också hade 
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nöjt sig med detta. Men $Bygeforum phe även dis 
bostadspolitiska spörsmål, byggnadsteknik, byggekon 
Den har emellertid efter tre nummer fått en lyckad st 
och kommer säkerligen att hävda sig. 


Tidskriftens redaktör är Harry Gustavsson och red; 
tionskommittén består av civilingenjör Carl Edler, ar 
tekt Nils Einar Eriksson och redaktör "Torsten i 
riksson. AN 

Bland medarbetarna i första rummet kan nämnas ger : 
raldirektor Alf Johansson, fil. lic. Elias Cornell och ar. 
kitekterna Erik och Tore Ahlsén. 


Hur reparerar man äldre bostäder? 


I dessa byggnadsknapphetens tider har frågan om 
paration av äldre bostäder i vissa fall fått en ny aktualit 


Detta torde gälla bl. a. för en stor del industrier lanc 
runt. Bostadsbeståndet har tillkommit etappvis allt e 
som verksamheten utökats och en hel del bostäder 
röra från tiden omedelbart efter första världskriget. | 
lämna mycket övrigt att önska speciellt när det gäl 
värme- och ljudisolering. Vid en storreparation av sada 
bostäder bor man sålunda i första hand söka na en föl 
battring harutinnan. 

Vad gor man da? Ja galler det trahus pee: n 
kanske träfiberplattor på väggarna och tapetserar utan 
dessa och får ett rätt hyggligt resultat. Gäller det ste 
hus murade med tidigare tillgängliga tyngre tegelsort 
förekommer även här spikning av träfiberplattor dire 
på vägg samt tapetsering. Detta medför som nack 
fuktfläckar på tapeten ovan spikhuvud och dessutom bi 
varmeisoleringen ej fullgod enär kondens sker mellan|) 
platta och vägg och i plattan. Det fuktar i lagenheten} 
och möglar trots den omsorgsfullaste vädring. Är m 
sparsam med vädringen så blir olägenheterna så myck 
större. Ännu sämre resultat uppnås när väggen isoler 
med någon asfaltstrykning innan plattorna anbringas | 
väggen. Då är det ogörligt att hålla mögelbildning i 
genheten borta. 5 

Bättre metod torde vara att åstadkomma ett luftmella 
rum mellan varmeisoleringen och befintlig vagg. De 
blir dock kostsamt. 


Sa har vi ljudisoleringen. Har stöter man pa probl 
men — den begränsade rumshdjden, det svaga bjälklag 
och skall golvtraet spolieras? Tung fyllning ar utesluten | 
savida ej bjalklaget forstarkes. Och forstarkes bjalklaget 
sa ar golvtraet i de flesta fall oanvandbart — och golvtra 
ar dyrt och ont om. Men kanske borde man lägga 1 
något annat än golvtra? f 3 


Genom att under det lägenhetsskiljande bjälklaget an- | 
bringa en glasullsplatta medelst ribbor spikade i bjälk- | 
laget och därunder träfiberplattor har ett gott resultat | 
ernatts. : 


Mycket kunde sägas om problemets teoretiska sida ; att | 
varmeisolering bor anbringas 4 utsidorna av yttervägg | 
och att basta ljudisolering erhålles med dubbla bjälklag | 
där vardera bjälklaget har sin egen upplagsvägg. ; 


Med hänsyn till de värden i form av reparationskost- 
nader som det här är fråga om, vore det motiverat med 
ett starkare intresse for isoleringsfragor i äldre bostäder, 
främst flerfamiljshus, i syfte att nå fram till ekonomiskt. 
och praktiskt motiverade förfaranden. Vv 


Rolf Samuelson. is 


armering på rätt plats 


a! R att 


[NORMALDETALJER 
FOR ARMERING 


St 3@och 44 


| Andkrok 
| 
IBockning (ej byglar) 
| 


Täckskikt vid jplattor 
i t= i(minst 10 mm) 


d, tp=d,|(minst 10mm) 


Armeringen fixeras i rätt lage 


a med lämplig distansanordning 
Fig. I. 


I 1949 års statliga betongbestämmelser (SOU 1949: 


64) förekommer i första kapitlet under rubriken »Rit- - 


| ningar och beräkningar» bl. a. följande rader : >Konstruk- 
| tionsritningarna eller bilagor därtill skola vara försedda 
| med normaltyper for bockningar, skarvar och förank- 
rar av armering samt uppgifter om tjockleken av be- 
: tongskikt som skall täcka armeringen.> Under den tid 
| bestammelserna ägt giltighet har man emellertid kunnat 
konstatera att konstruktionsritningarna i allmänhet sak- 
nat de ovannämnda normaltyperna. För att underlätta 
arbetet med att ange dessa uppgifter på ritningarna har 
inom byggnadsstyrelsen utarbetats förslag till stämplar, 
a vilka visas hur tjockt tackskiktet skall vara m. m. (se 
fig. I). 
> Minsta tjockleken hos täckande betongskiktet ar for 
huvudarmering i bjalklagsplattor inomhus i bostads- och 
> kontorshus 10 mm. Tackskiktets tjocklek far for kam- 
stanger dock ej underskrida 1,5 ggr diametern och for 
slata stanger ej stangdiametern. 
For att erhalla detta tackande betongskikt anvandes for 
narvarande oftast distansklotsar av betong. Dessa ge i 
allmänhet större tjocklek pa betongskiktet än vad som 
forutsattes vid dimensioneringen. Detta beror pa att 
distansklotsarnas hallfasthet ar mycket dalig, nar deras 
tjocklek underskrider ca 12 mm. Det täckande betong- 
 skiktets tjocklek vid klenare järn (© 8, 10 och 12 mm) blir 
därför manga gånger betydligt större an konstruktören 
räknat med. 


FAR NA 


> ot ert k rå | Y - 


Med fördel kan därför användas distansbockar enligt 
fig. 2 och 3. Armeringsstangerna erhålla rätt avstånd 
från formen för olika dimensioner genom urtagens V-form. 
Fördelen med distansbock enligt fig. 2 är att man helt 
eller delvis slipper ifrån najning. Fig. 3 visar en Z-formad 
distansbock som är avsedd för grövre dimensioner hos 
armeringen. 

Vid vibreringen av betongen vill ofta hela arme- 
ringen »flyta> upp. För armeringar utförda med distans- 
bockar enligt fig. 2 tycks uppflytningen vara mindre än 
för distansklotsar av betong, troligen på grund av de se- 
nare distanselementens större bärytor. 


A. Mos Ane 


Fig. 3. 


Produktionsteknisk forskning i Norden 


redigerad av Christer Bring och K Stensland Junker. Ut- 
given av Statens Kommitté for Byggnadsforskning, rap- 
port nr 21. Stockholm 1950. 65 sid., 28 fig. 3: —. 


I anslutning till Nordisk Byggnadsdag i maj 1950 sam- 
lades i Stockholm ett bygenadsforskningsm6te, varvid ett 
flertal foredrag holls under den gemensamma rubriken 
»Glimtar fran byggnadsekonomisk och produktionsteknisk 
forskning». Dessa föredrag finns nu publicerade. 

I artiklar av professor Ole Gripenberg, Finland, byra- 
direktör Knut Bildmark, Sverige, och civilingenjör Nils 
Plum, Danmark, behandlas fragan om ekonomisk projek- 
tering. Forfattarna visar hur ett billigt byggnadssatt ofta 
innebar dalig ekonomi med tanke pa byggnadselementens 
varaktighet och husets nytto- och driftsekonomi. »Vi 
måste först försöka klargöra for oss målet for bostads- 
produktionen och möjligheterna för dess realiserande>, 
skriver professor Gripenberg. »Lanar vi ett uttryck från 
nationalekonomien kan detta mål sägas bestå i att med 
de resurser, som står oss till buds, försöka åstadkomma 
produkter, som ger oss största möjliga nytta.> 

Vår svenska organisationsexpertis, teknologie doktor 
Mejse Jacobsson samt civilingenjörerna David Österberg 
och Göran Bjursten har liksom civilingenjör Niels Chris- 
tensen, Norge, tagit upp arbetsledareproblemet samt frå- 
gor angående metoder och hjälpanordningar på bygg- 
nadsplatsen. Avvägningen mellan arbetslön och maskin- 
kostnad för såväl arbets- som transportmaskiner har även 
berörts i detta sammanhang. 

Civilingenjör Bertil Näslund har skrivit ett avsnitt om 
merkostnaderna för vinterarbeten på husbyggen. Han har 
främst visat hur man finner en lämplig väg för att utföra 
kostnadsanalysen, men också behandlat byggnadskostna- 
dernas variation med tidpunkten för arbetets igångsät- 
tande. 

I rapportens sista artikel redogör civilingenjör Nils 
Tengvik för distributionsproblemen inom byggämnes- 
industrin. Artikeln innehåller en hel del uppslag om hur 
man på ett överskådligt sätt kan analysera transportkost- 
nader för byggnadsmaterial. Författaren har även kommit 
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in på kartellbildningens inverkan på kostnaderna för trans- — 


port till olika delar av landet. 

Rapporten är stencilerad i A4-format. Figurerna aro 
sammanforda till tryckta bildsidor, forsedda med separat 
paginering och tyvärr inhaftade bland textsidorna. En 
bildsida innehaller vanligen flera figurer, vilket gor att 
läsaren ofta far besvär med att finna figuren till ett visst 
textavsnitt. Bättre hade varit att alla bildsidorna samlats 
efter de sammandrag (på engelska), som nu avslutar rap- 
porten. 

Teknologie doktor Axel Eriksson säger i sitt förord: 
>Med föreliggande rapport har Statens Kommitté för 
Byggnadsforskning velat ge offentlighet åt dessa föredrag 
för att därigenom vidga kunskapen om till vilka mål den 
produktionstekniska forskningen syftar.> Rapporten lam- 
nar inte definitiva svar på några frågor, den överlåter åt 
en var att tänka men länkar in tankarna på kanske rätta 
vägar. »Produktionsteknisk forskning i Norden» pekar 


framat — varthan? 
Anders Warnfeldt 


Förslag till tapetstandard 


Forslag till tapetstandard 

Byggstandardiseringens specialkommitté for standardi- 
sering av tapeter har beslutat publicera ett forslag till 
mattstandard med foljande lydelse: 

»Tapetatgangen ar i hog grad beroende av tapetrullar- 
nas längd, tapetmonstrens anpassning till rullangden och 
sattet for rullarnas avskarning. De i denna standard an- 
givna reglerna härför avser att bidraga till största möj- 
liga ekonomi. 

De beräkningar, som ligger till grund för denna stan- 
dard, har gjorts med hänsyn till all förekommande tapet- 
sering, alltså såväl i gamla som nya byggnader, såväl i 
villor som i hyreshus osv. 

1. Tapetbredd 

Totala bredden skall vara 57 cm. 

Täckande bredden (mönsterbredden) skall vara minst 

53 cm. 

2. Rullängd 

Rullängden skall vara I 080 cm. 

3. Mönsterhöjd 
Mönsterhöjden skall vara 54 cm, 4/2, 2/3, 4/4, 1/5, 4/6, 
1/7, 1/e, 1/9 eller !/19 av 54 cm, eller mindre än 5 cm 
(inräknat omönstrade och vertikalrandade tapeter). 

4. Rullarnas avskärning 

Tapetrullarna skall avskäras på sådant sätt att snit- 

ten görs på samma ställe i mönstret.» 


Kommentarer till förslaget 


Den föreslagna tapetbredden 57 cm ar 7 cm större än 
den nu i Sverige vanliga, men tillämpas på flera håll 
utomlands och anses ha möjligheter att erkännas inter- 
nationellt. De flesta svenska tapetmaskiner torde med 
lätthet successivt kunna anpassas till den nya bredden, 
vilken anses medföra en avsevärd besparing i tillverk- 
ningskostnaderna. 

Rullängden har fastställts efter ingående beräkningar 
av tapetspillet vid olika rullängder och vådhöjder. Be- 
räkningarna visar att rullängderna n-270 cm lämnar 
mindre tapetspill än andra. Den fördelaktigaste ruliing- 
den ar 1080 cm och denna rullangd anses också kunna 
bli internationellt erkand enar den ligger nara vissa i ut- 
landet forekommande rullangder. 

Beräkningar av rullangden har gjorts under forutsatt- 


ning att mOnsterhdjden ej överstiger 5 cm. För att den 
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sterhojder måste dessa anpassas sa att de gar jämnt pp 
i rullängden. Samtidigt måste man kräva att rullängden 
1080 cm hålls så noggrant att man praktiskt. sett kan | 
siga att alla rullar borjar pa samma stalle i mönstret. 
Dessa ' villkor kan för närvarande ej uppfyllas då rull-| 
maskinerna ännu saknar utrustning för en så noggrann 
avskärning. Aven mönstrets anpassning till rullängde 
måste ses på längre sikt. : 
De resultat som den svenska undersökningen kommit 
till bekräftas av motsvarande danska undersökningar. | 
Byggstandardiseringen hemställer att de, som har s 
punkter på eller erinringar emot den föreslagna måttstar 
darden, meddelar dessa före den 1 oktober 1951 till Bygg- 
standardiseringen, Drottning Kristinas väg 73, Stocka 
holm, tel. 200247/67. Utredningsman: arkitekt Oscar 


Bylund. 
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Avgjord tavling 


Göteborgs stads bostads AB:s idétävlan om tigenhets 
typer har avgjorts. Till tavlingen hade inlamnats 65 for- 
slag. Tavlingen avsag att fa fram bostadstyper lampliga Y 
for ' bolagets framtida produktion. Följande priser ut "3 
delades : 


I pris, 8000 kr: motto »Gyllene björkar» arkitekt SAR 
Tage William-Olsson och arkitekt sar Anders William- : 
Olsson. Medhjalpare professor Hjalmar Granholm och 
civilingenjör Harri Carlson, samtliga Göteborg. % 


be I 
2 pris, 4500 kr: motto »Dagrum — finrum> arkitekt i 
SAR Erik Swedlund, Stockholm. 


2 pris, 4500 kr: motto »Fyra horn» arkitekt SAR Bo | 
Cederlöf, Solna. ; 


3 pris, 3000 kr: motto »Tema con variazione» arkitekt 30 
SAR Gunnar Henriksson och arkitekt sar Bengt Hide- / 
mark, båda Stockholm. i a 

Inköp: motto »Rum med fönster i öster och väster», 
2500 kr, arkitekt sar David Helldén, Stockholm, med- — 
hjälpare Landström, Willcox, Lillelund; motto »Ide I 
idé>, 2500 kr, arkitekt sar Bengt Akerman, Philadelphia; 3 
motto »Storfamiljen>, 2000 kr, Gösta Uddman; motto — 
>... och inflyttning sker pa måndag», 1 500 kr, arkitekt 
SAR Jacob Hebert; motto »Tema med variationer», I 500 KC 
kr, arkitekt sar Erik Ragndal, Göteborg ; i konstruktiva. 3 
fragor har professor S. O. Asplund konsulterats. 4 


5 


Brisnämnde Direktör Carl Edler, red. Torsten Hens zl 


rikson, arkitekterna sar Gerdt Stendahl, Goran Stendahl, ' > 
Nils Sterner och Olof Thunström. v 


Tävlingen kommer att utställas på Byggtjänst i början =; 
av juni. 6 


Utiysta tävlingar 


: Inlamnings- | Se Bygg- 

U ift ae y8s 
PPS | tid mästaren | 

a ee | St RNA 

Bostadsområde i Örebro.| 29.9. 1951" Nr-23.s. XII 

Kommunalhus i Malung. .| I. 10. 1951 Nr4s. 1X 
Stortorget i Vetlanda....|15. 10. 1951 | Nr 7s. VIII 

Idrottshus i Kalmar ....] 1. 12. 1951 Nr gs. XI on 


*Inlamningstiden framflyttad. 
Lämna reproduktionsdugliga tdvlingsvitningar. 
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Pa omslaget: 
Entrén till ME A:s 
sportavdelning. 


agra synpunkter pa golvvarden. 


;! annonser och reklambroschyrer över nya golvmaterial 
finner man ofta, att fabrikanten utlovar sitt material 
#isasom varande »underhållsfritt>. Läser man däremot fab- 
I rikantens anvisningar för skötsel, finner man, att dessa 


. 


i stort sett äro desamma, som gälla för gamla golvmaterial, 
d. v. s. man skall vaxa golvet, om man vill underlätta 


I 
I 


eos har salunda icke intratt inom golvvarden trots de 
| loftesrika annonserna. 


rengoringen framdeles och battra upp glansen. Nagon ny 


Sakerligen ar det ej dessa fabrikanters mening att 
| vilseleda sina kunder, utan det förhåller sig val sa, att 
fabrikant och kopare inlägga olika betydelse i ordet 
>underhållsfritt>. Fabrikanten kanske avser, att hans ma- 
terial är åldringsbeständigt och därför ej fordrar något 
underhåll för sitt bestånd i det avseendet. Konsumenten 
däremot tolkar helt naturligt beteckningen »underhalls- 
fritt> så, att materialet ifråga bibehåller sin ursprungliga 
yta, utan att någon behandling med vax eller annat golv- 
behandlingsmedel skall behövas. 


Studerar man de skötselanvisningar, som fabrikanter 
av olika golvbeläggningsmaterial lämna, finner man, att 
det nästan genomgående avrådes från användandet av 
aggressiva medel vid rengöringen. De gamla attributen 
från trägolvsepoken, skurborste, såpa, 
varmt vatten, ha i regel rensats ut ur rengöringsrekvisi- 
tan och ersatts med moderna effektiva vätningsmedel, 
tvålflingor eller liknande. Därmed har man också gjort 
sig kvitt det mest betungande arbetet med golven. Ge- 
anvisningar är i allmänhet 


skurpulver och 


mensamt för golvfabrikanters 
det råd, som lämnas om vaxning. 


Man kan sålunda säga, att det råder ganska stor enig- 


het om principerna, när det gäller skötsel av golv, åtmins- 
tone bland fabrikanterna. Därmed är dock icke sagt, 
att man kan uppställa generellt gällande, detaljerade 
skötselanvisningar. Därtill äro lokala förhållanden, önske- 
mål och anspråk alltför skiftande, och man har själv- 
fallet också att taga hänsyn till de olika golvbeläggnings- 
‘materialens karaktär och utseende. Bortser man från 
trävita trägolv samt de fall, där skurning särskilt för- 
ordas av fabrikanten, gör man klokt i att följa principen, 
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att ej använda större våld än nöden kräver. Skurning 


med varmt vatten och aggressiva tillsatsmedel är inte bara 
arbetskrävande, . det kan också skada inte bara själva 
golvbeläggningen utan även andra föremål, såsom golv- 
sockel och lister, trösklar, sättsteg i trappor samt andra 
inredningsdetaljer och föremål, som äro anslutna direkt 
till golvytan. 

Golvsmutsen är ju i regel också av sådan art, att 
starkare medel ej behöva användas för dess avlägsnande 
och består mestadels av damm, sand, grus, lera samt 
fläckbildande eller feta ämnen. 

Det bakterieförande dammet är som bekant ur hygie- 
nisk synpunkt mest angeläget att avlägsna, och detta låter 
sig lätt göras genom dammsugning eller avtorkning med 
en i rent vatten lätt fuktad skurduk. Sand, lera och dylikt 
avlägsnas lätt genom avtvättning med kallt eller ljumt 
vatten och avtorkning eller genom dammsugning. Fläckar 
borttagas i regel lätt med en lapp, fuktad med kristall- 
olja eller dylikt. I hög 
är behandlat med vax. 

Vaxningen har flera funktioner, dels ger den, rätt ut- 
förd, ett välvårdat utseende, dels förhindrar den smuts- 


grad underlättas detta, om golvet 


ämnen att inpressas i själva materialet, varigenom ren- 
göringen underlättas, och dessutom ökas golvbeläggningens 


- livslängd genom minskad friktion vid de påfrestningar 


golvytan utsättes för. Vid vaxning av golv göres i regel 
det felet, att för rikligt med vax utbredes. Man skall 
vara snål på vaxet och använda ett bra vax, annars blir 
effekten ej den man önskat. 

Men är det icke mycket dyrbart att vaxa golven? Man 
kan ibland se de mest hårresande uppgifter härom, såsom 
underhallskostnader pa upp till 5 och ar. 

For det stora flertalet Suhel böra flytande vaxer 


5 kronor per m? 


användas, och man beräknar därvid vanligen en åtgång 
av cirka I kg. per 100 m” på linoleum, vinyl eller liknande 
material. Detta skulle för sjukhus och större institut‘o- 
ner betyda en materialkostnad av cirka 2 öre per m? och 
gång. Sådana golv eller delar av golv, som anses böra 
behandlas t. ex. en gang i kvartalet, vilket torde kunna 
vara det normala, skulle sålunda draga en materialkost- 
nad av cirka 8 öre per m? och år. Även denna relativt 
ringa kostnad kan emellertid reduceras, om man, utan 
att tillföra vax, någon gång emellanåt, samtidigt med 
vanlig rengöring, går över golven med bonmaskin eller 
torkar med t. ex. trasor av kasserade. filtar eller dylikt. 
Härtill kommer arbetskostnaden, som emellertid är svår 
att angiva, beroende på att den alltid är förknippad med 
själva rengöringsarbetet. Särskilt med flytande vatten- 
fritt vax är arbetet lätt och kostnaden därför ringa. 

Golvvården är ett område, inom vilket det alltjämt 
slösas med krafter, pengar och material. Detta beror till 
allra största delen på att de anvisningar, som lämnas 
av golvfabrikanterna, så ofta åsidosättas, och att så många 
falla för frestelserna i annonser om rengörings- och 
behandlingsmedel av sådant slag, att de ej borde få 
komma till användning inom golvvården. 

Det är mycket stora värden, som ligga i de många 
tiotals miljoner m? golv, som fordra rengöring och ans. 
De, som ha ansvar för golvvård, göra klokt i att tillse, 
att de av fabrikanterna lämnade anvisningarna verkligen 
följas. En del större konsumenter ha själva upprättat 
anvisningar, värda allt beaktande. En dylik, behandlande 
främst linoleum och parkett, distribueras t. ex. till lands- 
tingens inrättningar genom deras inköpscentral i Stock- 
holm. Hemmens Forskningsinstitut är sedan länge sys- 
selsatt med golvvårdsproblemets utredande, och det är 
med intresse resultatet därifrån avvaktas. 


Floorman 


Byggmästaren 1951, 10, notisavdelning ay 


RET AR ROR ar fal Te ee Sent ed, EN Na 
s rasan “fé ee ah nr Tey 
Saluhallen i Pantin- Bobigny c ; eee ae 


(Frankrike) är utförd med välvda tak av armerad be- 
tong. Hallen består av tre skepp, som samtliga är över- 
täckta med paraboliska skal av 7 em tjocklek och med en 
spännvidd av 32,45, 36,65 resp. 38,90 m och en pilhöjd 
av 5,50 m. Den 35,000 m? stora golvytan hos hallen 
bildar en rektangel, 324 m lång och 108 m bred. Tak- 
konstruktionen uppbäres endast av två fasadväggar och 
två inre pelarrader. Avståndet emellan pelarna varierar 
mellan 14,75 och 8,85 m. 


Upplagsbalkarna, som är förbundna med förstärknings- 
plattor vid upplagen, överför de sneda upplagskrafterna 
på de ställen där valvens dragstag är belägna. På regel- 
bundna avstånd uppdelas skaltaken av två i tväriktningen 
löpande V-formigt anordnade, lutande ytor. Dessa ytor 
bildar fönster. Den belysning som erhålles genom detta 
arrangemang är mycket tillfredsställande. (Mitteilungen 
IVBH 1950 nr*to). 

(ED 


Luxorbiografen i Zirich 


tackes ay armerade betongskal. Salen har en yta av ca 
17X20. Taket har formen av en del av en mycket excent- 
risk ellips, vars huvudaxlar ar 11,05 respektive 2,80 m. 
Skaltaket, som har en tjocklek av 10 cm, ar isolerat mot 
vatten med I cm asfalt. Varmeisoleringen utgöres av 3 cm 
kork pa undersidan. Tre forstyvningsbalkar ha utförts 
for att hoja sakerheten mot utbuktning av det flacka ska- 


Skaltak i Luxorbiografen. 


Sektion a—a. 
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let. Trajektorarmeringen ar utförd av spiralvriden, kal 
strackt armering (Torstahl)- och béjningsarmering 
svetsade armeringsmattor. Betongens kubhalifasthet upp- 


gick vid 28 dygn till 400—500 ke/cm?. (Mitteilung 
IVBH 1950 mr to). * I > 
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Building Modern Sweden, by Bertil Hultén. Penguin =. 
Books, Harmondsworth| Middlesex, 1951. 64 s.3/6(Kr.3:50). Se 


Of aaa 


Ko 
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a 
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Pa Penguin Books förlag föreligger nu en rikt illustre 
rad bok om svensk arkitektur av Bertil Hultén. Den ger 
en del pregnanta data om Sveriges ekonomi, politik, folk ! 
rorelser och bostadsproblem m. m. Det liggande formatet 
ger goda möjligheter att presentera bildmaterialet, sö n 
inte har den irriterande frimarksstorleken — så vanlig 
i korta översikter. Urvalet är också strängt gallrat och 
bjuder knappast på några överraskningar för én svensk 
läsare — bildtexterna konkreta och utblickande. "Vissa 
översättningsdetaljer kan ifrågasättas : Swedish Labour 
Movement ar väl knappast adekvat för LO och yhouses 
in rows» eller »row of houses» litet för rymligt begrepp 
for radhus. a 

Skall vi tippa 12—15 kr for motsvarande bok produ- 
cerad i Sverige och pa svenska?” aes | 
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‘ig. I. Zonindelning av alperna. 


as 


eller fjäll. 


sezione 


plano terreno 


Fig. 3. Hotell 2 400 m över havet. Bottenplan och sektion. Ark. Carlo 


» Mollino. 


Rubricerade italienska arbete redogör for olika alpina 
klimat och dess inverkan på byggnadernas utformning. 
: } Ett rikhaltigt och gott bildmaterial hjalper lasaren att 
sätta ‘sig in i hur olika bergfolk löst sina tekniska och 
estetiska problem i samband med husbyggnad i alper 


Fig. 4. Exteriör av hotellet. 


I boken visas hus av de mest skilda slag: hundraåriga 
bondgårdar och kyrkor i de schweiziska, franska och 
italienska alperna, vid sidan av vandrarhem, week-end- 
stugor, hotell och restauranger, sjukhus och sanatorier. 
Dessutom presenteras skidbackar och bobsleighbanor 


samt linbanor. I 
Uv 


Kök med standard. Kommentarer och anvisningar till 
Svensk standard för köksinredning. En SIS-publikation, 
nr 60—1. Pris kr. 3: —. 


Svensk standard for köksinredning presenteras i »KOk 
med standard» pa ett föredömligt instruktivt och över- 
skadligt sätt. Efter en historisk inledning beskrivs de 
standardiserade inredningselementen enhet för enhet. I' 
nästa avsnitt lämnas anvisningar för enheternas uppställ- 
ning. Arbetsgangen i ett kök framgår av principsche- 
mat över arbetsytornas placering, en översikt över de 
olika arbetscentra anger anslutning till andra arbetsplat- 
ser och vilka saker som bör vara till hands, och en tablå 
demonstrerar med önskvärd tydlighet frekvensen mellan 
Publikationen innehåller «vidare 
översikter över köksinredningar med el- eller gasspis 


inredningselementen. 


resp. vedspis samt planexempel på kök med dessa spis- 
typer. Avslutningsvis lämnas en komplett förteckning 
över 'de enheter som ingår i standarden. Med tillgång 
till denna handledning borde det inte vara svårt att rita 
funktionsdugliga kök. 

Det är med glädje man konstaterar att det omfattande 
standardiseringsarbetet, där Bostadsutredningen, Hem- 
mens forskningsinstitut och Byggstandardiseringen al'a 
gjort betydande insatser, nu ar slutfört. Anda ar det inte 
utan att man vill satta ett vemodigt fragetecken i mar- 
ginalen. Ar det inte så att den nya koksstandarden råkat 
komma till i ett olyckligt intervall mellan det glada 
4o-talet med dess frejdiga aptit pa detaljanalyser och 
teoretiska specialutredningar och 50-talets blod, svett och 
tårar, som i skrivande stund tyvärr representerar myc- 
ket mer än ett enstaka åskmoln vid horisonten? Har vi 
verkligen råd att hålla våra bostäder med så förnämliga 
köksinredningar? Ty denna standard måste i och för sig bli 
dyr, inte minst med de krav på högklassigt material som 
uppställts. Och vad värre ar: ett konsekvent genomförande 
av de angivna måtten, framför allt kravet att arbets- 
enheten för diskning och beredning ska ha minst 3 me- 
ters längd, förefaller att dra med sig en icke oväsent- 
lig förstoring av planen, byggnadsvolymen och — bygg- 
nadskostnaden. Denna invändning gäller inte flerfamiljs- 
husen men väl egnahemmen, som f. n. utgör omkring en 
tredjedel av den totala bostadsproduktionen och som 
säkert for de flesta familjer framstår som den mest efter- 
stravansvarda bostadsformen. 
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De publicerade köksplanerna utgör visserligen exempel” _ 


på normala, lagom stora kök — vi strävar ju nuförtiden 
inte efter något slags teoretiska minimikök — och såtill- 
vida kan man säga att standarden inte »binder» planen. 
Men egnahemmets planlösning konstitueras inte bara av 
köksstandarden utan av en mängd andra faktorer. Hus- 
moderns berättigade önskemål att få ett ljust hörnkök 
i direkt anslutning till ett rum där småbarnen kan hålla 
till. Önskemålet om nöjaktiga möbleringsmöjligheter för 
detta rum. Önskemålet att koncentrera rörstammarna. 
Önskemålet om vedspis — det är fler familjer än man 
kanske tror som vill ha en sådan — och därmed bunden- 
heten till skorstensstocken. I vår vanligaste egnahems- 
typ, 144-planshuset, är skorstensstockens läge låst inom 
ganska snäva gränser genom kravet på ett effektivt och 
ekonomiskt utnyttjande av den inredningsbara golvytan 
i vindsvåningen. Det ingalunda ovanliga önskemålet att 
skorstenen ska ligga mitt över nock förenklar heller inte 
lösningen. Detta sagt som exempel bara på sådant som 
direkt hänger ihop med köket. Lägger man därtill det 
otal andra element som ska pusslas ihop och läggas till 
rätta, och accepterar man vidare med hull och hår den 
nya köksstandarden, så kommer man i det praktiska plan- 
lösningsarbetet ofta till följande resultat. Antingen får 
man ge avkall på andra önskemål, vilkas berättigande och 
betydelse inte prövats och satts i relation till vikten av 
att diskbänken har »ratty längd. Eller också finner man 
att diskbänken, sedan de andra pusselbitarna lagts ihop, 
petar ut ur väggen en bit och får lov att öka hela huset 
med motsvarande mått. Kan man verkligen stå till svars 
med att på detta sätt blåsa upp småhusens volym? Förr 
kunde det ännu i ganska stor utsträckning förekomma 
ett visst så att säga plantekniskt slöseri i enfamiljshusen. 
Nu ar det nödvändigt med den strängaste ekonomi även 
i plantekniskt avseende om folk överhuvud taget ska ha 
råd att bygga. Är det då inte att göra det bästa till det 
godas fiende att utan en ytterst omsorgsfull prövning 
fastställa en standard som kan medföra att de sämst 
ställda familjerna blir tvungna att avstå från sitt egethem? 


För undvikande av missförstånd vill jag understryka 
att jag hyser den allra största respekt för de samvets- 
granna och skickligt utförda undersökningar som ligger 
bakom Svensk standard för köksinredning. Men jag und- 
rar ändå om det inte hade varit mer praktiskt och mindre 
med rekomunendation 
av vissa optimimatt och att darutover ange i vilka av- 


verklighetsframmande att nöja sig 


seenden — och hur mycket — man kan begränsa dessa 
matt nar det verkligen kniper. 


Ytterligare en randanmarkning. Svenska folket ar pa- 
fallande handigt och snickerikunnigt. Vore det inte tank- 
bart att tillhandahålla en standard med alternativa utf6- 
randen, dels som halvfabrikat — kanske i olika stadier 
av bearbetning — dels som perfekt, helt färdig vara? 
Halvfabrikaten skulle levereras med ritningar och _ be- 
skrivningar som gjorde det möjligt for husfadern-egna- 
hemsbyggaren eller kanske hans halvvuxne grabb att själv 
snickra ihop fackinredningen i lådorna och andra detaljer. 
Pa sa sätt skulle den som sa önskade kunna minska sin 
kontanta utgift och öka den egna arbetsinsatsen. 


Till sist en reflexion. Sverige har — åtminstone pa 
papperet — sannolikt den högklassigaste standard för 
köksinredning som något land kan berömma sig av. Men 
lika förnämlig som denna detalj är, lika försummad är 
den faktor som utgör förutsättningen för att vi ska kunna 
planlägga våra bostäder på ett rationellt sätt — bostads- 
vaneundersökningarna. Köksinredning och bostadsvane- 
undersökningar : även om det inte direkt är fråga om 
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CIAM-KONGRESS 1951 
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sektor av bostadsfrågan. ‘Har vi es, satt alla d 
olika delproblem i rätt relation till varandra? Gor vi 
en riktig avvägning mellan dem? Är det säkert att vi vet 
vad vi gor? 


Gun Sjödin 


Congrés Internationaux d’Architecture Moderne, CIAM, | 
håller sin 8:e kongress den 7—14 juli i Hoddesdon, Hert-— 
fordshire, nära London. Kongressens ämne ar »The Core», 
samhillets hjarta, som kommer att behandlas fran olika. | 
aspekter, såsom dess sociala och historiska bakgrund, 
stad Dy gg ras a ae den estetiska och »etiskay ut- 
formningen samt det lagliga och finansiella forverkligan— 
det. 

Den svenska CIAM-gruppen, som kommer att bli repre- 
senterad med 8 medlemmar, visar pa den utställning, 
som ordnas i samband med kongressen, Gustavsbergs cen 
rum i dess utveckling fran ardertonhundratalet till var 
dagar och i den narmaste framtiden. 
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TAVLINGAR 


I den af Kgbenhavns Amt udskrevne skandinaviske kon- 
kurrence om et nyt centralsygehus ‘i Glostrup fik de tr 
finske arkitekter Martta og Ragnar Ypya og Veikko. | 
Malmio f¢rste preemie, 24 000 kr., anden premien, 18 009 
kr., blev tildelt de danske arkitekter m.a.A. Chr., Erik oa 
Aage Holst i samarbejde med havearkitekt Georg Boye. 
Også tredje premien, 6000 kr., faldt pa et dansk projekt | 
udarbejdet af arkitekterne M.A.A. Jörgen Maglebye yt 
John Thorson i samarbeide med civilingenigr Svend 
Sgeberg Andersen. Endvidere indkgbtes fire forslag, a q 
4000 kr., hvoraf det ene var udarbejdet af de finske ar—— 
kitekter Reino Koivula, Erkki Wirta og Yrj@ Mykkänen,. | 
det andet af arkitekterne mM.A.A. Kirsten Westergaard, | 
Erik Tensen og Jacob E. Bang, det tredie var udarbejdet 
af de norske arkitekter Are Vesterlid, Molle og Per Cap- 4 
pelen, medens det fjerde var udarbejdet af arkitekt M.D.A. 
Gunnar Glahn i samarbejde med cranes GG: Gott=— 
hardt. ; 
Dommerkom:teens arkitektmedlemmer har énsket til denn 
premiering at knytte en udtalelse om, at man forstar de 
grunde, som har fået sygehusrepreesentanterne i dommer- 
komiteen til at udpege det finske projekt til förste preemie, 
men at man mener, at anden premie projektet ved en nz 
mere gennemarbejdning kunne fgres frem til den fun 
tionsmeessige standard, som man bgr kreve, medens det 
er tvivlsomt om f¢rste premie forslagets mangler af tel 
nisk og arkitektonisk art vil kunne afhjzlpes gennem en 
videre bearbejdning. 
Til konkurrencen var der i alt indkommet 45 forslag. I. 
dommerkomiteen var Akademisk Arkitektforening repre- 
senteret ved stadsarkitekt F. C. Lund og arkitekt Eri 
Möller, Dansk Arkitektforening ved arkitekt Sgren Ngr- 
gaard, medens arkitekt Hakon Ahlberg var repraesentat 
for de andre nordiske landes arkitektorganisationer. 
Tavlingen kommer senare att anmalas i Byggmastaren, — 


Utlysta tavlingar 3 
: Inlamnings-| Se Bygg- 
ene tid mastaren 
Bostadsomrade i Orebro.| 29.9. 1951* | Nr23s. XII | 
Kommunalhus i Malung. .| I. ro. 1951 Nras. 1X 
Stortorget i Vetlanda....| 15.10.1951 | Nr 7s. VIII 
Idrottshus i Kalmar ....| 1. 12. 1951 Nros. XI. 3 


*Inlamningstiden tramflyttad. 
Lämna veproduktionsdugliga tévlingsvitningar. 


BYGENÄSTAREN 


1951 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 
Foto Gullers. 


| Arkitekt Lorenzo Gori-Montanelli, som har lett den i år 
| utförda ombyggnaden av denna lilla florentinska lyxaffar 
for ylletyger, är bland annat också skulptör. Det förvå- 
nar därför inte, att han försökte att få fram en som han 
säger »volymetrisk> arkitektur: den lilla volymens (plan- 
_yta 3.20% 5.70 m) avgränsningar skall klart kunna upp- 
fattas redan utifrån. Hyllorna med tygbalar, som skymtar 
pa fotografiets högra sida, upptar endast en vägg, mot 
|É vilken de andra sidornas karghet bildar kontrast. Mot de 


klara väggarna står fönsterkarmens kors, som består av 
kraftiga ekbjälkar — också detta en skulptural effekt. 


Som blickfång står i fönstret en möbel som byts ut 
varje månad ( på fotografiet är det en pulpet från fem- 
tonhundratalet). På denna kommer varje dag nya tyger 
att utställas. Någon annan skyltning är inte tänkt, frånsett 
att hela rummet är ett slags skyltfönster, samtidigt som 
det vill ge en atmosfär av salong. De få och exklusiva 
kunderna besöker nämligen affären inte bara för att köpa 
ylletyger, utan också för att ha en pratstund med bekanta 
— gärna stående, ty stolarna från sextonhundratalet mot- 
svarar väl knappast våra moderna anspråk på bekväm- 
lighet. 


Den lilla öppna spisen kan hjälpa till vid uppvärm- 
ningen, men är annars mest till för att mjuka upp hörnet 
och ytterligare understryka »salongs»-atmosfaren. 


Armaturen utgöres av ljusrör över hyllorna, en reflek- 
tor bakom fönsterkarmen, en svängbar lampa som kan 
belysa tygerna som utbreds över fjortonhundratalsbordet 
i rummets mitt, samt en salongslampa vid spisen. (Ljuset 
i spisen gar pa fotografens skuldkonto.) 


Väggarna ar målade ljust brunt-gult, golvet ar mörk 
brun-röd marmor. Tavlorna är Piranesi-tryck från sjut- 
tonhundratalet. 


Peter Lang 


Golvlitteratur 


Hänvisningar med korta referat av Boris Blomgren, 
Statens kommitté för byggnadsforskning. Rapport nr 22 
1950, 142 sidor, stencilerad, pris kr 3: — 


Då Edison fått en idé till en uppfinning tog han 
först reda på alla kända fakta som kunde vara honom 
till hjälp i hans forskning. Han gick först till litteraturen. 

För att underlätta ett motsvarande tillvägagångssätt 
för alla dem som ha problem rörande golvbeläggningar 
eller golvvård har Statens kommitté för byggnadsforskning 
i föreliggande rapport givit en allsidig inventering av 
vårt nuvarande vetande ifråga om golvbeläggningar och 
golvvård ur teknisk och ekonomisk synpunkt. 

Rapporten är avsedd för forskare och utredningsmän 
för bedömning av behovet av nya undersökningar på 
golvbeläggningsområdet och för planering av fortsatta 
undersökningar. Den är även avsedd för tekniker som 
står inför aktuella problem och behöver studera lit- 
teratur. 

Litteraturförteckningen omfattar icke mindre än 723 
hänvisningar till skrifter huvudsakligen på de nordiska 
språken och tyska och engelska. Till hänvisningarna ha 
i stor utsträckning fogats korta referat. Dessa ge på ett 
utomordentligt sätt hjälp vid bedömning t. ex. av om en 
tidskrift eller publikation bör anskaffas. De ge förtyd- 
liganden om vad titeln säger om skriftens innehåll och 
anger ofta vad som är speciellt av intresse i den aktuella 
skriften. Fakta ha endast i undantagsfall lämnats i refe- 
raten, vilket gör att man alltid måste gå till litteraturen 
själv för att få dessa. Rapportens uppgift är alltså strikt 
begränsad till att ge ledning för vidare studier 1 littera- 
turen. 

Den nu föreliggande rapporten ingår i en större utred- 
ning som är tänkt att även omfatta en inventering av be- 
fintliga golv. Redan denna litteraturförteckning med korta 
referat utgör ett värdefullt bidrag till dokumentationen 
angående beläggning och vård av golv. 

Bertil Mallmin 
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PEDREGULHO. Bostadsområde i 
Rio de Janeiro 


(Arch, design febr. 1951) 


Situationsplan. (Se modellfotot). Området är beläget på 
en västsluttning, vilket är besvärligt ur solbestrålnings- 
synpunkt. Man har en utomordentlig utsikt över havet, 
och husen är så planlagda, att varje lägenhet får del av 
denna. Mellan husblocken ligger från vänster räknat 
klubbhus, småskola för 200 barn, sjukstuga och butiker 
med tvättinrättning. Området är planerat för omkr. 
2400 personer i 560 lägenheter om lägst 2 rum och kok- 
vrå och högst 7 rum och kök. Alla lägenheter är för- 
sedda med solavskärmade balkonger. 
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Framför ett av bostadshusen (överst) ligger till vän- 
ster en barnkrubba och till höger en kindergarten. 5 

Västfasaden i ett av de mindre hyreshusen visas i det: 
högra fotografiet. Betongstommen vit, väggen blå, fönster- 
karmar gula. Det andra fotografiet visar till höger livs- 
medelsbutiken. De ställbara solskärmarna är utförda i trä!k 
och blåmålade. I centrum skymtar områdets sjukstuga. 4p 

Ritningarna nedan: Sektion genom ett av hyreshusen 
samt fasaddetalj. Fasad av tvättcentral och livsmedels- 
butik. Fasad av sjukstugan. Den diagonalrutade delen till ! 
vänster är en patio försedd med solskydd. = 

Arkitekt för anläggningen, som synes vara föredöm- (& 
lig, är arkitekt A. E. REIDY. Byggnaderna har utförtStii 
av the Housing Department of the Rio de Janeiro Muni- / 
cipality. 


HN iivndetnonscisesicin har fees sired med .bo- 
tadsstyrelsen meddelat följande angående de nya reg- 
for belastning ay bostadskvoterna, 
fe den 1 juli 1951. 


som trada i 


| Syftet med de nya reglerna for belastning av bostads- 
Pbyggnadskvoterna är att genom minskad produktion ay 
ide största lagenhetstyperna ge utrymme inom det fast- 
stallda bostadsbyggnadsprogrammet för ett större antal 
separata lägenheter än som kunde förutsättas tillkomma 
vid tillämpning av tidigare gällande regler. En dylik 
ökning av lagenhetsantalet förutsättes ske dels genom 
mbination av en lägenhet i flerfamiljshus om minst 
I rum och kök med ett enkelrum, utrustat med kok- 
AD eller kokvrå utan kvotbelastning for detta, på så- 
I dant sätt, att de båda lägenheterna framdeles kunna 
amanbyggas till en större lägenhet och dels genom 
illfällig uppdelning av enfamiljshus på två mindre lä- 
Hgenheter, tillsammans räknade såsom en kvotlägenhet. 
Genom dessa åtgärder skulle bl. a. kunna åstadkommas 
vissa lättnader på bostadsmarknaden för nybildade fami- 
r. Dessa skulle sålunda under en övergångstid kunna 
udas med kokvrå utrustade lägenheter samt i vissa 


fälligt uppdelade enfamiljshus även lägenheter om ett 
im och kök. Kokvrålägenheterna skulle därjämte, även 
längre sikt, kunna komma till användning såsom pensio- 
rsbostäder, och de med kokskåp utrustade enkelrummen 
torde vara ägnade att väl tillgodose bostadsbehovet for 
ex. yngre ogifta personer. Bortsett från frågan om det 
inh behovet av enkelrum skulle ökat antal sådana, 

llkomna i kombination med BU som berattiga till 


” 


| lägenheterna» förutsättas nämligen tillföras genom till- 
| lampning av planlösningar, som möjliggöra de båda del- 
ee sammanslagning till lag kostnad, samtidigt 
m fastighetsekonomiska synpunkter bli tillgodosedda, 
| även om en dylik sammanslagning senare icke skulle 
‘komma till stand. 

- Bedémandet inom varje kommun ay frågan, i vilken 
mfattning möjligheten att erhålla lägenheter utan kvot- 
| FR bör utnyttjas, ävensom hur antalet härigenom 
t Ikomna enkelrum bor fordelas pa kokvra- resp. kok- 
kapslagenheter, bor givetvis ske med vederbörlig hänsyn 
å gen till det inom kommunen föreliggande behovet av 
olika bostadstyper. 

Beträffande den innebörd, som i det följande ges ter- 
Er prep iaeenhety och »lagenhetsyta>, ma 


lo 


Med REAR AREA förstås här en lägenhet, som 

| uppfyller nedanstående villkor : 

i skall vara sa uppdelad pa tva dellagenheter, 
dessa framdeles kunna sammanslas utan större kostnad. 

De kan inrymmas 

het 


antingen i ett flerfamiljshus — och far da ha en lagen- 

| hetsyta om högst 90 m? — 

y Teller i i ett enfamiljshus — som kan vara fristående eller 

utgöra del av tvåfamiljshus, radhus eller kedjehus — i ett 

och ett halvt plan och med en bottenyta innanför ytterväg- 

garna om högst 65 m?. 

Den större dellägenheten skall i båda fallen omfatta minst 

t rum och kök och ha en lagenhetsyta om minst 50 m”. 
Den mindre dellagenheten skall i förra fallet utgöra ett 

enkelrum, som är utrustat med kokskåp eller kokvrå samt 

toalett (normalt endast we och tvättställ) och har egen 

direkt ingång från trapphus. 

I senare fallet, då den mindre dellägenheten inrymmes 


2. Efter samman- 
läggning är toa- 
lettrummets pla- 
cering olämplig. ~ 


He 


4. Ex.3. efter sam- 
n manläggning. 


1. Godtagbar = 


lösning. 


ist 
3. Godtagbar 


lösning. 


5. Olämplig placering 
av toalettrum och 
ventilationskanaler 
hindrar effektiv un- 
vändning av plan- 
ytan efter samman- 
läggning: 


1 enfamiljshusets övre plan, må denna även innehålla ett 
rum och kök. 

Med lägenhetsyta förstås! här — i enlighet med fastig- 
hetsnomenklaturen — den horisontala yta inom en lägen- 
het, som inneslutes av de lägenheten begränsande väggar- 
nas innersidor, med frånräknande av den yta, som upptages 
av rörstockar, bärande mellanväggar och andra bärande 
konstruktioner. I lägenhetsytan inräknas sålunda förutom 
lägenhetens golvyta även den yta, 
bärande mellanväggar. 


som upptages av icke 


Kvotbelastningsregler 

Aven efter den 1 juli 1951 gäller, att de vanligaste la- 
genhetstyperna raknas som 1 kvotlagenhet. Det nya bestar 
dari, att vissa mindre lagenhetstyper icke alls belasta 
kvoterna, medan vissa större lagenhetstyper räknas som 
1% eller 2 kvotlagenheter. Reglerna för kvotbelastning 
efter införande av de nya bestämmelserna framgå av 
tablan pa foljande sida. 

De har angivna bestammelserna avvika nagot fran de 
tidigare offentliggjorda reglerna for belastning av bostads- 
byggnadskvoterna från den I juli 1951. Sålunda har kvot- 
belastningen för lägenheter i olika typer av enfamiljshus 
hänförts till storleken av husens bottenyta innanför ytter- 
väggarna. Reglerna för kvotbelastningen kunna därigenom 
uttryckas på samma sätt som bestämmelserna om maximi- 
storleken av de hus, till vilka statligt egnahemslån med 
kapitalsubvention kan beviljas. Vidare har, i anslutning 
till de i årets bostadsproposition föreslagna ändringarna 
av nämnda egnahemslånebestämmelser, gjorts en åtskill- 
nad mellan enfamiljshus i ett sådant hus i mera än ett 
våningsplan av innebörd, att i förra fallet reglerna för 
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Kvotbelastning 
(antal kvot- 
lägenheter) 

Sf rn EE See 


I Ag en hetsit.y per 


Enkelrum med kokskap eller kokvrå, i kombina- 
tionslagenhet. 
2 Ett rum och kök, i kombinationslagenhet (en- 
familjshus* i ett och ett halvt våningsplan). 


vardplats 4 ålderdomshem. 
13 Enkelrum utan kokmöjlighet. ; : 
Enkelrum med kokskap, ej i kombinationslagenhet. 


1 Enkelrum med kokvrå, ej i kombinationslagenhet. 
la Ett rum och kök i pensionärshem med statsbidrag. 


Lägenhet om ett eller flera rum och kök med en 
lägenhetsyta icke överstigande 


a) i flerfamiljshus* 75 m?, eS 
b) i tvAfamiljshus* 90 m’. 
4 Enfamiljshus* med en bottenyta innanför ytter- 


vaggarna icke överstigande for hus i I plan go 
m?,** i r4/, plan 65 m? och i 2 plan 55 Pla: 
Kombinationslägenhet. 


Lägenhet i flerfamiljshus," vilken icke är kombina- 
Ta tionslägenhet, med en lägenhetsyta överstigande 
75 men icke 90 m”. 


Lägenhet med en lägenhetsyta överstigande 90 m? 

i tvåfamiljs- och flerfamiljshus. 
2 Enfamiljshus* med en bottenyta innanför ytter: 
väggarna överstigande för husi 1 plan 90 m?, ++i 

11/, plan 65 m? och i 2 plan 55 m”. 


* Sammanbyggda enfamiljshus (tvåfamiljshus samt radhus eller 
kedjehus) jämställas i fråga om kvotbelastning med fristående en- 
familjshus, oavsett om de skola statligt belånas som egnahem eller 
som flerfamiljshus. 

** r10 m? intill den I januari 1952. 


kvotbelastning skärpts. Skärpningen av reglerna for en- 

familjshus i ett plan träder dock i kraft först den 1 ja- 

nuari 1952. 

Vidare ha ifråga om tvåfamiljshus de tidigare med- 
delade bestämmelserna ändrats därhän, att kvotbelastning 
med 134 enhet kommer att gälla endast lägenheter i 
flerfamiljshus. 

Slutligen har den ändringen gjorts, att kvotbelastning 
med 1% enhet skall inträda för lägenhet i flerfamiljshus, 
först när lagenhetsytan överstiger 75 m?. I anslutning 
härtill ha de tidigare meddelade toleransbestämmelserna 
upphävts. 

Vissa tillampningsforeskrifter 

1. Lägenhetsytorna i tvåfamiljs- och flerfamiljshus resp. 
bottenytan innanför ytterväggarna i enfamiljshus skola 
korrekt angivas å ritningen. 

2. Då byggnadstillstånd sökes för kombinationslägenhet, 
skall i ritning redovisas lägenhetens utformning i såväl 
uppdelat som sammanslaget skick. Det är angeläget, 
att planlösningen i båda alternativen innebär ett ända- 
målsenligt tillvaratagande av golvutrymmet, och att en 
framtida sammanslagning av de båda dellägenheterna 
kan ske utan större kostnader. 

3. Fråga om undantag från bestämmelsen om kvotbelast- 
ning med 14% enhet må upptagas till prövning, därest 
gällande stadsplan medgiver uppförande av flerfamiljs- 
hus med en bredd av 13 m eller mera. 

4. Fråga om undantag från bestämmelsen om kvotbelast- 
ning med 2 enheter för lägenhet i enfamiljshus må upp- 
tagas till prövning beträffande dels mangårdsbyggnad 
å jordbruksfastighet, dels vissa tjänstebostäder, exem- 
pelvis för präster eller provinsialläkare. 


Ökade bostadslån 

Den stegring i byggnadskostnaderna, som pågår sedan 
hösten 1950, förorsakar svårigheter för byggnadsföreta- 
gare, när det gäller finansieringen under byggnadstiden. 
I anledning därav har bostadsstyrelsens lånebyrå utsänt 
ett meddelande av i stort sett följande innehåll. 

”Vanligt är att bostadsstyrelsens preliminära lånebe- 
slut, som grundas på de kostnader, som gälla före be- 
slutsdagen lägges till grund för erforderligt byggnads- 
kreditiv och att lyftningsplanen för detta därigenom 
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anknytes till 1anebeslutet. Om byggnadskostnaden sti 
ger under byggnadstiden, tar bostadsstyrelsen visserlil 
gen skälig hänsyn härtill vid det slutliga lånebeslute 
men kreditivet ändras i regel ej dessförinnan och bygg 
nadsföretagen måste genom större insats av egna me 
del täcka den successivt ökade differensen mellan kredi 
tivbelopp enligt lyftningsplanen och verkliga kostnader 

Tidigare har detta förhållande haft begränsad betydels 
och fortfarande torde flertalet företagare kunna geno 
olika åtgärder slutföra byggnadsföretagen utan att de pre 
Jiminära lånebesluten ändras. Stå inga andra möj lighete i 
till buds och är kostnadsdkningen väsentlig, kan bostadsf 
styrelsen efter ansökan besluta om viss justering av prelij | 
minart beslut. Dylik justering kommer att avse endas 
produktionskostnad, (hansyn tages endast till egentlif 
kostnadsstegring, ej till ökning av kostnaden pa grund ar 
t. ex. standardhdjning), avkastningsvarde och övre lane; 
gräns, och i övrigt kommer behandlingen av låneärendeft 
att göras summarisk. Dylik ändring kan komma ifråg: 
endast en gång i ett ärende och först efter det huset ko m 
mit under tak. 5 

Ovanstående avser flerfamiljshus. Ifråga om enfant 
och tvafamiljshus kan ett motsvarande férfaringssat} 
tillämpas. För dylika hus gäller emellertid som forutsatth 
ning for lan bl. a., att ett rimligt förhållande skall rac 
mellan & ena sidan beradkneliga bostadskostnader och if 
andra sidan den lanesdkandes inkomster. Genom byggnads is 
kostnadsstegringen uppkommer såväl ökat lanebehov son} 
krav pa ökad egen insats. Detta torde i en del fall med: 
fora ett sådant missforhallande mellan inkomster och 
bostadskostnader, att det ligger i både lanesokandens|) 
och det allmännas intresse, att förutsättningarna f61) 
bygget omprövas. Om byggnadsarbetet ej alls eller blot: 
till obetydlig del igangsatts, bor den lanesokande till-)) 
radas att ånyo överväga sina ekonomiska forutsattning-|/ 
ar och i tveksamma fall antingen begränsa byggnadens) 
storlek och utrustning intill författningens minimikray} 
eller helt avstå från igångsättandet. Om däremot bygg- 
nadsarbetet i väsentlig grad fortskridit, böra de för- 
billigande åtgärder Gvervagas, som äro möjliga inom} 
författningens ram och styrelsens fordringar pa det tek-i 
niska utforandet. 

Lanesokande, som önskar ändring av en i preliminär! 
lanebeslut gjord kostnadsberakning, har att ifylla härför 
avsedd blankett och inlamna den jamte eventuellt erforsf 
derliga ytterligare uppgifter till förmedlingsorganet, sor I 
har att vitsorda sökandens uppgifter såväl om byggnads-/ 
tider och kostnader som i övrigt samt angiva huruvida an-+ 
sökningen tillstyrkes.” | 


Byggtjänsts nya utställningsvåning 


hade pressvisning den 14 juni. Den innehåller en per- 
manent utstallninggshall och en sal för tillfälliga utstall- 
ningar, föredrag etc. Utställningsvåningen med belys= 
ningsarmatur och trappan till den gamla lokalen har} 
projekterats i samarbete med arkitekterna Erik oché 
Tore Ahlsén. Vi aterkommer. | 


Utlysta tävlingar 
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I domkapitel den 4 april samma år ingiven underdånig 


| kyrkans styrelse och Uppsala domkyrkoförsamling. 
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BYGGMASTAREN 


1951 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


ik 


l? 


Pa omslaget: 
Bonniershuset fran 
Vasaparken. 


I det dödläge som restaureringsfrågan en längre 
tid har befunnit sig och de mörka framtidsutsik- 
ter som man tycker sig skönja, kommer byggnads- 
styrelsens nedan skrivelse som en 
mycket glädjande Med styrka och 
skicklighet föreslås här åtgärder som med ens 
kan bilda en sund utgångsbunkt för framtiden. 
Med fort- 
sättningen. 


återgivna 
tilldragelse. 
utomordentlig spänning avvaktar vi 


tog TR, 


Byggnadsstyrelsens underdaniga utlåtande angående 
skyddsarbeten a Uppsala domkyrkas torn. 


Genom nådig remiss den 9 april 1951 har byggnadssty- 
relsen anbefallts avgiva utlåtande över en av Uppsala 


framställning angående skyddsarbeten å domkyrkan. 


LE Med anledning härav far byggnadsstyrelsen till en bor- 


jan framhalla, att styrelsen tidigare i olika sammanhang 
framstallt erinringar mot det satt, pa vilket de redan ut- 


I förda s. k. skyddsarbetena vid domkyrkan tillkommit. 


2 Styrelsen finner det icke försvarligt, att pa sätt som 
skett under de senaste åren, de omfattande arbetena å 
domkyrkan bedrivas utan någon samlad plan. De nu före- 


stående arbetena på västpartiet som bland annat omfatta 


de båda västtornen, måste med risk för att eljest kyrkans 


yttre gestaltning på lång sikt kommer att bliva allvarligt 


förvanskad, med nödvändighet ske under sakkunnig arki- 
tektonisk och kulturhistorisk ledning icke blott i vad av- 


I ser den detalj som domkapitlet åberopat i sin framstall- 
| ning utan även arbetet i sin helhet. 
| Redan den 19 maj 


1950 överlämnade Eders Kungl. 
Maj :t det senast framkomna tävlingsmaterialet rörande 
kyrkan till domkapitlet, som hade att i ärendet höra dom- 
Det 
synes mycket beklagligt, att nära ett helt år förflutit utan 
att något yttrande från domkapitlet ännu föreligger. 
Styrelsen hade, då det visat sig att meningarna beträf- 
fande tävlingsresultatet inom de kyrkliga myndigheterna 
voro delade förväntat, att enighet skulle kunnat nås kring 
ett sedermera av styrelsen under hand framfört förslag 


rörande det lämpligaste sättet för arbetets bedrivande, 
nämligen att en särskild restaureringskommitté tillsättes. 
I detsamma ingående arkitektonisk och kulturhistorisk sak- 
kunskap förutsättes böra utväljas på sådant sätt, att den 
helst icke varit engagerad vare sig som tävlande eller 
prisdomare i det tidigare utredningsarbetet. 

Denna kommitté borde ha det närmaste inseendet över 
restaureringsarbetet. Styrelsen räknar med att- arbetets 
natur med nödvändighet kräver, att under arbetets gång 
ett arkitektkontor upprättas på platsen under ledning av 
en av kommittén utsedd arkitekt. Det synes styrelsen där- 
vid mest lämpligt att denna arkitekt knytes till kontoret: 
på motsvarande sätt som skett t. ex. vid utbyggandet av 
Tekniska Högskolan i Stockholm och att staten alltså 
ikläder sig kostnaderna för arkitektkontorets drift, var- 
vid till arkitekten skulle utgå en fast lön. I detta sam- 
manhang kan även hänvisas till att arbetet med restaure- 
ring av Trondheims domkyrka organiserats på liknande 
sätt. En sådan lösning synes väl förenlig med den in- 
ställning som kommit till synes vid kyrkorådets senaste 
behandling av restaureringsfrågan. 

Härigenom synes möjlighet föreligga att på ett natur- 
ligt sätt bevara en kontinuitet i ledningen för restaure- 


- ringsarbetet, vilket i föreliggande fall måste omspänna en 


mycket lang tidrymd, då även omfattande inre restaure- 
ringsarbeten fordra en lösning. 

Enligt styrelsens mening skulle på detta sätt frågan 
om en domkyrkoarkitekt få en god lösning och de olika 
kulturhistoriska, arkitektoniska och tekniskt konstruktiva 
frågorna kunna behandlas i ett naturligt sammanhang. 


Professur i byggekonomi 


Som tidigare omtalats i Byggmästaren har överstyrel- 
sen för de tekniska högskolorna yrkat på en professur i 
byggnadsekonomi och byggnadsorganisation vid vardera 
av de båda tekniska högskolorna, men av statsfinansiella 
skäl tog regeringen inte upp frågan. Professuren vid 
Chalmers blev emellertid föremål för riksdagsbehand- 
ling motionsvägen. För denna professur hade Göteborgs 
stad och enskilda intressenter förbundit sig att ställa 
43 000 :— kr per år till förfogande under 10 ar. Statsut- 
> Man 


bör inte kunna köpa en professur», var ett skäl, som en- 


skottet avstyrkte med knapp majoritet motionen. 


ligt en tidningsuppgift framförts inom statsutskottet mot 
inrättandet av professuren. Vid riksdagsbehandlingen 
framkom t. o. m. sådana motargument som: vad vi be- 
hover på detta område är »sunt bondforstand». Riksda- 
gen gick emellertid emot statsutskottet och biföll motio- 
nen. Från I juli i år bör vi alltså ha en ny professor 
inom byggnadsfacket. 

Det bor nu finnas stora möjligheter att nästa ar få 
igenom en professur i samma ämne vid Teknis, där önske- 
målet om en sådan står överst på listan och »låser> 
angelägna nya professurer inom 


andra i och for sig 


byggnadsfacket. 
G VER: 


Ny standard 


SIS 900002. Bendmningar och beteckningar for olika slag av yt- 
behandlingar. 


Standardbenamningarna ar avsedda att anvandas pa rit- 
ningar, orderblanketter m. m. Man far bl. a. lara sig, att 
blåning bla, forkoppring fko, 


Bland tillagesbeteckningarna 


kratsning skall heta kra, 
boning bon, hartsning ha. 
marks att fin bor skrivas fin, kok kok, lut lut, men vat vt. 
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Frank Lloyd Wrights 15-våningstorn 


I Racine, Wisconsin, fullbordades nyligen den högsta 
byggnad som någonsin utförts utan grundmurar direkt 
under ytterväggarna. Det ar ett forskningslaboratorium 1 
15 våningar for fabriksfirman S. C. Johnson & Son, Inc. 
Tornet ar ritat av Frank Lloyd Wright och utgör till- 
byggnad till ett av honom ritat komplex som byggdes 
före kriget. 

Tornets kärna innehåller 380 m? betong och är utfor- 
mad som ett knippe av armerade betongschakt. Den är 
47 m hög och förankrad i ett betongfundament med ett 
djup av 17 m. Byggnadens tvärsnitt är en kvadrat med 
12 m sida. Ytterväggarna uppbäres av bjälklagen och 
består av tegel samt 27 km horisontala 2” rör av pyrex- 
glas. Rören fasthålles med invändiga vertikala alumi- 
niumreglar och är i horisontalled förenade med varandra 
av speciellt utformade band av syntetiskt gummi. Denna 
konstruktion ger ett jämnt, diffust ljus. Insidan är klädd 
med planglas, som kan tagas bort vid rengöring av rören. 


too til beat st tition ini 
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Bjalklagen hor ihop parvis — vartannat ar kvadratisk] : 
och vartannat cirkulart-med nagot mindre diameter. Varj: 
våning består av en övre och en undre betongplatta, de 
undre utgör tak för våningen nedanför. Plattorna skjuter 
ut som konsoler : de cirkulära 3,8 m och de kvadratisk; j 
vid hörnen 6,5 m. 

Kärnan utgör inte blott bärande del för alla bjälklaget 5 
utan inrymmer aven alla ledningar, hisstrumman ocl| 
trapphuset. Hisstrumman är cirkulär med. 2 m diamete | 
och trapphuset på pelarens motsatta sida är halvcirkel 
format. Inga korridorer finns och nästan hela golvytar 
på 8900 m? är användbar till arbetsrum. 


(Building Digest och Bouw) 


LITTERATUR 


: 5 iy 
Fyrtiotalets svenska bostad. Utgiven av Svenska Arkitekter 'k 
Riksförbund under redakiion av Sven Backström och Stig Alund 
232 sid. Tidskr. Byggmdstaren, 1950. 


tionstjansten har utvecklats en hel del under senare ar) 
vilket val svarar mot allmanhetens intresse, som ock 


hörande frågor tar sig uttryck på flera och mera patag: 
liga sätt. Byggandet och planlaggandet har i Sverigt 
aktualiserats i hög grad och följs i högre grad än fö 1 
av stora delar av vårt folk, ej sa underligt da det äver | 
dragits in i det politiska livet. z 


= 

Riksförbundet har skött denna sin informationstjans 
efter flera linjer. Utställningar och hdéstsalong, den se 
nare ännu ambulerande i en del svenska landsortsölll 


= 
i 


Forts. sid. 47 efter i | 


| den och behandlats i facktidskrifter. Radion har haft en 
del föredrag, och förbundet har utgivit en del litteratur, 
senast om Lars Israel Wahlmans verk och boken om 
Gunnar Asplund, den engelska upplagan. Man har länge 
umgåtts med tanken att utge ett illustrationsverk över 
40-talets bostad. Boken förelåg färdig våren 1950 under 
redaktion av Sven Backström och Stig Ålund. Den av- 
ig) ser enligt förordet att skildra de sista 10—12 årens 
| bostadsarkitektur i Sverige och försöker ge en tämligen 
I fyllig bild av hela 40-talet. Den inledes med 5 st klar- 
läggande artiklar. De två första av dessa redogör för 
FT stads- och bostadsplaner och innehåller även synpunkter 
| på 30-talets utveckling. De tre sista behandlar bostaden 
I under det sista decenniet ur olika synpunkter. I övrigt 
| är boken en arkitekturbilderbok från 1949-talet med fo- 
i tografier ordnade i större grupper, såsom tjockhus, smal- 
i hus, punkthus, kollektivhus, radhus, villor etc. med kort- 
|  fattad text, angivande byggnadens art, byggnadsår och 
arkitektens namn. Artiklarna och _ bildunderskrifterna 
har genomgående parallelltexter pa engelska. 
_._ Goran Sidenbladh har i sin artikel »Stadsplanerna 


"planeringen under de senaste 20 åren. Med utgångspunkt 
fran 1930 och med tillbakablickar till 1900-talets början 
tar han rumsuppfattningen fore och efter ifragavarande 
r som utgångspunkt for sina spekulationer kring 1900- 
talets utveckling av samhillsplaneringen med internatio- 
| nella utblickar, och han for fram sina synpunkter till det 
nu godtagna kravet pa generalplan. Han skildrar upp- 
-komsten och spridningen av idéerna om grannskapsen- 
| heten från Perrys framträdande 1929 till Mumfords 
 »Stadskultur 19425. Han diskuterar möjligheten att få 
-gruppbildning till stånd, men poängterar samtidigt att 
b Ftör Sverige är en dylik fråga ej av samina art som för 
framför allt de internationella storstäderna, möjligen 
med undantag för Stockholms förortsområden. 
dT — Bostadsplanens utveckling under 4o-talet är föremål 
för Nils Ahrboms artikel, som med benäget tillstånd 
—aytryckts ur Olle Engkvists jubileumsskrift 1949, rik 
“pa exempel av skilda planlosningar fran de olika kate- 
gorier av bostäder, som tillkommit under epoken. Flera 
ay dessa planlosningar hänför sig till byggnader, som i 
4 boken i övrigt förekommer med fotografier av interiörer 
eller exteriörer. Reproducerandet av dessa utgör ett be- 
rikande och upplysande moment. Ahrbom gör sina re- 
_ flexioner kring de olika bostadstyperna. Mest positiv 
är han kring radhusets fördelar, ett förhållande, som 
- måste glädja denna hustyps förespråkare ute i landet i 
hög grad. Även om svårigheterna där beträffande denna 
— bostadstyp nu börjat minska är det tacknämligt med detta 
yttrande. 
= I en summarisk redogörelse åtföljd av citat ur vissa 
__ byggnadsreglerande författningar har Axel Grape skild- 
“rat den politiska bakgrunden till de statliga normerna 
för lagenhetsprojektering. Denna är emellertid tyvärr allt- 
| for ofullständig för att ge ett begrepp om vilket in- 
_ flytande de bostadspolitiska strävandena haft på 40-ta- 
| Jets arkitektur. Det är knappast byggnadsstadgan av 
år 1948 och byggnadsstyrelsens anvisningar av 1946 och 
egnahemslånekungörelsen från 1948 och 1949 som har 
givit resultat i 40-talets byggnadskonst. Dessa är däre- 
mot själva resultatet av bl. a. de bostadspolitiska strä- 
vandena. Vad som skulle varit av intresse i detta sam- 
manhang, hade varit en även aldrig så kortfattad redo- 
| görelse för de regler, metoder och synpunkter, som legat 
till grund för granskning ur bostadspolitisk synpunkt, 
innan dessa byggnadsreglerande författningar kom till. 


der, söker ge färg och form at vad som Gist vits i bla- 


-1930—50» försökt sig pa ett klarlaggande av samhalls- 


aid 
a Se Salat | 


Dett 1 Hade även varit värdefullt ur de utländska läsar- 
nas synpunkt, för vilka artikeln i hög grad är av 


intresse. 


Vi har inte tillräckligt perspektiv ännu på byggnads- 
verksamheten under 4o-talet. Slagord har präglats un- 
der denna tid om »stadsplanekonstens förfall», och man 
har talat om det moderna bostadsbyggandets tristess 
och sterilitet etc. Att början av 4o-talets byggande 
mer eller mindre tvångsdirigerades i en riktning, som 
av yrkesmännen ansågs inte bara var av godo och hos 
dem uppväckte olustkänslor är ofrånkomligt. Våra sam- 
hällen bär fran denna tid så gott som i gemen vittnes- 
börd härom. Ett försök till klarläggande härav hade va- 
rit på sin plats i en så pass brett upplagd redogörelse 
för 40-talets bostadshistoria och borde ha legat i SAR :s 
intresse. 

Sten Lindegren för som sig bör bostadsforskningens 
talan. Författaren följer måhända i allt för hög grad 
försvarets linje. Det kanske är litet för mycket fråga 


om analysens betydelse, varför forskningen skall finnas. 


Nog synes det allmänt ha vittnats om vikten och be- 
tydelsen av forskningen. I mera interna arkitektdis- 
kussioner har det visserligen någon gång varnats för 
att överdriva dennas betydelse. Artikeln försöker också 
försvara eller i varje fall motivera långsamheten i forsk- 
ningen. Det hade därvid kanske varit av värde, om 
själva redogörelsen för de vunna resultaten under epo- 
ken blivit litet fylligare och mera ingående behandlad 
liksom också målsättningen, vilket allt, det skall med- 
ges, dock tidigare publicerats i lättillgängliga böcker och 
broschyrer. 

Bildmaterialet är i 
uppsättningen mer än vårdad — rent typografiskt står den 
högt och har också medtagits bland de 25 bästa böcker- 
na år 1950. Några av illustrationerna är av sådan klass, 
att man skulle önskat en annan reproduktionsmetod för 
att ge bilderna rättvisa. Urvalet är på några undantag 
när representativt. Det finns en hel del exempel från 
olika delar av landet; landsortsarkitekterna är emeilertid 
mycket fåtaligt representerade, ett förhållande som inte 
är märkvärdigt, när man vet hur trögt det ar att fa 
fram arkitekturmaterial fran landsorten bade vid det 
ena och det andra tillfället, och märklig ar svårigheten 
att fa tag pa en fotograf i klass med de basta stock- 
holmsfotograferna. 

Den sista orienterande artikeln, Sven Backstroms 
»Nu — och sedan», innehåller arkitektoniska reflexioner 
Over 30- och 40-talen men syftar längre. Han berör den 
strävan efter större individualisering av byggnaderna och 
städerna, som kan spåras den senaste tiden och försöket 
att komma åt människan och hennes beteende på så all- 
sidigt sätt som möjligt. Kanske pekar hans slutord hän 
mot melodien när det gäller 1950-talets svenska bostad: 

> Sökandet efter människan är säkerligen mycket dif- 
fust och svårgripbart och kan resultera i ett allmänt 
daltande med oväsentligheter. Om arkitekturen av idag 
ibland tycks slå över i den riktningen, tror jag ej det 
behöver tas så allvarligt, ty detta kan tolkas som en 
önskan att komma ifrån det schematiska och enformiga. 
När man musicerar vill man ju inte bara spela på en 
I annat fall blir slutresultatet allt- 


S H Wraner. 


stor utsträckning utmärkt och 


strang utan flera. 
for entonigt.» 


Baukonstruktion fiir Architekten av Franz Hart. Stuttgart 


1951. 272 sid., 553 fig., 77 ritningar, 55 tabeller. 

Författaren till »Baukonstruktion fiir Architekten>, som 
ar professor vid tekniska högskolan i Mutinchen, säger 
i forordet att boken i forsta hand ar avsedd som laro- 
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Primitivt lervalv. 


Amerikansk 
forradshydda. 


bok och da närmast for att ge arkitekterna en inblick 
i utförandet av byggnadskonstruktioner men även for 
att orientera de unga byggnadskonstruktorerna. Mera 
komplicerade frågor inom »der Hochbaustatiky>, såsom 
»Stahlbeton- und Stahlskelettbau und aile wubrigen In- 
genieurkonstruktionen», faller utanför ramen för den- 
na bok. Rena materialfragor berörs endast sporadiskt. 

Boken, som ar indelad i fyra huvudavsnitt, nämligen 
Winde, Gewodlbe, Decken und Dacher, och som avslutas 
med en utförlig tabellsamling, utgör ett gott exempel 
pa tysk grundlighet. Kortfattade historiska återblickar 
lättar upp den oftast starkt koncentrerade tekniska fram- 
ställningen. De talrika illustrationerna bidrar till att 
göra boken lättläst och instruktiv. 

I sakligt avseende har boken kanske inte något större 
nyhetsvarde for svenska byggnadsfackman, bl. a. av: den 
orsaken att de problem som behandlas ofta hanfor sig 
till det mera hantverksmassiga byggandet. De ingående 
redogorelserna för valvkonstruktioner och grova hop- 
huggna trakonstruktioner innehåller av naturliga skal 
inte så mycket som den svenske läsaren kan omsätta i 
praktiken. Av visst intresse är avsnittet om olika te- 
gelformat, där författaren i anslutning till det tyska 
modulmåttet >Richtmass>, som enligt DIN 4172 är 25 
cm, diskuterar förslaget till nya tegelformat, 24 X 11,5 
7,1 resp. 24 X 11,5 X 5,2 cm. Förhållandevis ingående 
redogores ocksa for ett annat aktuellt problem, de mon- 
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teringsfärdiga betongbjälklagen, av vilka ett otal mer 
krigstidens Tyskland. } oe 
Man kan nog halla med författaren nar han säger 
yNun hat es sich mit der Entwicklung der Technik 
auch das Gebiet der Baukonstruktion ungeheuer erweit- | 
ert; unmöglich fär den einzelnen, es in allen -Teilen zu 
beherrschen, schwierig schon, es kritisch zu tberblicken. 
Den metodiska och delvis historiska framstallning som 
utmarker denna bok, med tyngdpunkten ofta forlagd 
till den hantverksmässiga utformningen av byggnadsele- - 
menten, torde kunna bidraga till att ge läsaren en sa- 4 
dan byggnadsteknisk allmanbildning, som behoys for att 
kritiskt kunna överblicka nyheterna inom husbyggnads- 4 
facket. 


TAVLINGAR 


É 
Idétävlingen om stadsplan för Kallerstadsomradet i | 
Linköping har avgjorts. 


I:a pris 12000:— kr tilldelades förslaget med motto: 
> Slätten>, författare arkitekterna sar Kell Åström, Åker? 
Ahlström och Lars Bryde med civilingenjör sve N. R. | 
Rommel som medarbetare för avloppsplanen. i 


2:dra pris 5000:— kr tilldelades forslaget motto: 
yRosmariny, författare arkitekterna sar Jon Höjer och | 
Sture Ljungqvist. 


3:e pris 4000 :— kr tilldelades förslaget motto: »Du får 
gärna leka uppå våran gard», författare arkitekt SAR 
Gunnar Lindman. j 

4:e pris 3000 :— kr tilldelades förslaget motto: »Sta- 
den växer», författare arkitekt Olaf Gottowt med civil- — 
ing. Axel Holmgren som medarbetare betr. avlopps- 5 
tekniska frågor. d 


Dessutom beslöt prisnämnden att för vardera 2000:— 
kr inköpa förslagen motto: >Vad suckar sandlådan eller 4 
vackra vita segel», författare civiling. svg Sune Libert- . 
son och arkitekt sar Gunnar Lindman, och motto: — 
»Miljo», författare ingenjör Sture Runeberg och arki- — 
tekt Maa Ole Braesch-Andersen. 5 

Prisnamnden: stadsplanearkitekt Carl-Fredrik Ahl- — 
berg, professor Nils Ahrbom, civilingenjor Harry Bern- 4 
hard, drätselkammarens ordförande expeditor Elof Jo- 3 
hansson, stadsplanearkitekt Berndt Nordberg och bygg- — 
nadsnamndens ordförande expeditionsforestandare Len- 
nart Sjoberg. > 

Samtliga förslag kommer att utstallas i Linköpings © 
museum under september månad. 
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Utlysta tavlingar 


5 Inlämnings- | Se Bygg- r 
On ase es panacea ed på 
aA 
Bostadsomrade i Orebro.| 29.9. 1951" | Nr 23s. XII | 
Kommunalhus i Malung. .| 1. 10. 1951 Nr 4s. IX 
Stortorget i Vetlanda. ..-.| 15.10.1951 | Nr7s. VIII 
Idrottshus i Kalmar ....] I. 12. 1951 Nr os cl 
Stadsplan för Izmir ..... I. iD, LOS Nriirs. X 
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1951 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 
Ta själv: 


| Apropå snabbköpsbutiker 


| | New York. 
ie ge och Maria berattar i AT d. 14 juni 1951: 


1 Vi har just korsat Lexington Avenue och slantrar pa 
Eastsidan neråt 86:e gatan och Yorkville, nar vi hor mu- 
siken. En glad och hurtig karusellat. Det är mycket rik- 
| tigt en karusell, en polkagrisrandig, glad karusell på en 
| jättestor lastbils flak. Och chauffören ser till att barnen 
| trippar så nätt uppför den lilla stegen, som leder från 
| trottoaren till karusellen. Ett par jättehögtalare bölar ut 
| musiken och karusellen går. Bilmotorn levererar kraften. 
| Längs trottoaren ringlar kön av åksugna. 
Nu skall ingen tro att det är myndigheterna som plöts- 
| ligt gripits av omtanke om grandernas bleka barn. Ack 
I nej. Det är diversehandlaren. Grand Union, en jättefir- 


Den moderna snabbköpsvagnen 
| hay även tänkt på kunder med 
| Småbarn. Småbarnssitsen är en 

uppskattad detalj. New York-tös 
| 4 jeans och utanpåskjorta väljer 
| séndagens frukt i snabbkop: färska 

jordgubbar, melon, farsk ananas 
och paron. 


Vid utgången räknas varorna 
samman och stoppas i stora bär- 
kassar. En express-kassa tar hand 
om kunder som köpt högst 5 delar. 


J BYGGNÄSTAREN 
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ma, med butiker bade i New York och förstäderna öpp- 

nar i dag den nyaste av alla nya snabbköp. 

Supermarket kallas de här i landet. Den här är någon- 
ting alldeles super-super. För att sätta fart på rulljang- 
sen hyr man ett par lastbilskaruseller. Simsalabim. Den 
karuselltur som annars kostar 10 cent är dagen till ära 
gratis och barnen åker runt, runt medan pappa och mam- 
ma och vi snor runt, runt i butiken. 

Vi har som bekant välskötta snabbköp hemma i Sveri- 
ge också och vi behöver inte känna oss alltför bortkom- 
na men en och annan detalj har vi inte sett hemma — 
därmed vare inte sagt att den inte finns. Ett par små. 
anordningar för kundernas trivsel uppskattar vi mycket: 
dricksvattenfontänen och hållaren med hushållspapper 
över köttdisken — även om köttet ligger i cellofan är 
det vissa risker att man blir kladdig i sökandet efter rätt 
köttbit. 

Bekvämt är det också med papperskorgarna av lättme- 
tall, höga, smala i midjehöjd med automatiskt lock, som 
slår igen, när man slängt i något skräp. Expresskassan 
som bara är för kunder som handlat fem delar eller 
mindre är utmärkt för den jäktade som bara störtar in 
för någon glömd vara. 

Varukorgarna på hjul har vi hemma också men vi har 
inte tidigare sett sitsen för småttingarna. Två elektriska 
kaffekvarnar med noggranna anvisningar på hur de skall 
skötas står till kundernas förfogande och där får de sitt 
kaffe malet efter önskad grovlek. 

De sluttande hyllorna runt väggarna är upptill öppna 
mot lagret, som löper runt butikeris innervaggar.. När 
man tar en burk konserverade ärter, glider raden av ärt- 
burkar ner ett steg och tomrummet längst upp fylls ut 
från lagersidan — man behöver alltså inte bära varor 
genom butiken för påfyllning. Under fruktdisken går ett 
transportband ner i fruktkällaren och lådorna kommer 
fyllda upp, hälls upp i disken och transporteras tomma 
ner igen utan men för kundträngseln. 

Till fortjansterna hör också att man här verkligen 
kan köpa allt i en butik — vad det betyder i tidsvinst 
för en husmor vågar vi inte tänka på. Fort och snabbt 
plockar husmor i sin korg vad till livets nödtorft hör 
för ett veckoslut: fisk, kött, mjölk, grädde, tobak, blom- 
mor, diskhandduk (!), paj och kaffebröd, djupfryst, kon- 
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server av alla de slag, färska grönsaker, frukt och ren- 
göringsmedel — det är precis vad den husmor köper, 
som vi följer i kölvattnet. 


Till förtjänsterna räknar vi möjligheten att bara kö- 
pa en enda hönsvinge, så lagom till en soppa eller att 
sätta piff på ungkarlens middag. Allt finns konserverat 
från hel höna och kalkon till frukt och grönsaker av 
alla de slag. Men konserver är relativt dyrt. 

Alla tänkbara pajer och puddingar och bröd finns i 
halvfabrikat. Det är som en herre uttrycker saken: bara 
det bruna som fattas! Kvaliteten är ofta hygglig och till 
vardags duger de bra, säger en amerikansk husmor och 
tillägger : men vill vi ha någonting riktigt gott, lagar vi 
det själva. 


Järnavdelningen med beslag m. m. 


Lahtis 


I Lahtis i Finland har arkitekterna Martikainen, 
Ypyä och Malmio fått färdigt ett stort affärshus i järn- 
varubranschen. Företaget har förutom partiförsäljning 
av järnvaror även minutförsäljning, och denna har här 
ordnats efter självbetjäningsprincipen. »Vi vet alla huru 
det känns att stå i en järnhandel bakom disken och be- 
trakta de oåtkomliga väggfacken med sina varor och 
vänta på att en expedit blir ledig för att först med hans 
hjälp kunna välja ut det som skall köpas. Man måste 
anse det som en positiv revolution att alla dessa varor 
lägges fram för köparen. Han kan, medan han väntar 
på expediten, bland de varor han har framför sig inom 
räckhåll, ensam- göra sitt val och själva försäljnings- 
proceduren tar ett minimum av tid i anspråk.> 

Principen har utfallit till belåtenhet för såväl säljaren 
som kunden. Stöldprocenten lär vara ytterst låg. 

Butikslokalerna är luftkonditionerade med en dags- 
temperatur av 18” och en nattemperatur av 8”. AJ färshuset tibealisbely oni: 
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Huvudplan med entresolplan in- 
& prickad. Skala 1: 500. 
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| I Le Modulor än en gang 


| ~The Arch. Review ägnar i majnumret 1951 nio sidor 
jj at en förberedande redogörelse för Le Corbusiers »Mar- 
| seilleshus». En utförligare skildring kommer senare när 


ia 


huset ar färdigt. Nagra engelska byggnadsfackman till- 
| hörande arkitektavdelningen vid the London County 
| Council hade besökt byggnaden och berättar om sina 
a intryck. 
| | Det konstaterades enstammigt att byggnadens kon- 
| | fortjanster var odiskutabla och att storleken 
@| egendomligt nog icke verkade överväldigande. Flera av 
1 arkitekterna vill tillskriva måttfullheten av byggnaden 
: | det harmoniska system, Le Modulor, som Corbusier an- 
d vänt in i minsta detalj i detta jättebygge. 
Kritiken riktade sig närmast mot vissa rent byggnads- 
tekniska brister i utförandet samt mot den ursprungliga 
tanken på att byggnaden skulle ställa sig ekonomisk. Av 
allt att döma synes kostnaderna bli så höga, att bygg- 
I naden icke kan bebos av de människor som den egentli- 
| gen är avsedd för, nämligen vanliga arbetare i Marseilles. 
Bilden ovan, som påminner om en starkt modern 
teaterdekoration, är tagen på södra sidan av taket. 
I Bakom den höga ventilationsskorstenen kommer ett kafé 
| att anordnas samt lekplats for barn. I förgrunden syns 
| en del av de blivande solterrasserna. 


Konstakademiens arkitekturskola 1951 


| Vid konsthégskolans årshögtid utdelades följande ut- 
markelser inom arkitekturskolan: 
1 For årets prisämne, »Plan för västra Djurgardsstran- 
den och byggnader i samband därmed»: 
Börje Wehlin, hertiglig medalj 
E. Corkel, hedersomnämnande 
Axel Kandell, .300 kr ur Boberghs B-fond och heders- 
omnämnande för goda skissprestationer 
Torsten Leon-Nilsson, hedersomnämnande 
Bertil Rasin, 500 kr och hedersomnämnande 


*% 


_ Stipendier : Bertil Thafvelin, Hoffmanska, 1545 kr, 
| Johan Thomé, Grundstrémska, 500 kr. 


sk 


Prisämnen för studieåret 1951—52: 

Arkitektur : >Förslag till ny Centralstation i Stock- 
holm.> 

Stadsplanekonst: »Stadsplan för Bandhagen, Högda- 
len m. fl. orter i Stockholm.» 


” Förspända stalkonstruktioner ' SJ 


Undersökningar rörande möjligheten att förspänna 


» stålkonstruktioner med kablar på samma sätt som be- 


tong har utförts av professor G. Mangel i Belgien. Van- 

ligen är draghållfastheten hos stål lika stor som tryck- 
hallfastheten, men genom att förspänna dragzonen i ett | 

fackverk kan en stor del av dragspanningen vid full be- 

lastning överföras till en forspand kabel. En sådan ka- 

bel har en avsevärt större draghallfasthet än” vanligt = 
konstruktionsstal och ar darmed ekonomiskt fordelaktig SOU 
att anvanda. 

Vid förspända betongkonstruktioner minskas kabel- 
spanningen pa grund av krypning och krympning. Nagra 
sådana fenomen inträffar icke vid förspända stallonst- 
truktioner. 

I fig. I visas ett projekt av en fdrspand fackverks- 
konstruktion for en hangar med en spännvidd av 150 m. 
Fackverket har en höjd av endast 4,5 m. 

Fig. 2 visar en jamforelse mellan en Grey-balk och 
en forspand stalbalk, bada med samma vikt per meter. 
Den sistnämnda, som ar forspand med 10 4 5, med en pa- 
kanning av 100 kg/mm?, har 37 Jo större barformaga an 
normalprofilen. 

Försök har utförts med ett fackverk med 14,32 m 
spannvidd (fig. 3). Kabeln bestod i detta fall av 16 tra- 
dar med en diameter av 5 mm, förspända till ca 65 
kg/mm?, vilket motsvarar. en total forspanningskraft av 
20 ton. 

(L’Ossature Métallique juni 1950.) ‘ as 
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Verkstadshangaren pa Torslanda 


Entreprenör för byggnadsarbetena vid rubricerade bygg- 
nad, omnämnd på sidorna 149—152 i Byggmästaren nr 9 
var Birger Pehrssons Byggnads AB i Borås, vilket här- 
med till rättelse meddelas. 


TÄVLINGAR 


Den av Ovansjö kommun och Svenska landskommu- 
nernas förbund i samarbete med Svenska arkitekters 
riksförbund utlysta tävlingen om nybyggnad av kommu- 
nalhus i Kungsgården har avgjorts. Vid tävlingstidens 
utgång hade inkommit 55 tävlingsförslag. 

Första pris, 4000 kr, har tillerkänts förslaget »Galg», 
författat av arkitekterna SAR Per Axel Ekholm och 
Sidney White, Göteborg. 

Andra pris, 2500 kr vardera, har tilldelats förslagen 
>Pelikaneny, författat av arkitekterna sar Magnus 
Ahlgren, Torbjörn Olsson och Sven Silow, Stockholm, 
och > >Tulipanaros>, av arkitekt sar Gunnar Holl- 
ström, Karlstad. 

Inköp: >Askungen> för 2000 kr, författat av arkitekt 
SAR Dag Efvergren, Stockholm, »Kyrkan — centrum» 
for 750 kr, författat av arkitekt sar Bo Cederlöf, Solna, 
»Kring garden» for 750 kr, författat av arkitekt SAR 
Birger Larsson, Lund, »Mottlost» for 500 kr, författat av 
arkitekt sar Carl-Gustaf Carlstedt, Stockholm, arkitekt 
Carl Hampus Bergman, Lidingö, och ingenjör Georg 
Weijmar, Stockholm, och »Nalle Robert» for 500 kr, 
forfattat av arkitekt sar Carl Nyrén, Stockholm. 

Prisnamnden: ordföranden i Svenska landskommuner- 
nas förbund, riksdagsman Rud. Anderberg, direkto- 
ren i Svenska landskommunernas forbund, Sixten Lars- 
son, bankdirektör Lars Göransson, Ovansjö, samt arki- 
tekterna sar Tore Axén, Nils Sterner och Tore 
Webjorn. 


Arkitekttavlingen om ny kyrka i Oxelösund har ay- 
gjorts. 

Forsta pris, 5000 kr, tilldelades forslaget med motto 
>Kristalliny, utfört av arkitekt sar Rolf 
Stockholm. 

Andra pris, 3000 kr, gick till arkitekt sar Hans Asp- 
lund, Stockholm, for forslaget med motto »Trans- 
formed triangely». 

Två tredjepris pa vartdera 2000 kr utdelades till 
arkitekt sar Arne Rudberger, Enskede, motto »Tempels, 
och arkitekt Roland Zuber, Stockholm, med ingenjör 
Wilf Vimmerstrém, som medhjälpare, motto »Verité et 
lumiérey. 


Berg, 


Inköp: »Muren> ay teknolog Soren Malm, Stock- 
holm, och arkitekt Sten Samuelsson, Malmö, med skulp- 
toren Arne Lindqvist-Abelin och ritare Lars Franzén 
som medhjälpare samt förslaget »Hybris» av teknolog 
Bengt Forser, Göteborg. 

Prisnamnden: överlärare Karl Göransson, Oxelösund, 
arkitekt sar Sigurd Lewerentz, Eskilstuna, chefredaktör 
Josef Lindelöw, Nyköping, länsarkitekt Arvid Stille, Ny- 
köping, professor Eskil Sundahl, Stockholm, och kyrko- 
herde Sven Ydén, Nyköping. 


52 Byggmastaren 1951, 13, notisavdelning 


ordnandet ay ett fritidsomrade vid Mälaren har av- 
gjorts. Prissumman var 25 000 kr. 

Första pris, 7000 kr, fick förslaget »Malarklovers, | 
arkitekt sar Nils Tesch, Stockholm, medarbetare arki-_ | 
tekt sar Dag Efvergren och arkitekt Erik Asmussen. ; 
samt teknolog Ove Hidemark. 

Andra pris, 6000 kr, tilldelades förslaget >Var god 
skölj», trädgårdsarkitekt W. Bauer, Stockholm, fru 
Lisa Bauer och arkitekt sar Gösta Wiman samt som 
medarbetare i trafiktekniska frågor civilingenjör Olow 
Klevemark. r 

Två tredjepris på vartdera 4000 kr utdelades för | 
förslaget »Varierande hopp», arkitekt Carl Westerlund, 
Solna, byggnadsingenjör Per Djurman och trädgårdsar- 
kitekt Edgar Oldén samt för förslaget >Tre pölar», ar- 
kitekt sar Curt Strehlenert, Stockholm och trädgårds- 
arkitekt Eric Anjou. ie: 

For 2000 kr inköptes dessutom förslagen »L’ordre | 
la variation», arkitekt Ake Friberg, Hälsingborg, samt 
»Badet i parken», arkitekt sar Lennart Tham, Stock- 
holm, medarbetare arkitekterna sar Olof Eriksson ock 
Walter Kiessling. 

Prisnamnden: Byggmastaren Fritz Eklund, advokaten 
Ruben Nyman, ekonomichefen Gösta Lundberg, stads- I 
trädgårdsmästaren arkitekt sar Holger Blom, stadsarki- 
tekten arkitekt sar Per Bohlin, arkitekt sar Sture Frö- “4 | 
lén, och professorn arkitekt sar Paul Hedqvist. 


I 


: 

Bedömningen av de inkomna tävlingsförslagen till | 
medborgarhus i Gamlestaden i Göteborg har avslutats 
och resulterat i att : 

forsta pris, 6000 kr., tilldelades forslaget > Wows, fom 20 
fattat av arkitekt sar Torgny Gynnerstedt, Lund, 

andra pris, 3000 kr., tillföll mottot »Héger och 
vänster», författat av Eglers stadsplanebyrå, Stockholm, i 
arkitekt sAR Harry Egler och Fred Forbat med arkitekt? 
Thomas Szentgyögyi som medarbetare, 

tredje pris, 3000 kr., mottot »Tiddelipomy», författät avi 
arkitekt SAR Stig Hen Stockholm. 2 

Därjämte inköptes för 2000 kr. »Frid och fréjd> av 
arkitekterna SAR Krister Dahl och Olof Eriksson, Stock-— 
holm, samt för 1000 kr. »I dansens virvlary av arkitekt | 
SAR Sture Froélén, Stockholm, med arkitekt Max Flum | 
som medarbetare. a 

Prisnamden: byrachefen Rohl Bath, ombudsman. El- | 
mer Granath, ordféranden i Gamlestadens medborgar- i 
huskommitté, herr Albin Karlsson, arkitekt sar Gustaf | 
Samuelsson, arkitekt sar Owe Svärd, professor Eskil } 
Sundahl och professor Helge Zimdahl. 


Utlysta tävlingar 
Uppgitt Inlamnings- | Se Bygg- 


tid mästaren j 
SE Pe eee pch 


Bostadsområde i Örebro.| 29.9. 1951* | Nr23s. XII || 
Kommunalhus i Malung. .| 1. 10. 1951 Nr4s. IX | 
Stortorget i Vetlanda....| 15.10.1951 | Nr7s. VIII | 
Idrottshus i Kalmar ....|I. 12. 1951 Nr 9s. XG 
Stadsplan for Izmir..... 1.02: 1950 Nrizrs. X 


*Inldmningstiden framflyttad. : 
Lämna veproduktionsdugliga tévlingsritningar. 
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TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BY GGNADSTEKNIK 


På omslaget: 
Parkeringshus för 
Stockholm 


2 ngelsk arkitektdebatt 1951 


Vid ordinarie sammanträde i februari i år debatterade 
The Architectural Association följande förslag till re- 
solution: »Enligt denna forsamlings mening ar The 
' Architectural Association ett dott och forsoffat kadaver 
Isom likväl måste rättfärdiga sin existens.» 


Inledaren började med att påvisa att ett stort antal 
edlemmar mött upp i den tydliga avsikten att visa att 
Hliket fortfarande levde. Darefter gick han in pa orsaken 
‘till den hårdhänta formuleringen av diskussionsamnet : 
»Snod vinningslystnad präglar medlemmarnas arbeten, 
experimentlustan och viljan till förnyelse saknas, man 
har bara uppnått att på ett ömkansvärt och uppskruvat 
Hisatt följa i Skandinaviens fotspår.» 


, 


Diskussionen blev livlig och trots glänsande retorik 
Il från resolutionsställarnas sida röstade församlingen mot 
II resolutionen. Två tredjedels majoritet uppnåddes. 


Ur A. A:s journal, april 1951. 


Som ett exempel pa detta uppskruvade satt att folja 
yore skandinavisk arkitektur visar vi har Halmstads rad- 
hus i Halmstad och Norwich. 


| 
| 


| Standard inom byggfacket 


På förekommen anledning vill Byggstandardiseringen 
fästa uppmärksamheten på att efterlyst standard redan 
finns för en hel del byggnadsdetaljer. Man kan t. ex. 
välja lås (SIS 600014, -15, -16, -17, -18, -19, -20) och 
tillbehör, trycken (SIS 600051, -52, -53, -54) och 
skyltar (SIS 600069, -70, -71) för ett helt hus varie- 
rande behov enl. svensk standard, som också garanterar 
viss kvalitet på låsen alltefter deras uppgift. Nomenkla- 
turen är också klarlagd. Andra standariserade beslag är 
gångjärn: (SIS 600007, 604715) och fönsterlås (SIS 
60 86 31). Standard for galler och ventiler (SIS 60 00 08) 
kan också nämnas i sammenhang med _ beslagen. 


For fönster och fonsterdérrar med kopplade in- eller ut- 
atgaende bågar finns det sedan lange en ganska långt dri- 
ven standard (SIS 60 86 01, -05, -10, 60 00 57, -58, -59, -60, 
-21). Med bara ett fatal standardtyper av bågar och kar- 
mar i olika bredder kan man kombinera upp till ett par 
hundra olika fonster. 


Svensk standard for köksinredning (SIS 600011, 
60 00 23—60 0050) kom ut förra året. Denna standard 
bygger pa resultatet av de undersökningar om kökets 


funktioner som framlagts i Bostadsutredningen. Det är 


en grundstandard som är anpassbar för praktiskt taget 
alla planlösningar till kök i flerfamiljshus, villor och 
småstugor och täcker våningshöjderna 2,60, 2,50, 2,40 
och för ombyggnad ner till 2,10 m. Till standarden hör 
också publikationen >Kök med standard» där enheterna 
närmare kommenteras och en serie exempel ges på hur 
inredningen sammanställes för olika planlösningar. I 
samband med köksstandarden bör också standarden för 
el- och gasspisar (SIS 605206 och -07) nämnas. Den 
anger huvud- och anslutningsmått. 


Utöver efterlyst standard kan nämnas Byggstandardi- 
seringens allra första, svensk standard för dörrar (SIS 
60 87 OI, -10, -12, -14, -18, -19), trälister (SIS 60 00 09), 
trappor (SIS, 600001, -02), ledstanger (SIS 600003, 
-06), trappracken (SIS 600004) plattor av kalksten och 
marmor for beklädnad av steg och planer for betong 
(SIS 600005), personhiss (SIS 6000 10), betonghålblock 
(SIS 600022), badkar (SIS 600013) och kvalitets- och 
provningsbestimmelser for sanitetsgods (SIS 600072). 


Standarden erhålles som vanligt fran SIS och for den 
som inte redan ar prenumerant pa byggstandard erinrar 
vi om prenumerationens fordelar. Forutom att man far 
standarden automatiskt allteftersom den kommer: ut och 
alltid kan vara val standardunderrattad i sin bransch, tja- 
nar man faktiskt 15% pa prenumerationen. Begär allt- 
sa prenumeration pa »Byggstandard 69» hos SIS., Box 
163 23, Stockholm 16. 


Byggmastaren 1951, 14, notisavdelning 53 


SOON eT Ly eg) See 
[1 t 4 ee 


Férslag till svensk standard <i 


Det förslag till standard för stédskap, garderober, linne- 


skåp samt linne- och tvättskåp, som harmed publiceras, av- 
viker pa flera punkter fran det förslag for ovannämnda 
enheter som 1948 publicerades i samband med förslaget 
till standard för köksinredning. Standarden för köks- 
inredning har sedan dess fastställts medan standarden 
för garderober m m.. fått vila i avvaktan på att köks- 
inredningen skulle bli klar. BS har därefter, med an- 
ledning av de erfarenheter som köksstandarden givit, 
ånyo bearbetat garderobsstandarden som härmed publi- 
ceras i sitt nya skick. 

Förslaget omfattar anslutningsmått, luckmått och skå- 
pens inredning. Konstruktionen berörs ej; för denna och 
material hänvisas i tillämpliga delar till SIS 600011 >Köks- 
inredning, Bestämmelser för material och utförande>. 

Skåpen är avpassade för samma rumshöjder som köks- 
skåpen, nämligen ca 2,60 m, 2,50 m, 2,40 m och mindre 
än 2,40 m. De sistnämnda skåpen är avsedda för en mi- 
nimihöjd av ca 2,10 m. 

Skåpen föreslås få följande bredder: städskåp 600 mm; 
garderober 500 och 600 mm; linneskåp 500 mm; linne- 
och tvättskåp (med utrymme för smutskläder) 600 mm. 
Det sistnämnda är speciellt avsett för stadslägenheter och 
föreslås därför endast för rumshöjden ca 2,60 m. 

Innan detta förslag utarbetades gjorde BS en fält- 
undersökning i 34 nybyggda lägenheter i Stockholm. 
Husmödrarna tillfrågades om skåpens inredning, ska- 
pens placering i lägenheten m. m. Som ett av de intres- 
santaste resultaten kan nämnas att 75 % av husmödrarna 
föredrog klädkammare framför garderobsskåp. Bl. a. 
med anledning härav har BS ansett det lämpligt att be- 
gränsa antalet garderobsskåp till endast två bredder: 
500 och 600 mm. En rekommendation för inredning i 
klädkammare har även utarbetats. Det kan även ifråga- 
sättas om det är lämpligt att som färdigmonterade en- 
heter transportera garderobsskåp med större bredd än 
600 mm. Önskar man större garderober är det troligen 
lämpligast att transportera dessa i byggbara delar. Om 
detta är det lämpligaste sättet att lösa transportproblemet 
m. m. för större garderobsskåp är en av de frågor som 
BS hoppas att denna remiss skall ge besked om. 

BS har även strävat efter att begränsa antalet luck- 
typer så långt som möjligt. Således föreslås alla skåp, 
utom linneskåpet med smutsklädesutrymme, få en undre 
lucka med 18 modulers höjd, medan överluckan avpas- 
sas till rumshöjden. För rumshöjder ned till 2,10 m fö- 
reslås även 18 modulers lucka och bortbyggnad av 185 
mm upptill. På övriga skåp bygges 85 mm bort upptill, 
dvs. frontöverstycket får här samma höjd som i köks- 
skåpen. Förslaget drar dock med sig en komplettering av 
SIS 60 00 24, »Slagluckor av trä». Följande nr av en- 
kelluckor skulle tillkomma: 5 X4, 5X5, 5X6, 5 X 18 
och 6X4, 6X18. Häremot kanske invändes att om 
man låter skåpens minimibredd bli 400 mm i stället för 
500 mm skulle de luckor med breddnumret 4 som redan 
finns i standard kunna användas. Undersöker man saken 
närmare finner man dock att det endast blir lucka nr 
4 X 5 som är användbar, medan övriga luckor ändå mås- 
te tillkomma. Nackdelarna med så smala skåp som 
400 mm torde vara så stora att de ej motiverar denna 
>luckbesparing>. 
Städskåp 

Städskåpet, fig. 1, skiljer sig från de hittills vanliga ty- 
perna främst därigenom att dammsugaren kan ställas 
(eller hängas) in i skåpet utan att först plockas isär i 
alltför många smådelar. Slang och sladd kan sitta kvar 
på apparaten. Som ett av villkoren vid utformandet. av 


» 
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Snitt 0-0 Inredning på insida av lucka a 
Stadskap i 

Nr | _ För rumshéjd i 7 MAT 
6 X 26 ca 2,60 m ) rom 
OnxX 25) ‘ca 2,50 m ij ta 
6 X 24 ca 2,40 m | 
6 X 21 mindre än 2,40 m as 


åtkomlig. I övrigt finns i skåpet plats for borstar, levang, 
strykbrada, armbrada, strykjärn och div. rengoringsme 
del. Dessutom finns ett fack for papper och tva lådor 
för t. ex. putstrasor, snören och verktyg. Man beräknar 
att munstycken till dammsugaren och skoputsgrejor för- 
varas i särskilda lådor e. d. som man lätt kan taga med 
sig till de olika arbetsplatserna. Dessa lådor e. d. an - 
skaffas av lagenhetsinnehavaren. 


Garderobsskap 


Som framgår av fig. 2 har den traditionella hatthyllan 
över klädstången bortfallit. Däremot föreslås två skohyl- 
lor per garderob i stället for en som hittills varit van- 
ligt. Faltundersékningen visade att det var ytterst sal- 
lan hatthyllan användes för hattar. Dar stuvades i regel 
upp allt möjligt, dvs. saker som lika bra kan förvaras 
i garderobens överskåp. Därför och för att begränsa an 
talet lucktyper föreslår BS ovannämnda garderobstyp 
som standard. Skohyllorna bör utföras som hela hyllor 
och ej ersättas med ett par pinnar. Pinnar är nämlige n 
oanvändbara för barnskor och även för skor med kil- 
klack eller låg klack. 


Forts. sid 55 efter huvudtext. 


1 IE Fig. 3 Ståltrådshängare 


Snitt A-A 


_§ 

b a Snitt 88 

; 600 

24 : 

| Garderobsskap | 

j a b e d 
M Nr | För rumshöjd oat aut aut | a 
“| 

15 X 26 ca 2,60 m 500 | 2580] 600 400 
16 X 26 ca 2,60 m 600 | 2580] 600 400 
Bex 25 ca 2,50 m 500 | 2480] 500 300 
6 X 25 ca 2,50 m 600 | 2480] 500 300 
MS X24 ca 2,40 m 500 | 2380] 400 200 
xX 24 ca 2,40 m 600 | 2380] 400 200 

| 5 X 21| mindre än 2,40 m| 500 | 2080] — — 
16 X 21| mindre än 2,40 m| 600 | 2080] — — 


_ Fältundersökningen visade även att en lågt placerad 
klädstång för barnkläder var ett mycket allmänt önske- 
| mål. Detta torde enklast tillgodoses genom att insätta 
-en enkel ståltrådshängare som skruvas i skåpsidan enl. 


| | fig. 3. Vid beställning uppges om garderoben skall leve- 


rferas med eller utan löstagbar klädhängare. I regel bor 
| åtminstone en garderob per lägenhet förses med sådan 
‘kladhangare, såvida det ej finns klädkammare med lag 
-kladstang. 


ed 
i 


750. över 


ie 
en 


\ 
Linneskap 


Linneskapen föreslås fa bredden 500 mm. 400 mm ar 
en hittills mycket vanlig bredd for linneskap. Faltunder- 
sökningen visade dock att det också var mycket vanligt 
med klagomål just på denna skåpbredd — den ansågs i 
regel för smal. På fråga till husmödrarna om de skulle 
önska linneskåp med t. ex. lådor nedtill var svaren ofta 
tvekande. Ej heller framkom ofta önskemål om flytt- 
bara hyllor eller backar i linneskåp. Det torde därför ej 
vara motiverat att göra denna fördyring av skåpet. Just 

| vid inplockning av textilier i ett skåp har man ju möj- 
lighet att i stor utsträckning anpassa inplockningen ef- 
ter de givna hyllavstånden. 


Linne- och tvättskåp 

Detta skåp är speciellt avsett för stadslägenheter där 
'husmodern har långt till källaren med ev. uppsamlings- 
plats för smutskläder. I villor torde ett speciellt smuts- 
"klädesutrymme uppe i lägenheten ej vara nödvändigt, i 


Snitt AA 


Snitt AA 


Fig. 4 Linneskåp Fig. 5 Linne- och tvättskåp 


d Ba 0 ITS k'4/p 


Nr För rumshöjd | ee at | aL 
5 X 26 ca 2,60 m 2580] 600 400 
5 xX 25 ca 2,50 m 2480] 500 300 
5X 24 ca 2,40 m 2 380] 400 200 
5 xX 24 mindre 4n 2,40 m 2080] — — 


varje fall ej så nödvändigt att det motiverar en standar- 
disering av ett sådant skåp. I större stadslägenheter kan 
det vara önskvärt med ett stort linneskåp enl. fig. 4. 
Skåp för smutskläder bör då specialritas. Vid fältun- 
dersökningen besöktes ett antal lägenheter med 400 mm 
breda -smutsklädesskåp från golv till tak. I synnerhet i 
de mindre lägenheterna var dessa skåp ofta ej fullt ut- 
nyttjade. Övre delen av skåpen användes i stället för 
kläder som skulle sys om, sömnadsutensilier m. m. ibland 
även för ylletröjor o. d. i 

Att allmängiltigt rätt avväga utrymmet för smutskläder 
torde vara ganska svårt då det dels är beroende av fa- 
miljens storlek, dels av tvättmöjligheter och vanor. Hus- 
mödrarna i de lägenheter som besöktes hade alla tillgång 
till centraltvättstuga. På fråga hur ofta tvätten skickades 
bort eller om husmödrarna själva tvättade erhölls svar 
som tydde på en variation från var 14:e dag upp till var 
3:e månad. Småtvätt tvättades däremot i regel i badrum- 
met varje vecka. 


Utredningsman i ärendet har varit ingenjör Sylvia 
Norlin. 

BS emotser tacksamt synpunkter på förslaget i sin 
helhet. Särskilt angelägen är BS om svar på följande: 

1) Är antalet garderobsvarianter tillräckligt? 


2) Bör garderobsskåp över 600 mm bredd transporte- 
ras i losa delar: 


Synpunkter och svar maste for att kunna beaktas vara 
BS tillhanda senast den 29 sept. 1951 under adress Drott- 
ning Kristinas väg 73, Stockholm O. 
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Förslag till svensk standard för träullsplattor 


BS har för allmänt yttrande publicerat ett förslag till 
svensk standard i Byggnadsindustrin nr 13 beträffande 
kvalitets- och provningsbestämmelser för träullsplattor. 

Särtryck av förslaget kan erhållas från Byggstandardi- 
seringen, Drottning Kristinas väg 73, Stockholm Ö. 


Uppskov med snö- och nockräcken 


Byggnadsstyrelsen har hos Kungl. Maj:t hemställt, att 
uppskov måtte medgivas med de enligt 178 $ byggnads- 
stadgan föreskrivna skyddsåtgärderna (uppsättning av 
snö- och nockräcken m. m.) på äldre byggnader till den 
I juli 1955. Styrelsen anser att behovet av vissa av dessa 
skyddsanordningar i en del fall torde kunna ifrågasättas. 
Med anledning därav har styrelsen för avsikt att över- 
lämna vissa förslag till ändringar i byggnadsstadgan till 
de den 27 febr. 1951 tillkallade sakkunniga för utredning 
ang. möjligheterna att förenkla byggnadslagstiftningen 
och dess tillämpning, i vilket sammanhang stn ämnar 
även upptaga frågan om en lindring med avseende å de i 
178 § byggnadsstadgan avsedda åtgärderna. 


Intressant rättsfall angående springor i trägolv 


Kungl. Maj :t har meddelat utslag pa de besvär, som en 
fastighetsägare anfört över länsstyrelsens beslut angående 
föreläggande av hälsovårdsnämnden att iståndsätta trä- 
golven i vissa bostadslagenheter. Utslaget är givet i Rege- 
ringsrätten den 30 maj 19351. 

Sedan vederbörande bostadsinspektör till hälsovårds- 
nämnden rapporterat att springor förekommo mellan golv- 
bräderna i berörda fastighet i sådan omfattning att ren- 
göringsmöjligheterna syntes = otillfredsställande beslöt 
hälsovårdsnämnden att förelägga fastighetsägaren att 
inom viss tid vidtaga erforderliga, åtgärder för att för- 
sätta golven i sådant skick att de uppfyllde hälsovårds- 
stadgans föreskrifter. Därvid uttalades att tätning med 
fogmassa ej kunde godkännas. 

Över hälsovårdsnämndens beslut anförde klaganden be- 
svär hos länsstyrelsen med yrkande att, enär sanitär olä- 
genhet icke ens påståtts föreligga, detsamma måtte upp- 
hävas. I andra hand yrkades att förbudet mot tätning med 
fogmassa måtte upphävas. Länsstyrelsen fann ej skäl att 
göra någon ändring i dessa delar av hälsovårdsnämndens 
beslut. Sedan ärendet nått upp i Regeringsrätten avgavs 
utlåtande av byggnadsstyrelsen och medicinalstyrelsen. 

Byggnadsstyrelsen framhöll i sitt yttrande att det ur 
byggnadsteknisk synpunkt vore befogat att göra skillnad 
mellan obelagda trägolv i nybyggnader och sådana golv 
i äldre byggnader. Beträffande kraven på trägolv i ny- 
byggnader hanvisades bl. a. till »ByggAMA 1950», vars 
föreskrifter beträffande tillåtna golvspringor finge anses 
utgöra ett allmänt uttryck för vad man med nuvarande 
arbetsmetoder bör och kan åstadkomma vid fullgott ar- 
betsutförande. Beträffande trägolv i äldre byggnader före- 
fölle det emellertid knappast rimligt att uppställa samma 
krav bl. a. med hänsyn till att golvbräderna i äldre bygg- 
nader ofta ha avsevärt större breddmått än som nu är 
vanligt. Så länge som byggnaderna uppvärmdes medelst 
kakelugnseldning behövde man ej heller ha- så stränga 
fordringar på golvträets torrhet, som man nu har med 
hänsyn till den torrare värmeledningsluften i moderna 
byggnader. Installerandet av värmeledning i äldre bygg- 
nader medför därför en extra uttorkning av golvet med 
stora golvspringor som följd. Byggnadsstyrelsen påpekade 
särskilt att ett stadfästande av den uppfattning, som 
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halsovardsnamnden företrätt; “skulle ona As rant d; 
betydande kostnader for det aldre fastighetsbestanc 
inom vilket det fortfarande finnes ett stort antal byggna 


relsen kunna ifrågasättas. Bedömer en fastighetsägare det 
för honom ekonomiskt fördelaktigare att använda fog- 
massa och underhålla denna vid behov än att vidtaga 
andra åtgärder syntes han ej böra betagas rätten hartill. 

I medicinalstyrelsens yttrande framhölls att om golv | 
utförts av virke av sådan beskaffenhet att springor av 
ända upp till 3—4 mm:s bredd uppstått i brädbelägg- | 
ningen måste golvet ur sanitär synpunkt betecknas . som | 
olämpligt varför hälsovårdsnämnden ägt befogenhet a 
meddela fastighetsägaren föreläggande att avhjälpa bris- soe 
terna. Man framhöll att någon annan generell bedom- : 
ningsgrund än springbredden svårligen torde kunna till 
lampas i praktiken. Medicinalstyrelsen hemstallde att kla- a 
gandens besvar matte lamnas utan atgard utom betraf- | 
fande förbudet att använda fogmassa vid tätning av golv- vå | 
springorna. - 

Enär av den i målet förebragta utredningen icke fram- 
går att ifrågavarande golvspringor medföra sådana sani 
tära olägenheter, att hälsovårdsnämnden ägt meddela sit 
klandrande beslut, prövade Kungl. Maj :t i Regeringsrätte 
lagligt att med ändring av länsstyrelsens utslag See 
hälsovårdsnämndens beslut. Toke 


Tävlingar 


Bedömningen av de inkomna tävlingsförslagen om rita 
ningarna till medborgarhus i Gamlestaden i Götebor 
har avslutats och gett som resultat att 1:a pris 6000 kro- }) 
nor tilldelats förslag med motto >Wow>» författat av ar 
kitekt sar Torgny Gynnerstedt, Lund. 

2:a pris 3000 kr tillfoll forslaget med motto > Hoge 
och vänster» författat av Eglers stadsplanebyra, Stock- | 
holm, arkitekter sar Harry Egler och Fred Forbat me 
medarbetaren arkitekt Thomas Szentgyorgyi, 3: e pris | 
3000 kr förslaget med motto »Tiddelipom», författat a 
arkitekt sar Stig Hermansson, Stockholm. Därjämte in 
köptes for 2000 kr förslaget med motto »Frid och frojd> I 
forfattat av arkitekterna sar Krister Dahl och Olof # 
Eriksson, Stockholm, samt for 1000 kr förslaget med bb 
motto >I dansens virvlar», författat av arkitekt SAR Stu- | 
re Frölén, Stockholm, med medarbetaren arkitekt Max | 
Flum. | 


Prisnamnden: byråchefen Rohl Bath, ombudsman El- | 
mer Granath, ordföranden i Gamlestadens medborgarhus- 
kommitté, herr Albin Karlsson, arkitekt sar Gustaf | 
muelsson, arkitekt SAR Owe Svärd, professor Eskil Sun- 
dahl och professor Helge Zimdahl. | 


Utlysta tävlingar 


: Inlamnings-| Se Bygg- 
Pee | ed Po mästared 
Bostadsområde i Örebro.| 29.9. 1951" Nr 23s. XII | 
Kommunalhus i Malung..| 1. 10. 1951 Nr4s. IX 
Stortorget i Vetlanda....} 15.10.1951 | Nr7s. VIII 
Idrottshus i Kalmar . Leila hoger Nr 9s. XI 
Stadsplan för Izmir..... I. 12. 1951 Nrai SIS 
Laroverk i Umea ...... 15. 12. 1951 | Nri4s. 1X 
Kungsträdgården i Sthlm| 1. 3. 1952 Nri4s. 1X 
*Inldmningstiden framflyttad. 
Lämna veproduktionsdugliga tdvlingsritningar. 
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1951 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


Teckningssal 1 Nya 
elementarskolan i 
Ängby. 

Arkitekt SAR Åke E. 
Lindqvist. 


Foto: af Petersens. 


I Skolans innehåll 


i 3 Detta nummer av Byggmästaren skildrar skolan som 
maskin för undervisning, skildrar det yttre skalet kring 
det pedagogiska innehållet, så som detta skal enligt an- 
tagande bäst tjänar den nutida och framtida under- 
visningen. Några pedagogiska problem tas inte upp till 
behandling — det ligger kanske utanför arkitektens arbete 
att kritiskt granska vad som pedagogiskt sker inom skol- 
huset. Man kan dock inte — allra helst när man inte är 
_ skolbyggnadsarkitekt — undgå att då och då fundera lite 
Over om skolundervisningen sådan den nu bedrives och 
sådan den kommer att bedrivas enligt nya skolreformen 
_ verkligen är sund och riktig. Vi läste därför med intresse 
och glädje i LT:s tidskrift för kulturdebatt — >Perspek- 
tiv> — nr 6 en uppsats av Harald Beijer berörande skol- 
problemen och ur vilken vi saxa följande: 

»Detta att barn har en motvilja mot skolans intellek- 
— tualism, dess arbete med symboler och abstraktioner, be- 
höver inte ha sin rot i lättja, som man väl i allmänhet 
antar. Motsträvigheten bottnar hellre i en sund instinkt. 
Barn är förresten inte lata av naturen och de vill gärna 
vara med i de sysselsättningar som upptar de vuxna. Det 
kunde vara skal.att företa en rationell utforskning av 
barnens själsliv, att ta reda på vad de vid olika åldrar 
verkligen kan prestera, med bibehållande av deras natur- 
liga levnadslust. När man vunnit dessa erfarenheter, skulle 
man börja bygga skolan på nytt, men på ett sätt som 


verkligen passade barnen. Det är nog sant att det görs 


mycket i den riktningen numera, men det är tydligt att 
reformerna är ytliga, och vid varje nydaning sneglar man 
noga efter att den blir anpassad till de gamla principerna. 
Det kallas för att bibehålla kontinuiteten, men i själva 
verket blir väl resultatet en förlamande kompromiss. 
Det finns dans, musik, modellering, teckning och mål- 
ning och många andra sådana ämnen. I synnerhet dansen 
borde man lägga vikt vid. Eleverna skulle lära sig upp- 
leva rytm och harmoni med kamrater, i synnerhet tillsam- 
. mans med kamrater av det motsatta könet. Övning 1 så- 
dan dans skulle säkerligen grundlägga en helt annan ton 
mellan människor senare i livet. Vi skulle kanske slippa 
en stor del av den råhet som präglar umgänget mellan 


BYGENÄSTAREN 


Nu a - a I 


Ae, ny 
könen. Dessutom skulle det vara en, gladjebetonad un- 
dervisning. 

Grundlinjen skulle vara att man under de första skolåren 
inte bibringade eleverna kunskaper via de skrivna ordens 
symboler, och att man inte skulle utsätta dem för minsta 
press. Barnen bor ha en viss mognad, innan de ger sig i 
kast med det skrivna och tryckta ordet. Och de som inte 
har någon läggning for att läsa skulle besväras i minsta 
man med bokliga studier. 

De far utbildas pa annat sätt. Det ar ju redan nu så, 
att de som inte tycker om att lasa lagger bockerna pa 
hyllan for all framtid, nar de blivit fria fran skolan.» 

Detta angrepp pa den nuvarande skoltypens forkarlek 
for de intellektuella kunskaperna ar emellertid intet nytt; 
Carl Malmsten har med sin Nyckelviksskola i manga ar 
talat for en ny skoltyp med battre avvagning mellan det 
intellektuella och det manuella. I alla de skolor, som 
drivas enligt den tyska Waldorfskoleprincipen i bl. a. 
Tyskland (fore 1933 och efter 1945) Holland, Norge, 
England och Amerika sker undervisningen med tonvikt 
pa konstnarlig inlevelse i tingen, ett konstnarligt uppfat- 
tande av tingens helhet och samhörighet i stället for ett 
abstrakt detaljstudium. 

I samma tidskrift finns ett citat ur »Svensk landsbygd 
som kulturmiljö> av Gösta Carlberg: 

» Sättet att tänka blir (sålunda) i jordbrukskulturens 
miljö ett annat än i stadskulturens miljö. Fantasien blir 
övad att röra sig över olika fält beroende på den miljö- 
betingade erfarenheten. Därför kräver och utvecklar de 
båda miljöerna olika intelligensformer. Den stadsmässiga 
intelligensen har den verbala och numeriska förmågan väl 
utvecklad, dvs. förmågan att handskas med språket, med 
symboler och siffror. Det är den förmåga som krävs för 
att man skall kunna uppnå de inom stadsmiljön mest an- 
sedda sociala ställningar inom byråkrati och affärsvärld. 

Den intelligensform som krävs i jordbrukskulturen, har 
inte detta intellektualistiska drag som huvudkaraktär. 
Till den hör i stället sådana egenskaper som långvågigt 
intresse, uthållighet, förmåga att dra slutsatser ur direkt 
erfarenhet, fallenhet att handskas med djur, intresse för 
och förmåga att överblicka och omfatta en hel produk- 
tionsprocess (från sådd till skörd, inte bara en ständigt 
upprepad tempodetalj), mindre specialistmentalitet, mer 
all-round-minded. 

Häri ligger förklaringen tili att landsbygdsungdom i 
jämförelse med stadsungdom visat så klen prestations- 
förmåga vid de militära intelligensproven, som Torsten 
Husén genomarbetat. Ty den »intelligens>, som mättes, 
var just den förmåga, som stadsmiljön kräver och ut- 
vecklar.> 

Citatet är intressant som inlägg i testningsdebatten — 
ett av skolans stora inre problem, men också ett problem 
för massor av oroliga föräldrar. 

tv 


Skolans placering 


I Plan nr 3 1951 redogores för några fall där skol- 
byggnader placerats på tomter med direkt olämpliga kom- 
munikationsförhållanden t. ex. en gemensam skola för två 
samhällen placerad mitt emellan dessa på en plats, där 
ytterligare bebyggelse ej kunde tänkas. Artikeln betitla- 
des också »Skolan mitt i skogen». Undervisningsrådet 
Karnell, som tillfrågats, redogör för skolöverstyrelsens 
syn på saken och säger bland annat att svåra brister 
kunna uppstå vid placerandet av skolbyggnader och att 
det gäller för de olika myndigheterna att inte alltför en- 
sidigt hålla på sina synpunkter utan försöka gå halva vä- 
gen var. Ett kohandlande alltså. Gentemot detta replikerar 
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få 
Plan att man får ett intryck av. »att skolmyndighe- 
terna underskattar skolans roll som ’kulturcentrum’ i en 
bygd och skolans inverkan på förläggningen av annan 
bebyggelse. Och i de flesta av våra tätorter är livet knap- 
past så hektiskt att icke skolan kan få ett fritt, sunt och 
trivsamt läge även om den ligger ”mitt i byn'.> Vore det 
inte på tiden att det togs krafttag i den riktningen att 
skolan blir ortens samlingspunkt för icke blott kulturell 
verksamhet utan även för fritidsändamål? 
tv 


Rasjonell skolebygging 


Här nedan publiceras ett inlägg i skolbyggnadsfrågan 
av den norske civilingenjören Olav Selvaag, som ser på 
problemet ur delvis nya synvinklar. 


Vi har idag i Norge et enormt behov for nye bygning- 
er på alle samfunnsfelter. Verst av alt er boligmangelen, 
men mangelen på sykehus, gamlehjem, skoler, forsam- 
lingslokaler, industribygg o. 1. er også meget stor og 
trykkende. 

Da våre resurser er sterkt begrenset, må fremgangs- 
måten for a få nok boliger, skoler o. 1. vere den at vi 
regner ut hvor store ressurser som kan avsees til hvert 
enkelt formål, og så må teknikkens menn lage et så höy- 
verdig produkt som mulig ut av disse ressurser. 

Innretter vi oss på denne måte, vil vi få en harmonisk 
utvikling på alle felter i motsetning til idag, da det sy- 
nes å vere mangel på alt, fordi vi begår den fundamenta- 
le feil först a stille obligatoriske detaljkrav og dernest 
å planlegge bygningene ut fra rent tekniske betraktning- 
er uten tanke på ökonomi, for så endelig, nermest som 
et sekundzrt fenomen, a undersöke hva det således pros- 
jekterte bygg vil komme til a koste, istedenfor först a 
beregne hva vi kan avse av midler til bygningen og så 
planlegge og bygge den for dette belöp. 

Gjör vi det, vil vi som nevnt alltid kunne skaffe nok 
boliger, skoler eller hva det nå kan vere, for forholdet 
er det enkle at gjennomsnittsprisen (P) ganger antallet 
(A) er lik vare ressurser (R) 

Besta R 

Heray folger automatisk at reduseres prisen til det 
halve, sa far vi dobbelt sa mange enheter ut av vare res- 
surser. 

Det er videre en fundamental feil 4 bygge bruksbyg- 
ninger permanente. Vi er midt oppe i en rivende utvik- 
ling pa det tekniske, pedagogiske og flere andre område. 
Kravene til bygningene endres tilsvarende. 

For ikke a lase utviklingen fast, bor derfor alle bruks- 

bygninger bygges temporert. Bare kirker o. 1. monu- 
mentalbygg bor bygges permanent. 
_ Dette er bakgrunnen for min aksjon for en omlegning 
av hele byggevirksomheten i Norge. Da jeg har en mis- 
tanke om at vare venner pa den andre siden av Kjolen, 
i det minste i en viss utstrekning, begår den samme feil, 
kan det neppe skade a gi denne bakgrunn for mitt for- 
slag om nye skolehustyper. 

I de senere ar er det i Norge uten at noen har tenkt 
noe over hvilke konsekvenser en slik byggemate med- 
forer, vesentlig planlagt skoler etter sidekorridorprin- 
sippet, d. v. s. at man har bare klasserom pa den ene 
siden av en langsgaende korridor. Disse bygninger blir 
gjerne planlagt med 2 eller 3 etasjer, med kjeller under 
det hele og de bygges 1 mur og betong. 

Slike skolebygninger er teknisk gode, men de er psy- 
kologisk uheldige, fordi de blir sa store og virker knu- 
gende pa barna samtidig som de er vanskelige 4 foran- 
dre. Men den avgjorende feil er at de koster 3-4-5 gang- 
er sa meget som vi har rad til a koste pa den enkelte 
skole. 
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Det. förste som SR en får för ser p plane en 
skole med sidekorridor i flere etasjer, er at det er. rite = | 
holdsmessig meget dédt rom i form av vegger, trapper , 
og ganger. Ja, bygningens bruttoflate er faktisk ca dob- 
belt så stor som klasserommenes nettoflate og bygning-— it 
ens volum er over tre ganger sa stort som klasserom 
mes. Se fig. I. 

Ser man pa tverrsnitt av bygningen fig. 2, slar det en 
også der at megen kubikmasse går bort til kjeller og rs 
loft. 3 
Det ligger derfor ner först 4 forsöke a finne frem 
til en bygningsform hvor denne »döde> bygningsmasse dd 
er reduseret til et minimum. a 

Begrunnelsen for sidekorridor-systemet er at de lange | oF 
ganger må ha sidelys for å bli tilstrekkelig opplyst, og i 
dessuten skal klasserommene fortrinnsvis ligge mot syd. . 

Hertil kan imidlertid bemerkes at man kan fa lyse kor- 
ridorer også med midtkorridor-system, dvs. med klas- a 
serom pa begge sider av korridoren, hvis man bare-har — 
tilstrekkelig korte korridorer, eller ved a pose over- 
lys i korridorene. 

Korte korridorer får man i små bygninger, så i slike 
er det ikke nödvendig å ha sidekorridor for å få lyse 
korridorer. 

Men hva med klasserommene mot syd? 

I Norge har dette vert dosert som et uomtvistelig go- 
de, og det har til og med til dels vert forlangt at klasse- — 
rommene skulle ligge mot syd. Det er imidiertid snarere. j 
en alvorlig feil enn et gode å ha klasserommene mot - 
syd av folgende grunner. 4 

Helsemessig har det liten eller ingen betydning om ‘ 
man har direkte sollys inn i klasserommene i selve un- 
dervisningstiden eller ikke. Hovedsaken er at det koma 
mer ren, frisk luft inn i klassrommene. i 

Da luften i rommene fornyes fem ganger i timen, er 2 
solens rensende virkning i den korte tiden luften er i | 
rommene av helt underordnet betydning. & = 

Derimot kan man med sikkerhet si at det er under- > 
visningsmessig meget uheldig å ha direkte sollys i klass- | 
rommet i undervisningstiden av to tungtveiende grunner, : 

For det förste ma nddvendigvis sollyset bli ujevnt, idet 
det direkte sollys bare faller på visse partier av klass- ; 
rommet. Da pupillen fortrinnsvis innstiller seg etter de | 
lyseste partiene, faller det vanskelig 4 ie 
som foregar i skyggen eller pa de morkere partier i rom- 
met. i 

For det andre så skaper dette direkte sollys meget va- | 
rierende temperaturforhold i rommet, idet det enten vil — 


| 
| 
4 


Fig. 1. Plan i skala 1: rooo. 


ru Fig. 2. Sektioner i skala 1: xroo00. 


nm 


SVERKER (Soe 


‘i : : 
bli for anat i woleleinet oe for koldt i i Högre (Per- 
4k sienner og/eller markiser kan hjelpe pa dette, men det 

blir det aldri råd til, og de vil neppe heller bli brukt til 
: stadighet sely om man hadde dem.) 

For a bli kvitt trappene må vi holde oss til énetasjes 
bygninger. Slike bygninger byr dessuten pa mange andre 
fordeler, hvorav de vesentligste er: 

I og med at man ikke har noen over seg, er de verste 


| lydtekniske problemer eliminert. Félgen er at man med 


fordel kan benytte meget lette konstruksjoner, i f. eks. tre. 
Opererer man med små enheter på ett gulv, kan man 
ogsa uten fare benytte trebygninger, fordi det jo ikke 
kan bli noen katastrofe, hverken 6konomisk eller men- 
neskelig sett, idet elevene i branntilfelle uten fare kan 
-hoppe ut av vinduene, og selve bygningene koster så lite 


| at det dkonomiske tap blir lite. 


Videre byr den lette bebyggelse på store fundamente- 
- ringstekniske fordeler, for så vidt som det kreves små 
fundamenter, og fordi man kan ha meget stor avstand 
mellom underst6ttelsepunktene, uten at dette krever sto- 
re bjelkekonstruksjoner. 

Tar vi videre konsekvensen av at det er rasjonelt A 


ha tak med fall på ca 15°, så kan man med fordel be- 
holde den ytre takvinkel også i klasserommene, og den . 


döde loftsromplassen er dermed eliminert. 
Men det er ikke bare bygningsteknisk at de hittil be- 


Pi : x 
| nyttete skolebygninger er urasjonelle, også skoleteknisk 


to | er det flere urasjonelle krav. I Norge har man således i 


4 artier stilt krav om at alle klasserom skulle bygges for 


-lovens maksimale elevtall, dvs. 30 elever i hvert klasse- 
rom. 

Det norske folk yngler imidlertid ikke i puljer pa 
30 og 30, selv om det matte sta i en departemental for- 
skrift. 

Et år blir det f. eks. födt 36 elever, og da skal ifölge 


loven klassen deles i to, dvs. at i hvert klasserom blir det 


bare 18 elever, og hva skal man da med klasserom til 


) 30 elever? 


I praksis kan man derfor aldri utnytte klasserom- 


— menes kapasitet, hvis man bygger alle klasserom for det 


2 maksimale elevtall. 


Da videre prisen per elevplass er praktisk talt uav- 
hengig av klasserommenes storrelse, så kan man av de 


baseres pa 20 elever istedenfor 30 elever. 


samme midler fa 50% flere klasserom nar rommene 
: 


4 


ee 


Ved a bygge lette paviljonger, star man helt fritt og- 
sa her, idet man nar som helst kan supplere skolen med 
en ny paviljong etter hvert som behov og 6konomi mat- 
te tilsi det. 

Jeg skal her gi en kort redegjorelse for systemet brukt 
pa en 14 klassers og en 28 klassers skole. Se fig. 3 og 4. 
(Planene utarbeidet i samarbeid med arkitekt Arne 
Bjonnes) 

Hovedprinsippet kommer klarest til uttrykk i de en- 
kelte standardelementer eller typehus som skolen som 
helhet settes sammen av. Det er disse standardelementene 
som det er om 4 gjöre i förste rekke 4 få sa billige og 
rasjonelle som mulig. 

I figur 4 er grunnplan, snitt og fasade av to slike 
~standardelementer vist. Som De ser er det en relativt 
kort korridor som far godt lys gjennom de store vindu- 
er i korridorens endeflater. Klasserommene har forskjel- 
lig storrelse, idet to av rommene er basert pa lovens 
maksimale elevtall, og så er der mindre rom pa den 
andre siden av korridoren. Det midtre rom pa type A 
kan enten brukes til vanlig klasserom eller til spesial- 
> dosering for mindre grupper av elever. 

Bygningene er tenkt satt på noen få pilarer, hvorpå 
der legges jernbjelker, og so reises det en trebygning 
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Fig. 3. Type A. Skala 1:400. Undervisningsrommenes nettovolum 
utgjör 62% av bygningens volum. 


Fig. 4. Type B. Skala 1:400. Undervisningsrommenes nettovolum 
utgjör 68% av bygningens volum. 


Fig. 5. 


oppa jernbjelkene. Det benyttes moderne trekonstruk- 
sjoner og 10 cm. tykke elastiske stenullmatter, som isola- 
sjon i vegger, tak og gulv. Det er videre forutsatt benyt- 
tet tredobbelt glass i vinduene. 

Pa denne mate er varmetapet brakt ned til et mini- 
mum, og bygningene egner seg ypperlig for elektrisk 
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oppvarmning. (I Oslo planlegges idag selv de store be- 
tongskolene med elektrisk oppvarmning.) 

Bygningene far en meget liten varmekapasitet, og det- 
te er i motsetning til hva de fleste hittil har trodd, en 
meget stor fordel szerlig med elektrisk oppvarming. Tak- 
ket veere den lille varmekapasitet, sa behöver man fak- 
tiskt bare sette varmen pa litt for skoletidens begynnelse 
og sla den av ved skoletidens slutt. Det vil si at man 
bare behöver 4 ha ovnene pa 30% av dognet, i mot- 
setning til i de store mur- og betongbygninger, hvor man 
pa grunn av bygningenes treghet er henvist til a fyre 
dognet rundt. 

God lydisolasjon mellom de enkelte klasserom opp- 
naes meget enkelt ved å ha uavhengige konstruksjoner 
for hvert klasserom, sa man ikke far lydbroer av noen 
art mellom rommene. 

Gulvbelege kan velges etter 6nske, men i Norge er det 
naturlig 4 velge trebelege. Vegger og tak kan kles med 
panel eller fiberplater. De siste er a foretrekke av akus- 
tiske grunner, men det er i sa fall nodvendig a ha en 
brystning av panel eller harde plater pa den nederste de- 
len av veggene. 

Vann- og kloakledning opp til drikkefonténe og ser- 
vant i gangen fores gjennom et spesialarrangement, sa 
det blir frostsikkert. 

I fig. 5 er ogsa vist eksempler pa sammenstillinger av 
slike mindre enheter til skoler. Der finnes selvfolgelig 
utallige varianter pa dette, og hvis man vil, sa kan man 
jo utmerket godt gruppere det hele om en hovedtrafikk- 
åre i betong eller mur, så man kan bevege seg i in- 
nelukkete rom fra den ene enden av skolen til den andre. 

Specialrom legges i tilsvarende bygninger, det er bare 
innredningen som blir en annen. Men det kan vere hen- 
siktsmessig a lage en bygning med vanlig kjeller til toa- 
lett- og dusjavdeling og sa anbringe kemi- og fysikkla- 
boratorier, skolekjOkken og liknende rom i denne byg- 
ning. I sa fall synes det nerliggende a legge gymnastikL- 
sal inntil denne bygning av hensyn til forbindelse med 
badet. Olav Selvaag 


Nagra engelska skolor 
(Ur Arch, Design, april 1951.) 


I England stravar man for narvarande pa sina hall efter 
att fa fram nya och billigare skoltyper, framfor allt pa 
sådana platser dar tomtmarken ar begränsad. Vi visa har 
tre sadana skolprojekt, som skall byggas under den nar- 
maste tiden. 

Förutom att de är billiga i uppförande anses de ha stora 
förtjänster ur planlösningssynpunkt. Möjligheten att snabbt 
nå olika delar av byggnaden är större än för den gamla 
typen med oändligt långa korridorer. Ur ljussynpunkt sy- 
nes ingen invändning kunna göras; alla klassrummen har 
förlagts till våningen I trappa och försetts med såväl 
sido- som takljus. 

Byggnader av detta slag anser artikelförfattaren att man 
kan bemästra bättre rent arkitektoniskt än tidigare typer. 
Det är inte utan att man tror på det. Det skulle kanske 
löna sig att även här i Sverige försöka med koncentra- 
tion igen; man börjar på att ledas vid dessa utbredda sko- 
lor med mer eller mindre konstifika takljusanordningar. 

Blir verkligen eleverna deprimerade om byggnaden är 
t. ex. 3 våningar hög? Själva gick vi i en gammal skola 
där vi började i bottenvåningen för att efter några år 
avancera till en trappa. I ringarna hade vi vårt klassrum 
2 trappor upp och var stolta. Denna förflyttning i höjden 
förmodade vi berodde på att vi nått ett högre mognads- 
stadium och det var en sensation varje gång man åkte 
uppåt. tv 
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Victoria Road Secondary School (680 elever) Ark. Yorke, Rosenberg och _ 


Mardall. Bottenplan i skala 1:600. I. Entré, 2. hall, 3. väntrum, 4. 
läkarrum. 5. samlingssal, 6. scen, 7. musiksal, 8. förråd, 9. toilettrum, 
10. bibliotek. II. lärarrum, 12. kvdllsvaki, 13. vilrum, 14. rektor, 15. 
sekreterare, 16. kapprum, 17. förråd, 18. el. central. 


ay 


Van. I tr. i skala 1: 600. I. klassrum, 2. förråd, 3-laboratorier, 4. fér- . 


beredel 3 6 j Ö i 
rd 5 Skol kök, 6. teckningssalar, 7. övre del av samlingssal, 


Forts. sid. 61 efter huvudtext 


7, 


Skola i Californien. Ark. E. J. Kump och M. Falk. Envaningsplan 
for över rooo elever. 
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Skola i Saint-Dionisy. Ark. Claude C. Mazet. 


Ln Claremont Secondary School (samskola för 680 elever) Ark. 


iG. Stillman, 


anskt skolnummer. 


Detta nummer är helt ägnat skolor; franska, schweiz- 
a, engelska, svenska (6 st -Hedqvist, 1. st Tesch och 
Hertz), nordamerikanska och sydamerikanska. 

Ett bildsvep i inledningen visar en fransk småstadsskola, 
lh även för franska förhållanden är bofällig. Det på- 
fixas att denna byggnad tyvärr är typisk för den franska 
libbyg gdens skolväsen. 

I fortsättningen redovisas underlåtenhetssynder i det för- 
ngna, den aktuella situationen samt ett önskeprogram för 


I v L’arch. @aujoudhui, mars 1951.) 
I 
| 
| 


jodellfoto av kindergarten, som utgör Klassrum i en annan skola av Kump och Falk. 
del av en större skolanlaggning. 


Guy Lagneau. 


ledan: Sektion genom huvudbyggnaden till ovanstående. Fran vänster räknat: lekhall — entré, kapprum — toiletter samt matsal och kok. 
i 


2 
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T. v. Vattentorn till en skola i Syd- 
amerika. Ark. C. F. Ferreira, 


Nedan: . 
Yrkesskola i Rio de Janeiro. Ark. 
Marcelo, Milton och Roberto. 


Detta sistnamnda i form av 
bl. a. en redogörelse for utländska auktoriteters synpunk- 
ter pa skolans utformning. 

Bilderna utgör ett axplock ur det rika illustrations- 
materialet. : 


den franska skolbyggnaden. 


tv 


LITTERATUR 


Elias Cornell, Ny svensk byggnadskonst, Forum Stock- 
holm 1950. 158 s. Pris häft. 9:50, inb. 12:50. 


Tjugu år efteråt. 


»>De flesta av våra arkitekter äro djupt medvetna om » 


förflackningens faror> säger Elias Cornell i ett av de 
avslutande, kritiskt granskande kapitlen i sin senaste, i 
höstas utkomna bok >Ny Svensk Byggnadskonst> (Fo- 
rum), som behandlar den tillryggalagda delen av den 
funktionalistiska arkitekturepoken i vårt land, dess ur- 
sprung och idéunderlag, genombrott och utveckling intill 
nu. Arkitekturen i vårt land har, menar författaren, kom- 
mit in i ett kritiskt skede. Han har utan tvivel rätt. Spon- 
taniteten och skapargladjen saknas. De flesta tänker : och 
arbetar efter schabloner; ideologiskt i vaga, ljumt socialt 
färgade termer. De synliga resultaten äro stela, analyserat 
sönderlösta byggnadskroppar, i värsta fall försedda med 


en konstnärlig brasklapp i form av en tillfälligt anbragt — 


dekor. Ännu två decennier efter genombrottet kan inte ens 
början till en ny bärande byggnadstradition spåras. 

Det är just i en sådan situation nyttigt, ja nödvändigt, 
att se tillbaka ett slag, att läsa om hur de nya idéerna 
förebådades vad genombrottsmännen hade som utgångs- 
punkter och hur de tänkte sig att programmet skulle 
genomföras. Det är därför Cornells bok, trots att den, 
som han särskilt påpekar i sitt företal, egentligen riktar 
sig till den intresserade lekmannen, har ett stort intresse 
även för den utövande fackmannen. 
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illustrationer. Innehållet | vär emellertid synnerligen I k 


frågeställningar, som i och för sig utgör stoff till vic) 
utläggningar. Författaren har genomgående lagt ni 
vikt på att klart framställa tidssammanhangen än 4 
sak- och personuppgifter. 
I första delen »Férenklingens förutsättningar» teckn|} 
korthet vagen ur 1800-talet via 10-talets nationalroma 
och 20-talets klassicism fram till genombrottet utstallnir | 
1930, forenklingens fullbordan. Nästa avdelning »Pers} 
tivet vidgar sig» ägnas funktionalismens ideologi. 
finns mycket av intresse. Beträffande det principiellt ° 
tiga problemet om formens betingelse av konstruktic 
framhåller Cornell hela tiden starkt den konstnärlig 7 ; 
pulsens och känslans betydelse, men han tycks li a | 
ha fallit offer för de förment rationalistiska slagorden i 
de tidiga 30-talisterna. >Den till synes godtyckliga 
portioneringen (i de nyare byggnadsverken) ar | 
gånger långt mera bunden än i den strängaste renz 
fasad, men nu icke av harmoniregler utan av vetenskap 
och konstnärliga lärosatser kring modulsystem, komm > 
kationsförhållanden, ljusgenomgång osv.> Han har ( | 
avsikt eller ej) inte inregistrerat den tankegång, som 
igen hos många av de yngre, som tröttnat på de teore | 
sönderdelade byggnadsverken och som säger: propor 
neringens gamla regler gäller nu och allt framgent. De 
dessa regler samt arkitektens egna motiv, bildmässiga € 
litterära, som skall bestämma byggnadens form, inte 
dulsystem, programanalys eller konstruktiva former. ' 
ar visserligen sant att funktionalismen bor anvanda ra 
nella metoder, men inom andra områden än de estetis 
politiskt och byggnadstekniskt, vilket ju forfattaren oc 
påpekar: >... 1930- och 40-talens intresse för samhi 
frågor (betyder) att man ställer kunskap om en ny gf 
av mänskligt vetande som en fordran på arkitekt 
Sociologin fogas till de gamla grenarna estetiken och I 
nologin. Kunskapen om samhället träder slutgiltigt 
medvetet in som en mäktig faktor i det arkitektoni 
handlandet.> I själva verket är väl funktionalismen | 
än ett estetiskt-tekniskt-socialt schema, den är väl € 
snarare vill vara ett helt nytt kulturprogram, som ef} 
strävar en befrielse och, som Cornell påpekar, en före 
ling av hela den mänskliga miljön; en industriell boste 


"produktion skulle ge alla människor en egen bostad, I 


lektiviseringen skulle befria kvinnorna från hemslaver 
levnadsvanorna förenklas och befrias från de prestige 
tingade tvångsvanorna. Cornell menar väl, trots att 
pavisar att det finns manga fallgropar att vi annu ar i 
pa funktionalismens vag. Det ar inte latt att dela en sår 
uppfattning. Inte något av de stora problem, som °° 
antytts, har ännu lösts och därmed har det radikala 

grammit fallit. Arkitekterna som pa 20-talet tillsammi 
med 6vtiga intellektuella befann sig bland pioniärerna, i 
blivit ödmjuka marknadsundersökare av bestående bosta 
vanor. Och så återkommer finrummet och kvinnan sta 
in pa 10 m? tillsammans med en köksutrustning. Sars: 
val kommer de grundlaggande problemen fram i sta 
planeringen, men i detta hänseende ar Cornells bok allti 
knapphändig i framställningen. Det hade varit av st 
intresse, om en skarpsynt och valinformerad man s 
forfattaren, som ju sjalv ar varken sociolog eller arkit| 
och därför i detta fall oférhindrad att bruka sitt sunda fi 
nuft, velat till kritisk granskning ta upp de for sve} 
stadsplanekonst kodifierande principerna. 


e 


Det är, säger han till sist, framför allt två saker' 
måste söka: vägen till en ny tradition och helhe 
. dekoren kan aldrig bli ett bärande huvudtema i 


<turen.» »Endast med bety 

konstnärlig, hantverksmässig, intellektuell, kan det 

| as den nu verkande generationen att nå vidare på den 

re byggnadskonstens huvudvagy. »Vad som saknas 

det fasta greppet om helheten ...> »Helheten fordrar 

| lny inställning till byggandet som estetisk verksamhet. 
1 fordrar, att det konstnärliga skapandet betraktas som 

i äsentlig och oskiljaktig beståndsdel i snart sagt varje 

‘Wav en byggnads tillkomsthistoria.» 

S. W. Engström. 


Blom jämförelse återger red. här nedan ett utdrag ur 
| mart Holms rec. av samma bok. (citat ur Aftonbladet y) 


— — — Det är alltså inte utan en viss iver man Opp- 
i | Elias Cornells »Ny svensk byggnadskonst» (Forum) 
ilenne fantasifulle och kunskapsrike konsthistoriker har 
redan tidigare i år med »Arkitekturens historiay visat 
(i förmåga att fängsla sin läsekrets i det stora byggnads- 
intyret. 
Aven utan dessa uppskruvade förväntningar tror jag 
m blir besviken pa boken— den är ytlig— — — — 
i i Orfattarens tillrattalaggande av det historiska för- 
@ipet ar i några fall ganska dubidst — att t. ex. Villa 
@ellmans plan skulle »blivit en av de slutgiltiga typerna 
den svenska medelstora privatvillan i var tidy är 
mp inte bara »nagon överdrift> utan ren förvanskning, 
Stadsbiblioteket uttomde tjugotalsklassicismens möj- 
eter ar ovadersagligt, men det galler inte framst det 
orativa utan arbetsmetoden — den förenkling i hel- 
uppfattning som Cornell ser som länken mellan 
sicism och funktionalism är, i stället klyftan (som 
ex. Uno Åhrén påpekade i sin principiellt hållna an- 
Jian av Stadsbiblioteket i »BYGGMASTAREN» 
il igen 
m@Men det är inte bristerna som gor framstallningen 
| , det ar författarens envetenhet att se den period, 
framförallt karakteriseras av byggandets fördjup- 
ag i tekniska och funktionella motiveringar, som stil- 
fitoria d. v. s. ett projekt ses inte som en lösning av 
i planeringsproblem utan som ett uttryck, symbol for 
i ta problem. Om Osvald Almqvists kraftverk i Ham- 
dirforsten heter det exempelvis: »Byggnaden tycks i sin 
(@mposition liksom följa vattenmassorna från uppdamning 
| tvekan till nedstörtning och frigörelse. Som den be- 
strade kraftens och rörelsens självklara symbol står 
ina kräftverksbyggnad bland de framsta.»> 
Det ar det »estetiska spraket» Cornell försöker fånga 
| n denna jakt for honom pa halsbrytande utflykter som 
ftrmar honom fran vasentligheterna i nutidens byggande. 
Mbostäder, representationsbyggnader, museer eller teat- 
, säger han, »trader synpunkter till, komplicerade kans- 
| ässiga och symbolbetingade hänsyn, vida mer svår- 
ipbara än det vi kallar de materiella funktionerna>. 
Åbsen byggs vidare och efter sex sidor är han framme 
| fed pekpinnen : >Endast med betydlig ansträngning, kons- 
iv, konstnärlig, hantverksmässig, intellektuell, kan 
Wit lyckas de nu verkande generationera att nå vidare på 
in moderna byggnadskonstens huvudväg. Om så sker 
immer detta i sin tur att ge berättigande och nya möj- 
Hkheter även för de dekorativa småstigarna.> Under 
åka är »den moderna arkitekturens kritiker> skeptiska 
jp yforskningen och utredningarna kring byggnadsfra- 
| 


Hh 


| 


| 


Hirnay. »Deras kritik må vara berättigad eller inte. Ingen 
n likväl förneka att de allmänna åtgärder i tiden som 
ekt eller indirekt berör arkitekturen ter sig splittrade 
fin oenhetliga.» 

De citerade resonemangen visar Cornells förmåga att 
ställning (eller låta bli) till arkitekternas arbetssätt. 


SÄNT j aes SEX! 
Den dekorativa nyordningen, som onekligen lyckats göra 


sig bred och dölja kvalitativa brister, ger han en vänlig 
välsignelse, medan forskningen, som i kamp med oerhörda 
ekonomiska svårigheter, på ett grundligt och fördomsfritt 
sätt söker gå till botten bl. a. med de sidor av byggandet 


och boendet han tramsar om som »komplicerade känslo- 
mässiga», avfärdas med jaså. ; 


Att lära allmänheten bedöma huset och samhället som 
bruksvara är en av de praktiska åtgärder som måste 
kombineras med projekteringen och det enda adekvata 
sättet att skildra den nya byggnadskonsten. Cornell för- 
söker i stället finna en »väg från ritbordsmässig ento- 
nighet> (en av de märkligaste klyschorna) genom att 
återupprätta respekten för byggnadens »symboliska funk- 
tioner». Därför rekommenderar inte anmälaren >Ny 
svensk byggnadskonst». 


Arnold Whittick, European Architecture in The Twentieth 
Century, volyme one. London 1950. 249s. 77 planscher,. 
Pris 25:50 kr. 


Various treatments of 
culs-de-sac 


A SMALL CUL-DE-SAC WITH AN OPEN 
EFFECT 


HANDSIDE CLOSE 


CLOSED QUADRANGLE TREATMENT 
OF PAIRS OF HOUSES WITH OPEN 
TREATMENT IN FRONT 


. Te 

A T-SHAPED CUL-DE-SAC ON LAND 

HICHER THAN THE ROAD, IN WHICH 

A CERTAIN PICTURESQUE EFFECT IS 
THE AIM 


GENERAL PLAN OF WELWYN 


WELWYN GARDEN CITY. WHICH WAS PLANNED BY LOUIS DE SOISSONS 


I en tid, da 1800-talet fått sitt historiska perspektiv, 
då såväl sociala och psykologiska som tekniska och 
funktionella synpunkter samtidigt beaktas och dimen- 
sionera vår helhetsbild, ha förutsättningar skapats för en 
arkitekturhistorisk dokumentering, som icke är ett själv- 
ändamål. Dessa förutsättningar har också tillvaratagits 
i litteraturen och kommer säkert att än mer utnyttjas 
med förnyade aspekter och nya resultat. En sammanfatt- 
ning av arkitekturens utveckling under vårt eget århund- 
rade blir naturligtvis svårare ju närmare vi kommer 
inpå vår egen tid, just därför att man vill analysera ut- 
vecklingen på samma allsidiga sätt. >European Architec- 
ture in The Twentieth Century> av Arnold Whittick 
kommer att sträcka sig till 1950. Den första volymen, 
som hitintills utkommit, omfattar tiden 1900 till 1924. 
Denna sista period befinner sig inom möjligheternas 
gräns för historieskrivning nu, eftersom den å ena sidan 
står i ett direkt beroende till 1890-talet och å andra si- 
dan innehåller mycket som direkt reaktion mot 1800- 
talet. 

Det urval, författaren gjort, är åskådligt. Flera in- 
tressanta upplysningar om de ledande arkitekterna läm- 
nas. I mödan att utnyttja det rikhaltiga stoff, som onek- 
ligen föreligger, har boken blivit fylld med namn på ar- 
kitekter och byggnader. 
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Förenklat kan man säga att författaren ofta använder 
schemat : inflytelser —> arkitekt > byggnadsverk. Om 
tiden själv eller dess ledande arkitekter skall diktera fram- 
ställningen beror väl på hur man tar ämnet. Med det 
betraktelsesätt, som Whittick valt följer en svårighet. 
Även en arkitekt är en människa, även han /har ett: psy- 
ke. Tar man hänsyn till denna väsentliga faktor, kan 
man kanske slippa ifrån en mängd värderingar, som 
ingenting säger. Det drar ner framställningen. Ja, även 
författarens egna inre upplevelser kan trassla till bilden 
för den stackars läsaren. 

Ett exempel: »One thinks of Bach’s organ music as 
most fittingly heard in a Gothic cathedral with the mu- 
sic soaring upwards with the long vertical piers, and 
reverberating among the vaulted roofs. Yet however much 
one feels of the Christian spirit in Bach’s music, howe- 
ver much it suggests Fra Angelico’s choirs of angels 
echoing through Gothic churches, his music is essenti- 
ally classical in form, and like Liverpool Cathedral, it 
seems to blend the spirit of classical beauty of form 
with Christian aspiration.» Man kan naturligtvis tanka 
sig vad som helst, och Bachs musik kan alldeles sakert 
komma till sin ratt i Liverpools katedral (lamnas asido 
frågan om utforandeformer och av barocken betingade 
akustikproblem). Enligt anmälarens åsikt redovisas emel- 
lertid här en slags kulturgradering, som i var tid är 
olycklig och bara komplicerar inställningen till tillvaron 
och dess yttre form. ‘ 

Gunnar Henriksson. 


INSANT 


Storsta irritationsmomentet pa arbetsplatsen 


Från en verkmästare pa ett stockholmsbygge har 
Byggmästaren fått mottaga följande inlägg i debatten 
om lönesystemet för byggnadsarbetare, vilket anknyter 
till den i ny II införda artikeln »Rent eller blandat 
ackord ?» av tekn. dr M. Jacobsson. 


Dagen börjar. Klockan är 7.00. Det blåser mannarna 
ut. Gubbarna vandrar ut till sina arbeten. En del kom- 
mer ut några minuter över tiden. Jag vet, vilka det är, 
men jag har vant mig av med att säga till. Jag måste 
ha». dem kvar! Till min glädje ser jag, att samtliga 
tycks vara här. Man kan aldrig vara säker, speciellt in- 
te när det gäller grovarbetarna. 

Yrkesgubbarna är placerade. De går till sina arbeten. 
Några basar väntar på besked. 

Grovbasen får order om, var han skall placera några 
mannar och vart han skall flytta andra för mer bråd- 
skande arbeten. Han påpekar, att en del arbeten inte är 
prissatta. Andra finns det pris på, men det är försvåran- 
de omständigheter för arbetets utförande. Detta är hans 
underlag för den kommande tidsinlämningen på kvällen. 
Han verkställer det, som blivit honom förelagt, omgåen- 
de. Parlamenterandet lämnas till senare på dagen. Då 
galler det för honom att försvara så mycket dagtid som 
möjligt. 

Denne bas är jämförelsevis bra. Han har haft två fö- 
regångare, som slutat på grund av, att jag ej gått med 
på att sätta ackord på vissa arbeten, som ej varit pris- 
satta och att dagtid ej kompenserats tillräckligt. Resul- 
tatet blev strider, diskussioner och i samband med detta 
förlorad arbetstid, dåligt utfört arbete och olust i ar- 
betet i en utsträckning, som ej här kan relateras. 

Timmermansbasen får sina besked. Han upplyser om, 
att hantlangningen är bristfällig. Virket är dåligt ren- 
sat, inte bara formträt utan även ställningsplanken. Så- 
garna blir slöa. De river sönder händerna på ställnings- 
planken. Det är dåligt rengjort här och där. Bråket om 
| dagtiden från i går hanger i i dag liksom alla dagar. 

På samma sätt är det med murarna. Dagtiden skall 
till varje pris försvaras och förstoras. Betonggjutare, 
armerare, murarhantlangare, ja alla yrkesgrupper har 
en tanke: »Sa mycket dagtid’ som mdjligty. Det finns 
undantag, men de är få. 

Vi lämnar denna vackra morgon och återvänder till 
någon vintermorgon. Under natten har det snöat ca 10 
cm. Det hände ofta denna vinter. Först sätter grovar- 
betarlaget i gång med snöskottningen. Något senare bör- 
jar gjutarlaget. Resten av yrkesarbetarna väntar lugnt, 
tills det är färdigskottat och sopat. Dagtid! Återigen 
måste jag säga, att det finns undantag, men de är myc- 
ket få. ; 

Detta eviga trassel med dagtid, detta dåliga eller obe- 
fintliga samarbete, som skapar ett spänt förhållande mel- 
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lan olika yrkesgrupper har sin grund i avtalen. 
holms nya grovarbetarprislista, dar prissatta 
endast utgör hälften av icke prissatta, ar ett ut 
underlag för ständiga irritationer. ; 
Yrkeslaget med en rivande duglig yrkesman sor 
är en form av arbetsgrupp, som byggnadsproduktiof 
inte på något sätt kan undvara. Den har hög arb 
tensitet och bör pa alla sätt stödjas. Att grovarbe 
nu blivit yrkeslag är ett lange väntat steg 1 ratt 
ning. En »yrkesgrovarbetarey ar en lika nödvändig n 
som någon annan. I detta avseende är avtalet rikt 
men avtalets utformning förstör möjligheterna för så 
arbete mellan de olika lagen och därför är det fela 
Hela byggnadsarbetet är baserat på samarbete m 
de olika yrkeslagen. Den ena yrkesgruppen skall 
undan för den andra. För att få det att klaffa behö 
man endast avväga de olika yrkesgruppernas storlek 
borde vara enkelt. Men hur är det? Några yrkes 
per skall betjänas av andra yrkesgrupper för hant 
ning i alla dess former, såsom rengörning o. dyl. 
finns det tusentals möjligheter att försvåra och fö 
och detta premieras med dagtid. Då är det inte s 
kelt längre. Då är avtalsformen för samarbete icke 
tig! | 
De är icke den korrekta dagtiden (väntetider o 
der på icke prissatta arbeten), som skapar irritatior 
vantrivsel, även om denna tid alltid förstoras. Det 
många små, i de flesta fall bagatellartade hindren 
lan yrkesgrupperna, som utnyttjas och ställer till 
sel. Och vad detta gör ekonomiskt är icke bagatell 
Alla parter inom industrin talar om värdet av ett gf 
samarbete och den därmed sammanhängande arbetsg 
jen.. Det är roligt att läsa och höra därom men in 
byggnadsfacket har vi numera mycket svårt att förstå, \J 
dessa ord betyder. | 
Orsak: avtalets utformning med ackords- och d 
tidssystemet. 2 
Vid avtalsuppgorelsen mellan parter inom byggnat 
industrin baseras allt på ackords- och dagtidssystenj 
Nackdelarna i detta för bägge parter och för hela by; 
nadsindustrin tycks ingen förstå. | “| 
Hur skall då ackorden utformas for att arbetslaggg 
skall få intresse for att i samarbete minska de nu i 
aktigt utnyttjade dagtidstimmarna och därigenom h 
produktionen, medan den gamla lagandan samtidigt r: 
das och bevaras? = 
Skillnaden mellan dagtid och ackordstid måste 1 
skas. I Byggmästaren nr 11 visade tekn. dr M. Jacot 
son fördelarna med det blandade ackordet. Det är 
metod. En annan är att låta ackorden bli mer omfatt: 
de, så att inte varje arbete måste innefatta en massa 
tid. En tredje med många fördelar är gemensamh 
ackordet, där olika yrkesgrupper har ett gemensamt ack 
pa ett visst arbete. Da har alla intresse av att allting fl 
smidigt och följden blir gott samarbete och goda arb 
prestationer. Visst är det en del nackdelar även med « 
sa system, men det finns platser, där de tillämpas 
där fungera de utmärkt. SEE 
I tider, då bristen på arbetskraft är stor, då >Ho 
jerka> premieras, måste irritationsmoment undvikas | 
arbetsplatserna för att arbetet skall kunna flyta på 
sätt. Ackordet får icke vara så utformat, att det ska 
otaliga dagliga konflikter. r a 
Lat oss fa ett avtal, som främjar samarbetet, inte m | 
verkar det! | 
Verkmdstare Ki) 
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 BYGENÄSTAREN 


i Internationell Byggnadskongress 
i 1 Stockholm 


Under veckan 2—7 juli var ett 9o-tal representanter 
for 13 landers byggnadsindustri samlade i Stockholm. 
Anledningen härtill var att Internationella Byggnadsin- 
dustriforbundet då avhöll sitt årligen återkommande de- 
legeradesammanträde. 


Internationella Byggnadsindustriförbundet, vars offici- 


ella namn är Fédération Internationale du Batiment et 


des Travaux Publics, har sitt permanenta sekretariat i 


| Paris. Förbundet grundades redan 1905 och utgöres av 


en sammanslutning av olika länders byggnadsindustrior- 
ganisationer. Från svensk sida är Svenska Byggnadsin- 
dustriförbundet, Svenska Byggnadsentreprenörföreningen 
och Svenska Väg- och Vattenbyggarnas Arbetsgivare- 
förbund anslutna. För närvarande är 19 organisationer 
från 14 länder medlemmar. Bland dessa länder märkes, 
förutom Sverige och övriga nordiska länder, England, 
Frankrike, Italien, Schweiz, Tyskland, samtliga Benelux- 
länder samt utanför Europa Argentina och Kanada. Med- 
lemskap överväges av organisationerna i ytterligare 10 
länder, däribland USA samt ett flertal sydamerikanska 
stater. 

Förbundet har bl. a. till uppgift att upprätthålla per- 
manent kontakt mellan anslutna organisationer, att cent- 


ralt samla informationer rörande ekonomiska, tekniska 
och sociala frågor i samband med byggnadsindustrin och 
att främja utbyte av upplysningar om ekonomiska och 
sociala frågor, huvudsakligen genom anordnande av in- 
ternationella konferenser. Förbundet utger en periodisk 
tidskrift. 

Förbundets verksamhet, som tidigare var mycket liv- 
lig, nedlades tillfälligt under kriget. 1948 återupptogs 
den och 1949 avhölls konferens i Paris och föregående 
ar i Venedig. 

Till arets konferens stod de tre anslutna svenska orga- 
nisationerna som vardar. 13 svenska delegater deltog med 
ordforandena i vardorganisationerna i spetsen, byggmäs- 
tare G. A. Svensson, direktör Anders Ahlén och 6ver- 
ste Agne Sandberg 

Bland de utländska delegaterna märktes förbundets 
ordförande, belgaren Edgard Frankignoul, en interna- 
tionellt välkänd byggnadsföretagare, som bl. a. utvecklat 
över hela världen använda grundläggningsmetoder. Le- 
daren för en av Frankrikes största entreprenadfirmor, 
André Borie, deltog tillsammans med Norman Longley 
från England, bägge i egenskap av vice ordförande i det 
internationella förbundet. Ordförandena i de nordiska 


. ländernas byggnadsindustriorganisationer, Ejnar Thorsen 


för Entreprengrforeningen i Danmark, Ragnar Evensen 
för Entreprengrenes Landssammenslutning i Norge och 
Anders Wilhelm Liljeberg för Suomen Rakennusteolli- 
suusliitto i Finland återfanns givetvis också. 


På programmet för årets överläggningar stod följande 
frågor : 
I. Inverkan på byggnadskostnaderna av sociala pålägg 
och skatter. 
2. Bildande av en 
byggnadsindustrin. 
3. Utvecklingen inom det moderna bostadsbyggandet. 


internationell hypoteksbank för 


De två första punkterna har varit uppe till behandling 
redan vid tidigare konferenser, medan frågan om modernt 
bostadsbyggande togs upp i år. 

Konferensen öppnades i Royals vinterträdgård av över- 
ståthållare Hagander. Förbundets ordförande, M. Fran- 
kignoul, talade därefter om kongressens mål och arbete: 


»Det är meningen, att vi speciellt skall studera det 
tekniska problem, som bostadsbyggandet innebär. Det 
moderna livets krav och den trängande nödvändigheten 
att förbättra de arbetande klassernas villkor ger detta 
problem en särskild vikt, och vi är glada att få studera 
dessa frågor i ett land, dar man på ett storartat sätt 
tycks sträva mot målet. Den ekonomiska aspekten på 
frågan intresserar oss särskilt, då vi inser nödvändighe- 
ten av att fullfölja de tekniska ansträngningarna, sam- 
tidigt som vi måste sänka byggnadskostnaderna för att 
kunna bygga största möjliga antal bostäder på kortast 
möjliga tid. 

För att genom internationellt samarbete lämna stöd 
till de länder, vilka blivit mindre lyckligt lottade, har vi 
planer på att grunda en internationell hypoteksbank. Svå- 
righeterna är stora, men vi anser det vara vår plikt att 
finna en lösning på problemet. 

Under kongressen skall vi vidare undersöka de ekono- 
miska problem, som hänför sig till bostadsbyggandet och 
som skiftar i olika länder. Vi anser en dylik undersök- 
ning nyttig och hoppas kunna göra myndigheterna upp- 
märksamma på varje åtgärd, som kan tänkas öka bygg- 
nadskostnaderna och därmed hejda en viktig verksam- 
het i nationens liv.> 


För behandling av de tre frågorna på dagordningen 
delade konferensdeltagarna upp sig på tre kommittéer. 
Tredje kommittén, som sysslade med modernt bostads- 
byggande, valde direktör Anders Ahlén till ordförande. 

Det kan vara av intresse att anföra några av de väsent- 
ligaste synpunkterna, som framkom under diskussionerna 
i de olika kommittéerna. 
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Beträffande inverkan pa byggnadskostnaderna av so- 
ciala pålägg och skatter angavs fran svensk sida, att de 
sociala palaggen för bostadsbyggande för närvarande 
uppgår till 10—11 Jo av arbetslönen, motsvarande ca 
3,5 % av byggnadskostnaden. Några direkta skatter 
på byggnadsproduktion förekommer ju inte här, men in- 
direkt påverkas byggnadskostnaderna av skatt på motor- 
fordon och drivmedel samt av den nya elskatten. El- 
skatten har förhållandevis liten betydelse men fordons- 
och drivmedelsskatten påverkar byggnadskostnaderna med 
genomsnittligt 1%. Byggnadsindustrin belastas 1 vissa 
länder med väsentligt högre pålagor. De franska dele- 
gaterna angav sålunda, att av byggnadskostnaden för en 
nybyggnad i dagens Frankrike i vissa fall 27—30 Jo ut- 
göres av direkt skatt. De sociala påläggen äro även ut- 
omlands merendels högre än i Sverige, vilket dock i stäl- 
let uppväges av lägre arbetslöner. 

Kommittén framlade en resolution, vilken antogs av 
delegeradeförsamlingen och vari bl. a. framfördes, 


‘att husbyggnad med vad därtill hör är en viktig del av 
produktionen, av vilken levnadsstandarden i varje 


land är beroende; 


att byggnadsverksamheten spelar en viktig roll för den 
fortgående utvecklingen i varje land; 


att myndigheterna bör uppmuntra privat företagsamhet, 
vilket är bästa sättet att hålla byggnadskostnaderna 
på en mva, som möjliggör att hus kan byggas for 
forsaljning eller uthyrning till överkomliga priser 
och samtidigt ge en rimlig avkastning på investerat 
kapital; 

att i länder där skattesystemet belastar byggnadsverk- 
samheten med tunga palagor en reduktion av skat- 
ter och sociala pålägg bör eftersträvas. Genom att 
beröva företagarna frukterna av sin verksamhet leder 
dessa pålagor till det icke önskvärda resultatet att 
byggnadsverksamheten motarbetas och privata in- 
vesteringar söker sig andra vägar. 


Frågan om bildandet av en internationell hypoteks- 
bank för byggnadsindustrin har väckts främst av de ita- 
lienska delegaterna, men även de tyska har visat stort 
intresse härför. Saken diskuterades redan i Venedig 1949. 
Tanken är, att i länder, där kapitalbrist råder, byggnads- 
verksamheten i hög grad försvåras trots god tillgång 
på både material och arbetskraft. Om andra länder, som 
har gott om kapital — man har därvid särskilt tänkt 
på Schweiz — gåves möjlighet att via en internationell 
bank överföra kapital till dessa kapitalsökande länder, 
skulle dessa svårigheter kunna lättas. Den springande 
punkten i ett sådant arrangemang är givetvis svårighe- 
ten att erbjuda långivarna tillräckliga säkerheter. Inter- 
nationella Byggnadsindustriförbundet kan ju i detta sam- 
manhang givetvis icke heller självt engagera sig, utan 
dess verksamhet måste inskränkas till att underlätta bil- 
dande av en dylik bankorganisation. 

Något påtagligt resultat i riktning mot inrättande av 
en bank nåddes icke. I en av delegeradeförsamlingen 
antagen resolution rekommenderades, att frågan skulle 
tas upp vid ett senare tillfälle, då det internationella lä- 
get blivit gynnsammare. Med hänsyn till den utomor- 
dentliga betydelse kapitalfrågan har i samband med åter- 
uppbyggnadsproblem, borde emellertid frågan redan nu 
hänskjutas till Internationella Arbetsbyrån och FN:s 
Europakommission. Man pekade även på möjligheten, 
att i de olika länderna, inom ramen för de egna organi- 
sationernas verksamhet, söka inrätta egna institutioner 
för finansiering av byggnadsverksamhet, en väg som det 
franska byggnadsindustriförbundet icke utan framgång 
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tongformar tilldrog sig delegaternas uppmärksamhet. | 


betrate ‘Problemets Tenopaentte vice cnderste Oka i | 
man uttalade, att bostadsfrågan näst försvarsfrågan re if 
ar den mest brannande. | kl 

Från ett flertal länder hade rapporter ingivits, vilk 
behandlade den sista frågan, modernt os 
Dessa rapporter var i allmänhet mycket detaljerade. Del 
tekniska problemen synes överallt vara praktiskt taget A 
desamma. På alla hall tycks så gott som samtliga nya} 
arbetsmetoder och material vara kända. Deras använd- a 
ning bestäms i första hand av lokala förhållanden och av} | 
tillgången på arbetskraft, material och kapital. Den all- 
manna bristen på arbetskraft framtvingar mekanisering | 
av arbetet. Under kommittésammanträdena, som närmast 
hade karaktären av informationsutbyte, meddelade den 
schweiziske delegaten, att något bostadsproblem över- 
huvudtaget inte existerade i Schweiz. Genom byggan | 
av 18—20000 lägenheter per år hade den av krigsför-' 
hållandena uppkomna bostadsbristen hävts. Inte heller iy 
Belgien är bostadsbristen längre lika svår som i vissa 
andra krigshärjade lander. I Italien är däremot bostads- 
nöden betydande. Det behövs 5 milj. lägenheter, och lan- 
dets ekonomiska läge medger inte erforderlig byggnads- 
verksamhet. På grund av brist på material och arbets- 
kraft har man kommit i en liknande situation i Eng- 
land. Brist på kapital har hindrat att man i Väst-Tysk-T 
land kommer upp till den nödvändiga bostadsproduktio-; 
nen av 350000 lägenheter per år. Bostadsbristen har 
förvärrats genom det stora antalet: flyktingar. Anta 
uppskattades av den tyske delegaten till 1 milj., inn 
bärande en ökning av befolkningen med 20%. I Dan- fä 
mark behöver man 50000 lägenheter per år men kan. 
bara bygga 20 000. 

Vid ett föredrag i anslutning till denna fråga, som | 
hölls av civilingenjör Sune Lundquist, lämnades. för- 
utom statistiska uppgifter om den svenska byggnads- 
verksamheten även en kort med bilder illustrerad redo- | 
görelse för några här tillämpade nya tekniska meto- | 
der. Kranar, byggnadshissar, transportkarror och be- 


En mera askadlig bild av modernt svenskt bostads- 
byggande fick delegaterna under en rundfard, som fore- | 
togs en av dagarna. Harvid besoktes de nya bostadsom- - : 
radena i Stockholms närhet. Nar deltagarna med fruar | | 
besökte en av de moderna lägenheterna på T orsvikspla- | 
tan, kunde man inte ta miste pa den entusiasm som sar- 
skilt den svenska k6ksutrustningen utlöste. oe 

Programmet under veckan var digert. Förutom för- | 
handlingarna hann man nämligen med att göra utflykter 
till Saltsjöbaden och Gripsholm — damerna besökte även 
Drottningholm och Waldemarsudde — och då många 
inte tidigare besökt Stockholm, ville man också något 
dra ut på privata strövtåg. Kongressen avslutades med 
en bankett i Gyllene Salen, till vilken överståthållaren - 
och prominenta gäster från de byggande myndigheterna 
inbjudits. En vecka fylld av internationellt samarbete 
fick därmed sin värdiga avslutning. 


Åke Hallgren — 


A 


HENIELLER, TVART- 


(MEM i Aftonbladet 
2.7. I951) 


INTERNATIONEIL BYGGNADSHON- 
FERENS 1 GTOCKHOLM 


F lockfabriken i Le Locle, som är belägen Pa en ås med vacker utsikt 
Över Juradalen, ser ut som om den skulle stå på styltor. Den bärs upp 
re stal- och betongpelare. 


En av Schweiz’ mer än 500 klockfabriker kunde nyli- 
ren flytta in i en ny fabriksbyggnad i Le Locle, som star 
på toppen av vad schweizisk arkitektur och fabriksin- 
medningskonst kan åstadkomma. I konstruktionshanseende 
har den nya klockfabriksbyggnadens skapare använt en av 
andsmannen Le Courbusiers älsklingsidéer — icke ba- 
-ande ytterväggar. Le Courbusier föddes förresten i La 
haux-de-Fonds, en knapp halvmil fran den nyuppforda 
lockfabriken. Byggnaden vilar pa betong- och stalpelare, 
ilka drivits ned till fyra meters djup. Bottenvåningen 
ligger omkring två meter över markplanet, och hela den 
funktionalistiska byggnaden ger intryck av att stå på 
styltor. Detta intryck förhöjs av fabrikens läge på en ås 
mmed den breda och vackra Juradalen nedanför. 

I Den stora fördelen med det for en fabriksbyggnad ovan- 
liga byggnadssättet är att man slipper ifrån bärande väg- 
gar och pa så sätt kan ta till fonsterutrymmena mycket 
frikostigt. I bänkarbetarnas våning går också fönstren 
från arbetsborden ända upp i taket. Fönstren har in- 
byggda jalusier, så att varje arbetare kan reglera ljus- 
| tillförseln efter sitt speciella behov och önskan. 


q 


I En interior fran den nya klockfabriken i Le Locle. Byggnaden har inga 
bärande ytterväggar utan bärs upp av pelare och balksystem. Tack vare 
H detta konstruktionssätt kan man skapa mycket stora och fria fönsterut- 
rymmen. 


lin bare K PON 


Arbetsbankarna är  specialtillverkade och utarbetade 


‘med tanke pa arbetets rytm med armstöd av ek pa varje 


arbetsplats. Bland finesserna märks en till färg och form 
vetenskapligt utarbetad arbetsplatta av blågrön plast, som 
är behaglig för ögonen och varken för hård eller för 
mjuk. Golvbetäckningen är av komprimerad kork, och 
liksom i alla schweiziska urfabriker, måste arbetarna ta 
av sig skorna innan de beger sig in i de minutiöst rena 
arbetslokalerna. 


Ny friskluftsanordning 


En ny anordning för införande av friskluft har 
patenterats av ingenjör Jan Ahlqvist. Här nedan 
lämnar uppfinnaren en redogörelse för nuvarande 
anordningar och den nya anordningen anbringad 
på ett vanligt fönster. 


De anordningar, som för närvarande i huvudsak an- 
vändes för införande av friskluft i bostadsrum och mot- 
svarande utrymmen, består i regel av fönsterventiler, s. k. 
springventiler, klaffventiler eller tallriksventiler. Dessa 
ventiler har samtliga den olägenheten att de på ett mer 
eller mindre obehagligt sätt åstadkommer ett kalldrag. 
Förutsättningen för att friskluft skall strömma in ge- 


‘nom dessa ventiler är att undertryck åstadkommes i rum- 


met medelst självdrags- eller fläktevakuering. 
Springventilerna, som förekommer i ett flertal fabri- 
kat, av vilka de flesta endast har stangningsanordning 
på insidan i kombination med regleringsmekanism, mon- 
teras på undersidan av och i anslutning till fönsterkar- 
men. Den genom denna ventil inströmmande kalla frisk- 
luften kan ofta icke tvingas uppåt i erforderlig grad och 
blandas med den uppåtstigande varmluftsridå, som åstad- 


kommes från en under fönstret placerad radiator. Den 


kalla friskluften bryter igenom varmluftsridån och faller 
ned mot golvet. Det är i regel obehagligt att sitta i när- 
heten av ett sådant fönster med springventil. Ofta hållas 
dessa ventiler helt stängda, och i många fall är ventilens 
lufttrumma igenstoppad med tätningsmaterial e. dyl. för 
att ej kalluften skall kyla väggen runt omkring luft- 
trumman. 

Klaffventilerna medger en relativt stor 
och den på ventilens insida befintliga klafien bidrar till 
att luften föres ett stycke in i rummet. Den kalla frisk- 
luften faller även i detta fall ned mot golvet men hinner 
sprida sig något på vägen ned, isynnerhet om det är 
relativt stor takhöjd och ventilen är placerad vid taket. 
I moderna lägenheter med liten takhöjd blir alltså denna 
ventil mindre lämplig. Då en klaffventil har stängning 
endast på ytterväggens insida kommer kall ytterluft stän- 
digt att kyla ytterväggen runt om i luftintagsoppningen. 
Dessutom anses att en klaffventil anbringad i yttervägg 
till ett bostadsrum icke är estetiskt tilltalande och ej hel- 


inloppsarea, 


ler tidsenlig. S 

Tallriksventilerna liksom klaffventilerna medger stor 
inloppsarea, men den kalla friskluften kommer i huvud- 
sak att strömma in i rummet genom Oppningens under- 
kant utan någon nämnvärd spridning. Det obehagliga 
draget kan således bli större med en tallriksventil än 
med en klaffventil. Med tallriksventilen erhålles likaså 
endast stängning mot ytterväggens insida med ständig 
nedkylning av ytterväggen runt om i luftintagsöppningen. 

Av de tre ovannämnda ventiltyperna förekommer 
springventilerna mest i bostadshus. Springventilerna är 
även förordade i sista upplagan av »Byggnadsanvisning- 
arna» avd. IV 2 kap. punkt 3. Detta troligtvis därför att 
någon bättre friskluftsventil icke finnes i marknaden, 
emedan det ställer sig för dyrbart att använda varm- 
luftsaggregat for friskluftens. uppvärmning. I arbetslo- 
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Sektion genom ett inatgaende föns- 
ter SIS 600057 försedd med 
friskluftsventil och dammfilter. 


A = perforering i bagens mitt 
och dess hela längd, intill 
I em från hörnjärn. 
B = uppfräsning utefter bagens 
hela längd, intill I cm från 
hörnjärn. 
uppfrasning utefter bagens 
langd ca 45 cm, 
D = uppsagat spar i bagens mitt- 
parti till I cm längre an C 
i vardera anden. 
= I st hal i bågen mitt for D. 
= 2 st urtag i karm, vardera 
ca 8 cm långa och placerade 
ca 4 cm innanför sidokarm- 
stycke eller post. é 
G = handtag med spindel till 
ventilspjäll placerat i spåret 
Ds 
H = dammifilter. 


kaler är däremot springventiler i regel förbjudna av 
yrkesinspektionen. 

Här ovan relaterade olägenheter kan man undvika med 
en ny typ av friskluftsventil (svenskt patent nr 128756). 
Denna ventil, som kan användas vid fönster med två el- 
ler flera kopplade bågar, utgöres av en nedtill i fönster- 
som förbinder ytterluften 


med utrymmet mellan fönsterrutorna. Upptill i fönsterbå- 


bågen anordnad intagskanal, 


gen finns en uttagskanal (för standardfönster lämpligen 
bestående av en hålrad), som förbinder utrymmet mellan 
fönsterrutorna med bostadsrummet. Den nedtill mot yt- 
terluften vettande intagskanalen är försedd med en reg- 
leringsanordning med vilken man kan öka eller minska 
I utrymmet mellan fön- 
sterrutorna är ett dammifilter anbragt. 

Under samma förutsättningar som i allmänhet gäller 


mängden friskluft till rummet. 


för bostadsrum och liknande — nämligen att rummet är 
försett med direkt eller indirekt evakuering, så att un- 
dertryck råder i detsamma i förhållande till ytterluften 
och att ett visst behov av ventilation eller luftväxling 
finnes — erhåller rummet med denna anordning delvis för- 
varmd, dammfri friskluft, utan att något obehagligt drag 
uppstår. Dessutom elimineras risken för imbildning mel- 
lan fönsterrutorna. Den sedvanliga 1,5 mm springan mel- 
lan ytter- och innerbågen, med ändamål att motverka im- 
bildningen, kan slopas. Härigenom erhålles ett bättre vär- 
megenomgangstal för fönstret. Under förutsättning att 
en större eller mindre mängd friskluft alltid erfordras 
till rummet och att denna friskluftsmängd i huvudsak ta- 
ges genom ett fönster med ifrågavarande anordning, er- 
hålles en påtaglig minskning av den värmemängd, som 
normalt åtgår för att uppvärma ytterluften till rums- 
temperatur. Detta beror på att när den kalla friskluften 
strömmar upp mellan fönsterglasen, minskas medeltem- 
peraturen i luftskiktet mellan fönsterrutorna, vilket med- 
för att temperaturdifferensen på ömse sidor av den yttre 
fönsterrutan blir mindre samtidigt som temperaturdiffe- 
rensen på ömse sidor om den inre fönsterrutan blir 
större. Då varmegenomgangen i huvudsak är direkt pro- 
portionell mot temperaturskillnaden mellan de två si- 
dorna av en vägg, innebär detta att mindre värme ledes 
från luftskiktet mellan fönsterrutorna till ytterluften och 
mer värme från rumsluften till luftskiktet mellan fönster- 
rutorna. Skillnaden mellan dessa båda värmemängder är 
den värme, som friskluften upptager på sin väg upp mel- 
lan fönsterrutorna in i rummet, vilket därmed återfår 
denna värme. Cirka hälften av denna värme kan betrak- 
tas som inbesparad i jämförelse med det fall då motsva- 
rande friskluftsmängd införes genom en spring-, klaff- 
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eller tallriksventil raed trumma rakt genom yttervagge | 
Dessutom må framhållas att med denna nya anordnity 
ingen friskluftstrumma med åtföljande nedkylning. alt 
kringliggande vaggparti förekommer. 
För att erhålla bättre förvärmning av friskluften och 
eliminera eventuell risk för imbildning nedtill på inf 
fonsterrutans insida samt för att undgå eventuell kyl 
strålning från fönstret in mot rummet vid mycket lå 
yttertemperatur bör en radiator på vanligt sätt monteré 
under fönstret, så att en torr och varm luftström frå 
denna kan bestryka den inre fönsterrutans insida. Den 
uppåtstigande luftström blandar sig med den delvis upif 
värmda friskluften, som inströmmar genom fönstrets Ovi 
del. j 3 
Det ovan angivna dammifiltret nedtill mellan bågar 
består lämpligen av filt uppspänd pa en filterhållar 
Dammfiltreringen har särskilt stor betydelse i städer oc 
tättbebyggda samhällen, där luften ofta är bemängd me 
kolrök från skorstenar och med damm, som virvlas up 
av trafiken på gator och vägar. Filtermaterialet utbyte 
vid behov, lämpligen då bågarna kopplas isär för för 
sterputsning. ; 
De hal och ursparingar som erfordras 1 fonstersnickd 
rierna utföras pa snickerifabrikerna, vilka även bor mo 
tera stangningsanordningen och ev. fasten for dammfilf 
Nagra extra anordningar eller urtag for frisklufts 
trumman skulle alltså icke behöva förekomma pa bygg 
nadsplatsen. 


fet: 


UTLYSTA TÄVLINGAR 


Danderyds och Stocksunds laroverksforbund inbjude 
svenska arkitekter att deltaga i pristavling om ny larc 
verksbygenad i Danderyd. the 

Till prisnamndens forfogande ar stalld en summa a 
14000 kronor att användas med 10000 kronor till. pr: 
och 4000 kronor till inköp. Första pris utgör 500) 
kronor. Lagsta pris kommer ej att understiga 200% 
kronor och lägsta inképssumma kommer ej att under 
stiga 1000 kronor. 

Programhandlingar erhållas fran Danderyds kommv 
nalkontor genom kamrer Harry Eriksson mot depositio 
av 50 kronor. | 

Tävlingsförslag 
dec. 1951. ; 

Tävlingsnämnden består av generaldirektör Alf Ja 
hansson, civilförsvarsdirektör Gösta Falk, assessor Alri 
Akerstrom, stadsplanedirekt6r Sven Markelius samt arki 
tekter sar Erik Ahlsén och Ake E. Lindqvist. 

Kö Ra | 

Härlanda Kyrkobyggnadskommitté inbjuder svensk 
arkitekter att deltaga i tävling om förslag till kyrk' 
m. m. i stadsdelen Kålltorp, Göteborg. 

Prisnämnden består av professor Sven Hultin, kyrka 
herde Arthur Enander, professor Paul Hedqvist, profesk 
sor Melchior Wernstedt och stadsarkitekt Sten Brenge 

Se f. 6. annons i detta nummer sid. X. 


skall vara inlamnat senast den 1 


; Inlamnings- | Se Bygg- 
Upper € tid ? mästared 
Bostadsområde i Örebro. | 29.9. 19517 Nri23s. XII: 
Kommunalhus i Malung. .| 1. 10. 1951 Nr 4s. IX 
Stortorget i Vetlanda....| 15.1. 1952" | Nr7s. VIII } 
Idrottshus i Kalmar ....| 1. 12. 1951 Nr os. XI yj 
Stadsplan för Izmir..... I. 2. 105 NFars. 2008 
IWAnOVeL i: UTNGAN igt 15: T25 10510 |) Nata sales | 
Läroverk i Danderyd....}15. 12. 1951 | NI 155. FX 
Kyrka i Goteborg ...... Tez) UQ52 Nri6s.X 
Folkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 1952 Nr rossxX 
Kungsträdgården i Sthlm| 1. 3. 1952 Nr1z4s. 1X 


*Inldmningstiden framflyttad. 
Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritningar. 
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BYGGMASTAREN 


TIDSKRIFT FOR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


k l 1951 


På omslaget : 
Regnbild från Göte- 
borg. 


Foto: Gullers. 


1 (STIPENDIER 
| Byggnadsföreningens jubileumspris 


I Stockholms Byggnadsförening har ledigförklarat sitt 
h färde jubileumspris. Jubileumspriset skall 1931 utgå i 
i form ay ett stipendium på 4500 kronor. Ansökan om sti- 
| pendiet skall vara ingiven till Stockholms Byggnadsför- 


"KK enings kansli före utgången av september månad 10951. 


Ansökan skall innehålla fullständiga uppgifter om namn, 
i alder och nuvarande verksamhet samt uttömmande redo- 
1 gorelse om vartill stipendiet är tänkt att användas även- 
"som eventuella referenser. 

"Närmare uppgifter rörande stipendiet och utseende av 
stipendiat finnes i »Stadgar för Stockholms Byggnads- 
förenings Jubileumsstiftelse>, som på begäran kan erhållas 
från Stockholms Byggnadsförening, Norrlandsgatan It, 
1) 3 tr., Stockholm. 


ll 


| Yrkesutbildningsstipendier 
fe, Till resestipendier för yrkesutbildning är under budget- 
året 195I—1952 anvisat ett statsanslag av 40000 kronor. 
> Stipendierna kan erhållas av idkare av hantverk och 
mindre industri, verkmästare och forman inom industri 
och hantverk samt arbetare for företagande av _ studie- 
resa eller for bevistande av kurs eller genomgaende av 
skola inom vederborande yrke utomlands eller inom landet. 
Vidare upplysningar hos Overstyrelsen för yrkesut- 
bildning, Stockholm 5. 


KURSER 
Byggnadstekniska kvallskurser 


Kursverksamheten vid Stockholms Högskola presen- 
terar under höstterminen ett antal kurser med speciellt 
intresse för byggnadstekniker. 

Kurserna omfattar byggnadsteknik (grundläggnings- 
problem vid husbyggnader, takkonstruktioner, isoleringar 
mot fukt, värme och ljud, m. m.); byggnadsstatik (kors- 
armerade plattor, stomkonstruktioner, bågar och skalkon- 
struktioner m. m.) ; hållfasthetslära; vatten och avlopp 
samt samhällsplanering. Den sista kursen vänder sig inte 
enbart till tekniker utan även till dem som pa något 
sätt, exempelvis genom kommunalpolitiken kommer i kon- 
takt med ett samhälles planering. 


Fortsättningskurs i byggnadsadministration 
och fastighetsekonomi 


Hösten 1949 anordnade SVR (Svenska Väg- och vatten- 
byggares Riksförbund) en högre kurs i byggnadsadmini- 
stration och fastighetsekonomi. 

i SV Ri har nu beslutat att anordna en fortsättningskurs 
i host, under förutsättning att tillräckligt antal deltagare 
anmäler sig. Följande preliminära kursprogram fore-, 
ligger. 
Måndagen den 29 oktober 
Kursen öppnas av SVR:s ordförande, Civilingenjör Sven Hult- 
quist : 
Aganderiitt till fast egendom 
Vice stadsjuristen E G Westman 
Pantratt i och nyttjanderätt till fast egendom 
Vice stadsjuristen E G Westman 
Bostadsférsérjningsplaner 
Byrachefen Just Gustavsson 
Värdering och förvärv av lantegendomar 
Intendent Torsten Ljungberger 
Värdering av ramark med tätbebyggelsevärde 
Intendent Nils Gidbel 
Markexploatérens synpunkter på stadsplanen 
Fastighetsdirektör Frans Persson 


Tisdagen den 30 oktober 


Tvångsförvärv enligt expropriationslagen 


"Vice stadsjuristen E G Westman 


Rattsverkningar av byggnadslagens planinstitut 
Vice stadsjuristen E G Westman 


Bostadshusprojektérens synpunkter pa stadsplanen 
Forelasare annu ej utsedd 


Husbyggnadsentreprenader 
Direktör Carl Knutsson 


Bostadsstyrelsens kostnadsberäkningsmetoder 
Byråchefen Harry Bernhard 


Olika företagsformer vid förvaltning av bostadsfastigheter 
Direktör Carl Edler 
Onsdagen den 31 oktober 


Kommunen och fastighetsväsendet 
Vice stadsjuristen E G Westman 


Entreprenadavtal om byggnads uppförande 
Major VVK Ivar Hjort 


Gatumurks- och gatubyggnadsersättringar 
Förste ingenjören Oscar Hansson 


Markexploatering och bebyggelse för industri- och handelsändamål 
Intendent Ake Grauers 


Landskommunernas 6versiktsplanering 
Overlantmastare Eric Tobé 


Vag- och vattenbyggnadstekniska synpunkter på bedrivandet av 
arbetet med region-, general-, stads- och byggnadsplaner 
Byrachefen Bengt Petrelius 


Kursen skall enligt programmet äga rum i Stockholms 
Byggnadsförenings lokaler, Norrlandsgatan 11. 

Om tillräckligt antal deltagare uttrycker önskemål här- 
om, vilket bör ske i samband med anmälan, kommer 
eventuellt också en kvällskurs att anordnas för dem, 
som föredrager detta. 

Närvaro vid den första kursen har ej ansetts erforder- 
lig för deltagande. Kursen vänder sig därför — liksom 
den första — till alla intresserade byggnadstekniker. Om 
anslutningen blir större än vad kursens uppläggning med- 
ger, måste emellertid deltagarantalet begränsas. 


Upplysningar 
lämnas av kursledaren, civilingenjör svr Borge Algers, 
eller av SVR :s kansli. 


FÖRSLAG TILL STANDARD 
WC-stolar och tvättställ 

BS har för allmänt yttrande publicerat ett förslag till 
svensk standard för we-stolar och tvättställ i september- 
numren av tidskrifterna VVS och Rörinstallatören. Re- 


misstiden utgår den 15 okt. 1951. 
Särtryck av förslaget kan erhållas från Byggstandar- 
diseringen, Drottning Kristinas väg 73, Stockholm Ö. 
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Formluckor 


BS har för allmänt yttrande publicerat ett förslag till 


svensk standard för formluckor i Byggnadsindustrin nr 14. 


Remisstiden utgår den I nov. 1951. 


Särtryck av förslaget kan erhållas från Byggstandar- 


diseringen, Drottning Kristinas vag 73, Stockholm O. 


DIVERSE 


Ny bostadssubvention föreslås 


En ny generell, provisorisk subvention motsvarande 4 
kr per m? utöver de nu förekommande åtgärderna till 
stöd för bostadsbyggandet, föreslås av den i våras till- 
satta bostadsutredningen i en promemoria till rege- 
ringen. Med hänsyn till osäkerheten i fråga om byggnads- 
_ kostnadsläget och utsikterna för den närmaste framtiden 
föreslår utredningen att K. M:t skall kunna öka eller 
minska subventionen med högst 50 öre per m?. Subven- 
tionen föreslås utgå likformigt över hela landet och gälla 
även egnahem. Beträffande dessa föreslås subventionbe- 
räkningen knuten till en lägenhetsyta på 70 å 75 m?. Den 
provisoriska karaktären av åtgärderna bör markeras av 
en bestämmelse, att subventionen utgår tills vidare. Dar- 
med hålles alla möjligheter öppna för ett framtida, mera 
definitivt ställningstagande till det allmänna hyrespoli- 
tiska problemet. 


Betraktas de föreslagna subventionerna som årliga ge- 
nerella hyresbidrag, beräknar utredningen den årliga kost- 
naden for statsverket till 2 milj. under bugetaret 1951/52, 
7,2 milj. under budgetaret 1952/53 samt 14 milj. under 
budgetaret 1953/54. Av praktiska skal föreslås subven- 
tionen utgå i nu gällande former, dvs. som tilläggslån i 
fråga om flerfamiljshus, respektive räntefria, stående lå- 
nemedel i fråga om egnahem. Utredningen har vidare 
föreslagit att möjligheter skapas för bostadsstyrelsen dels 
att fördjupa tertiarlan i den omfattning som fordras i 
varje sarskilt fall, dels lana till lamplig kreditinrattning. 


Det nuvarande byggnadskostnadslaget ar svaroverskad- 
ligt, heter det i promemorian. De beräkningar som gjorts 
pekar pa en ökning sedan början av förra året pa 30 a 
35 procent for flerfamiljshus och omkring 40 procent for 
enfamiljshus. Det ar risk för att kostnadsstegringen drivs 
langre. Samtidigt bor emellertid genom anpassning av 
bostadsbyggandet i fraga om materialval, konstruktioner 
osy. byggnadskostnadsstegringen kunna till viss grad mot- 
verkas. Syftet med forslaget ar att fa fram de finansiella 
forutsattningarna for den fortsatta bostadsproduktionen 
och sålunda undanröja de risker för en produktionskris, 
som kostnadsstegringen och darmed delvis forbundna ka- 
pitalanskaffningssvarigheter hotar frambringa. 


Om de höjda byggnadskostnaderna skulle överföras på 
hyrorna, skulle hyresnivån i nya hus komma att stiga 
med omkring 25 procent över den nivå, som gällt i under 
senare år färdigställda lägenheter. Splittringen på hyres- 
marknaden skulle bli svårartad om det senaste årets 
byggnadskostnadsstegring skulle slå igenom på hyresnivån 
i nya hus. 


Mot utredningens förslag har två av ledamöterna re- 
serverat sig bl. a. under hänvisning att tiden varit för 
knapp och materialet otillräckligt för ett sådant stånd- 
punktstagande till ett så vittgående förslag. Även om det 
ar klart uttalat, att det gäller åtgärder av provisorisk ka- 
raktär, torde det icke undvikas att ställningstagandet kom- 
mer att inverka även på den definitiva bedömning av de 
hyrespolitiska problemen, som utredningen senare måste 
komma fram till. Majoriteten har vid sitt ställningstagande 
utgått från att det föreligger risker för betydande stör- 
ningar i nyproduktionen av bostäder, såframt icke omedel- 
bara åtgärder vidtagas till bostadsproduktionens stöd. 
Reservanterna ifrågasätter om anledning finnes att be- 
döma det aktuella läget så pessimistiskt och anser att man 
underskattat de möjligheter till en kostnadsnedpressning 
genom olika anpassningar av byggnadssättet som kan före- 
finnas under förutsättning att kostnadshöjningen icke bort- 
subventioneras. 
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Modell till folkskola i Nyköping. 


Modell till ålderdomshem. ; a 


Byggherren eller byggnadsbestallaren av idag ar oftast 
icke en enda mer eller mindre byggkunnig person utan. 
en kommitté tillsatt av statliga eller kommunala myn-ö 
digheter eller någon privat institution. Medlemmarna if 
en sådan byggnadskommitté ar icke sällan lekmän ifråga | 
om byggenskap och framför allt ritningsläsning. För: 
arkitekten gäller det då att framlägga sitt projekt på ett 9 
lattfattligt och for envar begripligt satt. Det blir nöd: I 
vändigt att utarbeta projektet 1 tre dimensioner dys, som: 
modell. 


Även för den projekterande själv torde det nu vara av 
stort värde att på ett tidigt stadium tvingas arbeta i tre 
dimensioner. 


Mot bakgrunden av detta resonemang infördes )obliga- 
toriskt modellbygge under föregående läsår (1950—1951) 
i undervisningen i byggnadsutformning vid gymnasie- och 
dagfackskolelinjerna i avgångsklasserna vid Högre tek- 
niska läroverket i Stockholm. Aftonskolans timplan: med- 
ger tyvarr icke att modellbygge gores obligatoriskt men 
eleverna gavs tillfälle att frivilligt bygga modell av sin 
huvuduppgift i ämnet. i 


I läroverket har inrättats en modellbyggnadsverkstad 
med verktygsutrustning. Material till modellbyggenas 
stommar tilihandahalles av skolan och eleverna behöver 
endast kosta på sig det minimum av färgat papper och 
kartong, som åtgår till byggnadernas yttre, den vanligen 
sprutade färgen på terrängmodellen och mödan att på > 
fritid plocka renlav till vegetationen. Å 


Arbetet utföres under rubriken ylaborationery och in- 
tresset bland eleverna kan utan överdrift betecknas som 
mycket stort. ; 


Har ovan reproducerade foton av några elevarbeten 
bör i första hand bedömas ur >hantverksmässig»> syn- 
punkt då undervisningsmålet ju är att frambringa goda 
medarbetare till arkitekt- och ingenjörskontor. 


Mats Linnman 


224% 


Explosionsrisk i operationsrum 


Med anledning ay de explosionsolyckor och olyckstill- 
bud, som’ pa senare tid förekommit under operationer vid 
sjukhus i Stockholm, har Stockholms Sjukhusdirektion 
startat en undersökning av orsakerna härtill for att kom- 
ma med förslag till åtgärder, som bör vidtagas för att 
förhindra dylika explosioner. 

Vi publicera här nedan ett utdrag ur de bestämmelser 
som utarbetats 1948—1949 i USA av en kommitté tillsatt 
av National Fire Protection Association, Safety Com- 
mittee. 


Utrymmen i vilka explosionsrisk föreligger 


' Enligt de av kommittén utarbetade bestämmelserna skall 
| alla utrymmen i ett sjukhus där man avser att behandla 
0 en patient med något eldfangt narkosmedel eller där dy- 
lika narkosmedel förvaras utrustas så att explosioner 
förebyggas. 

Som explosionsfarliga rum skall således operations- 
tum, forlossningsrum, vissa behandlingsrum och förbere- 
delserum betraktas. Dessutom påpekas speciellt att korri- 
dorer som angränsar till narkosutrymmen kan orsaka 
elektrostatisk uppladdning av personalen och lämpliga för- 
siktighetsåtgärder bör vidtagas härför. 


Åtgärder för att förhindra explosioner 


_ Undersökningen visade att lättantändlig gas ej före- 
kommer över 1,5 meter över golv varför den elektriska 
installationen, belysningsarmatur och övriga elektriska 
apparater som placeras högre än 1,5 m 0. g. ej behöver 
| vara explosionssäkra. Dylika apparater vilka kan för- 
| orsaka gnistbildning och som placeras lägre än 1,5 m 

). g. måste däremot göras explosionssäkra, vilket inne- 
bär att gnistgapet skall vara gastätt kapslat. 
> Det elektriska systemet i explosionsfarliga rum får 
“ej innehålla nolledare utan anslutas till sjukhusets nät 
over en transformator vars sekundärsida ej är förbunden 
med jord. 

0 För att förhindra gnistbildning mellan två olika elek- 
tröstatiskt uppladdade föremål måste alla föremål och 

personer placeras på ett halvledande golvmaterial via vil- 
ket alla föremål och personer som kunna elektrostatiskt 
_ uppladdas erhåller samma potential. Det elektriska mot- 

- ståndet hos golvbeläggningen skall ligga mellan 25 000 
“och 500000 ohm om motståndet mates mellan två elektro- 

der som placerats I meter från varandra var som helst på 

‘golvet. 

Det vanliga mosaikgolvet ar ej tillfyllest enligt dessa 
normer. Acceptabla golv ar: mosaikgoly innehållande ace- 
tylensot eller blandat med pulver av annat ledande mate- 
rial, plasticgolv, golvbelaggningar gjorda ay sadant ma- 
terial som ledande gummi, ledande linoleum och ledande 
-astaltplattor. 

Alla föremål och personer skall vara jordférbundna till 
golvet genom att de forses med slapkontakter eller fotter 
resp. skor av ledande material. 

-Patienter jordas till operationsbordet, genom ledande 
‘material, som täcker hela bordet. Operationsbordet ar av 
-ymetall och jordas till golvet. 

Narkosskéterskan och narkosapparaten ar de viktigaste 
länkarna i denna kedja av föremål som kunna statiskt 
uppladdas och vilka måste förbindas med jord. Stolen på 
vilken narkossköterskan sitter skall vara av metall med 
omålad sits samt jordförbunden. Sköterskan skall bära 
fotbeklädnad av ledande material. 

Narkosapparaten och patienten skall bilda en obruten 
jordad krets. Själva narkosapparaten skall vara jordför- 
bunden. Slang och mask skall vara av ledande material. 

Samtliga föremål skall alltså bilda en kedja av statiska 


skyddsåtgärder. 


Pilarna visar flöde i två riktningar av statisk elektricitet som genereras 
4 operationsrum. Narkosskoterskan är jordad pa tyra sätt: (I) genom 
narkosapparaten; (2) genom patienten; (3) genom stolen sect (4) genom 
ledande skosulor. Narkosapparaten och operationsbordet är iordade medelst 
släpkontakter. Patienten är jordad genom såväl operationsbord som nar- 
hosapparat — genom den ledande slangen fran narkosapparaten GM, 
ledande gummiunderlagg på operationsbordet. Kirurgen bar ledande skor 
och står på en jordad plattform. Sköterskan bär ledande skor. 
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-Badstuer i boligbyggeriet 
(Ur Arkitekten ugehefte 25, I95T) 


Udstillingsbadstue. Ovnen är gemt bag gitteret. Benkene kan loftes o 
for rengoring. 


Forfattaren, arkitekt M. A. A. Gunnar Milthers, ger 
en översikt Over aktuella problem beträffande finska bas- 
tubad, till stor del grundade pa svenska erfarenheter av 
eldrivna torrbastuaggregat. 

Statens Bygningsdirektorat i Danmark har i maj fast- 
ställt vissa bestämmelser for konstrukticn av basturum 
under olika förhållanden, och dessa citeras. Artikeln är 
en propaganda för bastubadet, och författaren hoppas på 
ett ökat intresse för bastubad i Danmark och citerar i 
detta sammanhang en devis i en nybyggd dansk badin- 
rättning »Bliv ren og frisk, bliv skgn og glad, benyt det 
finske badstuebad.> NES 


LITTERATUR 


Detaljritningar till basturum 


AB B. A. Hjorth & Co har utarbetat en serie plan- och 
konstruktionsritningar i losbladsform till basturum ut- 
rustade med el-drivna torrbastuaggregat samt typbygg- 
nadsbeskrivningar for olika basturum. 


Ingvar Karlén 


Krav pa golvbelaggning, av Boris Blomgren. Statens Kommitté 


for Byggnadsforskning. Rapport nr 23 1951, 42 sidor, 8 bilagor, sten- 
cilerad. Pris Kr. 3: —. Tidskriften Byggmastarens förlag. 

Den fraga, som forst dyker upp vid varje material- 
val ar vilka egenskaper man önskar att det tilltänkta 
materialet skall ha. En god hjälp for denna frågas lö- 
sande nar det galler den mycket viktiga och den mycket 
utsatta del av huset som golvbelaggningen utgör ger den 
rapport, som Statens Kommitté for Bygenadstorskning 
utgivit om >Krav pa golvbelaggningar». 

I rapporten ges en mycket översiktlig och uttömmande 
framställning av de fordringar, som kan uppstallas pa 
häftet behandlas sålunda 


ett golvmaterial. I krav på 
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laggningstid, bärande konstruktion, vidhaltning, meka- 
nisk åverkan, elasticitet, kemisk åverkan, fukt, eld, värme, 
ljud, färg, halkrisk, renhet, golvvård och kostnader. 

I en underrubrik till rapporten anges att den utgör 
ett komplement till rapporten »Golvlitteratur.> Den ut- 
gör sålunda en kortfattad sammanställning av det vetande 
som kan hämtas ur litteraturen, omedelbart utan nya 
undersökningar. Svar på frågan om olika materials egen- 
skaper och användningsmöjligheter har det därvid ej 
gått att ge. Harfor är förekommande uppgifter om ma- 
terialens egenskaper icke tillräckligt jämförbara och full- 
ständiga. Rapporten kan därför inte svara på frågan vil- 
ket material som skall användas, utan konsumenten får 
för detta vända sig till golvspecialisten för att få sina 
önskningar i möjligaste mån tillgodosedda. 

I bilagor ges några sammanfattningar av olika golv- 
materials egenskaper hämtade direkt från litteraturen. 
Dessa är dock ej avsedda som anvisningar utan kunna 
endast tjäna som orientering på grund av att de är be- 
haftade med flera osäkerhetsfaktorer. Som orientering 
är de dock mycket värdefulla. 

Medan rapporten »Golvlitteratury huvudsakligen kan 
ha intresse för dem som mera ingående behöva syssla 
med golvfrågor är »Krav på golvbeläggningar> synner- 
ligen värdefull för alla dem som har att ta ställning 


till val av golvmaterial. 
Bertil Mallmin 


ec 


Byggnads-Glasullit, Effektiv isolering mot kyla, värme och ljud. 
Broschyr utgiven av Höganäs-Billesholms AB, Höganäs 1951. 44s. 


Föreliggande broschyr ger en utförlig redovisning för 
Glasullitens egenskaper och användning med en riklig 
mängd konstruktionsritningar för olika byggmetoder, där 
Byggnads-Glasullit använts för värme- och ljudisolering 
samt ljusabsorption. Broschyren samt ev. särtryck härur 
för arbetsbeskrivningar kan erhållas från tillverkaren. 


Birte Ba 


Ledning. Strålning. 


=> 
\ 7 Bet Ber 
TER ER SS Konvektion (strémmning). 


Broschyren har samma föredömliga prägel: som det 
tidigare utgivna standardverket Höganäs Byggnadshand- 
bok. Inledningsvis ges några allmänna synpunkter på 
värmeisolering och ljudisolering samt allmänna isolertek- 
niska anvisningar. Dessa anvisningar avser: värmeled- 
ningstal, värmemotstånd, konvektion, fukt, sammanpress- 
ning, volymvikt, beständighet och användningsområde. 
För varje begrepp anges hur Glasullit-mattans egenska- 
per uppfyller de olika krav som uppställes i anvisningarna. 
Denna redovisning ger en för materialbroschyrer säll- 


"synt fullständig bild av det aktuella materialet. Broschy- 


rens tyngdpunkt ligger på de därefter återgivna kon- 
struktionsexemplen. 


Höganäs keramiska plattor för golv- och väggbeklädnad, 
Broschyr utgiven av Höganäs-Billesholms AB, Höganäs 1951. 32 s. 

Även denna broschyr är av samma. goda klass som 
Höganäs Byggnadshandbok. En speciell nyhet är kort- 
fattade arbetsanvisningar för läggning av plattor på golv 
i cementbruk, som utarbetats på grundval av praktiska 
provningar under de senaste åren. 

Ingvar Karlén 
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tint De 


AVGJORDA TAVLINGAR RR 
Kommunalt centrum m. m. i Skultuna 


Inbjuden tävling om kommunalt centrum, folkskola oc 
bostadsområde i Skultuna kommun har avgjorts varvic t 
prisnamnden enhälligt förordat till utförande ett förslag 
utfört av arkitekt SAR Lennart Tham med arkitekt sArg 
Olof Eriksson som medhjälpare. H 

Övriga inbjudna var arkitekt sar David Helldén, ar4 
kitekter sar Folke Björk och Carl Nyrén, arkitekt sare 
Nils Tesch, samtliga Stockholm. 4 

Prisnamnden: kommunalnämndens ordf. Karl Hofvan-} 
der, överingenjör C. O. Lindquist, Skultuna, professor? 
Paul Hedqvist och chefsarkitekt Nils Sterner, Stockholm 
samt lansarkitekt Karl Sorensen, Västerås. 


Kommunalhus i Lilla Edet 


Inbjuden tävling om nytt kommunalhus m. m. i Lilla 
Edets köping har avgjorts varvid prisnadmnden enhälligt? 
förordade till utförande ett av arkitekt sar Hans ÅL 
blad, Stockholm utfört förslag. | 

Övriga inbjudna var arkitekt sar David Bloniqvistl 
Göteborg, arkitekt sar Björner Hedlund, Göteborg, HSB is} 
arkitektkontor, Stockholm, arkitekt sar Anders William- 
Olsson, Vänersborg. oh 

Prisnamnden: ingenjör Lage Grettve och kommunal= 
kamrer Allan Andersson, L:a Edet samt lansarkitekt | 
Per-Axel Nobel, Vänersborg, stadsarkitekt Thorv 
Struve, Trolihättan och arkitekt SAR Bengt Östnäs, Gö- 
teborg. 


UTLYSTA TÄVLINGAR = 
Folkskola i Saltsjöbaden ae 


Saltsjöbadens köping inbjuder svenska arkitekter att _ 
deltaga i pristävling om ny folkskola i Saltsjöbaden. 

Till prisnämndens förfogande star en summa av 18 COQ 
kr. som skall användas till- pris och inköp. Första pris. 5 
skall ej understiga 6000 kr. och lägsta inkopssumma ej 
1500 kr. Program med därtill hörande handlingar er- * 
hållas fran tävlingsfunktionären, kommunalkamrer War 
Westesson, kommunalkontoret, Saltsjöbaden, vid depo- 
sition av 50 kr. Program utan bilagor utlämnas kost- , 
nadsfritt. Vid programhandlingarnas uttagande skall läm- , 
nas adress, under vilken skriftligt meddelande kan nå den. 
tävlande. va 

Tavlingsforslag skall vara inlämnat senast kl. 15.00 4 
den 1 febr. 1952. Prisnamnden består ay nämndeman ; 
Wictor Mattsson, ingenjör Erik Brolin, överlärare Tore 
Ahlstrom, professor Paul .Hedqvist, arkitekter sar Leif 
Reinius och Evald Claesson. ; 


Uap pe: mästaren 


Inlämnings- 
tid 


Bostadsområde i Örebro. 29.9.1951* | Nr 23s. XII 


Kommunalhus i Malung. .| 1. 10. 1951 Nr4s.1X 
Stortorget i Vetlanda....| 15.1. 1952* | Nr7s. VIII 
Idrottshus i Kalmar , Ta L225 SÖS Nrogs. XI 
Stadsplan for Izmir..... Pa 2p KOST INigSragss axe 
ParOverkad a Umea anaes E5s 12) Fos, |) Nr aes i 
Läroverk i Danderyd....] 15. 12. 1057 JNT ws sax 
Kyrka 1 Goteborg ...... TZ. 1052 Nri6s.X 
Folkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 1952 Nr 16s. X 
Kungsträdgården i Sthlm| 1. 3. 1952 Nr 14s. 1X 


*Inldmningstiden framflyttad. 
Lämna reproduktionsdugliga tévlingsritningar. 


 BYGGNÄSTAREN 


051 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 


Bostadstävling i Göte- 
borg. Fasaddetalj från 
Ize pristagaruas för- 
slag. 


| -: verige-Amerika Stiftelsens 
| USA-stipendier 1952 


| för svenskar, som ämnar bedriva avancerade studier 
rom valfria ämnesområden i Förenta Staterna under år 
1952. 


_ De kontanta stipendierna varierar mellan 1000 och 
2000 dollar. Däribland märkas t. ex. Zornstipendiet, Asea- 
stipendiet, Kooperativa Förbundets stipendium. J. Sigfrid 
| Edströms stipendium, J. P. Seeburgs stipendium. 


| Sökande bor utom universitetsexamen eller därmed 
jämförd kompetens även ha goda kunskaper i engelska 
språket. Studietid minst 6 månader. Åldersgräns for Zorn- 


| stipendiet 45 år och för de övriga stipendierna 35 år. 


le 
at 


: Dessutom utdelas amerikanska universitetsstipendier för 
ett läsår. Ansökningstiden for samtliga stipendier utgår 
H 


i den 15 oktober. Erforderliga upplysningar hos Sverige- 
Amerika Stiftelsen, Grevturegatan 14, Stockholm. 


Radda Barnens höstkampanj 1951 


få Ur tryckalstren för höstkampanjen citera vi följande: 
Under kriget förstördes 30 % av bostadsbeståndet i 
"Tyskland och trots att man kunnat bygga en halv miljon 
nya bostäder, motsvarande en sjättedel av de förstörda, 
är framför allt flyktingarna hänvisade till att bo i nöd- 
bostäder av olika slag — bunkrar, källare, barackläger 
och stall. I Bayern finns de flesta masslägren nämligen 
100. Lägren är dåliga, men bostäderna är många gånger 
sämre, vartill kommer att de lätt glöms Bort vid gavo- 

| férdelningar.> 
»I Grekland, dir ett antal barnavardscentraler en tid 


varit i verksamhet, inriktar sig Radda Barnen nu pa att 
uppfora ett barnsanatorium.> 

>I Israel ar Radda Barnen i stand att uppföra en 
barnby, där klena, föräldralösa och invalida immigrant- 
“barn skall tas emot. Barnbyn kommer att ligga några 
‘kilometer fran Jerusalem uppe på en bergsplata.» 


Kampanjens postgiro ar 900 100. 


% Hårda tider för byggnadsverksamheten 
i USA 


Den forcerade upprustningen har i USA utlöst skärpta 
kreditrestriktioner, som haft drastiska återverkningar, i 
synnerhet på fastighetsmarknaden och byggnadsindustrin. 


Före koreakriget ‘var en nominell kontant inbetalning 
tillfyllest vid fastighetsköp. Nu måste man vid förvärv 
av ett till exempelvis 25000 dollar värderat hus erlägga 
minst 50 % vid kontraktets underskrivande. Nu är det 
visserligen sa att denna för amerikanska förhållanden 


onaturligt höga procentsats minskas då det gäller an- 


språkslösare fastigheter. Men då ett aldrig så enkelt 
boningshus för närvarande betingar ca 10000 dollar, är 
den vid förmånliga avbetalningsvillkor vana amerikana- 
ren, trots sina med svenska förhållanden jämförda — 
höga inkomster endast i sällsynta fall i stånd att upp- 


bringa de 2500 — 4000 dollars som erfordras för att sä-' 


kerställa första hypoteket. Följden är därför den, att för 
lägre inkomsttagare, arbetare och tjänstemän egnahems- 
förvärv i allt mindre utsträckning kan ifrågakomma. 


Förenta staterna måste enligt vad som framgår av 
statistiken årligen bekosta renovering av minst 1,25 — 
1,5 miljoner bostadslägenheter för att kompensera det 
avbräck som kriget vållade byggnadsindustrin respektive 
kunna hålla jämna steg med befolkningens snabba 
tillväxt. 


Enligt senaste redovisning förefinns f. n. 35 miljoner 
bostadsenheter. Därav är emellertid 11,7 miljoner »över- 
arigay och ohygieniska. 


Byggandet av billigare bostäder har mer och mer för- 
svårats dels av den enorma prisstegringen på byggnads- 
material och högre arbetslöner och dels av den alltmera 
åtstramade kreditgivningen. Ett hus, som 1940 kunde upp- 
föras for en kostnad av 4075 dollar betingar nu i bygg- 
nadskostnader närmare 10000. Kostnaderna för ett en- 
familjehus ter sig som följer: 


Byggnadsmaterial em eat ere Nea ee 4 570 dollar 
‘Anibetslonerh sjagskögans paras a nash cea SJR SKEN 2950 » 
Parcellerine <7, pc teak so Mane ler ok Seer T250045> 
BOTeta 2 ATV SL ages bee Aleks suas tie eas 1250 » 


10 020 dollar 


Svårigheterna att till överkomliga priser uppföra en- 
familjshus och den i samband härmed hotande arbets- 
lösheten inom byggnadsindustrin har på nytt utlöst de- 
batter om nödvändigheten av att råda bot på missför- 
hållandena och möjliggöra en omfattande byggnadsverk- 
samhet. De största städerna har — med New York City 
i spetsen — redan uppgjort byggnadsplanförslag som för- 
väntas kunna realiseras. 


En fråga som härvid allvarligt dryftats är om det. 


ligger i nationens intresse att byggnadsverksamheten stän- 
digt utsträckes och obebodda trakter bebygges under det 
att värdefulla stadsområden, som redan förfogat över 
trafikinrättningar, kanalisationsanläggningar, gator, tele- 
foncentraler, el-verk etc. och andra för invånarnas kom- 
fort erforderliga tillgångar successivt förfaller. Amerikas 
moderna stadsplanerare och arkitekter anser att sanering 
av städerna är långt mer nödvändigt nu än tidigare under 
det att skapandet av nya samhällen på åker och ängsmar- 
ker bör få anstå. 


P. Hagman 
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»Askungen». Inköp, 2000 kr. : , 
Arkitekt SAR Dag Efvergren, Stockholm. ; 


| { 1. } 
all + 7 
Lee 


»Kyrkan — centrum». Inköp, 750 kr. 
Arkitekt SAR Bo Cederlöf, Solna. 


»Mottlöst». Inköp, 500 kr. ‘ ke 
»Galg». Första pris, 4 000 kr. Arkitekt sar Carl-Gustaf Carlstedt, arkitekt Carl Hampus Bergman 


Arkitekter SAR Per Axel Ekholm och Sidney White, Göteborg. och ingenjör Georg Weijmar, Stockholm. 


Tävlingsnämndens utlåtande: 


Forsldgsställaren har koncentrerat samtliga begärda lo- 
kaler till en byggnad i två våningar, som förlagts paral- 
lell med och ganska nära vägen. Tillbyggnaden har dra- 
gits in bakom lagmansgården, med vilken den samman- 
kopplats med en portik. Mellan lagmansgarden, tillbygg- 
naden och huvudlängan har utbildats en Uten trevligt 
ordnad forplats, varifrån huvudentrén till byggnaden i 


»Nalle Robert». Inköp, 3500 kr. 
Arkitekt sar Carl Nyrén, Stockholm. 


fre 


tänkts. Denna huvudupplaggning är i huvudsak enkel och FNS EE FREE EN 

god med sin kontrastverkan mellan den rejäla tvåvånings- I | ; TT [1 x ia] im] al 5 
byggnaden och de aldre sma byggnaderna. Tillbyggnaden ANA ES te Vide 
tränger dock genom sin höjd och sitt lage val nara inpå 


se SKE a pas »Tjugotvaett. Obelénat. (Uttagen for publicering.) nF 
de gamla husen. Planerna aro wvällösta med överskådliga, Arkitekter SAR Tore Forsman och Ulf Snellman samt byggnads- 

ljusa och omväxlande kommunikationsutrymmen och Ingenjör Tyers ado ees ee ; 
lämplig och riktig fördelning av lokalgrupperna. For- 
slagsstallaren har skickligt undvikit norrlage for tjänste- 
rum. Anmarkas bor att sjukkassan forlagts till våning 
I tr. och att ett av ndmndrummen ar for smalt. Tillbygg- 
nadens anslutning till kommunalhuset är utmärkt. Fasa- 
derna ha 1 huvudsak en god karaktär. Forslagsstallaren 


har forsokt mildra en viss tyngd hos byggnaden genom 


fasadernas uppdelning i fält. Byggnadskostnaden intar ett »In nuce». Obelénat. (Uttagen för publicering.) 
mellanläge. Den besparing forslagsstillaren gjort genom 
sin koncentrerade lösning har han minskat genom val 
rymliga hallar och forrum. 


Arkitekter SAR Hans och Gunvor Fries, Stockholm. 


»Sven Dufva». Obelonat. (Uttagen for publicering.) 
Lansarkitektkontoret, Malmo. 


»Pelikanen». Andra pris, 2 500 kr. ug . 
So PAR Magnustahlsren; gr orpjörntOlssontocktövEn neo; Svenska Landskommunernas förbund har utgivit ett 
andra häfte benämnd Kommunalhus 2 vari visas resul- 
tatet av tävlingen i Ovansjö. De skildrade projekten äro 
utmärkt reproducerade. Häftet kostar 20:— kronor. 
ms Man konstaterar att resultatet av denna tävling lämnat 6 
=e m a ett ett betydligt bättre resultat än den föregående. Kanske + 
ae orsaken härtill ar att Ovansj6-huset omfattar nära dubbelt 


så många kvadratmeter golvyta som det i Roslags-Länna. 


»Tulipanaros». Andra pris, 2500 kr. 
Arkitekt Sar Gunnar Hollström, Karlstad. Forts. sid. 75 
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Vi visar här förstapristagarnas bottenplan och huvud- 
asad jämte huvudfasaderna till ett flertal andra projekt, 
prisbelönta, inköpta eller särskilt uttagna till publicering 
häftet. 

Som en kuriositet kan nämnas att på perspektivet till 
ett av de inköpta förslagen var ritat en luftballong enligt 


Ke 


si, det lyckades, det blev ett inköp trots att prisnamnden 
inte lat lura sig.. Forslaget, ehuru sobert, saknade varje 
spår av den Drottningholmska charmen. tv 


Se 


j Några golvutställningar i Byggtjänsts nya lokaler. 


"Med anledning av signaturen »Floormansy inlägg i 
‘Byggmastaren nr 10 (notisavd. sid. 37) angående golv- 
| vård, som synes ge uttryck för påtagligt föråldrade och 
vilseledande synpunkter i en numera så aktuell fråga, 
vill undertecknad framlägga en del synpunkter. Artikeln 
ifråga kvarlamnar hos läsaren ett förbryllande intryck. 

Genom sitt resonemang, vilket i många avseenden 
förefaller något oklart, främst till följd av obenägenhe- 
ten att ingå på vilka slag av golvbeläggningar, som egent- 
ligen avses i artikeln, vill sign. göra gällande att samma 
"principer, som gälla för skötseln av gamla golvmaterial — 
| tydligen avser sign. därmed trä- och linoleumgolven — 
även skulle vara att rekommendera för de modernare 
golvmaterialen, varmed avses de s.k. underhållsfria plast- 
golven och tydligen de förekommande asfaltplattorna. Be- 
teckningen underhållsfrihet är ej alls som sign. förmodar 
detsamma som åldringsbeständighet, som är en rent ke- 
misk egenskap, utan med beteckningen har man väl när- 
mast velat avse ett golv, som fordrar ett minimum av 
kostnader för rengöring och underhåll och ändå ser 
snyggt ut. Rent språkligt sett kanske någon annan be- 
teckning kunde ansetts lämpligare — i själva verket kan 
man ju halka även på ett s.k. halksäkert golv — men den, 
som därför i praktiken räknar med förekomsten av ett 
epokgörande golv, som utan några som helst kostnader 
sköter sig självt, torde nog få vänta på en,sadan upp- 
finning. Olika golvmaterial fordra helt olika grad av 
underhåll, trä och korkparkett t. ex. ofta ett omsorgs- 
fullt sådant, klinkergolv ett relativt obetydligt. Det anses 
allmänt att de golvmaterial svenska industrier under se- 
nare år fört i marknaden inneburit mycket aktningsvärda 
framsteg, icke minst just då det varit ett så angeläget be- 
hov att få fram material, som vid användning i det långa 
loppet nedbringa arbetskostnaden för skötseln. En del av 
dessa svenska kvalitetsprodukter ha rönt berättigad upp- 
märksamhet på andra marknader, bl.a. i USA. 


fr 


Betraffande de har aktuella nya golumaterialen bor 
observeras att dessa levereras utan nagot bonvax pa ytan 
och i fortsattningen ej heller erfordra boning, vilket 
framgår av resp. fabrikanters egna sk6tselanvisningar. 
Bland de förekommande typerna av nya golvmaterial 
torde inte vara svårt att finna sådana, som uppfylla höga 
krav ifråga om varaktig glans hos ytan, även då denna 
blivit sliten. , ; 


Ifråga om de kemiskt motståndskraftiga vinylplast- 
materialen — av samma slag som förekommer i plast- 
regnkapporna — äro dessa material så starka och okäns- 


liga, att de vid behov mycket väl kunna skuras med vat- ' 


ten, tillsatt med såpa eller liknande utan att lida den 
minsta skada. Sign. har däremot fattat att i skötselan- 
visningarna för alla golvbeläggningsmaterial, även de 
nya, skulle avrådas för användning av aggressiva medel 
vid rengöringen! Betraktar man asfaltplattorna, speciellt 
de s. k. sjalvbonande, fordra ej heller dessa boning för 
att tillräcklig glans eller livslängd skall uppnås. I Bygg- 
tjänsts nyligen öppnade utställningsavdelning i Stockholm, 
där de nya golvmaterialen av olika typ äro lagda intill 
varandra på stora ytor och utsatta för samma. slitage, har 
envar ett utmärkt tillfälle att bedöma materialen såväl 


med hänsyn till glans och därmed sammanhängande halk- 


risk som utseende i övrigt. 


Ifråga om de gamla golven erfordra genomgjutna lino- 
leummattor, vilka levereras maskinbonade från fabrik, 
fortsatt underhåll med ett eller annat slag av bonvax för 
att ett välvårdat utseende skall bibehållas, och genom bo- 
ningen tillföres också det fett, som behövs för att mattan 
ej skall torka ut och bli utsliten i förtid. I stället för det i 
artikeln omnämnda vattenfria bonvaxet brukar dock nu- 
mera oftast den arbetsbesparande vaxemulsionen (golv- 
polish) komma till användning. 


Det torde även behöva påpekas att det är det be- 
tungande arbetet att få bort smutsen genom själva ren- 
göringen och samtliga därav härrörande kostnader, av 
vilka materialkostnaderna endast utgöra en obetydlig del, 
vilket tydligen ställt linoleumvaran i en klass för ‘sig. 
Orsaken härtill ligger i att oljematerial, icke minst sedan 
ytan efter en tids användning blivit sårig och repig, äro 
relativt litet motståndskraftiga mot de alltför kraftiga 
rengöringsmedel och behandlingsmetoder, som fortfarande 
användas, trots all informerande upplysning om rätt golv- 
vård. Då det gäller linoleum, anges att såpa och tvätt- 
pulver ej skall användas, men man behöver ej alls gå så 
långt tillbaka som till någon trägolvsepok för att konsta- 
tera att vid storrengöring av linoleum såpvatten rekom- 
menderats såsom lämpligt. Varken ifråga om boning eller 
rengöring föreskrives. emellertid att vitt skilda golvtyper, 
såsom linoleum och plastgolv, skola behandlas efter en- 
hetliga principer. ; 

Liksom man ytbehandlar parkettgolv kan man på lik- 
nande sätt plastbehandla även torra linoleummattor, och 
man väntar sig därmed en efterlängtad möjlighet att i 
någon utsträckning förbättra både linoleummattornas livs- 
längd och motståndskraft mot alkaliskt tvättvatten, något 
som måste vara av stor fördel för skötseln av kork- 
mattor. Genomgjutna sådana, som numera tillverkas med 
innehåll av trämjöl i stället för det avsevärt dyrare kork- 
mjölet, äro till följd av absorbtion känsliga för inverkan 
av vatten. För de här omnämnda nya golvtyperna är dy- 
lik plastbehandling ogörlig eller till ingen nytta. 

Det är sant att konsumenterna givetvis ej böra åsido- 
sätta eller missuppfatta de skötselföreskrifter resp. golv- 
fabrikanter lämnat för de olika typerna av golvmaterial, 
men det bör rätteligen i detta sammanhang påpekas att 
i en del fall fullständigare och tillförlitligare sådana skulle 
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vara av allra största värde vid golvvården. Det slag av 
anvisningar, som behövas, böra i främsta rummet vara av- 
passade med hänsyn till förbrukarnas krav på nödvändig 
inbesparing av arbetskraft och kostnader för golvskötseln, 
och i mindre utsträckning vara dikterade av fabrikantens 
egna ekonomiska intressen. Det är ej rätt att allt ansvar 
för i förtid förstörda golv alltid måste läggas på konsu- 
menterna, som för övrigt ofta stå i valet mellan en hel 
flora av rengöringsmedel, bonvax och andra behandlings- 
medel, som alla uppges vara av god kvalitet. ; 
Kännedom om de olika golvmaterialens uppbyggnad 
och egenskaper är en nödvändig förutsättning för att 
kunna lämna riktiga skötselföreskrifter, och det bör där- 
för förbehållas golvfabrikanterna själva att stå till tjänst 
med för varje material passande skötselföreskrifter. Där 
olika golvbeläggningar äro lagda intill varandra, så som 
allt oftare numera blir fallet i stora verk och inrätt- 
ningar skulle många golv snabbt bli vanskötta eller ut- 
slitna och stora värden gå till spillo, om man skulle ta sig 
för att helt enkelt sköta dem efter gemensamma prin- 
ciper. Dylikt ansvarslöst tillvägagångssätt bidrager minst 
av allt till att lösa de svåra och aktuella problemen om 
golvvården. 
; G. Lindedal 


LITTERATUR 


British Furniture Today av Ernö Goldfinger, Alec 
Tiranti Ltd, London 1951. Pris 6:75. 


SOM Första pris i den av Museum of Modern Art, New York, ut- 
lysta internationella tävlingen om billiga möbler. 
Ark. Robin Day och Clive Latimer. 


British furniture today är namnet på en behändig 
liten bok i serien Chapters in art, som ges ut av Alec 
Tiranti Ltd i London. Den är skriven av Erno Gold- 
finger, som sedan några ar ar verksam som mdbelarki- 
tekt i England. Boken innehaller till fyra femtedelar ett 
urval fotografier ay möbler och belysningsarmatur och 
inleds med några sidor text, som behandlar forutsatt- 
ningarna for modern mébelutformning. Forfattaren pa- 
pekar sarskilt, att han med benämningen moderna möbler 
menar samtida möbler av progressiv formgivning. Han 
redogör kort och lättfattligt för de förändringar i sam- 
hället som har skett sedan industrialismens genombrott 
och klargör varför en nutida formgivare har helt andra 
- utgångspunkter för sitt arbete än sin föregångare i äldre 
tider. Med utgångspunkt från möblernas funktion indelar 
han dem i fyra huvudgrupper och belyser deras olika 
måttförhållanden och byggnad i relation till människo- 
kroppens. Citat från doktor Bengt Åkerbloms avhandling 
Standing and Sitting Posture dominerar de korta kapitlen 
om sittmöbler och bord. 

Boken avser att peka på huvudprinciper för möblers 
uppbyggnad och den är med den klara och koncentrerade 
texten lättläst i all sin saklighet. Bildkollektionen visar 
ett ganska brokigt ansikte med goda och mindre goda 
exempel på modern formgivning, men den visar också 
att England har ett stort antal ambitiöst arbetande form- 
givare med progressiv inriktning. 

Gate 


76 Byggmastaren 1951, 18, notisavdelning 


Flygfoto Oscar Bladh N:o”C 2-421-50. ‘ 
Godkänd av Försvarsstaben för publicering. 


Vi löste ut programhandlingarna till »Idétavlan om 
förslag till omdaning av Kungsträdgården i Stockholm» 
härom dagen. Dvs. endast programmet ty vi var vid 
dålig kassa och 75 kr är fortfarande rätt stora pengar, 
säga vad man vill. 

Samtliga nordiska länder är inbjudna, vilket var för- 
nuftigt av tävlingsledningen. Ur resultat- synpunkt. Den 
svenska trädgårdskonsten befinner sig enligt mångas ut-' 
sago i en jämmerdal medan framför allt danskarna inne- 
har flera mästerskap i denna gren. För lite sen (vilket, 
ur Byggmästarens synpunkt betyder för omkring 6 må- 
nader: sen) avdömdes en kyrkogårdstävling 1 Orebrol > 
där vanns rubb och stubb av danskarna så när som två 
tröstpris, som råkade tillfalla Sverige och Finland. Norge 
har förstås sitt Vigeland-anlegg, men kan säkert trots! 
detta vara farligt. Finland har nått fina resultat pa 
hemmaplan och bör bevakas noga, som alltid. i 

Ur: svensk synpunkt måste beklagas att 10 000-meters- 
löparen Glemme räknas som professionell och inte far | 
ställa upp. Sveriges utsikter gar därmed ned åtskilliga 
pinnhal. I stället far vi förlita oss pa att vara sprinters 
Anjou och Bauer och var släggkastare Hermelin for de’ 
svenska färgerna i topp sa att saga. De svenska trumf-— 
assen, stavhopparen Blom och kanalsimmerskan Bodorff, 
sitter i prisnadmnden och ar därmed justerade. 

Bland alla de vanliga arkitekter, som innehar eller 
slavar pa'kontor, som kantar eller befinner sig några 
stenkast fran Kungsträdgården befinner sig flera be- 
märkta outsiders, som möjligen efter att i flera lust emp 
trampat Tradgardens grus fått någon idé. Y 

Startskottet till omdaningen har gått. Före utgången i 
kurvan vid Carolus Rex den 1 december måste alla ha 
frågat, »som önskar kännedom rörande rätta tydningen 
av programmets bestämmelser>, och den 1 mars 1952. 
klockan 1400 (svensk tid?) samlas deltagarna utvakade 
och förstörda vid målsnöret för att överlämna sina al- 
ster. Och alstren bör vara ritade så, att Byggmästaren 
i sinom tid kan klichéra dom utan anlitande av troll- 
gubbar eller homöopater. ee 

tu = 


UTLYSTA TAVLINGAR 
I 

Stortorget*i Vetlanda....|I5.1. 1952" | Nr 7s. VIII 
Idrottshus i Kalmar ....| 1. 12. 1951 Nr os: XI 44 
Stadsplan för Izmir..... I. 12. 1951 Nrits2o0 
Laroverk i Umea ...... 15. 12. L051 a) INPaa salen = 
Läroverk i Danderyd ....|15. 12. 1951 | Nr 15s. TX 1% 
Kyrka i Göteborg ...... Te 2. 1052 Nri6s.X | 
Folkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 1952 Nri6s.X% | 
Kungsträdgården i Sthlm] 1. 3. 1952 Nr 14s. IX 


*Inlimningstiden framflyttad. 
Lämna veproduktionsdugliga tavlingsritningar. 


TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 


Bergrumsbild från 
Stockholm. 


STARET j 2% Foto: Gullers. 


is aa Trollet fritt efter John 
Bauer. 


Vid Svenska Arkitektforeningens forsta hostsamman- 
träde diskuterades färg på fasad. Inledare var fil. lic. 
Gösta Selling och arkitekt Bengt Gate. Den förre talade 
‘Over den historiska utvecklingen av färgen i Sverige 
såväl i Stockholm som på landsbygden. Den senare redo- 
gjorde för nya försök och påvisade tendenser i färgsätt- 
ningen alltifrån funktionalismens vita renhetssträvan fram 
till våra dagars färglekar utan att egentligen ge några 
värdeomdömen. Gate ansåg sig dock böra varna för ett 
alltför våldsamt användande av färgen; en färgsättare 
måste i hög grad äga behärskningens konst. 


SS 


 BYGGNÄSTAREN 


the A h + - Ba \ V 
Mpa ey (NE ps ) 


I den. efterföljande diskussionen yttrade prof. Ahrbom 


att han ansåg många av de färgförsök, som gjorts de 


sista åren vara rent hysteriska och varnade kraftigt för 
ett fortsättande efter dessa linjer. Formen är det väsent- 
liga i all arkitektur, färgen bör endast vara en tjänande 
broder: 

Egon Möller-Nielsen talade även han mot de konst- 
närligt bemålade fasaderna och ville göra gällande att 
färgens enda uppgift i dessa fall var att kamouflera då- 
lig arkitektur. Härmed kastades en brandfackla, som 
sedan lyste varmt och gott hela kvällen fram till små- 
timmarna. 


Arkitekt Billman, som varit förutseende nog att ta 


med några egna färgbilder, drog en lans för fasadtegel 
och falurödfärgat trä. 

Arkitekt Tore Ahlsén tvingades slutligen fram för att 
ge några glimtar om ideologien bakom Årsta centrums 
målerier. Det var kanske inte så lätt att få något be- 
grepp om vad Ahlsén menade, men vi trodde oss förstå 
att han och Erik Ahlsén hade velat skapa ett uterum, 
i vilket målningarna skulle tjäna som ett sammanhållande 
element mellan byggnaden och omgivningen. Egon Möller- 
Nielsen hade tidigare trots sin aversion mot andra fasad- 
målerier uttalat sig positivt för Årsta centrum, som han 
tyckte sig ha funnit bearbetat på ett riktigt sätt: Inifrån 
och icke utifrån. 

Strax efter kl. 22.00 avåts en lätt supé vartill gläd- 
jande nog många hade bänkat sig. Efter ett inledande 
zoologiskt föredrag av ordföranden över bl. a. olika 
färger på djur och över atlasfågelns färggranna bobygg- 
nad (ett tjusigt föredrag förövrigt) vidtog åter diskus- 
sionen. Gate frågade Egon Möller om icke dennes färg- 
glada lekägg vore ett försök att kamouflera dålig skulp- 
tur. Detta förnekade dock Egon, som menade att arkitek- 
ten liksom skulptören måste arbeta med färgen och for- 
men jämsides redan från början. Det duger inte att göra 
formen först och sedan applicera färgen. Konstverket 
måste ses som en helhet redan i den skapande fantasien. 
Redan tidigare hade Egon sagt att arkitektens sämsta 
bundsförvant är malaren-konstnaren. Konstnären är en- 
dast konsument av intryck som han upptar och sedan om- 
sätter i sin konst. Han skapar alltså inte på samma sätt 
som arkitekten, som >har mod» att göra om naturen ge- 
nom att bygga hela städer i skogsbackarna. Han rekom- 
menderade ett intimare samarbete mellan arkitekterna 
och skulptörerna — båda arbeta tredimensionellt. 


Sedan följde en rad inlägg av målare och arkitekter, 
men den arkitekt, som hela kvällen envist ställt den rätt 
väsentliga frågan om hur människor reagerar fysiskt 
och psykiskt inför en viss färg, fick intet tillfredsstäl- 
lande svar. Det verkade på oss som om målarna ville 
frånkänna färgen egenvärde, dvs. att en färg bara kan 
bedömas i relation till en annan färg. Ett försök att 
genom Gallupundersökning utröna folks reaktioner in- 
för färgen ansågs kanske med rätta vara att ha alltför 
stor tilltro till Mr Gallups förmåga att finna sanningen 
i så subtila ting som färgupplevelser. 


Till sist undrade Gate om inte vår svenska vinter 
fordrar färgstarka hus för att liva upp entonigheten och 
tristessen. Men det skulle han inte ha undrat. Han fick 
svar från den enda kvarvarande damen, som helt lugnt 
förklarade att exempelvis en vassrugge, som om som- 
maren är blekgul, om vintern verkar knallande gul just 
genom att alla färger är neddämpade. Så inte behövde 
man för den bleka vinterns skulle måla husen knalliga. 
Ögat sköter själv om att färgstyrkan åker upp några 
pinnhål. I damen ifråga fann: for övrigt Ahrbom en 
bundsförvant: en antik vas, som förlorat sin färgrika 
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dekor eller ett grekiskt tempel, med färgen bortnött är 
i alla fall vackra därför att formen är vacker. En arki- 
tektur, som är fylld av formkraft har inte något abso- 
lut behov av färgen. 

Vi får hoppas på flera färgdiskussioner i fortsättningen, 
det här var alltför roligt och tankeväckande för att inte 
upprepas. Till begrundan intill dess färgproblemet even- 
tuellt åter tas upp till behandling ställer vi bilden här- 
ovan. Den föreställer en cellinteriör från spanska in- 
bördeskriget på 30-talet. En jugoslavisk arkitekt hade 
tvingats att måla färgtortyrkamrar på sådant sätt att de 
stackars delinkventerna antingen blev vansinniga av de 
färgoptiska fenomenen eller också bekände vad som helst. 
Själva fortsätter vi våra studier i Goethes farglara. och 
begrundar orden: »Die Farben sind Thaten des Lichts, 
Thaten und Leiden.» 


Marockoarkitektur 


L’architecture d’aujourd’hui beskriver den moderna ar- 
kitekturen i Marocko i sitt majnummer. Under de sista 
30 aren har Marocko undergatt en genomgripande om- 
daning; nya stader har vuxit upp, industriomraden, flyg- 
platser hamnar och landsvagar har byggts i intimt sam- 
arbete mellan statliga och privata foretagare. 

Ett av de storsta projekten, som sattes igang, var att 
skilja de marockanska statsdelarna fran de europeiska. 
Detta gjordes bland annat for att rädda den säregna 
charmen hos dessa marockanska »medinasy». | 

Tidskriften lämnar en utförlig redogörelse för ut- 
vecklingen i det gamla och nya Marocko samt redogör 
för stadsplaneförhållandena m. m. För de här visade 


bilderna hänvisar vi till bildtexterna. 


Posthus i den marockanska delen av Casablanca. Ark. Zevaca och 
Messina. Ovan: entréfasaden mot norr. Nedan: plan av bottenvåningen, 
I. allmänhetens entré, 2. hall, 3. kontor, 4. postmdstarens rum, 5. upp- 
gång till postmästarens lägenhet, 6. telefon, 7. telegraf, 8. arkiv, 
9. toiletter, 10. personalentré, 11. garage. 
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Bostäder i Fedala. Ark. Marclusio. Ovan: detalj av ett kvarte 
I mitten: plan av 8X8 m modernt hus med insprängda gårdar. Neda 
en av typ-bostäderna. Man har i den nya bebyggelsen sökt komma s 
nära de gamla förebilderna som möjligt. : 
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Villa i Anfa. Ark. Zevaco och Messina. Ovan: fasad mot öster och norr. 
Nedan: plan av övervåningen. 


ey 
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us i Casablanca. Ark. Azagury. Ovan: entréfasad mot norr och nedan: Bygge med bockkran : 
överplan och bottenplan. : SÅ js 
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En ytterväggsplatta, som transporterats till sin plats med bockkranen, 
skall just sättas ner pa en sträng av cementbruk. 
Foto: Sälgström. 


I Byggmästaren nr 13 1950 redogjorde ingenjör Ernst 
Sundh i Avesta för den av honom lanserade metoden att 
bygga lamellhus med hjälp av s.k. bockkran. Metoden 
har nu även beskrivits i Sunt Förnuft, där det bl. a. kon- 
stateras att husbyggandet bedrives synnerligen hantverks- 
mässigt. Detta framgår av att svenska byggnadsarbetare 
i genomsnitt inte har mer än 0,3 hkr till hjälp i sitt ar- 
bete. Alla övriga industrier har från 4 till 40 gånger 
mera hkr per arbetare. Genom att förenkla transpor- 


terna och byggnadstekniken samt reducera hantlangarar- 


yr Å . 
Skolprojekt i Agadir för x 000 elever. Ark. Zevaco och Messina. betet till ett minimum har ingenjör Sundh lyckats uppnå 
(Tävlingsprojekt.) 
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väsentliga. besparingar, och då bör observeras, att den 
nya metodens tekniska och ekonomiska fördelar ännu 
inte på långt när kan utnyttjas helt och hållet, eftersom 
rådande system för betalning av arbetsprestationerna lag- 
ger hinder i vägen. Enligt Sunt Förnuft skulle den net- 
tominskning av byggnadskostnaderna som kranen medför 
uppgå till 6 %. 

Det nu pågående är det första, i vilket inte bara bjälk- 
lagsplattorna utan även väggarna gjuts färdiga i sektioner 
och lyfts till sin plats i byggnaden. I fråga -om ytbe- 


handlingen av dessa betongytor anförs det i Sunt För- 


nuft. 


»Sedan mer än tusen år har den invändiga putsningen 
i ett stenhus tillgått så, att väggar och tak täckts med ett 
lager kalkbruk — numera vanligen 15—20 mm tjockt. 
Bara för en vanlig 50 m? lägenhet väger ett sådant puts- 
lager omkring 8 ton och tunga arbetsställningar behövs 
för arbetet, som utförs i två omgångar — grundputs 
och finputs. På de jämna och grada ytor, som produ- 
ceras enligt ingenjör Sundhs gjutningsmetod, behövs inte 
ett så tjockt lager. Man ger i stället väggar och tak ett 
0,5—3 mm tjockt lager av Kabetack, ett nytt svenskt 
material uppfunnet av färgkemisten G. Bristol Heijmer. 
Detta väger för samma lägenhet endast 300 kg — mindre 
än 1/95-del av kalkbrukets vikt att transportera och han- 
tera i arbetet. Dessutom behövs bara en spackling med 
Kåbetäck. 


En stor nackdel med kalkbruket är, att det innehåller 
30 Jo vatten, som gör skada på byggnad och inredning 
och måste torkas ut. Denna torkning tar 14 dagar, under 
vintern upp till en månad eller mer under ständig eldning 
med dyrbart importbränsle. Kåbetäckningen innehåller 
däremot bara 4/2) sa mycket vatten som kalkputsen och 
torkar på 24 timmar. Man förstår vad detta betyder i 


sparande ränte- och branslekostnader och i vunnen tid. 


Kabetackningen utförs av målare, vilka inte för sitt 
arbete behöver stora tunga ställningar som murarna. Den 
ger också en jämn yta, fri från lösa partiklar, och kan 
enklare och lättare än en putsyta målas eller tapetseras. 
Kostnaden för den följande ytbehandlingen blir enligt 
ingenjör Sundhs uppfattning så mycket lägre, att man 
har kabetackningen nästan gratis.» 

Sunt Förnuft har låtit byggmästaren Olle Engkvist 
uttala sig om den nya byggmetoden och han säger bl. a. 

»Det är av betydelse, att företagare finns, som vill 
lägga ner arbete, energi och kanske också stora kost- 
nader för att föra utvecklingen framåt. Det är därför 
ingen tvekan om att ingenjör Sundhs insats är så bety- 
dande att han har byggnadsfolkets välvilliga och avvak- 
tande intresse bakom sig. 

Det förtjänar nämnas att de maskinella anordningar, 
som beskrivits såsom revolutionerande, uteslutande avser 
att vara till hjälp vid uppförandet av själva stommen. Som 
denna endast representerar ca 25 % av den sammanlagda 
byggnadskostnaden, så är det klart att de besparingar, 
som maskinerna tillför byggnadsföretagaren inte kan räk- 
nas på mera än å dessa 25 Jo. Om man tänker sig ett så 
lysande resultat av ingenjör Sundhs metoder, att bespa- 
ringarna på byggnadsstommen blir 10 %, så gör detta 
anda inte mer än 2,5 % pa hela byggnadskostnaden. Ändå 
är det mycket tveksamt om en så stor besparing som 
10 Jo kan åstadkommas. Det är oförsiktigt att, så myc- 
ket som artikeln gör, tala om så stora besparingar som 
upp till 6%, emedan en sådan siffra synes för hög. Det 
förtjänar också att nämnas att Kåbetäck som utbyte mot 
puts även kommit till utförande å 
platsen. 


betongytor, gjutna på 
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"ras trä, vilket är synnerligen peby aise was med dagen 


De storsta fördelarna, som det sundbska eyecare mi 
for, är väsentlig besparing pa viss arbetskraft, vilket ä 
betydelsefullt i dagens situation. Bättre ordning och redi 
på arbetsplatsen är en annan fördel. Men framförallt spa 
träpriser. ; 

Det är inte min avsikt att med dessa rader bland: 
någon malért i ingenjör Sundhs gladjebagare. Tvarto 
jag skulle gärna vilja stimulera honom till fortsatta an 
strängningar.» ah 


AVGJORDA TAVLINGAR 


Sommarrestaurang i Vastervik 


Då enligt tavlingsreglerna författarna till det med 50 
kr inköpta förslaget »Nauticus» arkitekt riBA Ralp 
Erskine, arkitekt maa Aage Rosenvold och ingenjo. 
Sören Wimmerstrém, ej varit berättigade deltaga i ta y 
lingen har prisnamnden i stället beslutat inköpa förslage 
»Purpursegel» av arkitekterna Per Persson och Marjatt 


Rankka, Stockholm. så 


Skola i Rättvik a | 


Tävlingen om nybyggnad för nioårig enhetsskola 
Rättvik har nu avgiorts. ; 
Forsta pris 5000 kr tilldelades forslaget >Tallarna 
barr och björkarnas blad» av arkitekt sar Tore Axén 
Stockholm. 4 


Andra pris 2500 kr tilldelades förslaget »A. B. Co) 
av arkitekt sar Nils-Henrik Winblad yon Walter, Stock 
holm med arkitekt sar Lars Fries som medhjalpare. 


Tredje pris 1500 kr tilldelades förslaget »Rotter 
Rattvik» av arkitekt sar Bengt-S. Carlberg, Stockholm’ 


Prisnamnden har dessutom for vardera 750 kr beslur 
tat inköpa förslagen »Jag gömmer mig 1 skogen» ay 
arkitekt sar Edvin Bergenudd, Skellefteå, med arkitek 
H G Egli som medarbetart, »Lek 1 parkeny ay arkitek, 
SAR Karl W. Ottesen, Stockholm, »One ’poch’ anc 
another» av arkitekt sar Torgny Gynnerstedt, Lund och 
»Rättvik — rätt så» av arkitekt sar Bengt Akerman 
Philadelphia. 


Prisnamnden har bestatt av lansarkitekt Nils Bimer 
arkitekt SAR Sture Frolén, ‘rektor Ragnar Heurlin, over- 
lärare Folke Mårtensson samt generaldirektör Gunnat 
Wejke. 


UTLYSTA TÄVLINGAR 


3 Inlämnings- | Se Bygg- | 
| UD Peas | tid | mere ia 
Stortorget i Vetlanda....] 15.1. 1952* | Nr7s. VIII 
Idrottshus 1 Kalmar ....| 1. 12. 1951 Nrogs. XI 
Stadsplan Hör Izmir..... I. 12. 1951 Nr i18.X 
Läroverk i Umea ...... I5- 12. 19521) Nt r4/s: 
Läroverk i Danderyd....| 15. 12. 1951 | Nr 15s. 1X 
Iyr kav Gotebors vrs EH2¢ 1952 Nr 16s. X& 
Folkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 1952 Nri6s.X 
Kungsträdgården i Sthlm| 1. 3. 1952 Nrz4s. 1X 


*Inlémningstiden framflyttad. 
Lämna veproduktionsdugliga tävlingsvitningar. 
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BYGENÄSTAREN 


1 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget:' 
The Lion and The 
Unicorn. 


(South Bank Exhibi- 
tion). 


| BYEGMASTARER 


| LITTERATUR 

| Festskrift till Professor P.M. Frandsen. Laboratoriet 
] for Bygningsteknik, Danmarks Tekniske Hojskole. 
|» Meddelelse Ny 1, Kobenhavn 1950. 116 sid. 


År 1950 fyllde Professor P M Frandsen i Köpenhamn 

70 år och hyllades därvid med bl. a. ovan angivna fest- 
skrift. Frandsen har gjort internationellt kända insatser 
pa ett flertal av byggnadsstatistikens områden. Som ex- 
empel kan nämnas hans arbeten rörande beräkning av 


|| Vierendeelbalkar, hans behandling av godtyckligt utfor- 


"mad, armerad betongsektion averkad av exentrisk nor- 


= malkraft, hans insatser på knäckning inom plastiskt 


| område och hans lösningar av problem fran platt- och 
| skalteoriernas områden med användning av differensekva- 


tioner. I de nordiska länderna har han dessutom blivit 
| känd genom sina läroböcker: Bygningsstatik I (1935, 
1942, 1948), Bygningsstatik II (1928, 1936, 1944, 1949). 
| Konstruktion i Jern (1937) och Elasticitetsteori (1946). 
I festskriften till 70-årsdågen tecknas Frandsens gär 
| ning som ingenjör, vetenskapsman och lärare av Anker 
_ Engelund. Festskriften i övrigt upptar nio tekniskt ve- 
_tenskapliga uppsatser med sin tyngdpunkt förlagd till sta- 
_bilitetsproblemens gebit. Sålunda har I G Hanneman och 
| J Nielsen var för sig behandlat böjning och samtidigt 
| tryck inom plastiskt område och B J Rambgll för några 
| fall av böjning och samtidigt tryck utfört en noggrann 
bestämning av koefficienten a i det välkända sambandet 


PE + «P 


=M ; 
oS pee 


där P=aktuell tryckkraft, P,— motsvarande Euler- 
knacklast, M, och M —bdjande moment utan resp. med 
hänsyn tagen till inverkan av tryckkraften. Vidare har 
~B Hgjlund Rasmussen med hjälp av matriskalkyl stu- 
derat knäckning av spelare med variabelt tröghetsmoment 
samt T Brgndum-Nielsen uppstallt en teori for berak- 
ning av sidoknacklasten hos tryckflansen vid fackverks- 
balkar med hänsyn tagen till de övriga fackverksstäng- 
"ernas elastiska motstånd mot utknäckningen. I de övriga 


uppsatserna har M Folmer Andersen "utvidgat och till- 
rättalagt för influenslinjeberäkningar Hannemanns tidi- 
gare utarbetade teorier för beräkning av lastfördelningen 


'vid bågbro mellan båge och farbana, A Efsen behandlat 


bestämning enligt primärmomentmetoden av influenslinjer 
för konstruktioner med variabla tröghetsmoment, K W 
Johansen på några exempel demonstrerat en snabb me- 
tod för lösning av differensekvationer med hjälp av Tay- 
lors serie samt Chr. Ostenfeld beskrivit några av honom 
själv konstruerade, i Danmark utförda, cirkulärcylindriska 
behållare i förspänd betong. 


Den recenserade festskriften är utan att vara epokgö-. 


rande i hög grad läsvärd och rekommenderas varmt till 
dem, som är intresserade av byggnadsstatiska problem. 


Ove Pettersson 


A Selected Bibliography of City and Regional 
Planning av Samuel Spielvogel. The Scarecrow Press, 
Washington 7, C, 1951. 276 sid. Pris $ 5.50. / 


Litteraturen inom planeringsfacket har numera sådant 
omfång, att man manga gånger önskar ha tillgång till 
bibliografier sarskilt Over vissa specialomraden. Sadana 
har tid efter annan publicerats, ofta som bilagor till olika 
översiktliga böcker i ämnet. Den mest kända ar måhända 
den som finns i slutet av Mumfords Stadskultur, som 
dock är sammanställd 1938. Sedan dess har mycket 
skrivits. ° 

En stor del av det vardefulla materialet finns i tid- 
skriftsartiklar, men sadana brukar sallan tas med i biblio- 
grafierna. En och annan — som foresatt sig att vara 
fullstandig — har emellertid gjort det, men da ofta 
fått med oväsentligheter. Man ar därför tacksam att fa 
ett urval av det bästa som skrivits, även om man da 
blir beroende ay någons subjektiva omdöme. 

Spielvogel har varit knuten till stadsplaneundervis- 
ningen. vid Yale universitetet, men har under flera år 
varit verksam i England och Skottland. Han bör därför 
ha en god översikt av vad som finns i dessa länder. 
Han synes ha gått till verket med stor omsorg och kon- 
sulterat många framstående kännare på olika special- 
gebit. Det stora flertalet arbeten är givetvis på engelska, 
men även Övriga västeuropeiska språk finns med. Den 
skandinaviska litteraturen är givetvis ur vår synpunkt 
sedd nästan helt utelämnad. Som översikt av vad som 
finns av modern planeringslitteratur på de utländska 
språk som vi i lyckliga fall behärskar har boken en be- 
tydelsefull uppgift att fylla. Spielvogel har åstadkom- 
mit en lista på 2182 nummer. Det bör räcka även för 
läshungriga. : 


G Sid 


Utvändig målning av trä, Diskussionsinligg vid en kon- 
fevens den 26 februari 1951. Rapport ny 24 fran Statens 
kommitté för byggnadsforskning. 71 sidor, illustrerad, pris 
3 kr. AB Tidskriften Byggmästaren. 


Ny- och ommålning av byggnader kostar landet om- 
kring 350 miljoner kronor per år. Av detta belopp går 
50 miljoner kronor till målning av trä utomhus. Dessa 
siffror visar hur viktigt det från ekonomisk synpunkt är 
att målning sker riktigt och med hållbara färger. 

Under kriget och i viss mån även efteråt har det 
emellertid klagats över att kvaliteten på utvändig mål- 
ning sjunkit och att underhållet i många fall eftersatts. I 
februari i år anordnade därför forskningskommittén en 
konferens om utvändig trämålning. Som inledare fun- 
gerade en representant för vardera konstruktörer, fors- 
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kare, fastighetsägare, färg- och linoljefabrikanter, må- 


lare och målarmästare. Dessa inledningsanföranden och 
diskussionsinlägg ha nu utgetts som en rapport från 
kommittén. Bland annat rekommenderas provmålningar av 
hela hus och byggnadstekniska åtgärder för att minska 
underhållskostnaderna, t. ex. luftad ytterpanel. Vidare 
efterlyses hållbarare och billigare målningsmaterial, var- 
vid nämndes viskösare linolja, alkyder, standolja, blan- 
dade pigment m. m. Beträffande behandlingen föreslås bl. a. 
impregnering av virket, fabriksmålning av snickerier och 
billigare målningsmetoder, t. ex. sprutmålning. Som ska- 
deorsaker nämnas nästan allt tänkbart: byggnadsregle- 
ringen, byggfukten, konstruktionerna, dåliga färgmaterial 
och ofullständiga varudeklarationer, illa utfört arbete, 
fabriksgrundning och för liten tjocklek på färgskiktet 
för att nämna några. 


Kommunal byggnadskalender. 
Torsten Gustafsson. Gleerups Förlag 1951. 270 sid. Pris 
15 ky. 


Utgiven av civilingenjör 


Kalendern upptages till 70% av dels avtryck av delar 
av anvisningarna till byggnadsstadgan, gatukostnadsbe- 
stämmelserna och expropriationslagen, dels ock samman- 
ställning av Statens offentliga utredningar 1950:28 be- 
handlande länsstyrelserna och byggnadsväsendet och den 
bostadspolitiska och den jordbrukspolitiska verksamheten. 

I en kortfattad förteckning lämnas uppgifter om or- 
ganisation “och befattningshavare vid departement, sty- 
relser och andra statliga organ samt kommunala myndig- 
heter. Förteckningen lider dock ay väsentliga brister i 
ett par fall. 

Kalendern innehåller också några artiklar av, skif- 
tande slag. 
tressanta uppgifter. Det är den av civilingenjörerna H. 
Danielsson och M. Jacobsson gjorda undersökningen av 
byggnadssätt och byggnadskostnader i Stockholm samt 
civilingenjör B. Näslunds studier av byggnadskostnader- 
nas säsongvariationer, som relateras av civilingenjör Bo- 
ris Blomgren. Husbocken och olika metoder att möta 
dess härjningar beskrives av disponent G. Lindblad. 

»Berakning av byggnadskostnaden> och >Vad kostar 
ritningarna till ett hus» heter två artiklar, författade av 
en civilingenjör O. Landberg. Artiklarna är inte särskilt 
bra, och Landberg är inte civilingenjör. I den sistnämnda 
omnämnes icke att för arkitektens och konstruktörens 
arvode numera finns skilda taxor. 


Om byggnadsforskning lämnas ett par in- 


Carl G Krook 


»Det levande hemmet» av Lilly Arrhenius, Radio- 
tjänst, Stockholm, 1951. Ill., 112 sid. Pris 7 kr. 


»Kanske finns det en och annan som tycker, att all 
rådgivning i fråga om bosättning och heminredning är 
onödig och en smula beskaftigy, lyder första meningen i 
förordet till »Det levande hemmety. Det kan man nästan 
hålla med om, åtminstone när man läst boken. 

>Att inreda ett hem var enklare förr. Många familjer 
hade bara ett rum och kök och en massa ungar — då 
kunde det inte bli tal om några heminredningsproblem>, 
står det på sid. 7, dar man också laser: »Familjebosta- 
den — — — är nu ofta på två rum och kök, samtidigt 
som mångbarnsfamiljerna blivit farrey, men »tranghodd- 
heten gör att det har blivit ett helt annat pussel än 
förr att reda in ett hem och få det att uppfylla alla ett 
hems funktioner». Slutvinjetten på denna något haltande, 
sociala snabbskiss: »den tilltagande ungdomsbrottsligheten 
och ligabildningen>, som beror pa att »fdraldrarna vill 
vara i fred i det lilla trångbodda hemmety, svävar dar- 
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ningen i forhallande till den foljande bilderboken, at 

Forordet lovar, att »boken inte avser att ee naring 
åt OnskedrOmmary, och förf. deklarerar, att prestigesyn- | 
punkter ska bannlysas nar man inreder sitt hem, Sko 
nu ska Radiotjänst i massupplagor ge sakliga upplys- 1 
ningar, prisjämförelser, konsumentinformation — halla | 
de mera subjektiva varderingarna pa mattan! Men =i 
istället för prestigenormer for författarinnan bara in| 
andra, som hon tror mera »demokratiskay, värderinglik 
normer. Interiörerna, som till största delen fyller boken, } 
kommenteras bl. a. så här: »trivsel och vardagslycka, | 
yvackert och trivsamt», »mobler i sa kallad allmogestil, 
inköpta i en slojdaffar, ger karaktär at detta vardagsrum | 
i ett nybyggt litet hus», »flickaktig charm», »smak och| 
stilkanslay, »eleganty osv. Hur man med dylikt non-, 
sens som belastning över huvud taget kan kritisera dem 
som anser att prestigemöbler är trivsamma och <a. 
ar en gata. 4 

Ibland sticker författarinnan emellan med en. bildtext, 
om en resårbotten och med några intetsägande fraser om | 
att tänka på kvalitet och priser. Dessutom finns i slutet, 
av boken ett par sidor positiva råd samt en nyttig för- 
teckning över tillverkare av i boken förekommande möb-. 
ler och armatur. Utan planer blir dock en av bokens vik- fi 
tigaste uppgifter — att visa prov på goda möbleringar = 
tämligen illusorisk. a 

Nagra tolkningar av Carl-Larsson-idyller ar knappast 
den betjänt av som söker »klarhet om några vasent- 
liga faktorer» eller »nyttiga 'upplysningar>. Som boken 
»Det levande hemmet> är upplagd, är den förfelad.- Men 
å andra sidan kanske det inte gör så mycket om den i. 
likhet med Lennart Hyland blir »Sveriges populäraste» f 
— den är lika menlös. ; 


Ny engelsk 
lyktstolpe | 


Affdrscentrum i 
Lansbury, som 3 
ingår i en ny 
»grannskapsen- 

het» under bygg- 
nad i- ett svårt | 
bombat område i 
Londons dockom- — 
råde. I mitten sy- | 
nes den första av — 
denykonstruerade 
lyktstolparna. 


Den vanliga löken, vars ihåliga, tunnväggiga och av- | 
smalnande stjälk uppbär ett massivt fréhuvud. har varit 
förebilden till en trevlig ny gatulyktstolpe, som valts 


Forts. sid. 83- 


orts. fr. sid, 82. 


; The Council of Industrial Design! för att represen- 
ra denna industri pa Londons South Bankutstallning, 
estival of Britains centrum. Hundra stycken av dessa 
ktstolpar satts nu upp i ett nytt bostadsomrade, som 
aller pa att byggas och som ingår i efterkrigstidens Ater- 
ppbyggnadsplaner för det bombarriga East End i Lon- 
pn. Detta omrade med sina hus, bostadslagenheter, bu- 
ker, skolor, kyrkor, restauranger och gatubelysning ut- 
or en sarskild arkitekturutstallning under Storbritanniens 
festival. Ytterligare hundra stycken lyktstolpar sätts upp 
en av Storbritanniens »nya städer» i Crawley i Sussex. 
Lyktstolparna är gjorda av hård och hållfast granit- 
etong, förstärkt med stål. De liknar stjälken på en lök 
| det att de smalnar av från mitten ut mot båda ändarna. 
etta medför, att väggarna kan göras tunnare och vik- 
en minskas utan förlust i styrka och med betydande för- 
bättring av utseendet. Den färdiga lyktstolpen har lugna, 
pbrutna linjer och skåpet för utrustningen, som ofta 


ieee 


EE FFs BD so 


T 

tt 3 3 ‘ $ : 

‘ valler ut pa ett otrevligt satt vid stolpens bas, har i 
i enna konstruktion placerats i stolpens bredaste del. Den 


ir dar utom räckhåll for nyfikna barn, tillfälliga stötar 
bch vanliga översvämningar. Man kan se till det utan att 


| behöva krypa på trottoaren. En annan fördel ligger dari, 
"fhtt dess smala yrot» kan lättare än andra modellers sättas 
‘Wher i trottoarer, som redan är fulla med rörledningar 
; bch kablar, och därigenom medge bättre val av plats. 


2 
a den ar solid kan basen motstå skakningen fran tunga 


| Ett ingenjörsproblem, som -man haft att losa- vid till- 
verkningen av denna lyktstolpe, är avlagsnandet av kär- 
ran, som begagnas vid gjutningen av densamma. I van- 
‘iga fall avsmalnar en stolpe fran ena ändan till den 
kndra och kärnan kan dras ut från den vidare änden 
edan betongen stelnat. Men om den bredaste delen flyt- 
tas till stolpens mitt är ett sådant förfaringssätt icke 
flangre möjligt. Problemet har lösts genom begagnandet 
lav pneumatiska gummirör i kopplade längder vilka vari- 
erar i diameter i enlighet med deras läge i gjutningen. 
De fylles med luft i förhållande till den önskade tjock- 
leken, betongen gjutes (genom högfrekvensvibration) och 
idarefter töms de igen, varpå de lätt låter sig dras ut 
loch lämnar en tunnväggig, lätt och bekväm transporterbar 
I enhet. 

Då ett tilltalande utseende är en av de viktigaste de- 
taljerna hos denna modell kan lyktstolpen tillverkas i 
olika tvärsektioner — rektangulära, cirkelrunda och hexa- 
gonala. Standardmodellen är kvadratisk med alla hörn 
väl rundade. Ytan är slipad och halvpolerad, varigenom 
Ik granitens naturliga skönhet kommer till sin rätt i gråa, 
k gröna och rödbruna nyanser. Ett stort urval valpropor- 
tionerade konsoler ger stolpen ökat behag. De är fästa 
I med stalbultar och hållare, som ger en fullständigt slat 
linje mellan stolpen och konsolen och absolut säkerhet, 


när den förra satts upp. 
| John Gray 


1 »New Broadcrete», tillverkad av Tarslag Ldt Wolver- 
hampton. 


»Utomhusmobler» 


Till Festivalen har konstruerats en hel del nya »utomhusmöbler» av 
Skilda slag. Vi visar här några av dessa på spalten bredvid. 


"Överst: Skräpkorg med gråmålad behållare pa vita ben. Bokstaven i gult 
och svart. Ark. Jack Howe. 

I mitten: Askkopp, i rött, vitt, gult och svart. Ark. James Cubitt and 
Partners. 

Nederst: Regnskydd vid busshållplats, beklätt med aluminium (utställt 
vid The Transport Pavilion, South Bank Exhibition). Ett stort antal så- 
dana regnskydd har redan uppjörts pa skilda platser på engelska lands- 
bygden som ett »minne» av Festivalen. 
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Spikpistol 


Ovan: Pistolen avfyras genom ett 
slag med handens insida på kolven. 


T. v. Sektion visande exempel pa 
infästning av rörhylsa för vatten- 
ledningsrör el. dyl. med användande 
av nedan beskrivna metod. 


Under sin strävan att förenkla det manuella arbetet 
vid bl. a. fästande av skruvar eller spikar i olika mate- 
rial, såsom järn, tegel, betong etc. väcktes bland tekni- 
ker i USA frågan om icke arbetet med bilning, plugg- 
ning och infästande av spik kunde utbytas mot enbart 
spikning utan de förberedande och tidsödande arbeten, 
som fick lov att föregå själva fästandet av spiken. Man 
tänkte sig härvid att genom framställning av stålspik 
kunna direkt med enbart hammare som verktyg fästa 
spiken i materialet. Det visade sig ganska snart att en 
sådan metod icke var den rätta för att nå avsett resul- 
tat. Man konstaterade att olika material krävde olika 
hastighet vid själva indrivandet och att den hastighet, 
som erfordrades för att spiken, utan att krökas, skulle 
intränga i materialet, icke kunde ernås med denna me- 
tod. Frågan väcktes då om man icke skulle kunna tänka 
sig möjligheten att använda krut vid fartgivning av spi- 
kar och Det gällde härvid att framställa en 
apparat, som tillät inte endast olika längd på spikarna 
utan även olika kraftiga krutladdningar för olika hastig- 
heter på spiken. Man måste också finna ut en lämp- 
lig legering för spikarna och en metod för härdning av 
dessa, som tillät tillverkning av standardspik, använd- 
bar för så många sorters material som möjligt. 

Resultatet av dessa ansträngningar blev »Spity spik- 
pistol. Med denna kan man direkt driva in spikarna i be- 
tong, stål, tegel och trä. 

Pistolen består av handgrepp, Dare och pipa. Spiken 
infores i pipan, varefter krutladdningen i form av en 
patron anbringas i en sarskild patronhylshallare och in- 
fores i pipan omedelbart bakom spikhuvudet. Pistolen 
spannes med en snackgangsanordning pa kolven och av- 
fyras genom ett slag med handens insida pa kolven. 

Spikarna, som varierar i längd fran 10 till 90 mm, är 
försedda med cylindriskt huvud, gangat eller ogangat 
beroende pa anvandningsomrade. 


skruvar. 


Patronerna ar sma massingspatroner av fyra olika ty- 
per med olika kraftiga krutladdningar. 

For att dämpa smällen da krutladdningen exploderar 
finnes en särskild ljuddämpare pa pipan. Denna bor som 
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regel cavandae och af Se dee säd uppå 


tat arbete t. ex. i tak. Här har ljuddämparen jämväl ti 
uppgift att anit upp nedfallande damm. = a i | 
| 

Vid företagna prov i fysiskå fakultetens © provningsa d 


stalt i Marseille visade en spik av 28 mm nyttig läng 
en utryckningshållfasthet av 527 kg. Spiken var inskjut | 
i betong med en tryckhållfasthet av 169 kg/cm’. Vid pr 
i betong med en Alder av 32 manader och en tryckha 


fasthet av 417 kg/cm? var utryckningshailfastheten 8/1 


kg. Forankringshallfastheten i det första fallet var 2, 


kg/mm? sidoyta av spiken, och for det andra fallet 3 i 


kg/mm? sidoyta av spiken. 


Vid försök pa stålplåt med en spik av 10 mm nyttf 


längd uppnåddes en utryckningshallfasthet av 907 — 
vid 8 mm nyttig langd 885 kg. Proven gav en forankriny 
hallfasthet av 9,32 resp. 11,36 kg/mm? sidoyta av spil ell 


| 


Arbetarskyddsstyrelsens tekniska byrå har -godkéi | 
pistolen för användning vid svenska arbetsplatser jär 


likt 45 $ i arbetsskyddslagen. Å 3 
»Spit» spikpistol tillverkas i Schweiz och importer: 
till Sverige av AB Sundia, Goteborg. - 
|) 

ed £ 


AVGJORD TAVLING a os 
Stora torget i Kristianstad 


Konstnars- och arkitekttavlingen om utsmyckning q 
ordnande av Stora torget i Kristianstad ar avgjord. — 


Första pris, 


all 


8000 kr tilldelades skulptorerna Pall 


Pernevi och Ulla Pernevi, Goteborg, samt arkitekter ‘sal 


Sven Backström och Leif Reinius, Stockholm, for forsla 


get med motto »Plasky. Tva andra pris pa vardera 300 | 


kr utdelades, det ena till skulptören Knut-Erik Lindberg 
Kvicksund, och arkitekt sar Per-Olof Olsson, Stockholm 
för förslaget med motto »Marten» alternativ 1. Det andr 
erövrades av första pristagaren Palle Pernevi tillsamman 
med arkitekter sar Hans Bergström, Åhus, Thorste 
Roos och Bror Thornberg, Malmö. Honorar på I 000 k 
tilldelades skulptören Ted Dyrssen, Närkes Bo, och arki 
tekt sar Peter Celsing, Stockholm, för förslaget »Fallan 
de vatten>. x 


Prisnamnden har bestått av skulptorerna Stig Blomber; 
och Bror Marklund utsedda av KRO, arkitekterna Eile 
Graebe och Tore Ahlsén utsedda av SAR samt borgmas 


taren Einar Dörring, distriktsoverlararen Axel Kroo1 
och Overlantmataren Nils Svantesson. S&S 
UTLYSTA TÄVLINGAR 
5 Inlämnings- | Se Bygg- : 
Usppeait tid mästaren _ 
= 
Stortorget i Vetlanda....} 15. 1. 1952" | Nr7s. VIII 
Idrottshus i Kalmar ....| 1. 12. 1951 Nrgs. XI 
Stadsplan för Izmir..... I. 12. 1951 Nrims.X - 
Läroverk) Umeamer rae 15.12. 1951 | Nr 14:90 
Läroverk i Danderyd... ..| 15.12. 1951 | Nri5s.1X 
Kyrka i Goteborg ...... I. 2/1952 Nr 168.X 
Folkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 1952 Nri6s.X 
Kungsträdgården i Sthlm] I. 3. 1952 Nr 14:8; DX 
*Inldmningstiden framflyttad. 
Lämna veproduktionsdugliga tavlingsritningar. 
ite 
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BYGGMASTAREN 


1951 TIDSKRIFT FOR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


NIGH TIA SEE 


Pa omslaget: 


Modellfoto av Bygg- 
tjänsts lokaler. 
Foto: Sundahl. 


TECHISTAREN 


Nya byggnadstekniska provningsanstalter 


Byggnadsstyrelsen har i yttrande över ett av Oversty- 


relsen for yrkesutbildningen utarbetat »Betankande med 
utredning och förslag angående inrättande av auktorise- 


rade provningsanstalter vid vissa tekniska läroanstalter» 
bl. a. framhållit, att de senaste årens utveckling på bygg- 


_ nadsteknikens område samt strävandena att genom mate- 


riaibesparing sänka byggnadskostnaderna medfört ett ökat 
behov av kontroll av materialegenskaperna hos Atskil- 
liga byggnadsmaterial genom provning. Som fodrutsatt- 
ning for en materialbesparande hojning av de tillatna 
pakanningarna for vissa material, sasom tegel och andra 
murstenar samt betong, ha krav uppställts pa bättre ma- 


_terialkontroll an vad som tidigare varit vanligt. For mur- 


verk som utföres enligt klass A har de tillåtna murverks- 


 hallfastheterna kunnat sättas 20—25 % högre an för mur- 


verk enligt klass B. Vid betongarbeten i klass II har 
cementhalten kunnat sättas 5—10 % lägre än i klass III 
vid samma avsedda tryckhållfasthet. Den högsta tillåtna 
böjtryckhållfastheten vid betong i klass III är begränsad 


till 50 kg/cm? medan den i klass II far uppga till 80 


kg/cm’. Beträffande armeringen kan de högvärdiga stal- 
kvaliteterna St 52 och Ks 40 ekonomiskt utnyttjas endast 
i klasserna I och II. Stalkvaliteterna St 37 och St 44 
far utnyttjas med ca 10% hogre pakanning 1 klasserna 
I och II ani klass III. 

Enligt Bygegnadsstyrelsens uppfattning torde dock de 
möjligheter till en ekonomisk materialbesparing som 
klassindelningen av murnings- och betongarbeten innebär 
av olika avdelningar fortfarande icke pa långt nar ut- 


— nyttjas. 


Under senare tid har byggnadselement i ökad omfatt- 
ning börjat tillverkas industriellt. För att garantier skall 
erhållas att dessa utföras på ett tillfredsställande sätt an- 
ser Byggnadsstyrelsen det vara lämpligast att de under- 
sökas genom officiell stickprovskontroll i samband med 
tillverkningen. Beträffande bialklagselement av betong 
torde provningarna bli av relativt stor omfattning. Bjälk- 
lagselementen är tunga och skrymmande och kommer att 
produceras i ett stort antal mindre fabriker fördelade 
över hela landet. Olägenheterna med att provningsan- 


stalter endäst finns i Stockholm och Göteborg kommer 
när det gäller provning av sådana större byggnadsele- 
ment att bli särskilt framträdande. 


Byggnadsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag till 
decentralisering av den offentliga provningsverksamheten. 
I första hand är det därvid lämpligt att inrätta tre nya 
officiella provningsanstalter för byggnadstekniska och 
mekaniska provningar, nämligen provningsanstalterna vid 
högre tekniska läroverken i Malmö, Härnösand och 
Luleå. Det synes emellertid angeläget att så snart till- 
räcklig erfarenhet vunnits beträffande verksamheten vid 
dessa tre provningsanstalter, även undersöka förutsätt- 
ningarna för liknande provningsanstalter vid de högre 
tekniska läroverken i såväl Norrköping som Gävle och 
Karlskrona. : 


Byggnadsstyrelsen understryker vidare i sitt yttrande 
att värdet av den utökade offentliga provningsverksam- 
heten kommer att bli i hög grad beroende av att samma 
provningsförfaranden och bedömningsgrunder tillämpas vid 
de olika provningsanstalterna och anser det därför ange- 
läget att samtliga officiella provningsanstalter beträffande 
byggnadstekniska provningar underställs gemensamt sam- 
arbetsorgan. Byggnadsstyrelsen erinrar även om att de i 
styrelsens anvisningar till byggnadsstadgan lämnade upp- 
gifterna om olika material, t. ex. tillåtna påkänningar på 
betong och murverk samt värmeledningstal för isolerings- 
material, är beroende av det provningsförfarande som an- 
vändes för att bestämma egenskaperna hos ifrågavarande 
material. Styrelsen har därför anledning att intressera 
sig för de provningsmetoder som tillämpas vid de offi- 
ciella provningsanstalterna. Ofta träder provningsanstal- 
terna eller deras uppdragsgivare i direkt kontakt med sty- 
relsen för utarbetandet av provningsprogram m. m. I 
samband med den föreslagna utökningen och omorganisa- 
tion av den offentliga provningsverksamheten synes det 
lämpligt att utvidga detta samarbete, vilket enligt Bygg- 
nadsstyrelsens åsikt enklast kan ske inom ramen för det 
föreslagna samarbetsorganet. 


Proposition angående de nya provningsanstalterna torde 
komma att föreläggas 1952 års riksdag. 


Symposium i cementkemi 1952 


Ett internationellt symposium i cementkemi kommer att 
aga rum i London under tiden 15—20 september 1952. 


Symposiet organiseras av Building Research Station, 
Watford, och Cement and Concrete Association, London, 
gemensamt. Det blir det tredje symposiet av liknande 
slag, som sålunda hålles. Det första hdils i London 1919 
och det andra i Stockholm 1938. 


Nästa ars symposium kommer att omfatta fem sessio- 
ner. Första dagens session avser symposiets öppnande 
jämte frågor av översiktlig karaktär. Övriga fyra sessio- 
ner ägnas åt portlandcementets konstitution, bindning ,och 
hårdnande, olika specialcement samt praktiska tillämp- 


ningar. 


Utöver dessa” sessioner ordnas studiebesök till betong- 
byggnadsarbeten, till Cement and Concrete Associations 
laboratorier samt till Building Research Station. Exkur- 
sioner till andra platser av intresse komma även att ar- 
rangeras under veckan. 


Intresserade kunna för erhållande av närmare upplys- 
ningar hänvända sig till Cement and Concrete Associa- 
tion, 52, Grosvenor Gardens, London S.W.1. 
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Brittiskt fabriksbygge 


Utvinningen av de i och för sig rika kolfälten i Södra 
Wales kan inte försörja ortsbefolkningen, som i många 
generationer aldrig sysslat med annat än kol och inte har 
några möjligheter till annat arbetsalternativ. De brittiska 
regeringarna har under många årtionden negligerat det 
fattiga Wales, men några privata ledare har med desto 
större energi givit sig i kast med de svåra problemen att 
göra walesarna mindre beroende av kolmarknadens fluk- 
tuationer. 


Från vägen mellan städerna Blaenavon och Brynmawr 
får man i det tröstlösa landskapet plötsligt syn på ett ny- 
byggt fabrikskomplex, som trots sin storlek gor ett ovan- 
ligt lätt och luftigt intryck. 


Det är Brynmawr Rubber Ltd. nya fabriksanläggning. 

Här kommer man att tillverka madrasser av lastex- 
skum och allehanda: varor av plastic, tillbehör av gummi 
för automobiler, velocipeder och isolerings- 
band, olika slags golvbeläggningar, gummihandskar och 
-sulor, polyvinylduk, leksaker m. m. 

Huvudbyggnaden är rektangulär och täcks av nio väl- 
diga takvalv av skalbetong med en längd av 28 m, en 
bredd av 20 m och en tjocklek av 7,5 cm. Golvytan är 
7000 m? i det centrala blocket och varje skalbetongvalv 
är perforerat av 16 cirkelformade uttagningar — 8 för 
dagsljus och 8 för avbländat el-ljus. På grund härav 
har man överallt tillräckligt och avbländat dagsljus resp. 


maskiner, 


ST 


Fabriksanläggningen under byggnadstiden. 
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< i 
el. Ijus. Pa tva sidor om centralblocket ar rektangulära! 
flyglar med glasväggar, vilka på grund av stodjepelarnas [ 


ovanliga smidighet gör ett mycket lätt och vackert in-} 


tryck. Separat ‘fran fabriken ligger angpannehuset. 2 VE 


De automatiskt tidkontrollerade gummipressarna ligger | 
utmed fabrikens ytterväggar i sidoflyglarna av glas där! 


man har rikligt med dagsljus och snabb cirkulerande 


friskluft. Över gummimanglarna, där giftiga gaser och | 


fint stoft lösgöres, är kraftiga sugventiler installerade, D 


kalierna, varefter de aterforas till ny forbrukning. 4 


For att reducera intrangandet av damm till ett minimum 


i gummifabriken (sa viktigt inom denna bransch) har } 
alla arrangemang for inkommande och utgående varor]? 


centraliserats till en enda inkörsport i det nordöstra hör- 
net, där fabriksbyggnaden själv utgör bästa skyddet för 
den oftast förekommande sydvästliga vinden. I recep- 


tionskontoret, helt av glas, finns kontrollknapparna för } 
de elektriska motorerna, som manövrerar skjutdörrarna , 


(två dörrar kan inte vara öppna samtidigt, och riskerna 
för luftdrag är eliminerade). 

Kontors- och experimentavdelningarna är ifråga om 
placering och indelning inrättade så, att de lätt kan änd- 


brandalarm har installerats — för första gången i Eng- 


I 


ras vid behov. Fönster, elektrisk belysning, telefoner etc. 
liksom de flyttbara väggarna och dörrarna är planerade 
enligt en 2 meters-modul, så att förändringar och utvidg- 
ning kan företas under arbetets gang. L M Ericssons 


; 


| 
5 


Interior. Golvet har en yta av 7000 m® under ett tak. 
Avblandat dags- och el.-lius till alla delay av lokalen. 


| med bl. a. 


Modellfoto. Hittills har 14 bostadshus med sammanlagt 33 lägenheter 
uppförts ba Bryn Farms område i närheten av fabriken. Bostäderna är 
försedda med centralvärme, varmvatten, elspis, kylskåp, badrum, allt- 
sammans ytterst ovanliga bekvämligheter i Brynmawr, vars bostads- 
sueeerd är mycket lag. 


land. I fabrikens golv, resp. kallartak, har hal tagits upp 
enligt samma modul, sa att kablar och rör m. m. med 
lätthet kan nå alla produktionsmaskinerna utan omflytt- 
ning eller hinder för det övriga arbetet. 

— Bakom kontoren ligger de välutrustade toalettrummen, 
spaciOsa separata avdelningar för män och kvinnor. För- 
utom ett stort antal we., tvättrum, duschrum, individuella 
klädskåp etc. finns också tre stora torkrum för våta eller 
fuktiga ytterkläder med hissbara hänganordningar för 
de anställdas kläder, under vilka den varma luften cirku- 


| lerar. Inom samma del av anläggningen finns även väl- 


utrustade kliniker för fabriksläkaren och hans sköterskor 


en tandläkarinstallation, en ögonklinik, en 


| bandagistavdelning för mindre skador, fot- och handvård 


etc., en operationsavdelning för olycksfall, en inventiös 
‘medikamentavdelning samt bad-, vilo- och sköterskerum. 
I bottenvåningen är en trevlig restaurang, där måltider, 


kaffe, te etc. serveras hela dagen, eftersom tre-skifts- 
arbete avses. 


ISON Rost 


Husbyggnadskonstruktéren och 
byggnadsnamnden 


Den blivande hogskoleingenjoren far en gedigen un- 


'dervisning i de for teknisk forskning grundläggande ve- 


tenskaperna matematik, fysik och mekanik. Han har alltsa 
"goda förutsättningar for att tillgodogöra sig nya ron och 


bor med praktisk erfarenhet få omsätta dem i praktiken. 


I annat fall blir forskningen blott en onyttig lek för 


några få utvalda, t. ex. professorer, som ägnar sig åt 
forskning och undervisning jämte konsulterande verksam- 


- het. 


Vid utgivandet av 1:a delen av de statliga betong- 
bestämmelserna yttrade dåvarande byrådirektör H. Lind- 


" qvist i ett upplysande föredrag om dessa, att den fackman, 


som byggnadsnämnden utser för handläggning av frågor 
av konstruktiv och byggnadsteknisk art, bör verka såsom 


rådgivare och akta sig för att med diktatorisk makt ge- 


‘nomdriva gällande bestämmelser i synnerhet då” de är 
föråldrade. Det skall dock erkännas, att det är en svar 


uppgift att utöva kontroll. Det fordrar både stor kun- 
 nighet och diplomatisk talang att vinna gehör hos kon- 


é 


‘strukt6ren och övertyga honom om eventuella svagheter 
‘hos en konstruktion, som han lämnat till byggnadsnamn- 


den for granskning. 


& 


Föreningen Sveriges Städers Byggnadsinspektörer har 
för några månader sedan i en skrivelse till chefen för 


”kommunikationsdepartementet påtalat den förskjutning 1 
arbetsuppgifterna, som inträffat på grund av den tekniska 


utvecklingen. Förmodligen har en inspektör icke tid 
att följa denna, då hans egentliga arbete torde taga all 
‘tid i anspråk. Om det har förflutit 30 a 40 ar sedan han 
lämnade skolbänken, kan hans tekniskt teoretiska kun- 
nande sålunda vara utomordentligt föråldrat. Man förstår 


då mycket väl, att han tager avstånd fran och ofta un- 


derkänner konstruktioner av nyare datum, vilket han ofta 
gör med legal rätt enligt gamla bestämmelser, som fort- 
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» farande gäller. Varje byggnadsingenjör emotser med stor 
förväntan 2:a delen av de statliga betongbestämmelser, 
varigenom 1934 års bestämmelser kommer att upphöra att 
gälla. Jag erinrar blott om 1:sta delens av nämnda be- 
stämmelser betydelse för dimensionering av bärande be- 
tongväggar, vilka nu kan byggas avsevärt mera ekono- 
miskt genom ett rationellare utnyttjande av betong och 
järn. | 

Om konstruktören skall kunna finna tillfredsställelse 

i arbetet, är det av vital betydelse, att han får utföra 
ekonomiska konstruktioner enligt moderna metoder, som 
baseras på såväl vederhäftiga teoretiska spekulationer som 
praktiska försök helst i full skala. Intresset för forsk- 
ningen uppammas redan under skoltiden. Eftersom den 
konsulterande ingenjören sällan har möjlighet att taga 
aktiv del i forskningen, tillägnar han sig med desto större -: 
intresse dess resultat. 


Under’ manga ar har stor oenighet rått beträffande 
lämpliga beräkningsmetoder för olika slag av betong- 
konstruktioner. För närvarande anser jag det största 
spörsmålet föreligga beträffande dimensioneringen av 
bjälklag i bostadshus, eftersom den övervägande delen 
av byggnadskvoten omfattar bostäder, vars bjälklag hu- 
vudsakligen utgöres av armerad betong. Byggnadslåne- 
byrån utgav på sin tid en beräkningsmetod, som har fått 
en omfattande utbredning och fortfarande torde användas 
i stor utsträckning. Den uppbyggdes på det faktum, att 
stödarmeringen vid kontinuerliga betongplattor sällan 
kom på sin rätta plats, varför denna minskades och fält- 
armeringen ökades. Men varför välja en sådan olämp- 
lig åtgärd för att övervinna detta slarv med stödarme- 
ringen? Man inriktade sig helt på att uppnå tillräcklig 
säkerhet mot brott utan att taga hänsyn till de skadliga 
deformationer, som kan uppträda. Jag har aldrig erfa- 
rit, att en betongplatta i ett bostadshus visat tendenser 
till brott, medan var och en vet, att otaliga plattor de- 
formerats och medfört nedfallande puts från tak och väg- 
gar. En ökning av fältarmeringen ökar obetydligt plat- 
tans styvhet, medan en minskning av stödarmeringen av- 
sevärt nedsätter styvheten. Ifrågavarande berakningsme- 
tod godkändes emellertid undantagslöst av våra byggnads- 
nämnder, medan exempelvis den s. k. brottlinjeteorin 
blott erkännes i vissa städer, trots att den existerat i 
många år och med utmärkt resultat tillämpats på en 
mångfald bostadshus såsom i Göteborg. Professor H. Ny- 
lander utförde för något år sedan en mycket omfattande 
utredning med experimentella undersökningar av kors- 
armerade betongplattor och fastslår bl. a., att brottlinje- 
teorin enklast ger de önskade upplysningarna om de di- 
mensionerande momentens storlek, då man eftersträvar 
erforderlig säkerhet mot brott och skadliga deformationer. 
Men vetenskapens resultat betraktas tydligen med miss- 
tro, medan en rent teoretisk utredning av ett statligt äm- 
betsverk genast vinner gehör hos de kommunala kontroll- 
organen. 

På tal om beräkningsmetoder vill jag nämna ett exem- 
pel från min egen verksamhet angående ett omstritt 
spörsmål. Det gällde ett pelardäck, som planerats för ett 
garage i en våning. Största teoretiska spännvidden var 
7,6 m. Belastningen på betongplattan var av egenvikt 
1260 kg/m? och av nyttig last 300 kg/m”. I garaget fanns 
inga lattvaggar, varför någon hänsyn ej behövde tagas 
till eventuella skadliga deformationer. Beräkningen ut- 
fördes enligt brottlinjeteorin. Byggnadsinspektören fram- 
höll hos byggnadsnämnden, att denna teori aldrig prö- 
vats tidigare, varför projektet avslogs. Ifrågavarande pe- 
lardäck hade blott två fält i tvärled, varför inspektören 
ansåg, att en sådan konstruktion principiellt inte kunde 
utföras med hänsyn till de föreskrifter, som gälla vid 
tillämpningen av professor Hasts metod, varvid förut- 
sättes minst tre fält i båda huvudriktningarna. 

De amerikanska metoderna för beräkning av pelar- 
däck godkänns blott av få byggnadsnämnder, även om 
exempelvis A. C. I.:s bestämmelser angående tillåtna och 
beräknade påkänningar tillämpas konsekvent. Det är 
egendomligt med hänsyn till den utomordentligt stora er- 
farenhet, som man i U. S. A. har av denna konstruktion. 
De oekonomiska metoder som nu måste tillämpas medför, 
att konstruktören hellre väljer ett vanligt bjälklag, trots 
att detta har fula balkar, som sänker rummets effektiva 
höjd och ger oroliga skuggor. 

Varför har byggnadsstadgan icke intagit närmare 
kompetensföreskrifter om fackman hos byggnadsnämnd 
för handläggning av ärenden av konstruktiv och bygg- 
nadsteknisk art? Visserligen innehåller »Normalforslag 
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till byggnadsordningar» föreskrifter härom, men de upp- 
ställer inte så stränga kompetenskrav på sådan fackman 
som byggnadsstadgan anger för stadsarkitekt. Bl. a. 
borde fordras minst fem års väl meriterad tjänst såsom 
projekterande konstruktör. I de flesta städer torde man 
också finna en skicklig stadsarkitekt, medan man ofta får 
leta efter byggnadsinspektören, och om man finner ho- 
nom, motsvarar han ingalunda arkitekten betr. skicklig- 
het och kunnighet. 

Det förekommer sålunda, att inspektören fordrar, att 
konstruktören hela tiden skall vara närvarande, då denne 
granskar konstruktionsritningar och hållfasthetsberäk- 
ningar även då det är fråga om ordinära bostadshus. Den 
djärve konstruktörens halsbrytande beräkningar av plat- 
torna enligt Lösers Bemessungsverfahren kontrolleras in- 
gående rad för rad med räknestickans hjälp. Gransk- 
ningen tager i sådana fall icke blott timmar utan dagar, 
under vilken tid knappast ett ord växlas mellan konstruk- 
tören och inspektören. Den erfarne inspektören kan i re- 
gel blott genom att studera konstruktionsritningarna för- 
vissa sig om, att hållfastheten hos olika byggnadsdelar 
är tillräcklig. Lämpligare granskningsmetoder kunde sä- 
kerligen underlätta hans arbete. 

Varför väntar så många städer, köpingar och munici- 
palsamhällen, som har föråldrad byggnadsordning, med 
att utgiva ny i enlighet med ovannämnda normalförslag? 
Inom parentes kan det vara motiverat att fråga vilka reg- 
ler som tillämpats vid kommateringen i detta förslag, vari 
den lilla krumeluren inte alls tycks vara uppskattad? 

Byggnadsnämndernas sammansättmng utgör ett intres- 
sant spörsmål. Enligt byggnadsstadgan skall i de fall, då 
nämnden består av fem ledamöter, fyra utses av stads- 
fullmäktige och en av magistraten. Vid dessa val skym- 
tar man något, som alla saklighetens företrädare med 
bekymmer tycker sig se alltmer förgifta vårt kommunala 
liv, nämligen en allmän politisering. Detta medför, att 
ledamöterna i viss utsträckning väljs med hänsyn till 
sin politiska åskådning, varigenom byggnadsstadgans krav 
kan bli åsidosatta. Dessa krav är visserligen mycket vaga 
och innebär bl. a., att »till ledamöter böra utses personer, 
som kunna antagas vilja främja ett sunt bygnadsväsen 
och god byggnadskultur i övrigt; i nämnden bör ock 
praktisk erfarenhet i byggnadsfrågor vara företrädd>. 
Men att vilja är ett, att kunna ett annat. Eftersom nämn- 
derna ofta består av personer, vars dagliga arbete icke 
faller inom ramen för den omfattande byggnadskonsten, 
måste de alltså helt lita på sina tjänstemän. Därigenom 
minskas i hög grad nämndernas betydelse. Inom större 
samhällen torde det inte vara omöjligt att finna dugliga 
arkitekter, ingenjörer och byggmästare, som åtnjuta all- 
mänt förtroende och äro villiga att bli ledamot av bygg- 
nadsnämnd. Välj sådana personer 1 större utsträckning! 

Till slut vill jag framföra tre önskemål, som omfattas 
av åtskilliga konstruktörer: 

1. Omgående utgivande av betongbestämmelsernas 
2:dra del. Med hänsyn till den takt, varmed de ämbets- 
verk och institutioner, som handhar denna uppgift, sköter 
tillkomsten därav, förefaller det ingalunda otroligt, att 
vi får vänta ännu fem år därpå. 

2. Samhället bör ge konstruktören ett ökat ansvar. Det 
skulle bl. a. innebära avsevärda lättnader för byggnads- 
inspektörer och mera ändamålsenliga och ekonomiska 
konstruktioner. Vissa krav på konstruktörens kompetens 
bör föreskrivas i lag. (Jämför bestämmelser för arbets- 
ledare eller leg. läkare!) 

Konstruktören bör genom lämplig försäkringsform 
kunna gardera sig mot inträffad skada. Därmed har han 
uppnått ett ekonomiskt ansvar, vilket är av största be- 
tydelse i detta sammanhang. 

3. Större kompetenskrav för den fackman, som bygg- 
nadsnämnd anställer för att handlägga ärenden av kon- 
struktiv och byggnadsteknisk art. Sven Jonsson 


De av civilingenjor Sven Jonsson här ovan be- 
rörda spörsmålen är av stort allmänt intresse. De 
organisatoriska frågor som sammanhänger med 
byggnadsnämndens verksamhet torde 1951 års bygg- 
nadsutredning få anledning närmare överväga. Här 
nedan lämnar sekreteraren i Statens betongkom- 
mitté, civilingenjör Tage Kroon, en del uppgifter 
om betongkommitténs verksamhet. 


Betydelsen av att konstruktionsdelen av betongbestäm- 
melserna utkommer så snart som möjligt kan inte nog 
kraftigt understrykas. Statens betongkommitté, som un- 
der senare tid varit sysselsatt med en nödvändig revidering 
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som reglera hur och i vilken grad olika betongkonstruk-| 


av cementhestiimmelserna, har i skrivelse till K. Maj 4 | 


Denna utveckling har icke endast medfört en fördjupack 
kännedom om den armerade betongens egenskaper, utär 
även medfört att nya konstruktionssystem och arbetsme-lt 
toder framkommit. Jämsides härmed ha metoderna förl 
beräkning och dimensionering av betongkonstruktioner ut-) 
vecklats i betydande grad. Enär betongkonstruktioner; 
ingå som en väsentlig del i våra byggnadsverk vare sig! 
det gäller husbyggnader eller bro-, väg- eller vattenbygg-# 
nader ar det ett allmant intresse att de bestämmelser] 


tioner få utnyttjas äro i nivå med utvecklingen och fal 
niskt och ekonomiskt val avvagda. Kommittén har i detta 
sammanhang särskilt framhållit, att storleken av det be-| 
lopp, som årligen investeras i massiva korsarmerade be- 
tongplattor och pelardäck numera är betydande och atti 
föreskrifterna i 1934 års bestämmelser beträffande dessa 
byggnadselement bland byggnadstekniker allmänt anses 
föråldrade och i vissa avseenden även oekonomiska. = = 

K. Maj:t har ännu icke ställt de begärda medlen till 
kommitténs förfogande, men man får hoppas att så kan 
ske utan ytterligare dröjsmål, så att arbetet med betong- 
bestämmelserna kan återupptas. Tage Kroon ~ 


LITTERATUR = 
Fonsterdimensionering för dagsljus. Utgiven av Statens 
kommitté for byggnadsforskning. Pris kr. 1:—. Tidskriften 
Byggmästarens Förlag. 4 | 

Statens kommitté för byggnadsforskning har med denna 
publikation börjat sprida upplysning även i broschyr- } 
form. Denna serie är avsedd att framställa viktigare forsk-' 
ningsresultat i kortfattad och praktiskt användbar form 

Den första broschyren består av 8 sidor i A5-format, ’ 
av vilka fyra upptages av diagram och två av text. For- | 
fattaren, arkitekt Gunnar Pleijel, förklarar hur dimen-% 
sioneringsdiagrammen skall användas. Med hjälp av dem | 
kan projektoren snabbt bestämma rätt fonsterstorlek for | 
olika lokaler och vid olika skarmvinklar. 


AVGJORD TAVLING 
Generalplan för kv. Ersta, Stockholm 


Vid en av Ersta diakonissanstalt anordnad arkitekttav-, 
lan om förslag till generalplan för bebyggelse på vissa | 
tomter inom kvarteret Ersta i Stockholm, har prisnämn- | 
den på onsdagen avgivit utlåtande. I tävlingen har ar- 
kitekterna Sven Backström, Leif Reinius, Lars-Erik Lal- 
lerstedt och Artur von Schmalensee i Stockholm samt 
Sven Brolid och Jan Wallinder i Göteborg deltagit. Pris- 
nämnden har i sitt utlåtande givit sitt förord åt det av 
arkitekten Lars-Erik Lallerstedt avgivna förslaget. ‘ 

Prisnamnden har bestatt av professor Ivar Tengbom, 
stadsarkitekt Gunnar Wetterling, regeringsradet Adolf. 
Lundevall och gatudirektor David Anger med intendent 
Elis Gardell som sekreterare. = 


UTLYSTA TAVLINGAR 


: Inlamnings- | Se Bygg- 

eas tid | mast SÅ 
Stortorget i Vetlanda....) 15.1. 1952" | Nr7s. VIII 

Idrottshus i Kalmar ....] 1. 12. 1951 Nrogs. XI 

Stadsplan för Izmir..... Teil 21 O5t INTs 
Färoverkir Umea seems 05. 12. 1051 °| Nr ras, OG 
Läroverk i Danderyd....| 15. 12. 1951 | Nr15s.1X 

Kyrka 1 Göteborgs. seas E. 2.1952 Nri6s.X 

Folkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 1952 Nri6s.X 
Kungsträdgården i Sthlm] 1. 3. 1952 Nri4s. 1X 
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På omslaget: 


Den vackra ängen 
avväges. 


Foto: Sundahl. 


| ingenjör Göran Bjursten, för sina intryck från ameri- 

kanska husbyggen. Det var många intressanta detaljer 
angående såväl arbetstekniken som byggnadskonstruktio- 
nerna han berättade om. Föredraget kommer att publi- 
oceras i Byggmästaren. : 

I diskussionen kritiserade major vvK Fred Hansen 
principen for byggnadstillstandsgivningen;  tillstandet 
kommer som en blixt fran klar himmel och arbetet måste 
‘igangsattas med kort tidsfrist. Ett sådant tillvagagangs- 
sätt omöjliggör all vettig byggnadsplanering. 
Byråchefen Evert Strokirk betonade att vinsten med 
"att mekanisera byggnadsarbetet främst ligger i att vi kan 
producera mer med de resurser vi har. I och för sig blir 
dock knappast husen billigare genom att man använder 
maskinella anordningar. 

Föredrag och diskussionsinlägg har upptagits på tal- 
- ”registreringsapparat och kan i stencilerad form erhållas 
efter beställning på Byggnadsföreningens kansli. 


" Stenstad — grön stad 
Den som gick till arkitektföreningen i måndags den 
_ 22:a oktober driven av sensationshunger bör ha gått 
"ganska hungrig hem igen även om det fanns tillfälle att 
> ersätta sensationerna med spaghetti. Den storm som se- 
naste tiden blast över Stockholms förorter hade kvällen 
till ära mojnat och även om försök gjordes att släppa 
in en liten bris så förmådde detta inte i nämnvärd grad 


I tér som hr Göran Lindahl eller hr Melker Johnsson 
= hade man kanske inte vågat locka dit med tanke pa 
risken för drag?) 

Härmed icke sagt att kvällen var ointressant eller att 
oo man hade tråkigt. Tvärtom. Stadsplanedirektor Sven 
Markelius” diskussionsinledning formade sig till en in- 
+ tressant och utförlig redogörelse och argumentering för 

utbyggnaden av huvudstaden under senare ar. For att 
få en utgångspunkt for detta arbete borde man få svar 


Kd 


| rubba lugnet bland de församlade. (En och annan sabo- 
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på Äran: Hr Vvill ni bo? Det finns inget entydigt svar 


utan vi ha endast att hålla oss till vissa undersöknings- 


"resultat. Den enkät som gjordes för en del år sedan gav 


det väntade resultatet att de dominerande önskemålen 
bland barnfamiljer var antingen att bo centralt i hyres- 
hus eller att bo i enfamiljshus överhuvudtaget. Den stad 
som kunde motsvara detta önskemål skulle likna Stock- 
holm omkring 1930 — en tämligen klart begränsad sten- 
stad omgiven av utspridda villaförstäder. 

Det skulle emellertid vara omöjligt att fortsätta på 
denna linje av flera orsaker, bl. a. den redan existerande 
bebyggelse som hindrar en fortsatt utbredning av sten- 
staden. Ett hårdare utnyttjande av innerstaden möter 
också hinder. Generalplanen räknar t. o. m. att inner- 
stadens befolkning som år 1943 utgjorde 460 000 kom- 
mer att minska till 370000. Som skäl härför framhöll 
Markelius dels cityområdets fortsatta utbredning dels 
den sänkning av exploateringstalet som följer i och med 
sanering av äldre bostadsområden dels en allmän stan- 
dardhöjning (bostadsstandard, parker, skolor etc.). Den 
årsringsmässigt växande stenstaden är en utopi. 

Återstår endast att söka sig andra vägar. Den stör- 
sta nackdelen med de utspridda hyreshusförstäderna är 
resorna med ty åtföljande tidsspillan och irritation. För- 
utom att förbättra förbindelserna kan man söka åstad- 
komma bättre balans mellan bostäder och arbetsplatser. 
Som föredömligt exempel har vi ju L M Ericsson och 
Midsommarkransen. Det torde vara möjligt att efter ge- 
nomford decentralisering av arbetsplatser endast en fjär- 
dedel av yrkesutövarna kommer att vara beroende av 
arbetsplats i centrum. Denna kategori bör i första hand 
få möjlighet till bosättning i stenstadens omedelbara 
omgivning. ; 


De samhällen som nu projekteras och delvis påbörjats 


i den yttre rajongen bygger i flera avseenden pa nya ~ 


principer. En större självständighet för dessa samhällen 
eftersträvas och arbetsplatserna få en avgörande roll i 
planeringen. Som exempel visade Markelius planer från 
de nya områdena i Södra Spånga som skall byggas kring 
friluftsreservatet Grimstaskogen. Det är Blackeberg, 
Råcksta, Vällingby, Grimsta med storcentrum i Vällingby. 
Han framhöll att om resultatet skall bli gott hänger 
mycket på om verkligen industrier och gemensamhetsan- 
läggningar kan genomföras men tyvärr lät det inte så 
löftesrikt i detta avseende. Eventuellt blir man tvungen 
att ta till av bostadskvoten för att klara industrierna. Ge- 
mensamhetsanläggningarna är helt enkelt en bostads- 
standardfråga och betraktas t. ex. i England som ett 
självklart komplement till bostaden. — Det salomoniska 
svar som Markelius till slut gav på frågan Stenstad eller 
grön stad? blev: Bådadera. 


Som förste debattör uppstod Sune Lindström som in- 
ledningsvis räckte en blomma till stadsplanekontoret för 
den höga standard som numera präglar kontorets plane- 
ringsverksamhet. Han kastade sedan en brandfackla som 
dock under den fortsatta diskussionen i brist på med- eller 
mothugg tämligen snart falnade. Ar verkligen premis- 
serna riktiga? Är detta verkligen enda vägen framåt? 
Skulle man inte ändå ha kunnat åstadkomma en väsent- 
ligt högre exploatering av centrala Stockholm än e = 1.6 
som angivits som ungefärlig gräns. Varför inte en inten- 
sivbebyggelse på Kaknäs, Lidingö? En utflyttning av 
Bromma flygplats skulle lösa bullerproblemen och ge rum 
för hyreshusbebyggelse. Sådana åtgärder skulle också gyn- 
nat egnahemsbyggandet och därmed följande standard- 
höjning, förbilligad i och med en sannolik rationalisering 
av småhusproduktionen. 

WoO menade att vi ännu inte sett folk som bott i de 
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bästa förortsområden som vi kan åstadkomma. Standard- 
höjningen i planeringen har ännu inte hunnit verka. Man 


behöver inte vara så pessimistisk som tidningskritikerna. ' 


Har man inte i tidningspolemiken som kanske en och an- 
nan hade läst över inför kvällen, saknat konkretiseringar, 
vad är egentligen fördelarna och nackdelarna med stensta- 
den resp. den gröna staden? Härvidlag blev det Molander 
och Gate som levererade de friskaste inläggen i debatten. 
Det var inte några >amatörsociologiska slagord». Molander 
rörde vid den ständigt lika aktuella frågan om de centra 
som icke blev och varför de icke blev. Han levererade 
spetsfundigheten att om det inte finns något centrum kan 
det inte bli några butiker och samlingslokaler och om 
inte sådana finns kan det inte bli något centrum. Hans på- 
stående att centra i gångna tider icke planerats utan vuxit 
naturligt vederlades dock vederhäftigt av Silow som kal- 
lade detta falsk historieskrivning. Gates sant mänskliga 
inlägg att människans legitima behov att roa sig har 
alltför litet beaktats av myndigheterna. Det behövs mer 
av nöjeslokaler, dans, bio, och krogar just i grönstaden 
för att den skall leva. 

Gates slutord »Det skall vara litet dåligheter i samhäl- 
lenay följdes också strax-av klubbmästarens lockrop till 
supén som var alltför vällagad för att diskussionen skulle 
få liv igen. De ansatser som gjordes fick frånsett ordfö- 
randens fina återblick på bondesamhällets miljö och ge- 
menskap mera karaktären av bordskonversation. 

När man åter kom ut i den nattkalla stenstaden kunde 
man inte värja sig för tanken att den där regionplanen, 
den är nog ändå litet sent ute. Hade inte debatten väl 
ängsligt hållit sig inom stadens administrativa gränser? 

mjö 


Storstadsbebyggelse 


Den 1 år avgångne ordföranden i Stockholms bygg- 
nadsnämnd, direktör Georg Styrman, framlägger här ne- 
dan några kritiska synpunkter på bebyggelseplaneringen 
och bostadsbyggandet i Stockholm. 


Alla stadsplaneförslag måste passera byggnadsnämn- 
den och det är denna myndighet som bl. a. beviljar bygg- 
nadslov varvid nämnden har att tillse, att bestämmelserna 
i gällande stadsplan äro iakttagna. Under byggnadsnämn- 
dens handhavande av dessa frågor blev jag för min del 
— och jag var icke ensam om den meningen bland nämn- 
dens ledamöter — alltmer betänksam i frågan om man 
verkligen var på rätt väg med avseende å gestaltande av 
stadens bebyggelse. De nyare stadsplanerna ha helt gått 
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ifrån den tidigare gängse stadstypen med slutet bygg 
nadssätt. Man började bygga lågt och utspritt — sot | 
om Stockholm skulle ha möjlighet och råd att breda 1) 


sig hur långt som helst. A 


Bostadssituationen i Stockholm, som sedan atskillig 
år kannetecknats av otillfredsstallande balans mellan be ; 
folkningstillvaxten och nyproduktionen av bostäder, är f 
perspektivet av den utveckling, som kan förväntas, äg 
nad att inge oro. Redan nu anläggas nya stadsdelar p 
ett avstånd av en mil från stadens centrum. De annie 
icke exploaterade delarna av marken 4 stadens ytteromii 
råden inom enmilsavståndet beräknas bli helt tagna i an|) 
språk inom en ganska begränsad tidrymd. a | 

Bebyggelsens utspridning över en stor yta drar med 
sig ett vidlyftigt gatu- och vägnät, långa ledningar foi, 
vatten, avlopp, gas och elektrisk ström samt kommunkawy 
tioner mellan de nya stadsdelarna och stadens centralcy 
område. Det är uppenbart, att anlaggnings- och under: | 
hållskostnaderna för vägar, ledningar och trafikmedelja 
räknade på varje boende individ, där måste bli av ap} 
helt annan storleksordning än för den inre, mera tättbe 
byggda staden. Likaså blir utnyttjningsgraden av vagar! 
ledningar och trafikmedel avsevärt mindre för de yttref 
glesare bebyggda stadsdelarna med deras stora avstancly 
och laga_befolkningstathet än for den inre staden. a 


De nya stadsdelarna ha till övervägande del byggts) 
som ysovstadery. De nödiga förbindelserna mellan bo-| 
stad och arbetsplats krava ett vittforgrenat trafiksystem, 
som måste dimensioneras for toppbelastningarna vid ar-| 
betstidens början och slut och som därför, vad betraffa 


vagnpark och personal, svarligen kan utnyttjas rationellt} 
och drivas med god ekonomi. Men olagenheterna av ovan 
berörda bebyggelsetyp. drabba även de i »sovstaden» bo-t 
ende direkt, i det att dessa måste för resor till och fran) 
arbetet sätta till mycken tid, som kunde användas bättre, | 


därest bostaden vore mera centralt belägen. | 


Vid planerande av bebyggelsen utanför stadskärnan | 
var det givetvis icke lätt att förutse, att Stockholm skulle’ 
komma att utvecklas så som i verkligheten skett. Om” 
man har en gammal stadskärna med plats för 450 000 
människor och utgår ifrån att i stort sett samma antal, ’ 
även efter erforderlig sanering, kunde inrymmas inom 
detta område samt räknar med ett bostadsbehov för yt-' 
terligare högst 100 a 150000, kan det ligga nära till’ 
hands att tänka sig det utökade bostadsbehovet väsentli- 
gen tillgodosett med relativt låg bebyggelse närmast 
stadskärnan och med villastäder därutanför. ; 

Redan för åtskilliga år sedan blev det emellertid up- 
penbart, att tidigare prognoser om befolkningsutveck- : 
lingen i Stockholmsområdet icke komme att stå sig. Det / 
hade redan då varit anledning att ompröva planerna, ef- ‘ 
tersom man med bibehållande av den låga koefficient för | 
utnyttjande av marken, som befunnits lämplig med hän- | 
syn till de tidigare prognoserna, riskerade att staden : 
bredde ut sig allför långt ut i periferien. ‘i 

Fran och med påbörjandet av hyreshusbebyggelse på _ 
ytteromradena, pa Hammarbyhöjden 1935, ha stadspla- 
nerna a dessa områden såväl söderöver som västeröver 
utformats såsom en tämligen gles lamellhusbebyggelse | 
med uppradade långa smalhuskroppar. Därmed ha stads- 
bilder vuxit upp som ej kunna undgå att ge intryck av 
enformighet och torftighet. Arkitekturen är, påverkad 
av dagens smakriktning och en av tidsläget bjuden en- 
kelhet, rätt enahanda. De senare årens bjärtare färg- 
sättning å fasaderna hjälper i viss mån upp enformighe- 
ten men kan icke dölja den allmänna torftigheten i fasa- 
dernas formbehandling. Man har ännu icke funnit de ut- 
trycksmedel som i stadsbilden ersätta det liv och den 


sättet i den inre staden. Den nya stadstypen är ett mel- 
filanting mellan stad och villastad men ingendera hel- 
ajartat. Ingen vill bestrida, att: denna bebyggelseform 
är högklassig, om man beaktar vad den ger av sol, luft 
och grönskande omgivning. Då den emellertid leder till 
att staden får en mycket betydande utsträckning, måste 
dessa förmåner betalas med stora kostnader. 

Den nu gängse stadsplanetypen torde kunna betraktas 
såsom en reaktion mot den tidigare stadsplaneutform- 
ningen i den inre staden. I detta sammanhang må emel- 
lertid framhållas, att även den äldre stadstypen, i mo- 
derniserat skick, kan ha sina goda sidor, vilka ur so- 
cial synpunkt måhända kunna anses vara lika värdefulla 
Hsom den utspridda lågbebyggelsens. Frågan har som be- 
| kant gått till den bostadssökande allmänheten. Visserli- 
gen hägrar det egna hemmet i 


Nu | 
för 


h 


en villastad för många 


tH såsom ett ideal, men om frågan om önskad bostadstyp 
If ställes mot bakgrunden av kostnader och bekvämlighet, 
tf ar hyreslagenheten i centralt läge den som bäst tillfreds- 
| FH ställer flertalets önskemål. Anmärkningsvärt ar, att en- 


dast en påfallande ringa procent av de vid dylika under- 
sökningar av bostadsönskemålen tillfrågade uttalat sig 
positivt för hyreslägenhet å ytterområdena. Därav skulle 
kunna slutas, att utflyttningen dit sker av nödtvång, icke 
av längtan efter att få bo i en friare omgivning. Ett 
centralt läge värdesättes uppenbarligen vida högre. En 
bostad i den inre staden erbjuder i vissa avseenden större 
I bekvämlighet for livsforingen. Familjeförsörjaren vill 
gärna bo nära sin arbetsplats. Husmodern har nara till 
de butiker, dar hon gor sina inköp, och ett större ur- 
| val av affärer att handla i. Barnen ha kortare väg till 
| skolan. Tillfällena till förströelser äro flera och mera 
lättåtkomliga. En viss konservatism i avseende å bostads- 
|| vanorna spelar naturligtvis också in. Man har ju tusen- 
| årig tradition i fråga om gestaltande av stadsbebyggelse. 


De förmåner ur folkhälsans synpunkt, som kunna räk- 
I nas det öppna byggnadssättet tillgodo, kontrastera icke 
| längre lika hart mot det slutna byggnadssättets karaktär. 
I I en tidsenlig stadsplan för slutet byggnadssätt aro ga- 
torna bredare än förr, gårdshusen ha försvunnit och gi- 
| vit rum för sammanhängande, öppna gårdar, som säkra 
| tillförseln av ljus och luft till husens gårdssidor. De 
| slutna kvarteren med kringbyggda gårdar kunna, på sitt 
| sätt, skapa behag och trivsel och de ge bättre skydd för 
väder och vind än vad de friliggande lamelihusen er- 
bjuda. Gatubilden blir mer omväxlande. 


Med tillhjälp av modern teknik kan det högre huset 
| göras bekvämt och det blir i hygieniskt avseende hog- 
| värdigt tack vare mekanisk ventilation. Hissen innebär 
en högt skattad bekvämlighet, detta i all synnerhet 
för äldre personer. Hygieniker och fysiologer synas på 
vetenskapens nuvarande ståndpunkt icke vara beredda 
att obetingat kräva direkt solbestrålning såsom nöd- 
vändig för en bostad ur hälsosynpunkt. Vid sådant för- 
hållande kan man icke utan vidare underkänna den ensi- 
digt orienterade lägenheten, icke ens om denna icke har 
sydligt läge, förutsatt dock att den i övrigt fyller an- 
språken på god planlösning och inredningskomfort. Det 
lär icke kunna bestridas, att det breda huset med flera 
lägenheter vid samma trapplan, varvid en del av lägen- 
heterna måste bli ensidigt orienterade, är den i anlägg- 
ning och drift mest ekonomiska byggnadstypen. 

För den inre staden föreligger ett så gott som full- 
ständigt genomarbetat program för den gamla bebyggel- 
sens sanering efter de principer, som nyss antytts. Det 
skulle kunna ifrågasättas, huruvida den bebyggelsetyp, 
som avses för den sanerade inre staden, icke kunde prö- 


mmvaxling som aro förbundna med det slutna byggnads- 


I 


vas aven pa en del av ytterområdena, då man ju kan 


antaga, att det finns hyresgäster som skulle föredra en 
bostad i dylikt område framför att bo i lamellhuslängor. 

Så knapp som den tillgängliga byggnadsmarken nu är, 
lärer det vara nödvändigt, redan på denna grund, att i 
fortsättningen tänka sig en intensivare exploatering än 
vad som i regel varit fallet på senare tid. Det är att förorda 
att en inventering företages av inom och intill den inre sta- 
den belägna obebyggda områden och särskilt bör under- 
sökas, om för byggnadsverksamheten kan disponeras 
mark i nära anslutning till befintliga eller lätt ordnade 
kommunikationsleder. Vid utarbetande av stadsplan för 
dylikt område synes ett högre exploateringstal böra till- 
lämpas än de på senare tid gängse. Det närmare utfor- 
mandet av nu ifrågasatt bebyggelse ankommer givet- 
vis på fackmännen. 

Genom att den närmaste tidens byggnadsverksamhet 
koncentrerades på nu angivet sätt vunnes stora fördelar 
för bostadsmarknaden samt dessutom — vilket icke vore 
det minst värdefulla — rådrum för de stadens myndig- 
heter, som för närvarande äro hårt trängda av arbetena 
för markens förberedande genom stadsplaneläggning, an- 
läggning av gator och ledningar samt ordnande av tra- 
fikförbindelser. 


Georg Styrman 


Det skadliga jäktet 


Ur Sv. D. saxa vi följande ur en ledare om fjäktet. 
I6|I0 1951. 


Anhopningen av stora människomassor i tätorterna er- 
bjuder de största svårigheterna. Om dessa samhällen fått 
växa fram organiskt och långsamt, om inte utvecklingen 
blivit så explosionsartat snabb, skulle anpassningen för 
den enskilde till de nya livsformerna varit enklare. Nu 
föreligga tvärtom många omständigheter, som leda till 
jäkt och otrevnad. Stadsplaneringen kännetecknas t. ex. 
av en viss eftersläpning — företeelsen studeras bast i 
Stockholm. Vår huvudstad är helt enkelt inte konstrue- 
rad för en så stor befolkning, som den fått, och för de 
nya befolkningstillskott, som väntas. Det har inte va- 
rit möjligt att planera bostadsbebyggelse och arbetsplat- 
ser i ett sammanhang: den stora förortsbehyggelsen har 
framtvingats, de långa resorna till och från fabriken eller 
kontoret ha blivit oundvikliga, trängseln på gatorna i 
centrum har givit vår största tätort dess otrevliga karak- 
tär av brådska och hets. I Stockholm ha försöken att 
komma till rätta med problem av denna art inte alltid 
varit lyckosamma — och ta i varje fall rundlig tid. 


Måla året runt 


måla året runt I 
a @ 4 4 


Målarmästarnas Riksförening och Svenska Malarefor- 
bundet har startat en propagandakampanj för att få folk 
att låta måla inomhus även under vintermånaderna. 
Detta går nämligen numera alldeles utmärkt tack vare 
de resurser och prima material, som man förfogar över 
inom yrket. 
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Skärmtak 


Till årets S:t Eriksmässa hade en permanent entré ut- 
förts vid Storängsbotten. Mässan hade erbjudit Stock- 
holms Siporex AB att svara för denna anläggning, som 
vid sidan av sin funktionella uppgift även skulle visa 
siporex produkten. 

Skärmtaket består av 4 betongbalkar inspända i två be- 
tongramar med konsoler, vilka 1 sim tur är imspanda i 
betongfundament. Taket, som är 114 m?, är utfört av 
Io cm siporexplattor med volymvikt 0,5 täckta med van- 


hg papptickning. Undersidan av plattorna är obehandlad. 


Vattenavrinningen från taket sker genom stuprör in- 


gjutna 1 pelarna vid takvinkeln. Arkitekt har varit arki- 


tekt SAR Gustaf Lettström. Konstruktionerna har utförts 


av cwwilingenjör SVR Kurt Henriksson. 


Studier i landskapsplanering UTLYSTA TÄVLINGAR : 
The Department of Landscape Architecture, Graduate 
School of Design, Harvard University utdelar för läs- Uppgift Tnlämningsa erSekeyce 


; : 3 tid mästaren 
året 1952—1953 ett stipendium pa sexhundra dollar (mot- 


svarande terminsavgiften) för studier i landskapsplane- 
ring vid universitetet. 
Sökande måste ha avlagt en akademisk examen eller 


Stortorget i Vetlanda....| 15. I. 1952" Nr 7s. VIII 
Idrottshus i Kalmar ....| 1. 12. 1951 Nrogs. XI 


‘ he cae Stadsplan for Izmir.....] 1. 12. 1951 Nrirs.X 
motsvarande under de senaste 4 aren, eller senast i juni = : | 
ab Laroverk i Umea ......| 15, 12.1951 | Nri4s. bX | 

52. på 3 
Sa , ; 4 : Läroverk i Danderyd....] 15. 12. 1951 | Nr rss. IX 
Ytterl lysningar lä S pa raran ; Or- ; 

erligare upplysningar lamnas pa begaran; alla for Kyrka i. Göteborg. sel | aaa rene Nri6s.X 


fragningar skall vara inkomna fore den 1 december 1951 


Folkskola i j6 NER 2 
BA Af itil Aoi olkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 195 Nri6s.X 


| € Kungsträdgården i Sthl aos NV 4 
The Chairman, Departement of Landscape Architecture, SREROB ATE ely? aaa 1294 NEE oe 


Robinson Hall, Havard University, Cambridge 38, Mas- *Inldmningstiden framflyttad. 


sachusetts, USA. Lamna veproduktionsdugliga tévlingsritningar. 
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1951 TIDSKRIFT FOR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 
Arbetsplatsbild från 
Finntorp. Nacka. 
Foto: Sundahl. 


| Statens kommutté for byggnadsforskning har i år be- 
slutat att av statsanslaget om 300000 kronor utdela och 
| reservera bidrag om sammanlagt 235 000 kronor till olika 
uppgifter. 4 
| Till kommittén har inkommit ansökningar för ca 
1 725000 kronor. Således kan även detta år knappt en 
I tredjedel av den totalt begärda bidragssumman utdelas. 
Kommittén har begärt en höjning av anslaget för Bygg- 
nadsforskning till 500 000 kronor. 

De av kommittén hittills för budgetåret 1951—52 be- 
viljade bidragen avser följande utgifter: 
Metoder för dverslagsvisa kostnadsberäkningar och in- 
|| vesteringsberäkningar. Professor Uno Ährén. 10 000:— 
Avsikten med undersökningen är att utarbeta en lämp- 
lig metodik for överslagsvisa beräkningar av exploate- 
ringskostnader för nya bostadsområden av olika typ, var- 
vid frågan om vad som skall anses vara en rimlig nog- 
-grannhet i beräkningarna beaktas, att tillämpa den nämnda 
| metodiken i några typiska fall, att utarbeta en i möjli- 
gaste mån förebildlig investeringsberäkning i samband 
med generalplan for en eller ett par städer. 


Behovet av grönområden inom större stadsbebyggelse. 
Arkitekt Wilhelm Barbasz och aktuarie Roland von 
Euler. 5 000:—. 

~ Denna undersökning omfattar dels en utredning av an- 
| laggnings- och underhallskostnader for grönområden med 
| olika standard, dels normer för arealbehovet samt onsk- 
yard förläggning för lek- och idrottsplatser, dels rekom- 
-mendationer for placering av frilufts-omraden for rekrea- 
tion och promenad och dels sammanställning av erfaren- 
heter betraffande buffertomraden. 


Produktionsteknisk forskning. Tekn. dr Mejse Jacobs- 
son. 15 .000;—. | 
Undersökningarna kommer att inriktas på tre områ- 
den, verktyg, transportanordningar och arbetsledarepro- 
blem. Verktygsstudierna avser en inventering av nu vanliga 
| typer av verktyg i syfte att komma fram till ett fåtal bra 
typer. Studierna av transportanordningar syfta till fast- 
| ställande av riktlinjer för hur upplag och transporter bör 
"anordnas vid bostadsbyggen. För studier av arbetsledare- 
problemen har Svenska Byggnadsindustriförbundet ställt 
25 000:— kronor till förfogande. Hur arbetsledaren an- 
vänder sin tid har redan behandlats. Darnast skall be- 
"handlas, hur organisationen pa olika arbetsplatser är 
uppbyggd. Bristfälliga eller försenade ritningar tillhör det 
som vållar de största bekymren på arbetsplatserna. Detta 
"problem skall också behandlas. | 
— Grundläggning av småhus med platta på mark. Arki- 
tekt Bo Liedstrand. 17 000:—. 


F 


2" 


TAREN 


_ Henrik Nylander 


(SNR ERE 5 a Yoda 


Grundläggning med förkrympt grundmur i kombination 
med en bottenplatta på mark kommer att studeras. Två 
provhus utan källare och med platta på mark uppföres. 
I dessa hus skall fortlöpande observationer och mätningar 
av olika slag göras. Resultaten kommer att jämföras 
med motsvarande studier i ett källarförsett hus av kor- 
responderande storlek. 


' Förenklade grundläggmingsmetoder vid småhus. Lek- 
tor Hans Ericsson. 5 000: —. 

Att lägga varmeisolerade betongplattor direkt på mar- 
ken synes vara en god lösning for smahusens grundlagg- 
ning saval byggnadstekniskt som ekonomiskt. Den var- 
memangd som atgar for att halla marken under en bygg- 
nad tjalfri torde vara mycket liten. Man behöver därför 
sannolikt icke anordna särskild uppvärmning av golvet 


el. dyl. Dessa antaganden skall under vintern studeras i : 


en prov->hydda» i Luleå. 


Undersökning av pelardäck. Professor Georg Wästlund 
och civilingenjör Lars Östlund. 10 000:—. 

För närvarande finnes ett flertal olika metoder att be- 
räkna pelardack. Bland de mest ekonomiska torde vara 
de bestämmelser som utgivits av American Concrete In- 
stitute 1947. I Amerika utnyttias emellertid avsevärt 
lägre armeringsspänningar än i Sverige. Det är därför 
lämpligt att utreda om denna beräkningsmetod ger er- 
forderlig säkerhet även med de höga armeringsspän- 
ningar, som nu utnyttjas i Sverige. Undersökningen om- 
fattar litteraturstudier och modellförsök. 

Dimensioneringsmetoder för traversbalkar. 
och civilingenjör Ove 


Professor 
Pettersson. 
4 000 : —. 

Med de forefintliga metoderna har det i praktiken vi- 
sat sig svart att gora forstklassiga och ekonomiska tra- 
versbalkskonstruktioner. De for dimensionering av tra- 
versbalkar väsentliga problemen, centrisk vippning av 
kontinuerlig balk och företeelserna vid excentrisk last, 
behandlas. Undersökningarna har pågått sedan 1948. Ar- 
betet under innevarande budgetår innebär i huvudsak all- 
män sammanställning och bearbetning av resultaten för 
praktisk tillämpning. 

Forskmngsarbete rörande wvärmestrålning och dagsbe- 
lysning. Arkitekt Gunnar Pleijel. 15 000:—. 

Arbetet är en direkt fortsättning på studier som med 


bidrag från kommittén bedrivits under föregående bud- | 


getår. Värmeinstrålningsberäkningarna syftar till bättre 
ekonomiskt utnyttjande av solenergien. Kännedom om 
ljusinstrålningen är nödvändig bland annat för riktig 
fonsterdimensionering. Det nuvarande ljustekniska ve- 
tandet skall sammanställas i kortfattade anvisningar. 


Yttemperaturens betydelse för komfortkänslan. Fysio- 
logiska institutionen, Uppsala. 6 000:—. 

För kännedom av exempelvis »dragets> verkningar el- 
ler inverkan av kalla ytor, som fönster o. d., är en under- 
sökning av de subjektiva hudförnimmelserna av grund- 
läggande betydelse. ; 

Försöken skall utformas så att de motsvara verkliga 
och faktiska problem, såsom samverkan mellan luft- och 
stralningstemperaturer, »stralningsdragy från kalla ytor, 
riktade luftströmmar, temperaturgradienter o. s. v. De 
skall utforas i en nybyggd klimatkammare vid Uppsala 
Universitet. 


Undersökning rörande byggnaders maximala varmebe- 
hov vintertid. Svenska värme- och sanitetstekniska för- 
eningens stiftelse för forskning. 18 000:-—. 

För undersökningarna har konstruerats instrument av 
två slag. Det ena instrumentet registrerar värmeutbytet 
mellan en uppvärmd yta och den omgivande atmosfären. 
Det har varit i funktion sedan våren 1949. Mätningsar- 
betet är nu i' huvudsak avslutat. Bearbetning av det om- 
fattande materialet återstår. 

Det andra instrumentet, värmeflödesmätaren användes 
för att mäta värmeflödet genom väggar i befintliga bygg- 
nader och för att bestämma väggarnas värmemotstånd. 
Fyra av mätarna har under våren 1951 varit utplacerade 
i olika omgångar i sex olika fastigheter. 

Undersökmng beträffande korrosionsskador på värme- 
isolerade rörledmngar. Civilingenjör Folke Hagman. 
5 000: — 

Under senare år har en tendens till centraliserad upp- 
värmning av större bostadsområden giort sig alltmer 
gällande. De ekonomiska förutsättningarna för distrikts- 
uppvärmning genom fjärrdistribution av varmvatten, het- 
vatten eller ånga är i hög grad beroende av kostnaden 
för ledningsdragningen. Utomlands har på många håll 
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utförts omfattande anläggningar. De metoder, som därvid 
använts, kommer nu att inventeras och kompletteras med 
försök under svenska förhållanden. Resultaten skall se- 
dan sammanställas till rekommendationer. 


Inom kommittén har under föregående år tillsatts fyra 
särskilda utskott. Dessa behandlar problem i samband 
med golv, målning, puts resp. skafferiskåp. 

Utskottet för golvforskning har till uppgift att leda 
kommitténs arbete på området. För detta ändamål har 
utskottet till sitt förfogande 1500:— kronor. För att 
utarbeta sammanställningar av redan befintliga kunska- 
per beträffande vissa speciel!a problem har för utskottets 
räkning reserverats 8 500: kronor. I intimt samarbete 
med utskottet bedrives : 

Undersökmng beträffande golv. Hemmens forsknings- 
institut. 10 000:—. 

I arbetsplanerna ingår en undersökning av slitstyrkan 
hos golv med hänsyn till materialets ytbehandling och 
rengöring. Undersökningen skall utföras dels i institutets 
golvslitningsmaskin dels på provgolv i skolor och stat- 
"liga verk. Nötningsresultaten i maskinen skall jämföras 
med resultat från naturlig förslitning. 


Utskottet för forskning beträffande målmng av trä 
utomhus har till uppgift att verka som kontakt mellan 
forskning och praktik. För detta ändamål och för att 
leda den fortsatta forskningen inom området har utskottet 
att förfoga över 2500:— kronor. Forskningsarbetet be- 
drives för närvarande främst vid KTH. 


Undersökning rörande målming av trä utomhus. Profes- 
sor Paul Nylén. 11 000:—. 

Undersökningarna kommer i första hand att behandla 
frågor om grundfargens sammansättning. Härom ga 
åsikterna isär. I USA och Holland anser man att grund- 
färgen bör vara mager under det man i Skandinavien 
liksom i England och Tyskland arbetar med fet grund- 
färg. Avsikten är nu att genom systematiskt lagda för- 
söksserier få klarlagt den för våra förhållanden gynn- 
sammaste proportionen mellan pigment och bindemedel i 
grundfärgen. 

Utskottet för putsforskning har redan varit i verksam- 
het under ungefär ett halvt år. Under denna tid har utar- 
betats en plan för det fortsatta forskningsarbetet. Under 
innevarande budgetår kommer att bedrivas forskning på 
flera håll i enlighet med planen. Inom utskottet kommer 
dess utredningsman diplomingenjör Vitold Saretok, att 
arbeta med en inventering av svensk och utländsk littera- 
tur. Resultatet av inventeringen skall sammanställas till 
en kortfattad »digest> i putsfragor. Till utskottets arbete 
har 6000:— kronor beviljats. 

Undersökning beträffande puts. Civilingenjör Gerhard 
Hindersson. 8 000: —. 

Undersökningen skall utföras pa laboratorium. Avsik- 
ten är att söka renodla inverkan av en faktor genom att 
låta denna variera och hålla alla övriga kända faktorer 
konstanta. Nästa steg blir att byta materiel eller arbeta 
med två samtidigt. Undersökningen avser i första hand 
att utröna hur putsens kvalitet beror av bindemedlets 
sammansättning. Som putsunderlag kommer i huvudsak 
betong att användas. 

Inverkan av kända tillsatsmedel för betong på medelst 
aktivering framställd puts eller murbruk innehållande 
hydrauliska bindemedel. Civilingenjör Torsten Möller. 
6 000 : —. 

En med bidrag från kommittén utförd inventering av 
tillsatsmedel till betong har redan fört till en klassindel- 
ning av dem. Denna bildar grunden för undersökningen. 
En »mekanisk> aktivering, av puts- eller murbruk för- 
ändrar i hög grad bindningsbetingelserna. Mycket talar 
for, att de »konventionellay mängderna tillsatsmedel, 
måste minskas när det gäller aktiverat bruk. 


Sammansattning och egenskaper hos bruk avsett för 
putsmng och murning. Civilingenjör Torsten Möller. 
10 000 : —. 

Arbetet omfattar en systematisk studie av följande fak- 
torer. I. Betydelsen av ballastmaterialets gradering. 2. 
Kalkens funktion i kalkcementbruket. 3. Den totala bin- 
demedelshaltens inverkan på framförallt krympningen. 
4. Lagen om vattencementtalets giltighet för kalkcement- 
bruk. 


Undersökning beträffande puts- och murbruk. Civil- 
ingenjör Sven Nycander. 2000:—. 

Anslaget avser komplettering av tidigare undersok- 
ningar, som bedrivits med medel från kommittén. Dessa 
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Karlholms Bruks Bok. En krönika kring ett upplands- 


f fie rns atoll SA LAR LMAO UTE eos 
undersökningar rör bland annat öriket egenskaper mec} 
hänsyn till kapillarsugning och angdiffusion. 

Utskottet for forskning beträffande den tekniska an 
ordningen av skafferiskdp, har liksom putsutskottet vari 
i verksamhet under ett halvt år. Under denna tid har ut} 
arbetats en plan för arbetet. Efter denna plan kommer nt} 
utskottets utredningsman, diplomingenjör Eric Kalz, at 
bedriva undersökningar. Därtill har 15 000:— kro or 
stallts till forfogande. 

Kommittén har dessutom beslutat reservera medel dels | 


fastigheter dels till en allmänt teoretisk undersökning 
problem i samband med parkering. 

Det bör i detta sammanhang nämnas att kommitte 1 
under det gångna verksamhetsåret fran den privata indu 
strin erhallit kontanta bidrag till forskningsarbetet. Fou 
utom dessa bidrag, som välvilligt ställts till kommitténs 
förfogande, skall här tacksamt omnämnas att den privata 
industrin i mycket stor utsträckning varit kommittén b 
hjalplig med värdefullt primärmaterial och bidragit m 
såväl. personal som material vid undersökningar och 
redningsarbeten. 


is 


LITTERATUR 


Trävaru-Tidnings förlag. 196 sid. Pris 15 Kr. 


Författaren beskriver olika värdefulia träslag från 
Nigeria och Kanada samt redogör för deras bearbetn: ngs-, 
egenskaper och anvandningsomraden. Därjämte finnes en 
mera utförlig avhandling om teak. oi 

Uppgifterna om träslagen äro överskådligt uppställda och 
rikt illustrerade med naturtrogna fargplanscher över de 
viktigaste traslagen samt ett flertal originalfotografier 
fran arbetet i urskogarna, transporten till sagverken med 
bil eller flodledes, elefanten i människans tjänst vid e 
ploateringen av teak, etc. 

Vidare innehaller boken ett antal artiklar om tra och 
dess användning, om forsaljningsorganisationen fran pro- 
ducenten till förbrukaren, samt en omfattande förteck-' 
ning Over engelska fackuttryck med analys och motsv 
rande uttryck pa svenska. Handboken avslutas med olika 
kontraktsformular pa engelska, anvisningar om hur man 
skall uppratta avtal om skiljedom etc. 


bruk av Harry Molin. 


Karlholms Aktiebolag. Stockholm 
1950, 336 sid. 3) 


Kooperativa förbundet har uppdragit åt rubricerad 
författare att verkställa forskningar i olika arkiv för att 
bevara kulturhistoriska minnen från järnbrukstiden vid. 
Karlholm, 1727—1932. Det har blivit en diger och ae 
kostad volym, som skötts av Esselte Reklam. Man be- 
höver emellertid inte läsa långt, förrän man upptäcker 
att författaren saknar historiskt handlag. Sålunda haltar i 
dispositionen betänkligt — 3 textsidor ägnas t. ex. åt | 
den ekonomiska situationen i början av 1700-talet, me" ; 
dan rysshärjningarna 1719 får hela 26. Författarens pris 
vata, historiska reflexioner är också ofta naiva. De rent 
refererande partierna är bäst och erbjuder stundom ent 
ganska nöjsam läsning. Om de är relevanta för händelse- 
förloppet, är omöjligt att avgöra, då tyvärr motiveringar 4 
och utförlig notapparat saknas. a 

En fråga: Finns det inte möjlighet att bereda sociolo- | | 
ger eller historiker, som bedriver universitetsstudier, till-_ 
falle att utföra ett arbete av detta slag — till fromma for 


alla parter, inte minst den historiska forskningen? i 


S Ag 


XIII Nordiska arkitektmötet 


i 
| Det trettonde ‘Nordiska Arkitektmotet gick program- 
enligt. 
| Paul Hedqvist erinrade i sitt öppningstal om nödvän- 
; fögocten av att de nordiska arkitekterna håller samman 
Kö om den stora betydelse som de nordiska arkitekt- 
| mötena har for de personliga kontakterna i facket. Som 
fett apropå till den magnifika teaterbyggnad vi nyss hade 
| visats runt i läste sedan Gabriel Winge Ärlands dikt 
Ha Till Per Lindberg». Man gav sig därpå ut for att im- 
‘poneras av Malmös bostadsbebyggelse och planteringar 
ioch den nyanlagda stranden vid Ribersborg och så for 
iman vidare ut i Skåne. 
| Redan snart hördes de första utropen av förtjusning 
ka eget nog blandade med rop av förvåning — över det 
Hskånska landskapets skönhet. De skulle följas av flera. 
Sa hälsades vi av Ernst Norlind på Borgeby. Med ut- 
Hgångspunkt fran en byggnadsteknisk finess över port- 
et var han snart inne på förtjusande berättelser om 
II biskopar och kungar som haft att göra med Borgeby slott, 
bl. a. resen Kristian IV, som senare avlidit i distraktion. 
| Vidare till Hälsingborg där fruarna Ljung och Mogensen 
| 
| 


var våra älskliga värdinnor. Det var en solskensdag, den 
första på mycket länge, en fullriggare passerade i Sundet 
nedanför Ljungs trädgård och vi mådde förtvivlat gott. 

Krapperup är ett stort ståtligt tegelhus med sandstens- 
I stjärnor som mönster. Blir det 1953 års mode? Där bör- 
ljade vårt trampande över välansade gräsmattor. Vid 
| Kullens fyr var det flera som badade, trots att den lokalt 
orienterade Mogensen berättade att man i allmänhet inte 
flöt upp förrän ganska långt efter det man hoppat i. Mid- 
dag och natt i Mölle. Ganska sen för en sångkör med 
| starkt norrländskt inslag. 

Morgonkaffet serverade »Flickorna på Skaret» nara 
Arild. Trevliga, ljuvligt rundhylta. Rekommenderas. 
Nästa skönhetsintryck gavs vid Herrevadsklosters re- 
montdepå där hjordar av hästar galopperade i hagarna. 
Åsar och bokskogar kantade vår vidare färd liksom 
Spångens gästgivaregård. 

Bland resans höjdpunkter var Bosjökloster och kanske 
främst Övedskloster. Den lätt neddammade skaran blev 
utomordentligt vänligt mottagen av friherren och friher- 
rinnan Hans Otto Ramel och flanerade någon timme i 


Mötets program, ritat av Rune Welin: 


Paul Hedqvist bekransar Ernst Norlind. 
Foto: Svenskt Pressfoto, Malmö. 


Ossian Lindqvist manar till samling. 
Foto: S. Ramel. 
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Henrik Nissen och Knud Sinding-Larsen, Norge. 


Foto: Svenskt Pressfoto, Malmö. 


Valdus Wikén, Ingeborg Hammarskjöld-Reiz och Hilding Ekelund, 


Finland. 
Foto: Svenskt Pressfoto, Malmö. 


Kai Christensen och Esbjörn Hiort, Danmark. 


Foto: Svenskt Pressfoto, Malmö. 
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en harlemansk, nutida och framför allt förfinad miljé 
Hedqvist tolkade mangas känslor nar han uttryckte ga 
ternas glädje över att det fortfarande finns plats for 
dylik kulturmiljé i vart mer och mer nivellerade samhalle 

Kvällen tillbragtes i Ystad. Stämningen som _ redar) 
lange varit den basta gick har utanför skalan for vanlig 
komparation. Brudpar hyllades, student hissades, Lasse 
inventerade märkliga danser med ett nedslag från orten} 
Och efteråt flanerade man på stranden, vågorna småbru- 
sade, tangen doftade, natten var ljum och Tore Ahlsén} 
knäppte sakta gitarren. | 

På söndagsmorgonen visades Ystad av dess stadsarki-} 
tekt, Rune Welin, och vi for vidare till Glimmingehus och} 
till det puttriga Simrishamn. Resten av söndagen agnades} 
som sig borde åt kyrkor, S:t Olof, Dalby och Lund. 

Så var man framme vid ayskedsmiddagen. Hade det, 
inte varit for att alla var så glada hade man varit ledsen 
över att behöva bryta det mycket trevliga »gang» som 
bildats under tre dagars samvaro. Hilding Ekelund höll 
ett tal för kvinnan som rörde även ett manligt hjärta, 
Hedqvist harangerade med lätthet framgångens organis: 
törer, Ossian Lindquist och Ingeborg Hammarskjö 
Reiz, varefter Esbjörn Hiort inbjöd till nästa möte : 
Danmark. Till långt fram på natten höll sen Hans West- 
man mottagning med dans och kallbad i ett gästfritt och 
för ändamålet väl lämpat hus. 

Här har nu skildrats allt utom maten som ju är ett av 
den skånska provinsens karakteristika. Ossian och Inge- 
borg hade också sörjt for att den kom till sin rätt, en) 
kroppslig vällust vid flera tillfällen per dag, 
planlagd som resten av resan och raffinerat portionerad. § 
Även dryck serverades. Lr Mi 


i 
| $ 
Bild utan ord. 4 
Foto: S. Ramel. 
UTLYSTA TÄVLINGAR 

i Inlamnings- Se B - 

U ft ning yss 

PPS tid mästaren 


Stortorget i Vetlanda....] 15. 1. 1952" Nr 7s. VIII 


Läroverk i Umea ......] 15: 12. 1951 | Nr 148. 1X 
Läroverk i Danderyd....} 15. 12. 1951 | Nr 15S. 1x 
Kyrka i Göteborg ......] 1. 2. 1952 Nr 16s. X 


Folkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 1952 Nri6s.X 
Kungsträdgården i Sthlml 1. 3. 1952 Ni TAS, IX 
Offentlig bvggn. i Malm6] 14. 6. 1952 Nr 23s. 00 


*Inlamningstiden framflyttad. 


Lämna veproduktionsdugliga tdvlingsritningar. 


Z 


DU, BYGGMÄSTAREN 


É | 1951 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 
Höghus i Kärrtorp. 
Foto: Sundahl. 


> Tillsammans med 250 andra honoratiores blev även 
Byggmästarens redaktion inbjuden till invigningen av 
Hotell Malmen. Vi fick tag i en alldeles ny ljusblå taxi, 
som förde oss upp på söder i sista minuten. Därför kom 
vi också med de allra högsta topparna borgarråden, samt 
chefsarkitekterna Wallander och Sterner. Det var en påtag- 
ligt förväntansfull stämning bland de inbjudna och alla 
syntes ha tagit med sig sin mest välvilliga inställning. 

Vi sällade oss till arkitekt Varhelyis grupp för vi 
tyckte att arkitekten, som byggt huset borde vara den som 
var bäst lämpad att visa, förklara och försvara. Och på 
ett försynt och trevligt sätt förklarades allt för oss som 
behövde förklaras. Något nödvändigt att försvara kunde 
vi inte för tillfället upptäcka, men tidskriften har en ut- 
sänd, som fortfarande irrar omkring i huset för att spåra 
upp något i den vägen. Sa småningom kommer vi att 
redovisa hotellet i våra spalter tillsammans med några 
andra storhotell. 

Sällsynt arkitektoniskt utformade smörgåsar kring- 
bjöds i den överväldigande festsalen tillsammans med frukt 


och vin. Så resten av dagen var förstörd i vad gäller re- 
daktionens arbetsförmåga. 

Vinjetten hämtade vi från hotellets prislista för rums- 
servering, tryckt i ett flertal färger. i tv 


Debatt om bostadsområden 


Yrkeskvinnors klubb hade sammanträde i början av 
oktober i Grands spegelsal och debatterade Stockholms 
nya bostadsområde. Vi saxar ur DN den 4/10: 

I spirituella ordalag pläderade Sune Lindström för en 
intensiv höghusbebyggelse kring nya Stureplaner — om 
så i Täby och Huddinge — för de barnfria och massor 
av nu ransonerade egnahem och radhus för barnfamil- 
jerna i stället för den likriktade glesbebyggelsen med känt 
besvärliga kommunikationer. Underlättad »dubbel bo- 
sattning» för centralstadsborna önskade han också och 
slutade med att man nu tyvärr har alla chanser att leva 
i Söderort och do trafikdöden vid Stureplan. 

Stadsplanearkitekt Göran Sidenbladh hade några in- 
tressanta siffror. 

Det är bara 380000 stockholmare som nu bor i sten- 
staden, byggd före 1940, men 400 000 som bor utanför. I 
60 procent av lägenheterna i ytterområdena finns det barn, 
men endast i 40 procent barn i lekåldern. I den treåriga 


" stadsdelen Hökarängen är nu 33 procent av befolkningen 


under sju år, fast i allmänhet endast 28 procent av svenska 
folket är under 15 år. 

Man kunde själv dra slutsatserna : när de barn vuxit upp 
för vilka dessa stadsdelar är byggda, är de äldre då lika 
betjänta av att bo där? Både arkitekt Sidenbladh och föl- 
jande talare fil. lic. Edmund Dahlström — snart doktor 
på Söderort — behandlade inflyttningens problem. De 
flesta Söderortbor har inga stadsrötter, kanske har de 
glada skolreseminnena lockat dem till ett Stockholm, 
som de får mycket litet med av. Inte mindre än 90 pro- 
cent av folket i Hägerstensåsen önskade också byta bo- 
stadstyp, de flesta längtade efter egnahem. (Här viskade 
en elak dam: »Landsortens dröm är en småstuga vid 
Stureplan !») 

— Det blir billigare att skicka landsorten tillbaka hem 
än att bygga nya städer åt dem, självförsörjande enhe- 
ter, där de inte trivs, sade redaktör Gotthard Johansson, 
som kommit på det klara med att 30-talsdrömmen om en 
människovänligare storstad spruckit. Folk flyttar ju hit 
för att de är trötta på den alltför stora sällskapligheten 
på landet, och för att de vill ha större urval av arbete, 
nöjen och kultur. Det får de inte i en drabantstad och 
då kunde de lika gärna stanna hemma. Ompröva hela vår 
stadsbyggnadstyp och tro inte att man skapar män- 
niskans lycka genom ett lågt exploateringstal. En kon- 
centrerad bebyggelse behöver inte bli storstadsslum — 
men vi förlorade chansen att göra något av Stockholm 
när gränsbältet mellan stad och villastad utfylldes av de 
Dahlbergska trevåningshusen. Alla centrala tomter i 
Stockholm ägs nu av kronan, dvs. förvaltas av Djur- 
gårdsnämnden — och då vet man hur det går med dem, 
sade redaktör Johansson med känsla. 


Bostadsområdet och hälsan 


(ur Town and Country Planning, juli 1951) 


I ett föredrag för »health visitors>, motsvarande unge- 
fär våra hemsystrar, om bostadsområdet och hälsan sä- 
ger mr T F Thomsen följande intressanta saker som vi 
översätter utan kommentarer: 

»Hogre standard beträffande exploateringen byggd pa 
två sammanbyggda enfamiljshus som typbostad för fa- 
miljer, har resulterat i en stor överbebyggelse av åker- 
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jord, vilket uppfordrat jordbrulecministertee till en kraf- 
tig gensaga. Bland befolkningen i dessa områden dyker 
också upp en reaktion (åtminstone anser stadsplanerarna 
det) mot de långa vägarna till butiker, hållplatser och 
järnvägsstationer samt mot den nödvändiga förseningen 
ifråga om sociala byggnader m.m, Detta föranleder en 
del missledda människor att rekommendera höghus om 
våningar. Detta är biologiskt sett 
Det 
finns bevis för att människan förlorar i vitalitet genom 
att hennes fruktsamhet 
minskas och hennes barn, som blir få till antalet, blir miss- 


5, 10 eller ännnu flera 


icke någon tillfredsställande lösning av problemet. 


mista kontakten med marken, 
gynnade beträffande den rörelsefrihet som är nödvändig 
för den manniskor. — De 
(höghusen) sparar inte mer an approximativt en tredje- 
del av akerjorden. De ger inte den enskilde några m6j- 
ligheter att få en egen tradgardstappa. A andra sidan, sa- 
ger lakarna, har de alltfor utbredda och likartade sma- 


ratta utvecklingen av unga 


husen givit upphov till nervösa rubbningar hos kvinnor — 


och barn även om det måste medges att de minskat de 
normala sjukdomarna hos befolkningen. — Den mänskliga 
själen kräver möiligheter att iaktta växlingen i års- 
tiderna och att hålla kontakt med jorden förutan vilken 
hon inriktar sig på mindre värdefulla och nyttiga hand- 
lingar.> 


tv 


Bostadsområde för blandade åldrar 


> RADHUS 


BUTIKER j SS 


I England studeras f. n. alderdomshemsproblemen för 


fullt. Av en händelse kom ovanstående engelska bostads- 
plan redaktionen tillhanda. Inom ett givet kvarter har 
man sammanfort bostäder for åldringar, pensionärer, 
ogifta ungdomar samt familjer med barn. Ungdomsho- 


tellet har gemensam matsal och kök med Alderdomshem- 
met. Har skulle alltså Ivar Lo-Johanssons idéer om ak- 
tivisering av åldrandet kunna genomföras; genom stän- 
dig kontakt med andra åldersgrupper undviker åldring- 
arna den isolering, som är så vanlig i normala ålderdoms- 
hem. För ungdomarnas del betyder en sådan planlägg- 
ning att de bibehåller kontakten med den äldsta genera- 
tionen, vilket kan vara dem till nytta och glädje i många 
situationer. Far och mor, som bor i hyreshuset lär inte 
ha särskilt svårt att få barnvakter om dom vill gå ut en 
kväll. 

Från åldringarnas bostäder är det endast några steg 
till områdets butikcentrum och marknadsplats med allt 
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vad detta betyder Kö frå 


En holländsk bostadstyp 


I Zandvort, Amsterdams badort på Nordsjöstrandel Ö 
har nyligen blivit färdiga några radhus, ritade av arki 
tekterna herr och fru J. Wi H. C. Pot och J. F. Pot | 
Keegstra. | | 

Invånarna i den lilla byn får en betydande re | 
genom att de under sommarsasongen hyr ut sina lage 
heter. Husen ar sa projekterade att de permanenta in. |) 
vanarna sommartid kan bo i bottenplanets rum, vilke 
under resten av året ar förråds- och slöjdrum. Av eko4 
nomiska skäl behövde man således inte bygga en källa 
och genom att lägga dagrummen en trappa upp drar m 
inte in så mycket sand i rummen. Byn är byggd på dy- 
mycket fin sand. — 


i 


ner av 


aia Ley 
= RS 
FS == 
ame a 
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Skala 1: 


300. 

Hustyp A har vidare den, i Holland så ofta férekom- 
mande, planen med genomgående dagrum fran dstfasad 
till vastfasad samt bredvid entreén, trappa och kok. ie 
övre planet har man tre sovrum samt badrum. 


bo Sa Riera Fons ee 
3 Bi == a al 
a | In 627 2 SO be Me garner a 
KOs | 
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ney] 
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Hustyp B har ett dagrum mot. gatan (öster) samt mat- 
rum och kok mot väster; övre planet har här fyra sov- 
rum och badrum. Fundament och vaggar av tegel. Bot- 


tenvaningens ytterväggar ar 33 cm 1'/2 sten, övriga 
ytterväggar är 28 cm halvstensväggar med 6 cm 
mellanrum. Golv och bjälkar av armerad betong, taket 
är belagt med taktegel utfört på ungefär samma sätt som 
Bj Sverige. Alla fönster ar enkla. 

3 Hela projektet har kostat 366000 gulden, dvs. 
kr/m? dock utan centralvärme, elspis och kylskåp. 
4 fh 


48,5 


Ryska ”Agro-Towns” 
(ur Town and Country Planning, juli 1951) 


»For den första jorbruksstaden som påbörjats nara 
"Kiev 1949 har man beräknat en byggnadstid på 10 år. 
Den skall få 10000 invånare i 2000 tegelhus och förses 
med 5 skolor, 3 badanläggningar, tvätt, 
stadion och en staty av Stalin. Meningen med dessa stä- 
der är att utjämna de kulturella, ekonomiska och sociala 
motsättningarna land. En allmän lag 
håller på att utarbetas for att sammanföra mindre kol- 
dektiva bondgårdar till större enheter (Cyril Ray i Sunday 
Times). 

Vi tekniker 
väst och öst att ömsesidigt besöka varandra för att jam- 
föra hur våra olika experiment utvecklar sig.» 


teater, biograf, 


mellan stad och 


måste beklaga de murar som nu hindrar 


Fran pressgrannar 
UF. ST. 
Bostadsliknande utrymme sökes av två enastående arki- 


tekter som förekommit ymnigt i Orienten de senaste åren. 
W. C. o. vatten önskas, el. kamin finnes. Sv. t. »Vi far nog 


rum». 
Hur blir man enastående arkitekt frågar sig läsaren. 
Genom att forekomma ymnigt i Orienten? 


D:s annonser: 


Omslaget med interidr fran en japansk villa. 


Redaktionen har fatt nagra nummer av den japanska 
arkitekturtidskriften SINKENTIKU, printed in 
pied Japan. Tidskriften utkommer en gang i manaden och 
omfattar ca 40 sidor text och bilder. Nagon summary pa 
“kristet språk finns inte men bilderna ar försedda med 
sparsam engelsk text. 


occu- 


I augustinumret visas först pla- 
ner och fotografier fran en japansk villa (bild nr I o. 2) 
samt fran en biograf och ett kontorshus i Tokio, Resten 
av numret, under rubriken »Ca et lay, behandlar utländsk 
arkitektur bl. a. en kyrka av Eliel Saarinen samt bok- 
Bland dessa senare markes Kidder Smiths 
helsida text och bilder. 
Med numret medfoljer ocksa nagra deialjbiad, som redo- 


recensioner. 
»Sweden Builds» som fått en 


gor for konstruktionen av ett mindre trahus 


Utblick mot inre gard. 
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Byggnad med hängande tak 


En märklig byggnad, avsedd att användas som arena, 
uppförs för närvarande i Raleigh, USA, enligt ett av 
ingenjör Fred Severnd, New York, uppgjort förslag. 
Byggnaden är i det närmaste cirkelrund med en fri 
spännvidd av ca 100 m. Den övertäcks med ett hängande 
tak mellan två snedställda betongbågar, som uppbärs av 


betongpelare. 


Takbeläggningen består av en gummiimpregnerad or- 
lonfiberväv — neoprene — som på översidan är behand- 
lad med aluminiumfärg. Takväven, som garanterats hålla 
i 10 år, är fästad vid gummimantlade stållinor, vilka upp- 
bärs av kraftigare stålkablar. Takytan har genom kablar- 
nas anordning sådan lutning att regnvattnet avledes utåt. 


För att förebygga egensvängningar hos taket på grund 
av vindlast är »sekundarlinornay förspända. Dessutom har 
vindförband inlagts mellan vissa fasadpelare och bärkab- 
larna. 


I Tyskland pågår utredningar angående tillämpning 
av detta konstruktionssystem. Man räknar dock med att 
göra taket av ett för vinterklimat mera motståndskraf- 
tigt material; valet står mellan ett 7—10 cm tjockt 
»hängande betongskal> och plattor av lättbetong eller 
glas, som skulle hängas in mellan kablarna. (Die Bautech- 
nik ro 1951.) 

G Er 


LITTERATUR 


Stringbetong. 


AB Betongindustri, Strangbetongfabriken, har gett ut 
en ny katalog över sina produkter, bland vilka kan nam- 
nas takbalkar for industribyggnader, ramkonstruktioner, 
lanterninsprojsar, ledningsstolpar och pålar. Katalogen 
innehåller ett kortfattat avsnitt om berakningsmetoder 
for strangbetongtvarsnitt. I anslutning därtill finns ta- 
beller med tekniska data över standardprofiler av bal- 
kar m. m. samt dimensioneringsdiagram. 
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Sveriges Standardiseringskommission. 
ArsredogGrelse 1950. 


fastställts for kdksinredningar. Förslag till standard ar | 
under utarbetande eller har fardigstallts for taktegel, tra- | 
ullsplattor, formplattor, hissmaskinrum, byggnadshissar, 
sanitetsporslin och tapeter. En viss komplettering av stan- | 
darden for lås har företagits. Vid sidan av svensk stan- 
dard planeras rekommendationer som skall fastsla den § 
basta konstruktionen för olika byggnadsdetaljer. Pa det 
elektriska området har en utredning företagits angående 
varaktigheten av personhissar i bostadshus. Vidare har 
dimensionsstandard för pansarrör utarbetats. 


TNC:s årsberättelse 1950—1951 2 
upplyser om att under verksamhetsåret arbetet med en; 
planerad ordlista för byggnadstekniken diskuterats med i 
representanter för Samarbetskommittén för Byggnads- i 
frågor, som beräknat att en preliminär ordlista för hus- 
byggnadstekniska termer skulle kunna överlämnas till 
TNC under hösten 1951. Sedan kommer i en eller annan 
ordningsföljd och säkerligen inflätade i varandra arbeten 
att påbörjas med övriga nomenklaturomraden: stadsbygg- 
nad, vattenbyggnad, vägbyggnad (även järnvägsbyggnad), 
brobyggnad, elektrisk installation, varme-ventilation-sani- f 
tet och kanske ytterligare något hithörande delområde. 


UTLYSTA TÄVLINGAR 4 


Malmo stad inbjuder svenska arkitekter till en idétivian 
om planering av ett omrade for offentliga byggnader vid | 
Heleneholm i Malmo. 

Till prisnamndens förfogande för pris och inköp är | 
ställt ett belopp av 30 000 kronor, vilket ovillkorligen skall } 
utdelas. Första pris skall uppgå till minst 12000 kronor 
och inköp till minst 2000 kronor. Program med därtill 
hörande handlingar utlämnas av byråingenjör Hugo § 
Hansson, stadsingenjörskontoret, Stadshuset, Malmö vid 
deponering av 50 kronor. Enbart program utlämnas utan 
kostnad. När programhandlingarna uttagas skall adress } 
lämnas under vilken skriftligt meddelande kan nå den täv- | 
lande. 

Tävlingsförslagen skall inlämnas senast den 14 juni. 
1952. De inlämnade förslagen komma att bedömas av en | 
prisnamnd bestående av: stadsfullmäktiges ordförande 
S. A. Johansson, byggnadsnämndens ordförande A. Lind- | 
skog, ordförande i drätselkammarens andra avdelning C. } 
Ljungbeck, arkitekt sar B. Gate, gatuchef G. Hentz, 
stadsplanechef G. Lindman, stadsarkitekt C.-A. Stoltz och 
professor E. Sundahl. | 


UTLYSTA TÄVLINGAR 


: Inlamnings- | Se Bygg- 
VIP pen A mästaren? 
Stortorget i Vetlanda. ...|I15.1. 1952" | Nr7s. VIII 
Läroverk i Umea ...... 15. 12. 1951 JONr ras, BX 
Läroverk i Danderyd....|15. 12. 1951 | Nr 15s. IX 
Kyrka i Göteborg ...... I, 2. 1952 Nri6s.X 
Folkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 1952 Nri6s.X% 
Kungsträdgården i Sthlml 1. 3. 1952 Nr 148. IX 


Offentlig bvggn. i Malm6] 14. 6. 1952 Nr 238.00 4 


*Inlamningstiden framflyttad. 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritningar. 
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BYGGNÄSTAREN 


TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


fö. 


BAG 
FÖRSKOLOR 


På omslaget: 
Kay Bojesens 
dardbyggklotsar. 


Foto: Jonals Co. 
Kobenhavn. 


stan- 


| En professur vid Chalmers Tekniska Högskola 


Vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg har 


| fran höstterminen 1951 inrättats en professur i byggnads- 
| ekonomi och byggnadsorganisation. 
 nits en speciallararbefattning i ämnet, vars siste inneha- 


Tidigare har fun- 


vare var civilingenjör L Rönnmark. Han har som na- 
turligt är, förordnats till vikarie på denna professur i 


avvaktan pa att den blir i vederbörlig ordning tillsatt. 


Därom är ingenting att säga, men det har väckt icke 


ringa förvåning i fackkretsar, när det blev kant att för- 


slag väckts i lärarkollegiet om kallelse av Rönnmark 
till denna hittills enda professuren i ämnet inom landet. 

Enligt stadgan for de tekniska högskolorna (§ 117) 
ma ej någon kallas till professorsbefattning >med mindre 
hans skicklighet därtill är uppenbar och han anses för- 
tjänt att till befattningen nämnas framför varje annan 
svensk man, som kan komma 1 åtanke till densamma>. 
Om Ronnmark fyller det forsta av dessa villkor ar val 
tvivelaktigt men dock en fraga som inte skall har ven- 
tileras. Att han absolut inte motsvarar det andra vill- 
koret for att kunna kallas, om statuterna skall foljas, ar 
daremot sa uppenbart, att det utan varje tvekan ar upp- 
seendeyackande och for ett naturligt rattsmedvetande 
anstotligt, att forslag om hans kallande till professuren 
blivit väckt. Har vederbörande därmed gjort Rönnmark 
någon tjänst? Sannolikt icke. Om han har sådana stora, 
men icke offentligt tillgängliga och icke för dem, som 


intresserat sig för att följa den byggnadsekonomiska och 


produktionstekniska forskningen, kända meriter, att han 
verkligen är avgjort överlägsen de främsta av dem, som 
under senare år ägnat sig åt sådan forskning, då borde 
det vara för honom angenämare att få sina meriter i 
vanlig ordning vägda mot konkurrenternas efter normalt 
ansökningsförfarande. 

Bör en utnämningsfråga som denna lämpligen venti- 
feras i fackpressen, när sakkunniga utsetts och innan de- 
ras utlåtanden äro kända? I normala fall torde det sak- 
nas anledning därtill, men i detta fall föreligger en del 
märkliga omständigheter, som gör en belysning av frå- 
gan berättigad. 

Det är ju icke någon hemlighet, att för saken intres- 


serade krafter i Göteborg försökt åvägabringa en in- 


samling till en donation för en personlig professur vid 


Chalmers åt Rönnmark. Därom vore ju intet att säga, 


om insamlingen gått i lås och han efter vederbörlig 
prövning befunnits kompetent. Den erforderliga sum- 
man kunde dock icke uppbringas, och så blev det i stäl- 
let ett erbjudande till statsmakterna om en begränsad 
donation, därest en professur i byggnadsekonomi och 
byggnadsorganisation i inrättades vid 
Chalmers. Att bl. a. en sådan professur är välbehövlig 
vid var och en av landets tekniska högskolor, om den 
produktionstekniska forskningen i landet skall få det 
stöd, som dess betydelse för vår byggnadsproduktion be- 
rättigar till, därom äro väl alla byggnadsyrkets måls- 
män ense. Liksom att donatorerna i Göteborg äro värda 
all heder för att de genom framsynt offervilja på detta 
sätt velat påskynda en samhällsnyttig och nödvändig ut- 
veckling. Kungl. Maj:t och majoriteten i vederbörande 
utskott ville dock av statsfinansiella skäl avböja dona- 
tionens mottagande, 
i utskottet. 

I riksdagsdebatten betonades särskilt professurens be- 
tydelse för forskningen. Här några korta utdrag: Herr 
Ohlon: »Det är tydligt att vi här möta ett område, där 
forskningsverksamhet kan uträtta åtskilligt.> Herr Berg- 
strand: >Det måste också anses sannolikt, att en forsk- 
ning på området skulle kunna ge mycket goda resultat.> 
Herr Lundberg: »Enligt vad jag kan förstå har riks- 
dagen, har möjlighet att berika den vetenskapliga forsk- 
ningen.» 


vanlig ordning 


men riksdagen följde reservanterna 


Det fälldes också av Goteborgsrepresentanter i riks- 
dagen uttalanden, som borde utesluta en sådan behand- 
ling av utnämningsfrågan, att det formellt eller de facto 
blir fråga om en personlig professur för Rönnmark med 
uteslutande av andra aspiranter från fri konkurrens och 
sakkunnig prövning. Herr Lundberg: »Jag vill bara un- 
derstryka, att denna professur enligt vad jag kan förstå 
skall tillsättas under fullt betryggande former.> Herr 
Nilsson: Detta är icke ett speciellt Göteborgsintresse.> 
Herr Gustafsson: >Denna fråga är inte ett speciellt göte- 
borgsintresse utan ett riksintresse.> Herr Edström: >Jag 
vill betona, att denna professur inte alls är någon per- 
sonlig professur och att det alltså inte är någon särskild 
person, som man velat knyta till posten.> 

Så talades i riksdagen. Men när man träffar bygg- 
nadsfolk från Göteborg, 


samt, att det är ju allmänt känt och underförstått, även 


så sägs det ofta oförbehåll- 


om det inte sagts officiellt, att pengarna donerats för att 
bereda Rönnmark en professur. 

Även tillsättandet av sakkunniga för att yttra sig om 
Enligt statu- 
terna har man varit skyldig att innan sakkunniga utses, 
låta en nämnd bestående av professorerna i vederbörande 
avdelningskollegium vid den andra tekniska högskolan 
avge förslag till två eller tre sakkunniga. När detta för- 
slag föreligger, »skall en motsvarande nämnd vid den 
högskola, dit den ledigforklarade befattningen hör, upp- 
göra förslag till sakkunniga, därvid hänsyn skall tagas 
till det ingivna forslaget>. Man måste ju förutsätta, att 
sådan stadgeenlig hänsyn iakttogs av nämnden vid Chal- 


kallelseförslaget är i viss mån märkligt. 


mers, men lärarkollegiet vid Chalmers utsåg dock icke 
någon av dem, som högskolan i Stockholm föreslagit. En 
av dessa tre ville ej åtaga sig uppdraget, men av de övriga 
blev en aldrig tillfrågad och den var icke enligt högskole- 
stadgan berättigad att avsäga sig. 

Undertecknad frågade en av de utsedda sakkunniga, om 
han fått några merithandlingar till ledning för bedö- 
mande av Rönnmarks »skicklighet och förtjänst att till 
befattningen nämnas framför varje annan svensk man». 


Det hade han inte, men han sade att Rönnmark var ju 
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förordnad för detta läsår och så får man väl avvakta och 
se vad han kan åstadkomma under den tiden. Men i 
stadgans $ 120 står det, att »rektor skall, så snart ske 
kan, till varje sakkunnig överlämna lärarkollegiets pro- 
tokoll över kallelseförslaget; och har sakkunnig att 
inom fyrtiofem dagar från den dag,.då protokoll till 
honom avsänts, eller om denna först utgår under feri- 
er, senast vid nästa termins början till rektor inkomma 
med yttrande över kallelseförslaget>. Det stadgas vi- 
dare, att efter denna tidsfrist skall, om minst två sak- 
kunnigutlåtanden föreligga, lärarkollegiet ofördröjligen 
sammanträda för att ta del av utlåtandena samt för kal- 
lelsefrågans behandling utsätta tid, som bör infalla inom 
närmaste fiorton dagarna. 

Borde inte anständigtvis de sakkunniga samtidigt med 
protokoll över kallelseforslaget erhållit meddelande om 
fyrtiofemdagarsfristen? I detta fall har utsetts fyra sak- 
kunniga, varav två icke göteborgare och två göteborg- 
are. Om de förra ovetande om tidsfristen försitta tiden 
men de senare iakttaga den, anser man sig då genom 
utseendet av två >»utsocknes> sakkunniga ha uppfyllt 
allan rättfärdighet? Eller föreligger en inofficiell överens- 
kommelse mellan medlemmar i lärarkollegiet och de sak- 
kunniga att bortse från stadgans föreskrift om fyrtiofem- 
dagarsfrist och förhala ärendet, i avvaktan på att Rönn- 
mark efter kallelseförslagets väckande ska bli i tillfälle 
att prestera nya meriter? Är icke just bestämmelsen om 
fyrtifemdagarsfristen införd därför att det varit Kungl. 
Maj :ts och riksdagens mening att så ska det icke gå till? 

Undertecknad känner icke Rönnmark personligen men 
har endast hört de bästa omdömen om honom som prak- 
tisk yrkesman och människa. Att han på något sätt 
meriterat sig som forskare på det byggnadsekonomiska 
eller produktionstekniska gebietet har jag dock icke hört 
någon som känner till. Men det finns dock minst tre 
eller fyra, som dokumenterat sin skicklighet och kom- 
petens till högkvalificerad forskning inom professurens 
ämnesområde. 

Jag tror att lararkollegiet vid Chalmers gör både 
byggnadsforskningen och Rönnmark den största tjäns- 
ten om man låter kallelseförslaget falla och kungör be- 
fattningen till ansökan ledig i vanlig ordning, så att alla 
misstankar om svagerpolitik eller osund lokalpatriotism 
undanröjas. Och varför inte till sakkunnig utse professor 
Ole Gripenberg i Helsingfors, som var den förste och 
kanske alltjämt är den främste av dem, som i Norden 
ägnat sig åt byggnadsekonomisk forskning. Han var 
med bland dem som högskolan i Stockholm föreslog för 
bedömande av frågan om Rönnmarks kallande och han 
var tillkallad som sakkunnig vid tillsättandet av motsva- 
rande speciallärarbefattning vid tekniska högskolan i 
Stockholm. 

Moje Bergström 


Fakta om barntillsynen 


Barntillsynen är ett nytt problem i vårt samhälle. Vad 
de olika hushållen kräver är emellertid inte i första hand 
institutioner och byggnader utan åtgärder till hjälp med 
barneftersynen. De hemarbetande husmödrarna önskar 
ofta endast någon som »ser till barneny för några tim- 
mar eller så eller vid enstaka tillfällen såsom t. ex. vid 
shopping, när föräldrarna går bort någon kväll etc. När 
barnen kommit upp i 2—3 års åldern och alltmer börjar 
vistas utomhus, önskar de även goda och trygga lekplat- 
ser. Husmödrarnas behov av barntillsyn framgår inte 
minst av den undersökning, som gjorts i några av Stock- 
holms nyaste bostadsområden (Edm. Dahlström: »Triv- 
sel i soderorty, Stockholm 1951). Över 80 % av hus- 
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mödrarna i deat ÖRE önskade tee Jelsplatsér? ete. I 
och 55 Jo kände sig bundna av barnen och önskade >kom 
ma ut oftare». Närmare 50 Jo av mödrarna önskade 
»grannhjalp» med barntillsynen. Nar barnen kommit upp 
i 3—4 års åldern, skulle det dessutom vara av utomordent ; 
ligt värde, om de kunde få några timmars lek och fost 
ran i en förskola. De första förskolorna — tidigare kal- 
lade barnträdgårdar, kindergarten etc. — kom till Sverige 1)’ 
på 1890-talet; dessförinnan hade s. k. smabarnsskolor | 
grundats i olika städer redan på 1830-talet. Det ar doc 
först under de senaste decennierna som förskolorna 
allvar slagit igenom. Av stor betydelse har härvid va- i 
rit, att HSB fr. o. m. 1929 började inrätta s. k. lekstugor 
i sina fastigheter. | 
Förskolorna har alltså en dubbel uppgift: dels minskar 
de husmödrarnas bundenhet vid barnen 3—4 timmar dag- 
ligen, dels kompletterar de barnens hemuppfostran. I för- 
skolan får barnen plats och utrymme för lek och spon- |) 
taneitet, rikhaltigt, omväxlande och utvecklande lekma- 
terial, och de lär sig där under lekens form att samar: 
beta i grupp. Förskolorna förbereder därigenom barner 
för skolan-samhället-livet — det är dock hela tiden frå 
om en frivillig, från traditionell skolmässig verksamhe 
helt avskild verksamhet. Behovet av förskolor är stort: | 
nuvarande ca 550 tar emot ca 20000 barn dagligen, mer 
köerna äro långa. En stickprovsundersökning hösten 19 
i 18 städer har t. ex. visat, att över 7000 barn nu star | 
ko. Pa manga hall kan endast 6-aringarna tas emot. I 
barnstugebetankandet foreslas, att forskolor pa lang sikt 
bör inrättas så att de star till förfogande for alla barn i 
åldern 3—7 år, vilkas föräldrar så önskar. > 
De kvinnor, som förenar hem- och förvärvsarbete, ha: 
emellertid ännu större svårigheter med barntillsynen 
Värst har kanske de ensamstående mödrarna — det finns” 
120 000 sådana, vilket betyder, att vart tionde barn i 
Sverige har en ensamstående moder! Många söker väl 
lösa barntillsynen genom »inackordering» av barnen hos 
föräldrar, syskon, släktingar, grannar, men många efter 
fragar daghem, dit deras barn kan f& lamnas under ar-_ 
betsdagen och fa vård och fostran av kvalificerad perso- 
nal. (Under det förfärliga namnet >barnkrubbas har dag- 
hem funnits i vårt land ända sedan 1850-talet.) Och dé 
jämte har vi den stora gruppen gifta förvärvsarbetande 3 | 
kvinnor. Det finns kanske mellan 200000 och 300 000 - if 


65000 barn i forskolealdern. Da de nuvarande ice > 
men endast har plats för ca 11000 barn, betyder det, at sö] 
minst 50—55 000 förvärvsarbetande mödrar får lösa sin | 
barntillsyn på annat sätt. De som har en mera kvalificerad 
yrkesutbildning söker väl — trots sambeskattning och alla 
andra skatteorattvisor — i första hand lösa barntillsyne 
genom hembitraden, eftersom de forutom barneftersyner 
även önskar avlasta det ordinarie hushallsarbetet. M 
hembitradesbristen tycks bara bli allt värre. 1930 fat 
204 000 hembiträden i vårt land — 1945 hade siffran sjun 
kit till 123 000. Och de flesta av dessa hembiträden finns 
familjer utan minderåriga barn. Köerna vid daghemmen 
är också långa och behovsprövningen hård; alla under- 
sökningar visar också, att de som lämna sina barn till _ 
daghem gör det av fullt godtagbara skäl. För Övrigt ar” 
ca 40 % av daghemsbarnen barn till ensamstående mod- 
rar. I barnstugebetankandet redovisade undersökningar har 
nu klart fastslagit, att daghemmen »lonar sig» gott bade : 
med hänsyn till deras effekt för arbetsmarknaden — de 
slukar alltså inte mer än vad de »friställery — och med E 
hänsyn till samhällsekonomin. 5 

Även om det kan sägas, att daghemsvården på sina håll og 
varit behäftad med nackdelar, bör inte detta betyda, att I 
daghemmen som sådana skall läggas ned. Alla ansträng- 7 
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ingar bör i Stället inriktas på att elsnigera vad som 
<an brista. Viktigt ar därjämte, att pressen på de för- 
ärvsarbetande mödrarna mildras — arbets- och samhälls- 
ivet måste anpassas efter kvinnorna, inte tvärtom, sa- 
som nu är fallet. Deltidsarbetet måste införas mera, hus- 
ållsarbetet rationaliseras, hushållen få allt fler och bättre 
Ikollektiva anordningar till sin hjälp, och hela hushålls- 
organisationen i familjer, där bägge makarna har för- 
värvsarbete, läggas om. Det är nästan skrämmande att se, 
ratt en industriarbetande kvinna med barn som regel en- 
dast har 48 minuter fritid varje dag — hon har inte 
indre än 4 timmars hushållsarbete att ta itu med, när 
thon kommer hem efter en lång arbetsdag utom hemmet ! 
I endast 15 % av hemmen hjälpte henne mannen med 
4 | hushallsarbetet. Nar far vi männen upp ur kdkssoffor och 
lanstolar ? 


Göran Tegner 


1 Nagra utländska daghem och förskolor 


| ära 
| Interiör från daghem i Moskva, Sovjetunionen. 


Ovan: Projekt till daghem i Danmark. Ark. Arne Jacobsen. 


Överst t. h.: Plan och interiör fran en friluftsförskola i Dulwich, England. 
Ark. Samuel och Harding. 


Nederst t. h.: Fasad och plan från förskola i Wangen a.A., Schweiz. 
| Ark. Alfred Roth. 


| 1Q1 72 45b7 Oe C8 NARVA 
— Eee 


onc 


oO 
\ 


ma 


cs 


CBO LBsc00k 


{ 


Plan och fasad från för- 
skola i Glenview, Illi- 
nois, USA. 


Ark, Perkins och Will. 


(Ur Wechter: Schools 
for the very young.) 


KINDERGARTEN KINDERGARTEN 


Perspektiv av daghem i Saint-Denis, Frankrike. 
Ark. Lurgat och Bernhard. 
(Ur LC architecture d’aujourad’hui, aug. 1949.) 


Byggnadsnämnden och husbyggnads- 
konstruktören 


Med anledning av civilingenjör Sven Jonssons upp- 
sats om >Husbyggnadskonstruktören och byggnadsnämn- 
den» i Byggmastaren nummer 21 får jag anhålla om att 
få föliande infört. 

I det framförda önskemålet om att betongbestämmelser- 
nas konstruktionsdel snarast måtte utkomma kan man hel- 
hjärtat instämma. Beträffande de av sekreteraren i Sta- 
tens betongkommitté angivna skälen till dröjsmålet med 
konstruktionsdelen kan man konstatera, att det är oro- 
väckande att statens anslagsbeviljande myndigheter icke 
inser den ekonomiska betydelsen av att konstruktionsbe- 
stämmelserna för betong revideras. Men det förefaller 
förnuftigare att tills vidare försöka reda sig med de nu 
gällande bestämmelserna, än att forcera fram utgivan- 
det av konstruktionsdelen med risk för att dennas bestäm- 
melser bli illa övertänkta och svåra att tillämpa. 

Ingenjör Jonsson undrar varför i byggnadsstadgan icke 
intagits kompetensföreskrifter om fackman hos byggnads- 
nämnd för handläggning av ärenden av konstruktiv och 
byggnadsteknisk art. För att närmare kunna diskutera 
detta problem bör man först dröja ett slag vid frågan 
om en byggnadsnämnds uppgifter. Bortser man från be- 
fattningen med mätningsväsendet finner man, att bygg- 
nadsnämndens huvudsakliga funktioner kan delas upp i 
tre huvudgrupper: 1) arkitektoniska och därmed sam- 
manhängande frågor rörande plan- och byggnadsväsen- 
det, 2) konstruktions- och byggnadstekniska frågor om- 
fattande främst granskning av konstruktions- och övriga 
specialritningar samt tillsyn av arbetet på byggnadsplatsen 
samt 3) prövning av planer, byggnadslovsärenden o. dyl. 
ur juridisk synpunkt och tillsyn över att av nämnden 
fattade beslut bli ur rättslig synpunkt tillfredsställande. 
1947 ars byggnadsstadga har sökt tillgodose kraven pa att 
byggnadsnämnd skall ha tillgång till sakkunskap för den 
första och tredje gruppen av arbetsuppgifter genom stad- 
gandet om att byggnadsnämnd till sitt biträde skall hava 
stadsarkitekt och intagandet i stadgan av kompetenskraven 
för denne samt genom bestämmelsen att magistraten skall 
utse en ledamot av nämnden och att denne »bör väljas 
bland magistratens ledamöter och såvitt möjligt vara lag- 
faren>. 
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Man kan instämma i ingenjör Jonssons undran, varför 
inte närmare kompetensföreskrifter om fackman hos bygg- | 
nadsnämnd för handläggning av ärenden av konstruktiv I 
och byggnadsteknisk art finnas intagna i författningen. — 
Skälen härför finnas ingenstades dokumenterade, men om ~ 
man vågar gissa, så ha de, som upprättat förslaget till } 
stadgan, antingen bortsett fran den forskjutning i arbets- i] 
uppgifterna hos en byggnadsnämnd, som den tekniska ut-9 
vecklingen medfört, eller ansett, att stadsarkitekten ar - 
kompetent att svara for byggnader givas aven ur dessa — 
synpunkter tillfredsstallande utformning, eller också ha 
förslagsställarna medvetet förnekat, att ett gott konstruk- 
tivt och byggnadstekniskt utförande är ur allmän sam- | 
hällelig synpunkt av samma betydelse som en god plan- 
lösning och ett vårdat yttre hos en byggnad. al 

Osökt gör man också reflexionen: Vad har byggnads- | 
styrelsen i sin egenskap av centralt organ inom byggnads- 
väsendet gjort för att avhjälpa detta missförhållande? 
Eller kanske styrelsen icke är medveten om att det brister 


SÖ 


Rörande byggnadsinspektörernas sätt att handlägga kon- - 
struktionsgranskningen har ingenjör Jonsson en del kla- 
gomål. Bl. a. anser ing. Jonsson det onödigt att kon- jj 
struktören bör närvara vid konstruktionsgranskningen. | 
Det är naturligtvis inte nödvändigt att konstruktören - 
är tillstädes vid granskningen, som f. ö. inte bör gå till 
som i den jonssonska skildringen, men man bör ej un- 
derskatta betydelsen av personlig kontakt mellan kon- | 
struktör och granskare. I Stockholm brukar tillämpas |} 
principen att vederbörande inspektör granskar ett förslag [ 
och markerar eventuella oklara punkter för att sedan vid | 
en genomgång med konstruktören låta denne redogöra | 
för sin tankegång. Beträffande den av ing. Jonsson skild- | 
rade granskningen kan man kanske säga, att vederbörande | 
inspektör synes ha missuppfattat sin uppgift. Han är inte | 


hå 


es 


läraren, som rättar hemtal, utan tjänstemannen som skall | 
göra en stickprovsgranskning. Risk föreligger att grans- - 
karen, om han vid sin genomgång av en konstruktör 
följer den ingivna beräkningen, omedvetet följer en fel- | 
aktig tankegång hos förslagsställaren och därigenom icke 
kommer att upptäcka ens principiella fel. Nyttan av att 
konstruktionsberäkningar inlämnas till byggnadsnämnden _ 
synes mig i första hand vara att man kan påvisa hur — 
eventuella fel uppkommit. Dessutom är det av stort värde | 
att konstruktörens belastningsförutsättningar o. dyl. fin- | 
nas dokumenterade för att användas vid eventuella fram- | | 
tida ombyggnadsarbeten. | 

Till sist några ord om ingenjör Jonssons krav på att 
samhället bör ge konstruktören ett ökat ansvar. Ing. 
Jonsson anför att detta bl. a. skulle medföra avsevärda 
lättnader för byggnadsinspektorer. Ja, det är sant men | 
nog kan man klara detta utan lagstiftning. Om jag har | 
att granska förslag från två olika konstruktörer, den - 
ene högt kvalificerad, erfaren och noggrann, den andre 
utan nämnvärt teoretiskt kunnande, oerfaren och slarvig, | 
och har tidigare erfarenheter av dem, så är det rätt na- | 
turligt, att granskningen icke sker på samma sätt. Men 
låt oss slippa lagstiftning härom. Däremot borde man, 
för att eliminera konstruktörer av den typ som enbart 
snickrar efter tabell, kunna begära, att en konstruktör 
skall hjälpligt behärska det teoretiska underlaget för 
använda beräkningsmetoder. Bengt Ch. Jansson | 
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1951 TIDSKRIFT FÖR ARKITEKTUR OCH BYGGNADSTEKNIK 


På omslaget: 


Interiör från Kansli- 
husannexet, Stock- 
holm. 


Ark. Schmalensee. 
Foto: Sundahl. 


FÖRENINGSMEDDELANDEN 


El-ljus 


Vid Stockholms Byggnadsförenings novembersamman- 
träde behandlades aktuella frågor rörande elbelysning. 
I ett anförande om »Allmanna belysningsprinciper> gav 
civilingenjör Ivar Folcker en koncentrerad bild av den 
grund på vilken nutida belysningsteknik är uppbyggd. 
Docent Gösta Siljeholm talade om »Ljuskallor och färg- 
återgivning> och gav synpunkter på valet mellan glöd- 
lampor och lysrör. Med sedvanlig grundlighet berättade 
arkitekt Gunnar Pleijel om >Bländning, ljus och skugga» 

och arkitekt Sven Hesselgren redogjorde för »Hur vi 
upplever belysningen». 

I diskussionen kastade tekn. dr Axel Eriksson en 
brandfackla genom att peka på svalget mellan vetenskap 
och tillämpning inom belysningstekniken. Det är t. ex. 
praktiskt taget omöjligt att fa tag pa en lämplig las- 
lampa. Professor Nils Ahrbom rekommenderade kontakt 
-mellan armaturfabrikanterna och formgivarna for att fa 

fram en praktisk belysningsarmatur. Arkitekt Tore Ahl- 

sén var icke alldeles säker pa det lämpliga i att släppa 
formgivaren lös pa detta område. Konstnären måste ock- 
så få komma till tals. 

Inledningsanföranden och diskussionsinlagg har upp- 
tagits på talupptagningsapparat och stencilerad utskrift 
kan erhållas efter hänvändelse till Byggnadsföreningens 
kansli. 


Arkitekturen i världsspegeln 


yArkitekturen i världsspegeln> var rubriken på Sven- 
ska Arkitektföreningens sammanträde den 26 november. 
Det blev en synnerligen givande kväll tack vare de olika 
talarnas väldisponerade resuméer. 
"En resumé av resuméer kan ‘val inte återge de olika 
talarnas distinkt analyserande framstalningar utan en- 
dast ge några antydningar om fragestallningarna, sam- 
tidigt som den ger oss alla en extra anmaning att folja 
med i de utlandska facktidskrifterna. 


1* 


Lennart Holm: I England diskuteras i fackpressen 
dvs. främst i Architectural Review, »the town-scapeplan- 
ning, de nya stadsdelscentra, arkitekternas utbildning 
och monumentaliteten i dess nya skepnad. Den viktigaste 
händelsen i engelsk byggnadskonst efter kriget var emel- 
lertid sommarens utställning >The South Bank Exhibi- 
tion». Den gav konkret exempel på verkligt samarbete 
arkitekt-inredare-stadsplanerare och var med sina friska 
tag en sporre för genomförandet av efterkrigsprogram- 
met. Engelsmännen frågar sig nu: när vi kan för en kort 
sommartid bygga upp sådan med moderna former och 
idéer livgivande miljö, varför kan vi då inte göra det 
även i den konkreta tillämpningen av efterkrigsprogram- 
met? 


Hans Asplund: I Förenta Staterna är idédebatten €j 
så livlig och så utgrenad som i Europa. Man inriktar sig 
på att bygga och stadsplanerarna saknar i stort sett lag- 
liga möjligheter att påverka utvecklingen. Ledande bland 
arkitekterna äro, förutom Frank Lloyd Wright, de från 
Europa, enkannerligen Bauhaus, utkörda. Gropius vill 
(enligt Architectural Forum) en anpassning till funk- 
tionalismen som han uppfattar, inte som en stil utan som 
ett arbetsprogram. Mies v.d. Rohe verkar mest genom 
sina utförda verk men anklagas av sin profet, den mång- 
ordkunnige Philiph Jonson, för klassistiska manér. Mo- 
holy Nahy och Marcel Breuer äro ytterligare två fram- 
stående européer. Breuer har en byggnad utställd på 
Museum of Modern Art's gård, som i sin enkla genom- 
arbetade sort är en ypperlig och typisk representant för 
den nu förhärskande open-plan-lösningen. Den har blivit 
föremål för stark kritik av kvasivetenskaparen och ar- 
kitekturhelgonet Mumford. , 


Fred Forbat: Det var i Östtyskland som den under 
nationalsocialismen förpuppade debatten först kom i 
gång efter sista kriget och på ett mycket handgripligt sätt 
genomfördes i Weimar, senare i Dessau, där Hoffman 
blev stadsplanechef samt i Berlin där samma post gavs 
åt Charoun, (bägge välkända från tjugotalet,) men så 
småningom gav man vika för »folkets> önskemål och de 
ledande arkitekterna flydde västerut. I Västtyskland var 
utvecklingen närmast den motsatta. Till att börja med 
håglöshet men så småningom allt större vitalitet. Stads- 
byggnadsfrågan kom till att börja med i förgrunden, 
1947 publicerade stadsplanechefen i Köln, Schwartz, till- 
sammans med en grupp katolskt orienterade arkitekter 
skriften »Das Haus und der Erde», som torde få stor 
betydelse i framtiden. 


Leonie Geisendorf: I Frankrike står begreppet »ur- 
banism> (innefattande mer än vår »stadsplanering») i 
förgrunden. Le Corbusier skriver i >Architecture> »Den 
horisontella trädgårdsstaden är onaturlig, det höga mar- 
seillehuset ger det för oss naturligaste sättet att leva. 
Den utbredda staden är oekonomisk... Begreppet >eget 
hem» måste förkastas, och talet om »familjebostaden» 
har ingen täckning, ty familjen är ej numera statiskt be- 
stående». Hans motståndare finns bland de reaktionära 
och kvasimoderna som rent av kallar honom Antikrist. 
Bardet säger i »Architecture frangaise>: Den nya arki- 
tekturen betecknar ett förfall, den bevisar bara rationa- 
lismens otillräcklighet, en ny kretsgång, den är gudlös 
och antipatisk. Han råder att söka inte andlig för- 
skansning bakom tekniken utan de större sammanhangen, ~ 
det »mänskliga>; en »architecture de I'Amour>. 

I Schweiz går just demarkationsgränsen mellan det 
latinska, det klara, kyligt intellektuella, det urbant in- 
riktade å ena sidan och det germanska, det grubblande 
sentimentala, det jordälskande primitiva å den andra, 
ehuru vissa cyniker helt kort påstå: att det ej finns sann 
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konst bortom den tempererade zonen! Alfred Roth sä- 


ger i >Werk>: Vårt land har under många år åtnjutit 
en vällevnad som ej kunnat ge upphov till någon spän- 
ningsfylld vitalitet. Influens från grannen under den 
»tyska> perioden samt en allman, av nöjesindustri och 
-lektyr förmedlad fördumning har i detta land givit alla 
förutsättningar för en »Heimat-stily. Det farligaste ar, 
säger han, att enkelheten saknas... Ytan är byggnadens 
grundelement, ornamenteringar och putsristningar inne- 
bära ett förnekande av materialet. Husen är, säger Roth 
med en genom texten hörbar suck, trista liksom vi själva. 

Torbjörn Olsson: Introduktionen av den moderna eran 
i italiensk arkitektur och konst gjordes med det futuris- 
tiska manifestet av 1914. Ett nytt manifest efter kriget 
betecknade anslutning till den tyska expressionismen. I 
motsats främst till vad som skedde i Tyskland var den 
nya politiska regimen engagerad i dessa moderna form- 
strävanden. 

Efter det andra världskriget har den »organiska arki- 
tekturen> (med säte i Rom i motsats till den mera ratio- 
nella skolan med säte i Milano) samlat många anhängare, 
väckta först av Bruno Celi's skrift »Vers un architectura 
organica>. Bland inspirationskällorna nämnas bland de 
främsta den moderna svenska och finska byggnadskons- 
ten, som i Italien studeras ingående. 

Efter dessa ganska digra inlägg kom så Alf Bydén 
och sedan Holger Blom med två något kortare resuméer 
upplättade med bilder. De klimatiska men också de 
sociala förhållandena ger, sade Alf Bydén, i Sydamerika 
helt andra utgångspunkter än våra. Skandinavien står 
som det sociala mönstret men särskilt mycket göres ej 

för att genomföra ett liknande reformarbete. I form- 
debatten står striden mellan corbusiansk funktionalism 
och någon slags inhemsk stil a la »spanish colonial». 

I Ryssland är ju som vi vet den funktionalistiska 
byggnadskonsten förklarad i bann, och Holger Blom 
visade upp en serie bilder som visade hur Stalin och 
»folket> vill ha det. De underjordiska stationerna tyckas 
nu alltmera börja likna barockkyrkor. Det finns flera 
olika arkitektskolor och riktningar men alla påstå sig 
sträva mot samma formideal! Byggnadstekniskt har man 
emellertid gjort stora framsteg och standarden torde 
vara fullt i nivå med vår. 

Sist talade Gunnar Henriksson. Han var klok nog att 
med tanke på åhörarnas begränsade receptivitet fatta sig 
kort; vår egen idédebatt ha vi ju tillfälle återkomma till. 
Av särskilt intresse i hans resumé var en relatering av 
ett föredrag som professor Geiger hållit i Aarhus, där 
han bl. a. sagt: De nya stadsplaneidéerna (de Mumfordi- 
anska alltså) saknar vetenskaplig grund! Talet om lo- 
kal gemenskap är utopiskt. Man talar om >trivsel> om 
vilken man ingenting vet... problemen är i verkligheten 
estetiska. Dilemman återspeglas i de sista årens debatt 
kring 30-talets lamellhus. 

Och så blev det då supé. 

S. W. Engström Johansson 


DIVERSE 


Hur vill vi egentligen bo? 


var frågan vid en rundabordsdiskussion på Forum, där 
Yngve Larsson, Bengt Gate, Ewald Johannesson, Sven 
Kypengren, Ingrid Levin, Agne Lundquist samt Brita 
Åkerman inledde. 

Diskussionen som hade anordnats av Föreningen för 
Samhällsplanering sammanföll med Arkitektforeningens 
novembersammanträde vilket vittnar om dålig kontakt 
mellan de båda föreningarna. 

Ur DN:s referat saxar vi: Småstugor och radhus har 
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gällde trivsammaste ‘bastante zs pens hur 
avseende skall man fasta vid enquéter ? protesterades det. 
Arkitekt Bengt Gate höll i varje fall styvt pa dem for 
den del ay människans liv då hon bor bo i >gronstad> 
— han skisserade nämligen det naturligaste boschemat 
så har: i »gronstad» till 15—18 års Alder, da utbildning | 
eller förvärvsarbete tar vid och då ungdomarna längtar 
till koncentrerad stenstadsmiljo dar det gar bättre att 
välja vänner och väninnor, sedan ut i gronstaden igen 
vid ca 35, da familjen vanligen bildats; man bör föda | 
sina barn i »grönstad», sedan vill människan bortåt 60- , | 
årsåldern åter in till stenstaden med kortare vag till oe 
turella forstroelser. 

Det sägs att kollektiviseringen ar dödfödd — man pra-. 
tar om övergivna hobbylokaler osv. Men man pratar 
bestämt dumt, kollektiviseringen star inte i motsats till 
det individuella, utan ar val i stället dess forutsattning. | 
Men kanske bor man nöja sig med att kollektivisera de | 
tråkiga kvinnosysslorna. Sina hobbies och sin fritid vill 
människan nog helst ordna själv. 54 

Bakom alla funderingarna fanns en i viss man skrack- 
blandad väntan pa ny stenstadsbebyggelse, precis som 
förste inledaren dr Yngve Larsson menade. 


Kungsträdgårdstävlingen igen ä 


Nu ar tävlingsdeltagarna inne i kurvan vid Caro- } 
lus Rex och för dom, som ännu inte satt igang ar det pa. 
tiden att lösa ut tavlingshandlingarna (se Byggmiastaren | 
nr 14 i år). Vi trodde att tävlingen skulle vara besvar- | 
lig och mest handla om att sätta lökar på mer eller 
mindre finurligt sätt. Vid närmare studium av hand- 
lingarna framgår emellertid att denna idétävling om ett 
av stadens stora yttervardagsrum rymmer stora möjlig- 
heter för en fritt skapande fantasi. Blanchetomten kan. 
den tävlande bolla nästan obegränsat med och föreslå 
allt möjligt roligt på — ett underbart sätt att avreagera 
sig sina arkitektoniska lustar. Den, som ängsligt räknar 
wc-stolar och städskrubbar vid vanliga tävlingar och som 
vill ha stränga bestämmelser om varje liten detalj har 
emellertid inte mycket att hämta ur det föredömligt fria 
programmet: här gäller att använda vad som finns kvar ; 
av fabuleringsförmåga inom arkitektkåren. 

Det förefaller som om denna tävling borde göras 
snabbt för att bästa resultat skall komma fram: några 
dagars grubbel i januari, därefter inkoppling av det une | 
dermedvetna under resten av januari och början av feb- : 
ruari och uppritning sista veckan fore 1 mars, som ar 


inlamningsdag. % 
Ritningarna blir inte stora och inte många. Formatet , 
blir av en ordinär kaffebrickas storlek. iv oh 


Parlamentsbygge i Ankara 


Under några sommarveckor praktiserade jag på det 
väldiga parlamentsbygget i Ankara. Till att börja med 
> blev jag satt att rita dörruppställningar i tusch (alla ar- 
_ betsritningar tuschas) innan jag släpptes ut på bygget i 
full frihet. Och lyckades snoka reda på följande. 
Internationell arkitekttävling år 1937. 
FY Samma ar gavs uppdraget at den österrikiske arkitekten 
| professor Clemens Holzmeister vilken redan tidigare ver- 
| kat i staden och bl. a. ritat så gott som samtliga av mi- 
_nisteriebyggnaderna. (Han har aven haft uppdrag i Tysk- 
| land, Österrike, Italien och Brasilien.) 
Arbetet påbörjades i juli 1938 och pågick till mars 
1941 da det inställdes. Aterupptogs i juli 1942 och har pa- 
gått alltsedan dess. Beräknas färdigt 1954 (dvs. samman- 
lagd byggnadstid av 15 år). 
_ Konstruktiva iakttagelser: Skelettkonstruktion i arme- 
rad betong. Byggnaden på grund av jordbävningsrisken 
uppdelad i ett flertal självständiga block skilda åt av en 
I tunn luftspringa. 
iF Uppvärmningssystem : Värmeslingor i taket i kombi- 
nation med varmluft. I funktionellt avseende urskiljer 
‘man tre olika delar: 
1. Själva parlamentet med plenumsalarna (A i planen) 


grun- 


Ovan: Del av plenumsalarna samt kéksavdelningen i längan ti for, 
den. Foto: Lotte Fischer, Köln. 


T. h. Bottenplan av parlamentsbyggnaden. 


Vinjetten: Parlamenthuset med plenumsalarna i forgrunden och publik- 


ingången till höger. Foto: Lotte Fischer, Köln. 


av vilka den största rymmer 600 personer, två andra var- 
dera 300 personer och den minsta 200 personer. Den 
stora salen ar dessutom försedd med Askadarlaktare och 
laktare for press och diplomater. (Publikingang vid H.) 

2. Den administrativa delen (B, C, D,) med kontor for 
tjänstemän samt matsal. Köket ligger i en fristående 
länga i källarplanet. Huvudentrén vid I. 

3. Presidentens ambets- och mottagningsrum. (E ochF.) 

Väggmaterialet är i allmänhet tegel. Hela fasaden ar 
inklädd med natursten. Vissa invändiga partier såsom 
entréen kommer att kläs in med marmor helt och hållet. 

Det hela förefaller oerhört påkostat men någon upp- 
gift om byggnadskostnaderna kunde jag inte erhålla. 

Ursprungligen hade en entreprenör hand om arbetet 
vilket dock sedermera uppdelats på flera — f. n. sjutton 
s. k. >Unternehmer» bl. a. en schweizisk firma och en 
engelsk (vilken senare utför varmeanlaggningen). i 

Konstruktiva beräkningar bl. a. med hänsyn till jord- 
bävningsrisken har utförts av statliga experter. 

På bygget arbetar även två göteborgska målarmästare. 
De utför samtliga målningar av dörrar och fönster. Så 
långt har man alltså kommit men ännu återstår mycket 
av interiörerna innan denna väldiga byggnad kan invi- 


gas. 


Teknolog Lars Danielsson 
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Fransk bostadstävling 


Hela den franska arkitektkåren är kopplad in på ar- 
betet att under en tioårsperiod bygga 2400 000 lägenheter 
och arkitekttävlingar utlöser många fantasifulla och idé- 
rika förslag. En av de största tävlingarna hittills av- 
slutades i juli 1951 och gällde ett bostadsområde i Strass- 
burg, där de gamla ärevördiga medeltidskonturerna skall 
få en tillökning av modern arkitektur. Aldrig någonsin 
förr har en så på samma gång nyttig som omfattande 
tävling ägt rum i Frankrike. Ett av målen var att komma 
fram till sänkta byggnadskostnader, vilket krävde ett in- 
ternt samarbete mellan staten och initiativtagarna. 

Tävlingen omfattade förutom <bostadslägenheter, ca 
1 000 till antalet, även en biograf, ett butikscentrum, en 
skola, en idrottsplats och ett lekområde för barn. Tyd- 
ligen har Monsieur Petit, den franska återuppbyggnads- 
ministern, under sitt besök i Sverige i fjol blivit påverkad 
av vår uppläggning av fritidsområden och lekplatser, ty 
en för franska förhållanden egendomlig företeelse ingår 


Första pris. Ark. E. Beaudoin. 


Tredje pris. Ark. J. Fayeton. 
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for grasmattslekar av alla slag, stora vaxtplanteringar — 


även i planen, nämligen plaskdamm. Arealen som s 
bebyggas är på ca 10 ha och är belägen i Strassburgs 
periferi. Intresset för tävlingen var stort, och ett flertal 
av Frankrikes kända arkitekter deltog. Så gott som samt- 4 
liga arkitekter bröt den ekonomiska ramen, men trots att öl 
arkitekt Pierre Vago lag under det faststallda priset med 
sitt förslag blev han inte placerad bland de accepterade 
forslagen. . 
"Förste pristagare blev arkitekt Eugéne Beaudoin i sam- | 
arbete med entreprenörfirman Boussiron. Beaudoins för- = 
slag går ut på en sorts parkbebyggelse med bostadshus 
belägna i periferin mot öster och norr, utnyttjande ter- 
rängens naturliga tillgångar. Sju fastigheter är på fyra 
våningar och huvudsakligen beräknade för familjer på 
två till tolv personer, medan två fastigheter på resp. nio 
och fjorton våningar är avsedda för småfamiljer och 
ogifta. Det stora fria området på tomtens sydsida har 
planterats med särskild omsorg och lämpar sig utmärkt 1 


” 


4 
1 


och blomsterrabatter. I Beaudoins förslag består det hu- , 
vudsakliga byggnadsmaterialet av tegel, endast smärre | 
partier av betong och olika slag av plattor. 

Man kan ställa sig den frågan om vi skulle placerat 
Beaudoins förslag framför de två följande pristagarnas. 
Svaret skulle troligen bli nej. Hans förslag verkar nog 
på oss lite gyttrigt och irriterande och inte så stilrent och : 
lugnt som vi skulle vilja ha det. Däremot ar de två fol- } 
jande pristagarnas förslag mera i var smak. De gar båda } 
två in for punkthus och val avvagda linjer. Det åligger 
dock inte oss att kritisera, och man far inte glömma bort | 
att kynnet ar olika i Frankrike och Sverige. 

Andra pristagarna, arkitekterna H. Zehrfuss och J. } 
Sebag, valde att förenkla bebyggelsen och samla bosta- — 
derna i tre likadana bygnader, parallellt placerade i lage 
dster—vaster. Samtliga tre hus har elva våningar plus 
ett flertal kallaretager, dar det finns utrymmen for ga- 
rage, fritidslokaler och festvaningar. Det som kanske 
lockar mest i detta projekt ar den frihet och vidd hela 
omradet fatt genom husens placering. 

Tredje pristagare blev arkitekt Fayeton och har traf- — 
far vi ater ett forslag som lika garna kunde vara avsett 
for svensk miljö. Han lägger huvudvikten pa fem bygg- 
nader om tolv våningar och placerar runt dessa ett an- 
tal fyravaningshus. 

Byggnadsmetoden hos de två sista förslagen ar före- | 
mal for diskussion. Saval den amerikanska tilt-up meto- 
den som den svenska glidformsmetoden har varit pa for- 
slag. Har ar det tydligen ater svenskarna som paverkar 
byggmastarna. Frågan ar bara om denna hdjdbebyggelse. 
kan tillämpas pa ett sådant område som just ovannämnda 
areal i Strassburg och ge samma acceptabla resultat som 
hos oss. Medan vara hus, t. ex. i Stockholms kuperade 
terräng, star bland höga tallar, sa ar den franska naturen — 
som bekant av helt annan art. Inga berg eller tallskogar 
inramar de nordfranska städerna och ger en hdjdbebyg- 
gelse skydd. Dar ar det for det mesta flat mark, vilket 
betyder att höghusen kommer att stå fritt som en gräll 
kontrast till de många småhus som präglar stadens ut- 
kant. 

Det är intressant at se, att Le Corbusier blev placerad ; 
på fjärde plats med sitt förslag med två hus om 17 vå- 
ningar plus de för Le Corbusier betecknande originella 
inslagen som kännetecknar en produkt från detta bostads- 
maskineri. 

Som en liten avslutning på denna översikt kan nämnas, 
att förste pristagaren Beaudoins förslag stannade wid 
I 539 802 000 Francs, vilket utgör ett genomsnitt pa ca 
19 506 Francs per m? eller ca 120 kr per m?. 


P. Hagman 


HESETERAÄTURE SAN GS 


Bygg III. Husbyggnad. Redigerad av civilingenjör Ejnar 
Wåhlin med biträde av arkitekt Ture Velve. AB Tidskrif- 
ten Byggmästarens Förlag, Stockholm 1951. 1045 sid. Pris 
1 klotb. 75 kr och i skinnb. 100 hr. 


Med Bygg III har den svenska byggnadsverksamhetens 
mest fullstandiga handbok och uppslagsbok fullbordats. 
Bade arkitekter, ingenjörer och lekmän, som ha med 
byggnadsfacket att göra, kunna med tillfredsstallelse no- 
tera, att manga av de uppgifter som tidigare mast ham- 
tas ur utländska uppslagsböcker, kunna erhållas i för 

svenska förhållanden utarbetat skick. Det nu utkomna 
bandet är särskilt värdefullt i detta avseende, då det 
speciellt omfattar uppgifter om de avsnitt av byggnads- 
verksamheten som äro bundna till svenska förhållanden. 
Bandets huvuddelar äro: 


Husbyggnads- och samhällsplanering. 


I denna del kan man lätt få fram såväl allmän som 
"detaljplanering av bostäder, kontors-, industri- och lant- 
mannabyggnader, skolor, sjukhus, hotell och sportan- 
läggningar. 


Husbyggnadstekmk. 


Har behandlas pa ett uttommande satt huvudsakligen de- 
taljproblem vid husbyggen såsom isolering for värme, 
fukt och ljud, byggnadskroppens stomindelning samt in- 
stallationer för värme, ventilation, sanitet och elektriskt. 


Husbyggnadsverksamhet. 


Denna del omfattar lagstiftning, administration, finan- 
siering och organisation. 

De som sysslat med byggnadsfrågor torde — redan in- 
nan denna sista del av >Bygg» utkommit — i stor ut- 
sträckning betraktat bokverket som ett utmärkt inven- 
tarium på bokhyllan, och när nu handboken blivit kom- 
plett, finns det all anledning att förmoda, att så kommer 
att bli fallet i ännu högre grad än tidigare. 

Ulf Widerström 


Funktionell förvaring. 
| Katalog nr 6 om Lundqvists monterbara träkonstruk- 
tioner. 


Katalogen visar en serie fabrikstillverkade monterbara 
standardelement av trä som kan kombineras till olika 
lämpliga förvaringsinredningar, hyllor, skåp etc. 

Katalogen har förutom kataloguppgifter ett orienterande 
avsnitt med allmänna synpunkter på en ur funktionssyn- 
punkt väl genomtänkt förvaring och med exempel på 
planlösning och detaljinredning för skiftande ändamål. 

ARE 


Köbenhavns Malerlaugs Farvepröver. Forsaljes ao, A. B. 
Henning Persson, Goteborg. Pris 25 kr. 


Köpenhamns Malarlag har givit ut en samling farg- 
prover som rönt uppmärksamhet inom yrkesmåleriet. 163 
oljefärger i silkestryck innehålles i en trevlig pappkar- 
tong. Färgerna är mycket väl valda och omspänner hela 
det färgregister, som en arkitekt i normala fall har an- 
vändning för. På baksidan av varje färgprov finns angi- 
vet vilka olika färger provet består av vilket under- 
lättar färgblandningen. 

For den, som önskar, en prisbillig färgkarta och som 
inte önskar bli förvillad av alltför många färgprov, re- 
kommenderas dessa »farveprévery. 


tv 


Husbygging. Redaksjonskomité J. Holmgren, Ole Landmark, 
Arne Vesterlid. Bind 4. Aschehoug. Oslo 1950. 


Det nu utkomna fjarde och sista bandet av Husbygging 
innehaller 


Kapitel XII Stalkonstruksjoner, stal- og me- 


taller beidye cca ects. pie woth cis, acre ere ae 118 sidor 
Kapitel SITT Sanitacran| exc anaes aya 
> XIV Oppvarmnings- og ventilasjons- 
BILE OR. 5 Mala cere me earn iSi SAR 32» 
Kapitel XV Elektriske anlegg, heiser ol. 45 > 
> XVI Spesielle tekniske anlegg ...... Gp S 
>» XVII Administrasjon, byggetilsyn .... 143 > 
Litteraturhenvisning + en blank sida ........ 2 


Summa 364 sidor 


Att forfattarna till de olika kapitlen och avsnitten i ett 
verk av detta slag, som framst ar avsett for de norska 
arkitektstudenternas tekniska utbildning, ej kunnat tranga 
alltför djupt in i olika detaljer ar förståeligt med han- 
syn till det begransade utrymmet. For att betona detta 
upptar man ocksa dyrbart utrymme med att allt som 
oftast peka pa att »plassen tillater kun behandling av de 
viktigere tekniske detaljer» eller »det vil her fgre for 
vidt 4 ga inn pa de konstruktive detaljer. 

Trots detta kan man vid genombladdrandet av boken 
ej komma ifran intrycket, att mycket av det som icke 
behandlas, med litet god vilja fran vederbörande forfat- 
tares eller redaktionskommittés sida, mycket val skulle 
ha kunnat få plats inom det givna utrymmet. Nämligen 
om man bemödat sig om att göra framställningen konci- 
sare och sakrikare. Nu pratas det och kåseras i en del 
fall litet väl mycket. Därtill kommer att bilderna ej säl- 
lan är alltför stora med hänsyn till sitt värde. I en del 
fall torde de saklöst kunnat slopas och helt ersatts med 
annat och mera givande bildmaterial. 

Rikt och fylligt är däremot kapitlet om »Administra- 
sjon, byggetilsyn> där arkitekten Ole Mvergaard tydligen 
fått härja fritt. Han kommer här bl. a. med en del både 
roande och öppenhjärtiga avslöjanden om spelet bakom 
kulisserna beträffande förhållandena inom triangeln ar- 
kitekt—byggherre—entreprenör. Man frågar sig emeller- 
tid oroligt om han i detta sammanhang icke gett sin 
skrivklåda alltför fritt utlopp. Motsvarande prestationer 
exempelvis i en dags- eller veckotidnings kåsörspalter 
skulle säkerligen gjort det möjligt för honom att lägga 
ritstiftet på hyllan. För dem som har intresse av norska 
läsövningar skall här nedan lämnas några smakprov på 
Q@vergaards stil. 

»Byggfruen er en prominent person som bgr strykes 
med hårene. Ved villabygg og lignende arbeider, er det 
som regel byggfruen man har mest med å gjgre. Hun 
bgr kurtiseres hvor forholdene ligger til rette for det — 
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om enn nea mate. Det ma ikke atvikle see til noen tre- 


kant. En blomsterbukett ved passande anledning gjgr seg 
godt. 

Byggfruer har god Säll og en raffinert farvesans. De 
har tallrike ideer som er hentet fra >Ladies Home Jour- 
nal», »Good Housekeeping» og andre prominente dame- 
blad. Alle disse ideer er gode og anvendbare. Det er der- 
for i virkeligheten byggfruen som bestemmer hvordan 
huset skal vaere og hgster ceren for det gode resultat. 
Arkitekten er hennes ydmyke tjener som hjelper lit til 
med opptegningen. Dette liker byggfruen å hgre, og en 
dyktig arkitekt har god råd til å innrgmme det. Hvor 
sterkt man vil poengtere det avhenger av hennes intel- 
ligens og sans for humor. På dette punkt bgr man mu- 
ligens vaere litt var. 

Enkelte byggfruer er starkt tidsgdende. Det er som re- 
gel virksomme damer som tidig bgr settes i arbeide 
med tapetprgver og gardiner.» 

Under rubriken >Fangst av byggherrer> heter det bl. a. 

»Hvorledes nedlegges det edle vilt som benevnes bygg- 
herrer? Noen laerer aldri kunsten, men trgster seg til 
gjengjeld med at de er store arkitekter. For andre synes 
evnen a vere medfgdt. Man ma tro at den i alt består av 
en passende kombinasjon av evner og egenskaper i den 
ene eller annen retning som berettiger til en viss suksess. 
Det hgrte tidligere til spillets regler at offeret ikke ble 
angrepet frontalt. Derimot var snarefangst og bakholds- 
angrepp tillatt. Dette anses fremledes for den mest pas- 
sande fremgangsmate selv om den skjerpede konkurranse 
tillater alle metoder nar de bare fgrer til målet. Dog er 
det tabu bland kolleger a jage pa annen manns grunny. 

Pa slutet kommer QMvergaard in pa frågan om studie- 
resor. Sa har later det i början. »Enhver byggekomité 
som tar sitt verv alvorligt, foretar en eller flere studie- 
reiser. Malet for en slik reise avhenger av deltagernes 
sprogkunnskaper og til en viss grad av objektets art eller 
lignende objekters beliggenhet. Sverige og Danmark er 
egnede jaktfelter hvor dessuten en rekke forskjellige bygg 
er representerert, og danskene er som bekjent et elskver- 
dig folkeferd. Man skal passe pa 4 fortelle at man er fra 
Norge like i begynnelsen av en samtale, eller blir man 
tatt for svenske og tonen blir en annen. Et norsk flagg i 
knapphullet er ikke nok, for det bruker svenskene også 
i Danmark.» 
~ Som slutdéme skulle man vilja saga, att boken icke 
har något att ge den svenska läsekretsen. Därtill ar den 
dels alltfor elementar, dels alltfor speciellt norsk. Hur 
boken blivit mottagen i Norge ar icke bekant. For dem 
som i Sverige har intresse av att studera bygglitteratur 
i allmanhet kan boken dock aga sitt varde, som expo- 
nent for hur man i Norge ser pa de byggnadstekniska 
och med dem sammanhangande problemen. 


Ture Velve 


Bostäder for vanfora SVCK:s skriftserie — nummer 3. 
Pris 2 kr. 


Svenska Vanforevardens centralkommitté har givit ut 
ett häfte om bostäder for vanfora, som ar fullt av nyt- 
tiga anvisningar hur bostaden bor specialinredas for att 
underlätta de vanforas arbete i hemmet. Olika anord- 
ningar ar nödvändiga for olika slag av invaliditet. 

Broschyren, som är utarbetad av arkitekt sar Henrik 
Miller, rekommenderas till användning for alla dem, 
som planerar inte bara bostäder utan även samlingssa- 
lar, biografer o. dyl. F. n. är många invalider och åld- 
ringar utestängda från nöjeslokaler på grund av att dessa 
utformats med alltför mycket trappor, som gör det omöj- 
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De väsentligaste hjälpmedlen for forflytt- 
ning inomhus är rullstolen och käppar. 


The most essential aids for moving about 3 
indoors are the wheel-chair and sticks. 


i 
ligt för en människa i rullstol eller på kryckor att komma | 


in utan hjälp fran andra människor. ‘4 

Broschyren innehåller ett femtiotal sidor och ar rikligt — 
försedd med ritningar och fotografier. Dessutom finns 
en fyllig sammanfattning på engelska. = 


Värm emätningsöversikt 


I Byggmästaren nr 13, 1949 framlade undertecknad en 
sammanfattning Over varmemangdsmatare och varme- 
fordelningsmatare speciellt for bostadshus. Man kan kon- 
statera, att inom denna del av mattekniken sedan dess 
endast framkommit ett fatal verkligt anvandbara nyheter. 
Detta sammanhanger med att varmematning nog ar ett } 
av teknikens allra svaraste omraden, beroende pa varmens > 
karaktär med ofta stora transmissionsforluster under nor- 
mal värmedistribution inom en anläggning. Särskilt gäl-- 
ler detta, då man önskar till rimligt mätningspris åstad- 4} 
komma debitering av värme och varmvatten. 2 

Emellertid har ju bränslepriserna stigit de två senaste 
åren, så att ofta den årliga uppvärmningskostnaden nu ut | 
gor 1/3 4 1/4 av bruttohyresbeloppet. Samtidigt har an- 
talet kollektivt uppvarmda fastigheter, med huvudsakligen 
bostadslägenheter ökat och man är här snart uppe i en 
total bränslekostnad av närmare I 000 millioner kronor — 
per år. Det finns även en tendens till starkt fortgående 
stegring icke minst genom kraven på ökad rumstempera- 
tur och varmvattenberedning. Den av handelsdeparte- 

mentet tillsatta bränsleutredningen har ju även förklarat, 
att ett ej så ringa slöseri med värme och varmvatten 
ager rum, icke minst inom bostadslägenheter. | 

Något måste göras för åstadkommande av dels kontroll 
över distribution och förbrukning, dels begränsad för- 
brukning från lägenhetsinnehavarnas sida efter verkliga 
behovet. Det förra ar nu ytterligt aktuellt genom tillkom- 
sten” av stora värmecentraler som levererar värme till 
flera fastigheter med olika ägare eller med helt olika an- | 
vändning (bostäder, kontor, hotell osv). Beträffande 12 
genhetsförbrukningen torde det numera inte finnas många 
allvarligt tänkande optimister, som tror att lagenhetsinne- 
havare i kollektivt uppvärmda hus kan förmås att i namn- 
värd grad vidta sparsamhetsatgarder utan att erhålla ekam 
nomiskt vederlag. 


oe 


Kalorimatare 


De större varmemangdsmdatare, även ofta benämnda ka- 
lorimätare, som finns i den svenska marknaden (delvis | 


ER SEE Joe Se ER SP 
i Byggmästaren nr 13, 1949), 


x 


it Rdr numera i regel med mätfläns, flottör- 
manometer, elektriskt förbunden med drivmotor till fall- 


ningens fram- och aterledningar inkopplade termoelement. 


Autometern, med turbinhjul utformad som elektrisk 
9} generator i värmeledningen (eller i shunt till densamma) ; 
FT generatorn lämnar ström till en mätbrygga i vars grenar 
är inkopplade motståndselement, insatta i värmeledningens 
-fram- och återledningar och där mätbryggans differens- 


spänning åstadkommer ström normalt med en elektrolyt- 
"Hl mätare som registreringsorgan. 


y 


ees) 


Motstandsgivare 
(-termometrar) 


AN Elektrolytmatare 
(kcal) 
Alt anslutes 
i stället: 


Fallbygelinstru- 
ment med 
potentiometer 


(kcal/h) 


a a 
te 
i 


Varaktighets- 
mätare 


Ampéretim- 
matare (kcal) 


- Event ansluten 
Belysningsnöt 220V 


Principiell sammanställning av Ermis ringvågsvärmemätare. 


> Ermis ringvågsvärmemängdsmätare har en i värmeled- 
ningen insatt mätfläns och två motståndselement. Mätflän- 
sen är ansluten till en ringvag, dar vattenmängden mo- 

_mentant och om man så vill även integrerat med tiden indi- 
_keras. Ringvågens visare är förbunden med en potentiome- 
_tergivare, som matas med konstant likspänning. Här utta- 
ges en spänning, som lämnar ström, proportionell mot vat- 
 tenmangden per tidsenhet, till en mätbrygga i vilken även 
ingår nämnda motståndselement. Bryggkopplingens dif- 
 ferensström tillföres liksom vid autometern en elektro- 
lytmätare. I stället kan anslutas ett fallbygelinstrument 
med likströmsmatad potentiometer, som tjänstgör som 

” förstärkare och till vilken kan anslutas en roterande am- 
peretimmätare. Denna graderas direkt i kcal. eller Mcal. 

> Till matanordningen kan anslutas Ermis varaktig- 
 hetsmétare for undersökning hur varmecentralen utnytt- 

_ jas och som med 12 räkneverk registrerar den tid en viss 

i | belastning uppnås eller överskrides. 

Till samtliga här nämnda kalorimätare kan anslutas 
skrivande instrument som registrerar den uttagna värme- 

i "mängden per tidsenhet. Mätarna kostar i normala ut- 
föranden f. n. 2000 4 3000 kr exklusive montering, till- 

"> behör och tillsatsanordningar. 

I "På många håll, t. ex. vid L M Ericssons Mätinstru- 
ment AB (Ermi), pågår sedan flera år tillbaka ett om- 
fattande laboratoriearbete för att bl. a. åstadkomma en 
relativt prisbillig och dock driftsäker värmemätare — ev. 
med hänsyn till prisfrågan med begränsade användnings- 

— områden. Bland anordningar med vilka man under vissa 

_ betingelser kan mäta värmemängder må nämnas följande 


Wi) två: 


bygelinstrument och även påverkad genom i värmeled- - 


NR 


; Så Feta! | EPG 
Sduionielenn i UL förenklat Hr och till lagre pris, Te. 
erbjudes for mindre varmeforbrukning och där endast 
obetydlig variation i vattenhastighet föreligger under en 
langre tidsperiod. Man utnyttjar har en matflans anslu- 


ten till en differensmanometer, som indikerar vattenmang- 
den. 


Filip Ahlréns matmetod, med endast i varmeledningen 
insatta termoelement anslutna till elektrolytmatare, kräver 
konstant vattenhastighet. Harfér erfordras shuntventiler 
vid alla värmare, varigenom metoden ofta blir dyrbar. 


Ytterligare några Ahlrénanläggningar har tillkommit på 
senare ar. 


Fordelningsvirmemitare 


Trots stora laboratorieanstrangningar har så vitt kant 
endast ett fatal nya fördelmingsvärmemätarkonstruktioner 
framkommit de senaste åren. Man använder fortfarande 
nästan alltid då det gäller kostnadsfördelning särskilda 
radiatormätare utförda som punktmätare och varmvatten- 
mätare konstruerade som delströmsmätare. 


En relativt ny konstruktion är den schweiziska Caldiv- 
radiatormätaren grundad på en speciell metallstavs (fjä- 
ders) fortgående böjning under en mätsäsong. Svårighe- 
ter synes emellertid föreligga att få tillräckligt exakta 
metallstavar fullt likformigt monterade, vilket skall göras 
efter varje mätsäsong. Så vitt känt har metoden ej fått 
nämnvärd spridning. 


Termoelektriska mätare används fortfarande speciellt i 
Danmark och nya monteras, dock i minskad omfattning 
med hänsyn till de relativt höga kostnaderna. 


De mätare som numera ' mest installeras är avdunst- 
mngsmätare med en alkoholart, som får avdunsta från 
en glasampull. 


Radiatormätare 
monterad på liten 
pånelradiator. 


Den i Sverige mest använda och även. i Danmark till- 
synes alltmer förhärskande är CB-mätaren med i kapillär- 
rör insatt aluminiumveke. Dessa mätare har för några år 
sedan undersökts i Danmark, där man vid minst fyra 
mätare per lägenhet ej behöver räkna med större medel- 
felprocent än 5 %. Det torde ej bli lätt att finna en 
bättre och lika driftsäker punktmätare i prisklassen 16 å 
17 kr (inklusive montering). Det är normalt icke möj- 
ligt att i nämnvärd grad påverka mätresultatet utan att 
plomberingen bryts, ehuru man ibland hör »förståsigpå- 
are» säga motsatsen. 
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Även avdunstningsmätare enligt det äldre Clorius- 
systemet med enklare ampuller installeras fortfarande i 
bl. a. Danmark. 

En ny CB-varmvattenmitare ar sedan 1950 i markna- 
den. Den är konstruerad vid Tekniska Högskolan i Ko- 
penhamn av professor Julius Hartmann och hans assistent 
civilingenjör Helge Petersen. Denna mätare kräver, lik- 
som sin föregångare, ett venturirér insatt i varmvattenled- 
ningen. Genom röret uttages en delstrom mindre an I % 
av huvudstrémmen. Delstrommen kontrolleras medelst en 
dyser med ett skarpkantat hal med 0,5 å 1 mm diameter. 
Till venturiréret är anslutet ett mätarhus med kalori- 
meterkarl, genom vilket den varma delstrémmen far 
passera. Ampullen ar har helt sluten och dess övre del med 
vitskebehallare påverkas av kalorimeterkarlet. Nar dettas 
temperatur är högre an den hos ampullens nedre del, 
sker en avdunstning, och vätska kondenseras i det nedre 
mätarröret. Man avläser på en skala kondensatets höjd 
som en funktion av värmemängden. Mätaren är balanse- 
rad med en värmeledande »>värmefälla>, så att exakt lika 
mycket värme från själva venturiröret och rörledningen 
vid upphörd tappning tillföres ampullens övre och nedre 
del. Härigenom kan tomgångsavdunstning (kondensering) 
praktiskt taget helt förhindras. 


Reduktionsproblemet 


Ett man kan saga »>hyresjuridiskt> problem i samband 
med lägenhetsmätning av radiatorvärme föreligger alltid 
oavsett den mätmetod som utnyttjas. Det är frågan att 
skapa rättvisa mellan lägenheter med olika utsatt belägen- 
het ur värmebehovssynpunkt. Med i stort sett samma hy- 


Indextal för husbyggnadsentreprenader 


Kungl. byggnadsstyrelsen och Kungl. bostadsstyrelsen 
har i samråd med Svenska Byggnadsentreprenörföreningen 


CB-varmvatten- 
mätare monte- 
rad på 13 mm 
blandare med 
speciella kom- 
pletterings(för- 
langnings )delar 


ressattning och av hyresregleringslagen fastlasta hyror 
måste man ordna varmedebiteringen även vid varmemat- 
ning, så att mera varmekravande lägenheter far motsva- : 7 
rande »reduktiony. Pa detta område torde mera erfarenhet 
nu finnas i Sverige än annorstädes, genom de upprepade 
undersökningar som här gjorts. Genom dessa och den 
omfattande statistik som står till förfogande har AB 
Svensk Värmemätning utarbetat normer för s. k. skal- 
reduktioner och bestämmelser för hur dessa praktiskt 
skall tillämpas. 

Värmemätning inom en fastighet behöver inte längre 
vara en diskutabel sak. En väl tilltagen annuitet jämte 
servicekostnad behöver normalt ej utgöra mer än högst — 
1/3 av den bränslebesparing, som följer med värmeför- a 
delningsmatningens tillämpning. = 

Sten Sjöstedt 


Indextalen för materialkostnaderna kommer att kom- 
pletteras med två månaders intervall. Avsikten är att 
fortlöpande publicera indexserierna i Byggmästaren. 


fastställt följande indextal för beräkning av kostnads- 
ändringar för husbyggnadsentreprenader. Tillämpnings- 
föreskrifter för beräkningen kunna rekvireras från Sven- ; 1950 1951 

ska Byggnadsentreprenörföreningen, Karlavägen «111, 1/1 a4 37  x/x0 sire adie Suaya Syne 
Stockholm. 166 167 167 168 171 188 195 200 


Tabell r. Socialstyrelsens levnadskostnadsindex. 


Tabell 2, Indextal for materialkostnader vid fdrvaliningsbygenader i sten beräknade jämlikt Kungl. Maj: ts cirkulär till statsmyndigheterna den 7 
september 1951/SFS nr 614/1951/. ; 


1950 : 1951 

Etapp 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 
WG Gress, ee erate sii as agavennerss are äran Rae Krans 100,0 98,4 99,1 98,4 105,0 107,2 115,3 12 

, , , , , > , 9,7 146,0 147,5 150,1 
PIGS COMM eS hie stalin co legger? äre rä 6 oe Messmer 100,0 99,1 100,0 99,6 105,8 :108,7 118,4 13357 144,2 146,1 ey 
III Puts mom, ........ cece eee eee ee eee 100,0 99,9 100,4 100,9 102,2 102,6 I1I,3 118,0 126,6 130,2 131,5 
IV Malning i 0 00 BYSEN St VARS NA OT TOA Oo 100,0 100,3 103,0 103,4 107,0 108,6 116,0 129,9 142,7 143,4 142,8 
SAM tiga 'CtapPpet cs: sssc stefere era press elerate jerk 100,0 99,6 100,8 100,8 105,0 106,7 115,3 127,6 £30,7 141,0 141,9 


Tabell 3. Indextal för materialkostnader vid bostadsbyggnader i sten beräknade jämlikt Kungl. Maj:ts cirkulär ti i 
PA RT Sy OAEn j ung aj:ts cirkulär till statsmyndigheterna den 7 


1950 1951 
Etapp 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/I 1/3 1/5 1/7 1/9 
PRG LUN A ea te lecAsrase ticle uesceiorsins Nor hee 100,0 99,1 100,3 99,9 104,8 106,6 II 
, , , , , , 5,1 128,1 145,0 145 149,1 
II Stomme | dabei oietocievosstualaccelein SITE STENAR 100,0 99,7 101,8 I101,7 106,8 109,2 119,9 135,3 147,7 uae te ° 
III Puts m. Ste Mö) or aincd onbo oO jr år Bj SER BOLA ER 100,0 99,9 100,2 100,2 101,2 102,1 107,5 I14,3 125,3 130,7 132,0 
IV Målning ID ett festar aheker kela stavar asker ar bräda < 100,0 100,4 102,0 102,2 105,6 107,3 112,9 123,7 134,7 136,7 137,5 
Sam Giga ICTAPPEE 5.75 0 vä 0 rölanarle sjal ir ree a sons 100,0 100,0 IOI,4 101,4 105,0 106,8 II4,I 125,6 ESA 140, I 141,2 
, . > , 


UTLYSTA TAVLINGAR 


% Se får ee 1 sten x Uppgift | Sasa peered 
Beleckningor: 
== ae ore = 4 Stortorget i Vetlanda....] 15.1. 1952* | Nr 7s. VIII 
3 ati eal I 30 Kyrka i Goteborg ......] 1. 2. 1952 Nri6s.X 
sa 2 Folkskola i Saltsjöbaden | 1. 2. 1952 Nr 16s. X% 
Kungsträdgården i Sthlm| I. 3. 1952 Nr 148: IX 
a0 uy Offentlig byggn. i Malmöl 14. 6. 1952 | Nr23s. XV 
= |, Lasarett i Lycksele 15. 5. 1952 | Nr 26%. IX 
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Lämna reproduktionsdugliga tavlingsritningar. 
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ILornborg (i) Lundberg 
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pe Betongblandare TIPP 150 U 
med liggande blandningstrumma 


Lättransportabel och lämplig för mindre arbeten. För att underlätta 


AB. BETONGARBETEN 
| MALMÖ 


Skvadronsgat. 21. Tel. 67382, 62670 


Industri- o. husbyggnader. 
Vatten- o. avloppsarbeten. 
Gator o. vägar. 


Broar, damm-, o. kajarbeten. 


Bergsprängnings-, schaktnings- 
o. planeringsarbeten. 


materialpåfyllning är blandningstrumman försedd med krage. 


58 


Effektiv, ekonomisk 


ventilation 


— det skall Ni gå in för, när Ni byg- 
ger eller moderniserar bostäder, sam- 


lingslokaler och industrier 


VENTAB 


VENTILATIONSARBETEN AB 


Vretenborgsvägen 8 
STOCKHOLM 32 Tel. 45 81 63, 45 81 64 


Bo-hyllan 
sparar plats 


Bo-hyllan är ett förenklat speceriskåp utan botten och sido- 
stycken. Den består av endast överdel med fastskruvade Bo- 
spår, i vilka förvaringslådorna äro upphängda. Dessa lådor 
ha svag strömlinjeform utan ömtåliga hörn och kanter. 
II BEGÄR PROSPEKT OCH RABATTVILLKOR 


AB BO SPECERISKÅP 


GOTEBORG Tel. 13 2054, 138937, 136583 


STOCKHOLM Tel. 329616 - MALMO Tel. 178 24 


NORRKOPING Tel. 254 23 
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vid Er annonsering | 
i kvalificerad iackpr 
¥ 


Ni når just dem och endast dem som har intresse av Eder ' 
vara eller tjänst 


Ay alla annonsorgan är de kvalificerade facktidskrifterna de främ- 
sta när det gäller högt värde på den nedlagda annonskronan. Och 
det beror på att dessa tidskrifter genom sin uppdelning på bran- 
scher och intressen når de bestämda köpargrupper annonsören vill 
komma i kontakt med. Antalet >blindgångare> blir minimalt. 


FÖRENINGEN SVENSK FACKPRESS 


tidskrifter med stort reklamvärde 


De häller att slita pa... 


YE Jowshaga 
o JOLAGA 


Slitstark och lättskött 
golvbeläggning för: 
Affärslokaler 


Kontor 


Korridorer 
Kapprum 
Väntrum 
Restauranger etc. 


Idealisk golvbeläggning för lokaler med punktförslitning. 4 
Vi har successivt byggt ut vår fabrik och kan nu leverera prompt fran lager i alla färger. & 


Begär offert fran vara återförsäljare. A 


LINOLEUM-AKTIEBOLAGET FORSHAGAS FÖRSÄLJNINGSCENTRAI 
STOCKHOLM 3 GÖTEBORG 


BYGGNADSRÖR MINERALULL 


FOR URSPARING | BETONG FOR ISOLERING MOT VÄRME 
KOLD OCH LJUD 


Evakueringsror 
Formrör 
Kabelrör 
Bulthylsor 


Loe 


X Tillverkare: 


AKTIEBOLAGET BILLINGSFORS-LANGED 
BULINGISEORS 


Lagerfores av valsorterade byggnadsmaterial- 
och travaruaffdrer över hela landet. 
Generalagent for Sverige: 
NILS TROEDSSON & Co. A.-B. 


BYGGNADSMATERIALAVDELNINGEN 
TELEFON VAXEL 175220. BOX 208, GOTEBORG 


dro representerade. 


X 


Grävmaskiner 350, 500 och 750 liter 
moderna med boggies och växellådor 
för olika arbetshastigheter. 


7e TRANSFER 


VASAGATAN 15-17 - STOCKHOLM 
Tel. 23 50 60 


Nya ombud antagas på de platser, där vi ej 
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BYGGMÄSTARE OCH BYGENADSFIRMOR 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten å löpande räkning 


BYGGNADSAKTIEBOLAGET. 
ERNST SUNDH 
Malmgatan 3 


Tel. Växel 509 05 
AVESTA 


BERGENUDDS 

BYGGNADS AB 
Kyrkgatan 47, Tel. 2235 
Utför alla slags byggnadsarbeten 
Kostnadsberäkningar och utredningar 


BODEN 
SANDELLS 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 
Tel. 119 92. 
Bost. Tel. 111 92. 
BORLÄNGE 


ESKILSTUNA FACKFÖR- 
ENINGARS BYGGNADS- 


PRODUKTION 


Heljestrandsgatan 1, Tel. väx. 377 30 
Byggnadsavdelning. Värme & Sanitära 
inst. Måleriavdeln. Stenhuggeri, Smi- 
desverkstad. ESKILSTUNA 


BYGGNADSENTREPRE- 
NADER BENTAB AB 
Trollhättegatan 3. 
Tel. 19 50 00. 
GÖTEBORG 


DAHLBERG & ÖBERG 


Byggnadsfirma 


Tel. 571 
KRAMFORS 


BRODERNA GUSTAFS- 


SONS BYGGNADSFIRMA 
Solhem 
Tel. 2663, 1606. 
Ny- och ombyggnader. Reparationer. 
MOTALA 


Reparationer 


av alla slag utföras av specialutbildade arbetare 


LAGERLOFSGATAN 10, STOCKHOLM 
Telefon växel 52 0700 


Filial: GUMSHORNSGATAN 7 
Telefon 67 12 33, 6712 34 


AKTIEBOLAGET INSTALLATOR 


RORLEDNINGAR : NYANLAGGNINGAR 
MODERNISERINGAR 


are at 


J. A. JOHANSSONS 
BYGGNADS AB 

Tel. 105 60, 110 60. 

Hus- och fabriksbyggnader. 


SKELLEFTEA 
AB ARMATOR 
Birger Jarlsgatan 37 
Tel. Vaxel 23 18 90. 
STOCKHOLM 
BYGGNADSFIRMAN 
L. J. ERIKSSON 
Sysslomansgatan 8 
Tel. 50 49 99. 
STOCKHOLM 
BYGGNADSFIRMAN 
ERIK NISES 
Fridhemsplan 25 
Tel. 53 03 70 
STOCKHOLM 


BYGGNADS AB 
PROJECTOR 
Artillerigatan 45. 
Tel. 606652, 606662, 67 47 01. 
STOCKHOLM 


BYGGNADSFIRMAN 
SAMUELSSON & BONNIER 


Karusellplan 7—13 


Tel. vaxel 19 oI 90 
STOCKHOLM 32 


STALLBERGS BYGGNADS 
AKTIEBOLAG 


Svedenborgsgatan 1, Tel. 42 6591. 
Ny- och ombyggnader. 
Reparationer, 


STOCKHOLM 


Byggmästaren 1951, 26 


STEEN ERT 


BRÖDERNA OLSSONS | 


SKOMAKARGATAN 13 


TELEFONER: 100530 - 101330 


BYGGNADSFIRMA | 
SVEN A. THUNSTROM 
Vallingatan 24, Tel. linjev. 11 215) 


II 3754, II 3154, 21 5853 
ices | 


G. WEIMER 


BYGGNADSFIRMA 
Artillerigatan 4. 
Tel. 61 77 04. 

STOCKHOL 


BERTIL REIBO 
BYGGMA STARE 


Sturegatan 24, Telefon 28 4914 
Ny- och ombyggnader 
Reparationer ” 
SUNDBYBE| 


BYGGNADSFIRMAN | 
GABRIELSSON& HULTQ 
Tulegatan 5 
Tel. Vaxel 2295, 3295. 


PAUL ANDERSON 


Byggnadsaktiebolag 
Tel. växel 372 15 

Industri- och vattenbyggnader 
Grundforstarkningar 
Schaktningsarbeten 


VASTERA : 


KURT SELING 


BYGGNADSINGENJOR 
S. Vagen 9, Angelholm, tel. 1545, 15 
Avd. -kont. Stockholm, Brahegatan 

tel. 62 73 03, 62 739 
» » Hälsingborg, tel. 962 14.) 
{ NGELHOLI| 


BYGGNADSFIRMA 
V. Nobelgatan 25 
Tel. vaxel 196 50 
Joel Olsson bostad 167 40 
Paul Olsson » 169 66 1 
OREBR() 


M. FF AKERDAHL'| 
BOKBINDERI 


GRUNDAD 1828 


|  Bundna primärlån 


| å fastigheter, huvudsakligen avsedda för bostadsändamål eller till 
| affärslokaler och belägna i städer och vissa stadsliknande sam- 


| hällen, tillhandahållas av de till / 
KONUNGARIKET SVERIGES STADSHYPOTEKSKASSA 
anslutna STA DSHYPOTEKSFORENINGARNA 

4 

i slg 

| NORDINS MÖBLER 

| RADHUSGATAN 3 - TEL. 1303 

a | UMEA 


Vdlsorterad i branschen 
Förmånliga priser 


| | Snabba leveranser 


-Begagnad R A LS 


Sparduglig såväl som bygenadsrals för pal- 
ning m. m., med en metervikt av 7—40 
ke, för leverans fran lager. 


Sten A. Olsson 


METALLPRODUKTER 


Box 207 Göteborg Växel 19 2035. 


ee ° | 1100 st. nr 460 gul (50 kvm) 
ff ie Trappklinker 759 » » 242:1 gul ; 
| | 63 » » 242:H gul 

375 » » 421:0 brun 


= fe 3) 


Av en tillfällighet ar vidstaende parti 


Höganäs trappsten till salu, med omgaende leverans. 


" Pris enl. 1950 års prislista. a; 
SKRIEBLIG AA S VAR Tl B OX 61, SUICOVADEE: 


4 
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Det gällde att göra en pum 


Vill 
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j 


som var annorlunda . 


i 


För några år sedan var behovet av lanspumpar,| 
motsvarade de faktiska förhållandena och den allt |} 
bare takten pa arbetsplatserna mycket stort. Vag) 
vattenbyggnadsingenjérer och byggmästare ville }} 
pumptyp, som var oöm och driftsäker, som inte fort 
en massa passning och reparationer. En pump, som{ 
kunde slänga ned i en grop utan risk att den plé{ 
blev funktionsoduglig. Den skulle vara okänslig for| 
och dy, lätt att handskas med, eldriven men explos| 
säker och framförallt: den skulle ha hög uppforda} 


höjd och obegränsad ’’sugférmaga”’. 


Dessa krav 

— och nagra till — anser 
sig Flygts ha uppfyllt 
med byggnadspumpen 


B-80 ar utformad efter streamline-p: 
pen, den har således inga skarpa ka 
Den arbetar utan sugslang, elmotorn 4| 
inkapslad och pumpen är därför drän!/ 
Pumphuset är gummiklätt och pumpbj 
av specialgjutgods. Inga ventiler. B-i 
frostfri. Den tål starkt förorenat vi 
och är ej känslig för tillfällig torrkér, 
Den är alltid självsugande. Gumme 
lätthanterliga linneslangar ingår i u 
ningen. B-80 bäres utan svårighet av 
man. 


Vår goda erfarenhet av B-80 och be- 
hovet av länspumpar med olika kapa- 
citeter har motiverat tillverkningen dy = 
es olika storlekar. Här nedan några | 
uppgifter om Flygts länspumpserie: 


B-38 väger ca 30 kg. 50 I/m vid 17 m vp., 180 l/m vid 5 mv. 
B-80 väger ca 90 kg. 300 l/m vid 25 m vp., 1000 l/m vid 5 m vi 


i 
I 
i 


B-80 Marin. For lansning i trånga svåråtkomliga utrymme 
Kapacitet som B-80. Vikt ca 60 kg. 


B-150 3000 l/m vid 45 m vp. B-300 10000 I/m vid 30mv 
B-200 10000 l/m vid 10m vp. B-400 30000 l/m vid 10mv 


= 


Flygts lanspumpar har blivit mycket populära på 
betsplatser både i vårt eget land och i utlandet. 
användas i statliga och kommunala verk, hos e1 
prenörer och byggmästare. 


Aktiebolaget FLYGTS PUMPAR Stock! 


Riddargatan 12 - Stockholm - Tel. växel 23 84 40 


ER BRÖDERNA GUSTAFSSONS 


41 38 64 


Arkitekttävling 


Västerbottens läns landsting inbjuder här- 


| med svenska arkitekter och i Sverige bosatta 
| utländska arkitekter i samarbete med arki- 
| tekter SAR till pristävling om förslag till 
| nytt lasarett i Lycksele. 


Till prisnämndens förfogande! har ställts 


ett belopp av kronor 25000: —, som skall 


användas till pris och inköp. Första pris 
kommer ej att understiga 10000 kronor och 
lägsta inköpssumman ej 1500 kronor. 

Tävlingsprogram med tillhörande hand- 
lingar utlämnas av sekreterare Åke Hegg- 
ström, Svenska Landstingsförbundets byrå, 
Slussplan 9, Stockholm, mot en deposition 
av kronor 50:—. Program utan ritningar 
m. m. utlämnas kostadsfritt. 

Tävlingsförslag skall vara inlämnat senast 
den 15 maj 1952 kl. 15.00. 

Umea den 6 december 1951 


Landstingets férvaltningsutskott 


STENHUGGERIER A.-B. 


STOCKHOLM 
24 


HORNSGATAN 89 43 70 17 


STADSARKITEKT 


Under förbehåll av stadsfullmäktiges godkännande av 
instruktion och anställningsvillkor förklaras härmed 
befattningen som stadsarkitekt i Skellefteå till ansökan 
ledig. 

Avléning utgår enligt lönegrad 33 i lönestaten för 
Skellefteå stads ordinarie befattningshavare (begynnel- 
selön med nuvarande tillägg 20172 kr och slutlön efter 
9 år 22176 kr). Enligt instruktionen, som kan erhållas 
hos byggnadsnämnder, äger stadsarkitekten att i viss 
omfattning utöva enskild arkitektverksamhet. 
Pensionering sker genom sKP. Staden betalar samtliga 
avgifter härför. På anfordran skall läkarintyg enligt 
fastställt formulär företes. 

Upplysningar lämnas av stadsarkitekten, tel. 114 86. 
Ansökan ställd till Skellefteå stads byggnadsnämnd 
jämte de betyg och övriga handlingar sökanden vill 


åberopa skall vara inkommen senast den 15 jan. 1952. 


Skellefteå den 6 december 1951. 
BYGGNADSNÄMNDEN 


a 


GOTEBORG 
STOCKHOLM 
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Pannan levereras 
för varmvatten 
och lågtrycks- 
ånga. Den kan 


eldas med koks, | 


olja och kol 
medelst stoker 
men lämpar sig 
även för maga- 
sinseldning med 
ved och kol. 


| Exe entr Is k 00 


g NG ll-pannan — 1-blockig typ 
mo mellan 7,5 och 16,5 


på pannfacksprak betyder detta en panna med 
koncentrerat konvektionsparti, d. v. s. en 
konstruktion med endast ev rad rdkkanaler 
placerade till vanster, medan eldstaden 

ligger pa hoger sida. Härigenom halveras 
antalet rokkanaler och därmed även antalet 
renslock och sotluckor. : 


Denna ”excentriska” panntyp har i de kända 
serierna NG 0 och NG I under manga år 
prövats med sa goda resultat, att dessa nu for- 
anlett ytterligare en serie efter samma princip. 


NG i 


pannan 


A Renslock med skruvlås & 
B Sekundärluftskanal N 
C Utan rost vid oljeeldning eller 


koleldning med stoker 


NORRAHAMMAR 


fd 


Tay SEE 
ANNA | 
TT py 


0) 
ly ey 
ky Aj ’ 

pe 


i. dy’ 
| | nytt a] es 
0 gee ‘ = utförande 


| (ll) TON Tekniska Högskola under Professor 
ql Hjalmar Granholms ledning ha föranlett 


U ly, Ay ) oss övergå till betydligt tätare liggande 
Ty yy 


I) py; oy 
fy SAS 60 i det nya utförandet tillämpas nu tillåten 
iM Mf oy pakanning upp till 3.300 kg/cm? vid Göteborgs 


Ly Hamnstyrelses magasin i Lundbyhamnen. 
LR, Oy 
ol l if dj 4 


(lå nyttjande av dessa järns stora fördelar. 


eos SAS 
~~ ARMERINGSJARN 


kammar och större kamarea. Det ändrade ut- 
forandet medför förbättrad vidhaftning, 
mindre sprickvidd, ökad tillåten pakanning, 
vilket medför väsentlig materialbesparing. För 


Även för SAS 40 i grövre dimensioner har under- 
sökningen föranlett oss tillämpa liknande förbättrat 


kamutförande för att möjliggöra ett ännu bättre ut- 


*e 

. .° 
e A 
Sescee® 


SMEDJEBACKENS WVALSVERKS A.B 


TELEFON: SMEDJEBACKEN 711 20 (växel) 


ANTICIMEX 


löser Ert husbocksproblem innan skade- 


görelsen blir för stor och visar 


HUSBOCKENS 


utveckling, skadeverkan och bekämpning 
genom vår husbocksfilm, som utlånas till 
fastighetsägareföreningar och byggmästare- 


sammanslutningar. 


Våra kontor står ull tjänst med råd och upplys- 


ningar 1 husbocksfrågor. 


ANTICIMEX-avtal är bästa skyddet mot 


husbock och andra skadeinsekter. 


FN ANTICIMEX 


RIKSORGANISATION FÖR 
SKADEDJURSBEKAMPNING 


Huvudkontor: Vasagatan 46 Sthlm - Tel. växel 231560 
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AB ANDERSSONS 


ELEKTR. TEKN. BYRA | 


KUNGSGATAN 9—13, ESKILSTUNA 


Tel. 312 47, 320 08, 369 74 


* | 


Elektriska installationer i} 
utföras forstklassigt | 
Stort urval av ; | 

| 


ELEKTRISK ARMATUR 


= 


Det överlägsna medlet mot all 
fukt i porösa byggnadsmaterial 


A0VELTA 


provat av 
Statens Provningsanstalt 
med fantastiskt resultat: 


Vid 24 timmars prov på otät betong under 
20 meters vattentryck före och efter 3 
behandlingen med AQUELLA EXTRA 


Före behandlingen - läckage 9600 kg vatter 
Efter behandlingen - läckage 2,4 gram vatten 


AQUELLA-serien 
omfattar: 

AQUELLA 

AQUELLA Extra 
AQUELLA Plaster Mix 

e erhålles hos byggnadsmaterial- 


firmor, järn och farghandlare 
över hela landet 


CO. AKTIEBOLAG 


Sturegatan 5 
STOCKHOLM 
Tel. 220650 


Arkitekter och byggmästare föredra Walla 
tegelmellanväggsplattor av många skäl: En 
Walla-platta är, genom vår patenterade till- 
verkningsmetod, absolut rak, ger god ljud- 
isolering och gör mellanväggen brandsäker. 


EGELBRUKSAKTIEBOLAGET 


Postadress: Katrineholm. 


Den är lättarbetad och fullkomligt volym- 
beständig. När man därtill lägger att en 
Walla-platta är kemiskt neutral och fri från 
fukt har man bilden klar av marknadens 
erkänt överlägsna mellanvaggsmaterial. 


KATRINEHOLM 


Tel.: Tegelbolaget 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Byggnadsteknik 


te: Abt ey SR as a rad Peet) _— ; 
) ae Bi lo AE t Er * oy 5 — X AN dara 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jö nké ping 
Civilingenjör S VR Ake Magnusson 

Brunnsgatan 11, Jönköping - 

Tel. 5727, 206 63 

Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantske 


Al 
q i 


ANDERS AMILON 


Konsulterande ingenjör. 
Drottninggatan 14, Halsingborg. Tel. 210 94. 


Byggnadskonstruktioner. 


MELKER ANDERSSON, Linköping 


Domkyrkogatan 4. Tel. växel 203 75. 
Ingenjörsbyrå. 
Byggnads-, värme- och el. teknik. 


ASPEGREN & CO. 


Konsulterande ingenjörer. Sveavägen 61, Stockholm 


Telefoner f 3297 02 O. Aspegren 3297 04 Ritkontor 
växel 329703 A. Haglund 


Industri- och Husbyggnader, Jarnverk, Sintring, Utredning, Plane- 
ring, Konstruktion, Vardering, Besiktning, Kontroll, Rationalisering. 


BETONGKONTROLL 


Civuingenjör Gösta Nordström 

Kyrkvägen 46, Lidingö. Tel. 65 3043 

Betong- och byggnadskontroll. Arbetsledning. 
Besiktningar. Grund- och materialundersökningar. 


BJURSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 


Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 

Riddargatan 12, Stockholm. 

Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21. 

Grundundersökningar för sambhällsplanering samt för 
byggnader av alla slag. 


BLOMGREN & Co. INGENIÖRSFIRMA 


Drottninggatan 6, Stockholm C. 

Tel. 110060, 11 00 84, II 00 85, II 00 86. 
Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 
kontrollantskap. 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingeniörer. 

Birger Jarlsgatan 31, Stockholm. Tel. 
Hus- och industribyggnader. 
Konstruktioner, utredningar. 


10 87 17. 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. SVR. 


Östra Järnvägsgatan 16'”, Stockholm C. Tel.206890, 206833. 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader. 


BYGGNADSKONSTRUKTIONSBYRÅN 


Professor Carl Forssell, civilingenjör G. Aminoff. 
Floragatan 12, 2 tr., Stockholm. Tel. 11 15 93. 


Hus-, bro-, vatten- och industribyggen. Stål-, betong- 
och trakonstruktioner. Grunder. Geoteknik. Kontroll. 


LENNART CHRISTIANSSON = 
Civilingenjör SVR, Lektor” 
Södra Stenbocksgatan 85, Hälsingborg. Tel. 127 31. 


Hus- och industribyggnader. Byggnadskonstruktioner? 
betongkontroll, mass- och kostnadsberakningar, varde)) 
ringar, kontrollantskap. 


FAHLENS INGENJORSBYRA 


Civilingenjér Hilding Fahlén, Konsulterande ingenjore LE 
Kyrkgatan 84, Östersund: Tel, 123°70, 123.702 a 
Vag- och Brobyggnader, Vattenbyggnader, Industri 
byggnader, Vattenforsdrjnings- och Avloppsanlaggnin 
samt Vattenregleringar. 


GUNNAR FALLMANS ING.-BYRA | 
Konsulterande Ingenjérsbyra för Hus- o. Brobygenad 
Göteborg. Norra Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 60 45, 13 47€ Y 
Boras. Ing, Hugo Nilsson, Hallbergsgat. 3, I 

Nya Posthuset. Tel. 165 11, 201 65. ~ 
Ekonomiska byggnadskonstruktioner. Grundunderséh 
ningar. Kostnadsberakningar. Kontrollantskap. ‘a 


Ingenjérsfirman 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Borås 


Civiling. SVR V.Ganslandt Byggn.-ing. J. Vittstrand, 
Asbogatan 24, Boras. Tel. 204 96. 
Konstruktioner. Utredningar. Kontroll. 


Besiktning ar 
INGENIOR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm. 
Tel. 116364, 21 33 16. 
Byggnadskonstruktioner. 
Grunder och besiktningar. 


ERIK HEROLF 
Civilingenjör SVR. Konsulterande IngenjorsbyrA 
Nytorget 2, Sundsvall. Tel. 583 82 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader. ; 
Grundundersökning — Fullständigt laboratorium. = 
Bestämning av jordarters skärhållfasthet, ; 
tillåter. grundpakanning och sättningar. 


CIVILINGENJOR IVAR HJORT 


Överstelöjtnant V. V. K. Ledamot av SKIF. 
Norrtullsgatan 47, Stockholm. Tel. 33 77 44. 
Konsulterande 1 Husbyggnads- samt Väg- och Vatten 
bygenadsfacket. 
Besiktningar, Kontroll, Organisation, Tvister, Kontrakt Ad 


S W HOLMS INGENJÖRSBYRÅ 
Bankgatan 8, Sundsvall. Tel. 2889 


Konsulterande väg- och vattenbyggnadsteknik. Förslag 
Kostnadsberäkningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Väg- och 
gatubyggnader — Järnvägar — Vattenrätt. : 


HELGE E. HAGG 


Konsulterande arkitekt- & ingenjorsbyra 


Gotenhofsgatan 14, Visby. Tel. 22 21. 
Ritningar och förslag for husbygen. 
Besiktningar. © 


Specialité : 


Konstruktioner. 
Kontrollantskap. Ljuskopiering. 


Affärshus och inredningar. 
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| Konsulterande Ingeniérsfirma. 

Lidingövägen 75, Stockholm. Tel. 6790 70 växel. 

| Byggnadskonstruktioner, Utredningar, Kontrollantskap. 
MERNER JOHNSSONS BYGGNADS- 
IKNISKA KONTOR 


Bengtsfors. Tel. 180. 


) 
| | F. Jacobson, H. Widmark, G. Lönnborg. 
i 
| Utför ritningar till alla slags byggnader. 


ADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ 
Vasagatan 24, Västerås 

| Telefon växel 374 15 

Hl Byggnadsteknik och Grundundersökningar 
Värmeteknik. j - 


ARL G. H. KARLSSON 
Ingenjérsbyra 
HH) Brunnsgatan 14 
| STOCKHOLM 
Tel. 11.24 65, 20 48 52. 


Prof. Henrik Kreiiger. Tekn. dr. Harry Kreuger. 
Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 23 59 10. 
Förslag till byggnadskonstruktioner, industrianlagg- 
ningar m. m. Radgivn. inom det byggnadstekn. omradet. 


J 
G. LEVIN 

| Civilingenjor SVR, Sveavägen 82, Stockholm. Tel. 32 01 70 

| Konstruktioner och utredningar för hus- och industri- 
byggnader. 

| 


| Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap. 


| 
| Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76. 


Civilingenjör 
Riddaregat. 4, Göteborg. Tel. 199003, 199043, 190727 


LUDVIGSON 


ningar, kostnadsberakningar, kontroll m. m. 


Hus-, bro-, och industribyggnader. Kajer. Kontroll. 
_ Varvsanlaggningar. ; 
L = 
| LINGENJÖR 
VILHELM v. MÖHLENFELS 
| Varnamo. Telefon: Kontor och Bostad 10601. | 
| Byggnadskonstruktioner, program och arbetsbeskriv- 
| 


.-B. VICTOR MÅNSSON 

Konsulterande Ingeniörsbyrå. 

Amiralsgatan 27, Malmö. Telefon 228 59, 179 II. 

Fullständiga förslag till alla slag av industribyggnader 
om. m. samt väg-, vatten- och brobyggnader. Konstruk- 
"tioner i armerad betong, järn och trä. Grundundersök- 
— ningar, mätningar och kartarbeten m. m. 


} 


a, 


— 
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INGENIORSBYRAN MOLLER & OLSON 


Gustavsgatan 14, Västerås. Tel. 39 207. 
Konstruktioner till Hus-, Industri- och Brobyggnader, — 
Kontroll. 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 


Konsulterande ingenjörsbyrå. f 
Västerlånggatan 79, Stockholm. Tel. vx 11 42 69, 11 4298 
Industri- och husbyggnader. . 
Utredningar, Konstruktioner, Kontroll. 


CIVILINGENJÖR SVR CARL NORMAN | 


Konsulterande Ingenjör 
Odelbergsvagen 43, Johanneshov, Stockholm 
Tel. 49 43 42 


K. ERLAND RIDDERSTRÅLE 
Rådhusgatan 59, ÖSTERSUND, Tel. 125 62. 
Konstruktioner och utredningar för hus-, industri- och bro- 
byggnader, vattenbyggnader och kraftverksanläggningar. 
Vatten- och avloppsledningar. Tekniska Utredningar i 
vattenmal. Grundundersökningar, mätningar och värde- 
ringar. Projektering, arbetsledning och kontrollantskap. 


RIETZ” INGENJÖRSBYRÅ 


planerar industribyggnader, utför alla slags byggnads- 
konstruktioner, byggnads-, värme- och sanitetskontroll. 
Utför förslag till yttre vatten- och avloppsanläggningar. 
Civilingenjör SVR, Bo Rietz, Norra vägen 9 B, Halm- 
stad, tel. 5133 och 6233. 


FRANS RYLANDER BYGGNADSINGENJOR | 
Kolsnarsvägen 5, Johanneshov, tel. 59 24 53. 


Utför arbets- och detaljritningar till byggnads- och ' 
inredningssnickerier. Byggnadskontroll. ; 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 
Hornsgatan 90, Stockholm. Tel. 40 43 00. 
GRUNDUNDERSOKNINGAR FOR SAMHALLSPLA- 
NER OCH BYGGNADSVERK. 

Praktisk-geologiska utredningar. 


CIVILINGENJOR SVEN TYREN 
Konsulterande ingenjérsbyra 
Banérgatan 10, Stockholm. Tel. 670450. växel 
Industri- och bostadsbyggnader. 
Konstruktioner i trä, järn och betong. 


CIVILINGENIÖR EINAR VALBERG 
Drottninggatan 50—52, Stockholm. Telefon 20 5449. 


Byggnadskonstruktioner i järn, armerad betong och 
trä för hyreshus, skolor, industribyggnader etc. 
Undersökningar. Förslag. Kontroll. 


CIVILINGENJÖR BERNT WENNQVISTS 
KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Herrgårdsvägen 17, Karlstad. Tel. växel 15395. 


Betongkonstruktioner. Kopiering. 
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EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 


INGENIÖRSBYRÅ 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 


Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner. 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. 3415 57-58-59. 


CARL-ERIK WIHL 
Konsulterande Ingenjörsbyrå. 
Norrköpingsvägen 2, Nyköping. Telefon 15 11. 
Hus- och industribyggnader, konstruktion, kontroll, 
värdering. 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 


Arkitekt- och Ingenjörsbyrå. 
Södergatan 26, Malmö. Tel. 260 22, 797 22. 


Lektor G. Winberg, Arkitekt sar Civiling. S. Högstedt. 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 


konstruktioner, Grundundersökningar. 


GÖSTA ZADIG 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå. 
Alvesta. Tel. 515. 


Fullständiga förslag till industribyggnader, byggnads- 
konstruktioner, grundundersökningar, besiktningar, ar- 


betsledning, kontrollantskap. 


ÅKE ZETTERBERG 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Skolgatan 10, Norrköping. Tel. 264 73 
Kransbindarvagen 53, Stockholm. Tel. 45 38 oo 
Industrianlaggningar av alla slag. 
Bostadsbyggnader, kajer och broar. 
Kontrollantskap, besiktningar. 


Elektroteknik 


INGEN JORSFIRMAN BERGMAN & Co AB 
Konsulterande Elektroteknisk Byrå. 


Civilingenjorerna: Charles Hassler, B. G:son Berg, S. 


Håål, E. Sjöberg, Professor Gustaf Löfgren. 


Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening. 


Drottninggatan 71 C, Stockholm. Telefoner: 10 65 62, 10 65 42. 
Lokalsamtal 10 65 98. 


INGENJOR STIG BERGSTROM 


Tekniska konsulteringsbyran. 


MALMO rel 237 36. 


Leveransprogram för alla slag av el-installationer. 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar. 


ELEKTROKONSULT 
Storgatan 50, Luleå. Tel. 18 69. 


Utredningar, program, kontroll, besiktningar, värde- 
ringar och taxeundersökningar. Belysningsteknik. 
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REJLERS INGENJORSBYRA AB 
Norrköping: Breda vägen 22 Tel. 353 00 
Växjö: Tegnérgatan 7 Tel. 2402, 46 82 
Göteborg: <Skårsgatan 32 Tel. 18 85 60 Ä 
Besiktningar, Undersökningar, Värderingar, Kalkyl 


Leveransprogram Anbudsgranskning, Kontroll- ot 
Kontrollantskap m. m. i 


TORE WIDEBERG i 


Konsulterande elektroingenjör, Klara N. Kyrkogata 
Stockholm. Tel. 21 62 03. 

Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kont 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anläg 
ningar över hela landet. Kostadsförslag Over arvoc 
lämnas gärna. 


IN 


thle a: 


3 beet eer 


Kommunaltekniska arbeten 


a 


ALLMANNA INGENIORSBYRAN AB 
Stockholm, Blasieholmstorg 11, Tel. 232430. | 
Göteborg, Malmö, Kalmar, Karlstad, Sundsvall, 4 
Ostersund, Umea. i 
Konsulter. Ingenjörsfirma för Väg- o. Vattenbyggnade| 
Stadsplaner och mätningar. 4 

INGENJORSFIRMAN ERIK GEISLER 1 
Storgatan 10, Örebro. Tel. 151 26. 4 


Undersökningar, förslag, konstruktioner och kontre 
för vatten- och avloppsanlaggningar, vag-, bro- o 
husbyggnader. Kartlaggningar. > 


INGENJORSFIRMAN ORRJE & Co. 


Stockholm, Krukmakargatan 42, Tel. 44 00 95 
Örnsköldsvik, Gene, Sundasen, Tel. 5620 
Östersund, Gréngatan 27, Tel. 156 80 
Bollnäs, Stationsgatan 13, Tel. 124 28 

Vatten och avlopp; Gator, vagar, broar. 
Samhallsplanering, samhallsmatning. 


Virme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21559 
Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitära a 
läggningar. : b | 
Utredningar, granskningar och besiktningar. 


BERGSTRÖMS INGENIORSBYRA & CO. 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 5205 60. : 
Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- oc 
avloppsledningar, reningsanläggningar av alla slag. 

Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggninga 
Vattenundersökningar samt kontroll och besiktningar. 


GEORG BOMANS | 
KONSTRUKTIONSBYRÅ, Jönköping 
Brunnsgatan 17. Telefon 45 18. i 
Projekterar och planerar anläggningar för värme, ver 


tilation och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar oc 
besiktningar. 4 


. xe ed 
meee 


| | me-, kyl-, sanitets- och 
"Mmtilationsteknik 


jj) G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 
0) Sveavägen 62, Stockholm. Tel. 116654 
Hl Värme — Ventilation — Sanitet. 
i} Ledamot av: 
1) Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening. 
Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingenjörers 
| Förening. 


i | 
4] DANIELSONS KONSTRUKTIONSBYRA 


II Slaggatan 10, Falun. 
| Tel: 11 29, bost. tel. 36 19. 


Hl Varme-, ventilations- och sanitets- 
| tekniska konstruktioner. 


Hl Program och besiktningar. 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


IFELGE ERIKSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Hl Drottninggatan 14, Stockholm. Tel. 112950, 118950. 
| Kungsgatan 47 A, Uppsala. Tel. 435 29. 

i); Varme- och Ventilationsanlaggningar. 

HH Gas-, Vatten- och Avloppsledningar. 


F. LARSSON 
Ekelundsgatan 7, Växjö. Tel. 2444. 


Konsulterande ingenjérsbyra for varme- ventilations- och 
Sanitära anläggningar m, m. 


Utredningar, program. Kontroll och besiktningar. 


RAGNAR LARSSON 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Birger Jarlsgatan 31. Stockholm. Telefon 2023 42. 
Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitetstek- 
niska anläggningar. Kontroll, besiktningar o. utredningar. 


HJALMAR LINDHOLM 


Konsulterande ingenjér 


Norrbélegatan 34, Skellefteå. Tel. 117 48 
Varme Ventilation Sanitet 
Program. Kontroll. Utredning. Besiktning. 


GUNNAR NORDENHAMMAR 


Kungsgatan 8 - Karlstad - Telefon 100 08 
Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar. ~ 

Kontroll och besiktningar. 


dl FORSMARKS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Storgatan 4 B, Östersund. Tel. 14792. 

Konsulterande för anläggningar av 
| Värme-, Ventilations- och Sanitetsteknik — Värmekontroll 
§) Besiktningar — Förslag och Utredningar. 


INGENIÖRSFIRMA 
HILBERT HANSSON & CO 
| Adel2gatan 25, Visby. Tel. 2792 
Konsulterande ingenjörer för Värme-, Ventilations- och 
- Sanitetstekniska anläggningar. 
| Utredning, program, kontroll. 


ACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
| Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 92 


Konsulterande ingenjérsbyra för varme-, ventilations- 
och sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V:S. 


sENGT HOLMER 
Konsulterande kyl-ingenjér 
_ Cirkelvagen 24, Enskede 6. Tel. 48 84 58 


Nyanlaggningar och moderniseringar. Kontroll och be- 
siktningar. Rådgivning i alla kyl- och frystekniska frågor. 
Isoleringsbeskrivningar. 


YLKONTROLLBYRAN, EKLUND & CO 
Nytorgsgatan 14, Stockholm. Tel. 44 1112, 48 10 88 
Inneh.: Kyltekn.-ing. H. Eklund 


Programhandl. för kyl-, frys- 0. luftkond.-anlaggningar. 
Kontroll o. besiktningar. Over 22 års erfarenhet i kyl- 
= branschen. 


MARTIN NYMANS KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Vidargatan 7, Stockholm. Tel. 30 02 42 


Upprattar förslag för varme-, ventilations- och sanitets- 
tekniska anlaggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


ELIS RUNEFELT INGENIORSBYRA AB 


Sturegatan 10, Stockholm, Tel. 61 62 24, 61 62 84. 
Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggningar 
samt sanitaranlaggningar. Utovar kontroll och tillsyn. 
Utredningar, granskningar och besiktningar. 


ROLF E. RYDELL 
Drottninggatan 81 B, Stockholm, Tel]. 10 16 56 
Konsulterande ingenjérsfirma för varmelednings- & ven- 
tilationsanlaggningar, gas-, vatten- och avloppsledningar, 
Bad-, angkéks- & maskintvattanlaggningar. 
Kontroll & besiktningar. 


RORTEKNISKA BYRAN AB 


A. Nyström, V. B:son Roxman, T. Ericson, A. Thingwall, 
Konsulterande ingeniérsfirma for varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anlaggningar. Norr Malarstrand 24, 
Stockholm, tel. 506012, 52 44 44, 52 44 45. 


ARNE SANDSTEDT INGENIORSBYRA 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 40166, 422 26. 
Konsulterande ingenidrsbyra for varme-, ventilations- och 
sanitara anlaggningar 


KYLTEKNISKA BYRÅN (Etabl. 1913) 
Inneh.: Civ.-ing. Arvid Börjeson. Ansl. till SKIF. 


Torsgatan 48, Stockholm. Tel. 30 4950, 30 48 49. 
_ Kyl- och frysanläggningar av alla slag. Projekt, kon- 
> struktioner, leveransprogram. Kéldisoleringsfragor. 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 
Konsulterande firma. 
BAastadsvagen 5. Johanneshov, Stockholm. 
Tel: 592310; 592350. 
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KONSULTERANDE 


JOHN TORSTENSSON VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Konsulterande ingenjör. 

Värme-, Kyl- och Sanitetsteknik. 

Bostad: Dalaplan 4. Tel. 160 59. 

Kontor : Idungatan 36. Tel. 16059, Malmö. 


UPSALA KONSULTERANDE ERIK ÖHRN 


INGENIÖRSBYRÅ 
Kungsgatan 73, Upsala. Tel. 38292 
Program för värme-, ventilations- och sanitetstekniska 
anläggningar. Kontroll, besiktningar, utredningar. 


TARSSWENNBERG TORD ORNULF KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Konsulterande ingeniörsbyrå. 

V. Torggatan 11, Karlstad.Tel. 10577, 182 08. 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitära 
anläggningar. Kontroll och besiktningar. 


TILL VÅRA PRENUMERANTER! 


Vid anmälan om adressförändring äro vi tacksamma 


att även erhålla uppgift om förutvarande adress 


A.-B. Fastighetstjänst 


Aukt. rörentreprenörer Kammakargatan 51 A-B 


Telefoner Kontoret 2096 42 & 212238 


Efter kontorstid Dir. Gustavson 40 44 36 
Verkm. Gustafsson 50 55 43 
Jourhavande montör 45 43 66 & 41 44 84 


Utför 
nyanläggningar och moderniseringar. Reparationer av 


alla slag till fastigheter och fabriker. Alla arbeten 
utföres under ansvar och garantl. 


Tel.: 258 0. 508. Postadr.: Box 725, Upplands-Väsby 


Levererar : 


Sand - Grus - Singel - Makadam 


Specialite: Väg-grus + Förmedlar alla slag av transporter 
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Ingenjor Ake Persson 
Vastra Sjögatan 23, Kalmar, Tel. 127 71. 


Bost. tel. 167 71. 
Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sdf ni 


anlaggningar. 


Konsulterande ingenjör 
Varme-, ventilation- och sanitetsteknik. 


Bostad : Drottningholmsvagen 266, Bromma, tel. 26 3 3¢ 
Kontor: David Bagaresgata 22—24, Sthlm, tel. 207 77 


Hamngatan 38, Stockholm. | 
Tel. 20 27 68. = 
Varme-, Ventilations- och Sanitets tekniska anlaggni ng. 


BYGGMASTAREN © 


PRENUMERATIONSAVDELNINGEN 


KALMAR BYGGNADSGILLE 


BYGGNADSFIRMA 
KALMAR e Telefon: 152 35 


Utfor: 


alla slag av 


BY GGNADSARBETEN 


(soleringsatieblage, 
Goleborg, Stockholm, I 
suds t 


lkustikmaterial 


ARKI. Stockholm 7 

stermalmstorg 5, Tel. 67 06 80 

| USTIKPLATTAN GIPSI. 
FLOCKHOLMS REVETERINGSFABR. 

ff Sollentuna. Tel. 35 09 11, 35 33 35. 


Lluminium och 
legeringar 


#B GERBER & HESSLOW, Birger 
| Jarlsg. 6, Sthlm. Tel. 67 90 40 (växel). 
B SVENSKA ALUMINIUMKOM- 
IPANIET, Kungsg. 28, Stockholm. 

I Tel. 23 09 20. 


Få 


; ; rmeringsjarn 
| MALMSTADS JÄRNVERKS AB 
| Halmstad. Tel. 6900 


ik Asfalt och asfaltarbeten 
ASFALT A/B, nya 


ndustrigat. 6, Stockholm. Tel. 52 06 00 


WUSTAV L. LINDQUIST, 
|| Ringvägen 187, Stockholm. 
iT Tel. at 20 08, 439005, 4391 53. 


| 
| 
Sastuaggregat 
| /B B. A. HJORTH & CO., 
IK Stockholm. Tel. 22 93 00. 
| BAHCO Bastuberedare. 
IB W. Schmidt & Co, Stralgatan 7 


+ Stockholm. Tel. 52 77 80. Brodahl 


vat 

Betong 

§iommanditbolaget Betong, Sander & Co 

| fdr. Hednoret. Tel. Boden 650 16, 65060. 

AB BETONGINDUSTRI, Hornsbergsv. 
| 16, Stockholm. Fabriksblandad betong. 

| IT. 520265. Strängbetong. T. 45 25 15. 
| Å 


fBleck- och platslageri 
§Q1AURITZ ANDERSSON 
9) Konsulterande platslagarmastare. 
| Bralunden 20, Bromma. Tel. 25 49 17. 
#a-B j G SCHUBERT & SON, Grev 
| | Turegatan 29, Sthlm. Tel. 62 47 99. 
. R. SCHULTZ & SON, 
Birger Jarlsgatan 100, Stockholm. 
Tel. 33 55 32, 32 41 22. 
Branddérrar 
i). & A. BRANDDORRSINDUSTRI 
Jacobsberg, Tel. (0758) 31226. 
I Spec. Fabriksportar 
#BROMMA KASSASKAPS- & MEK. 
VERKSTAD, Stockholm, Tel. 44 4190 
DOLFF & CO., KASSASKAPSFABR. 
_MO6Indalsv 38. Goteborg Tel. 18 40 53. 
AB HUS- & BYGGNADSVAROR, 
Eskilstuna, Kungsgatan 5. Tel. 374 85 
A-B KASSASKAP & BRANDDÖR- 


RAR, ioe 154, Ulvsunda. 
HS 25 80 13, 25 89 


ROSENGRENS 


LA. ROSENGRENS KASSASKAPSFABRIKS A/B 
- Göteborg 8. Tel. 222180 växel. 


yy 


FACKREGISTER 


Brddgardar 


C. J. WALLS SAGERI & TRAVARU 
A-B, Dannemoragatan 20, Stockholm. 
Tel. 23 12 10. 


Byggnadshissar 


Ingenjérsfirman Alvar N. Lindmark AB 
Skellefteå. Tel. 134 95. 


Byggnadsmaskiner 
BERGBOLAGEN AB, Sthlm, Kungsg, 10, 
Tel. 23 45 40, Malmö, Östergatan 21 
Tel. 711 25, Repr. i Gbg, Larsson, Seaton 
& Co. AB. Tel. 17 16 80. 
AB SANDBYMASKINER, 
Södra Sandby. Tel. I och 3. 
TORNBORG & LUNDBERG AB, 
Stockholm 9. Tel. 45 27 00. 
Avdelningskontor i 
Göteborg Tel. 1330 72 
Malmö » III 70 
Sundsvall » 58967 
AB ÅSBRINK & CO. 
Stockholm, Malmö, Göteborg 
T. 571913 T. 71655 T. 113771 


Byggnadsmaterial 


ARTHUR DU RIETZ & CO., A-B, 
Vasagat. 52. Tel. 101883, 10 18 84. 
Lager Vretensborgsvagen 3. 


KO HANDELS A.-B. KARL 
OLSSON, Karlstad. 
Tel. 15350, Vaxel. 


Trävaror och byggnadsmat. 


Sten Nordwall Ye 


Tel. 40 51 40, 40 51 45, 407160, 41 25 00, 
41 2555. ' 


Byggnadspapp 


ALBERT ÖSTERBERG I STOCK- 
HOLM AB, Henriksdal. Tel. 44 00 65. 
Repr. Evers & Co. 


Byggnadssnickerier 

EKSJÖ INDUSTRI AB, Eksjö. 
Tel. 1074. Allt i snickerier. 

HEDLUNDS SNICKERIFABRIK, 
Korsnas. Tel. 158. 


Cement 

CEMENTA, Stockholm, MALMO, Göte- 
borg. Representera »Bla- rand-cement>. 
Tel. Namnanrop: »Cementa>. För- 
saljn.-ombud finnas 4 alla platser. 

WINGARDH & CO, Kommanditbolag. 
Norr Mälarstrand 22, Stockholm. 
Tel. 520905. Salier Gullhégens cement. 


Cementvarufabriker 


~- >, ee ee ee eh re eee 
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AB S:T ERIKS FABRIKER, Upsala. 
Gangbanepl its Bay Tel. 328 20, 32810 


Dörrar 


FINNES AKTIEBOLAG. 
Lingbo . Tel. 83. 
Släta dörrar 


AB ORRESTA SNICKERIFABRIK, 
Orresta. Tel. 27. Dörrar och parkettgolv. 


AB VÄNERNS TRÄFÖRÄDLINGSFA- 
BRIK, LIDKÖPING. Tel. 22245, 
växel. STAR-dörren. 3 

\ 


Fasadtegel 


AB S:t ERIKS FABRIKER, Uppsala. T. 328 200 
AB WAKSALA TEGELBRUK 
Upsala. Brillinge Fasadtegel. 


Fläkt- och ventilations- 
anläggningar 


SUECIAVERKEN MOTOR AB 
Stockholm-—Örkelljunga—Malmö. 


Färger och fernissor 


A/B FÄRGVERKEN, Malmö. 
Tel. 25818, Stockholm. Tel. 5a 11 82. 


Fonster 


AB TRETAM, Oxelösund. Tel. 306 04. 
"HERMETIC-fonstret.” 


Gardinbrdder 


Gardinkornischer | 


OTA-systemet.AB.EXPORTLIST,Nykö- 
ping.T.Kamrero.bokf.109. Exp.o.l. 453. 


Gasspisar Be 
AB GAVLEVERKEN, Gävle. Tel. 200 43, 
236 43. Sthlmskontoret: Tel. 231770. 


Glasbetong 


WAHLINS@% 


ETABL: 1867 | 
Vretensborgsv. 5, Sthlm 42, Tel. v. 1904 55 


Glasmdsterier 


AB KARL ODMANS Glasmasteri, 
Allégatan 62, Borås. Tel. 101 31. 


Golvbelaggning 
Golvbeläggningar 


av alla slag. Inlägg- 
AR LINOLEUMKOMPANIET ning under garanti 


En HÖ AR LINOLEUMKOMPANIET 
a EA 27, Stockholm. Tel. 23 50 90 
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Golvbeläggning 
AB ELMER PEARSON, Västerås. 
Tel. 392 22, Eskilstuna 407 03. 


AB LINOTOLGOLV, Göteborg" 
S. Vägen 60, Tel. växel 18 70 40 
Utför arbeten över hela landet. 
NOTINI & CO AB, Stockholm 26 


Tel. 108697, 2068 79 
Linotolgolv, Industrigolv, Asphalt Tiles 


Prästg. 36, Sthlm 
tel. 21 03 30 


J. SCHEJA, Golvmassa, Kungsgat. 29, 
Stockholm. Tel. 11 40 82, 21 1016. 


Golv- och vaggplattor 


BRODERNA CEDERLOFS 
KAKELAFFAR, Gävle. Tel 220 02. 
Utför allt inom branschen. 

Endast fackkunnig personal. 


Grävmaskiner 


AB BORÅS GRÄVMASKINER 
Tel. Borås 11506 


AB GRÄVMASKINER, Albano, Sthlm. 
Tel. 34 09 90 


BYGGNADSF. LINDBOM & SON, 
Gävle, N. Stapeltorgsgat. 12, Tel. 24 73. 
Tillverkare AB ASBRINK & CO. 
Stockholm, Malmö, Göteborg 
T. 571913 T. 71655 T. 113771 


Hypotekslan 


STHLMS STADSHYPOTEKSFOR- 
ENING, Kungsgatan 42, Stockholm. 
Tel. 23 3620, vaxel. 


Isoleringsarbeten och 
-material 


MALCUS 


AB MALCUS HOLMQUIST, HALMSTAD 


Tel. och telegram-adress: 
MALCUS, HALMSTAD. 


SCHRODERS KORKISOLERINGS AB 
Sthlm. Tel. 105371, 205371. 


Jarnbalkar och 
armeringsjarn 


WILHELM TESCH & CO., Stockholm, 
Skeppsbron 34. Tel. 100402, 1004 06. 


Jarnkonstruktioner 


och smidesarbeten 
Klara Smides- & Mek. Verkstad 
Stockholm. Tel. 112183 


AB. LARSSON & KJELLBERGS Eitr., 
(A. E. Andersson & C:o), Nyköping. 
Mel 4 LOZ 7. 


Kalk 


CALCIUM, Malmö. 
Tel. »Calcium-Tegel). 
KALKBRANNERI- & KALKSTENS 
A-B, Riddareg. 9, Sthlm. Tel. 60 06 07. 
A-B KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK, Stockholm. Tel.: 222140. 
KULLSBERGS- KALKFÖRÄDLINGS 
AB, Rättvik. Tel. 16. 
AB STRÅ KALKBRUK, Grev- 
tureg. 2 Sthlm. Tel. växel 67 08 40 


Kylanläggningar 

KYLFIRMA VIKINGEN 
Amiralsgatan 12, Malmö 
Tel. 307 62, 791 82 

STAL, Finspång. T. Namnanr. »STAL». 
Stockholmskontor : Kungsgatan 7. 


Tel. 10 22 51—10 22 52. 
Repr. i landsorten: Asea-filialerna. 


Ledstdnger 


N. H. HAKANSON SNICKERIFA- 
BRIK, Frejgatan 103, Stockholm. 
Tel. 324274, bost. 505222. 


K. E. OLSSONS SNICKERI- o. LED- 


STANGSFABRIK, Kungstensgat. 24, — 


Sthlm. Tel. 31 70 41. 


Liud- och vibrations- 
tsolering 
WAHLINs @% 


Vretensborgsv. 5, Sthlm 42, Tel. v. 190455 


W E C O-plattor för maskiner. 


Lagtryckspannor och 


vattenvärmare 


AB VATTEN & ÅNGA, Sävsjö. 
Tel. 500 VEÅ-pannan. 


Lättbetong 


ISOLERINGS AB LÄTTONG 
Apelbergsgatan 44, Stockholm 
Tel. 20 86 29. 


A-B DALBY SIPOREXFABRIK, 
Dalby. Tel. 321. 


GÖTEBORGS SIPOREXFABRIK AB. 
Göteborg 8. Tel. 22 8400. 


STOCKHOLMS SIPOREXFABRIK 
A-B, Norrlandsg. 7—9. Tel. 23 47 80. 


SKÖVDE GASBETONG AB, Skövde 
Tel. 2270 « Llibelongen med badilion * 


Markiser 0, persienner etc. 


_ AB P ERICSSON & CO 


Stockholm Tel. 10 25 31, Göteborg 
Tel. 19 26 55, Malmö Tel. 246 15. 


Masugnsslagg, granulerad 


RICHARD NILSSON AKTIEBOLAG, 
Vastra Tradgardsgatan 7, Stockholm. 
Tel. 2095 66, 2095 53. 
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Mellanvdggsplattor 


TEGELBRUKS A.-B. WALLA- 
RINEHOLM. =: Katrineholm. 
>Tegelbolaget>. Landets största 
verkn. av tögölmellanvig spionen = 


Murbruksfabriker 


NYA MURBRUKSFABRIKENS I | 
STOCKHOLM AB, ; 
Jakobsbergsgatan 2, Stockholm. 
Tel. växel 2207 80. 

SVENSKA MURBRUKS AB - 
Kungsg. 15, Stockholm Tel. 22336 


Mdlaremdstare 


HOLMQUISTS MÅLERI Link6ping.1 
26750. Sundsvall. Tel. 630 00. Ei 
f. statl. o. kom. inrAttn. i hela land 

tillhörande Sthlms Målaremästareförening: i 

AUG. BERGGREN & SON AB, | 
Luntmakaregatan 86—88, Stockholm mi, 
Tel. 31 44 03, 31 44 04. 3 4 


Möbler och inredninga: . | 


NORRTÄLJE MOBELVERKSTA- 
DER. Kontorsmöbler, affärs- & 
torsinredningar. Tel. 118. 


A-B SVENSKA MÖB 
FABRIKERNA, BODAF 
Kontor i Stockholm, Myntgatan 5 ( 
Kanslihuset). Tel. 207130, 20723 


Oljeeldningsanläggningai 
Värme- & Sanitets AB Ido, Luntmak 
gatan 32—34, Sthim. Tel. 23019 


NOFRI, Spec.-firma för oljeeldnings-. 
installationer, Norrköping. 
Tel. 353 70. 


SUECIAVERKEN MOTOR AB 


Plattsättningar 


JOHN ERICSSONS PLATTSÄTTN. 
Norr Mälarstrand 74, Tel. växel 520 


ASFALT A/B, ny; 


Industrigat. 6, Stockholm. Tel. 52 on) 


Presenningar | 


AB PRESENNINGSUTHYRNING, © 
Sthlm: Karlav. 9. T. 11 11 36, 11 II: 
Gbg:Varmlandsg.1.Tel.14 5216, 14521] 
Malmö: S. Neptunigat. 2. T. 189: 2 
144 39. Norrkpg: Skeppareg. 4. T.2174 
Sundsvall: Landsvagsallén. T. 551 


std 


Reveteringsmattor I 


IDEALMATTAN: STOCKHOLM 
REVETERINGSFABRIK, Solle; 


tuna, tel. 350911, 35 33 3 


a 


hb AUSENS AKTIEBOLAG, 
fl Tunnelgatan 16, Stockholm. 
säl Tel. 2288 20. 
LFVINGS RÖR AB, 
Döbelnsgatan 19, Stockholm. 
| Tel. växel 23 58 00. 


I i tabl. 1884. St. Nyg. 34. Tel. 23590, 235 91 
1s J. A. JONSON, Tussmétev. 259 

II Enskede 
IH] Tel. 47 54 00, 475401, 47 54 02 

AB P. A. SJÖGREN, 
IF Mäster Samuelsgatan 16, Stockholm. 
fl Tel. växel 22 21 60. Etabl. 1888. 


| DJ . 

band, grus, singel 
makadam 
|JHANINGEBOLAGET AB 

| | Vendelsö. Tel. 96 09 96, 96 09 18 
iWkottkärraor 


IB HÖRBY BRUK 
Il Hörby, telefon 383 
Hl Ekebykärran. 


Wtenbuggerier och 
Ppyggnadssten 


FEERGA STENHUGGERI A.-B., Hälla- 
I brottet. Tel. Örebro 72001, 720 02. 
HPERGGRENS STENHUGGERI, 

1! Hornsgat. 117, Sthlm. Tel. 4009 90. 
)=DEBY MARMORBROTT AB, Hölö 

i Tel. Södertälje (755) 590 80 
Sthlmskont. Norrlandsg. 18, tel. 108691 


B FJARASGNEIS 


| Göteborg, Sannaplan 8. Tel. 14 64 23. 
1 Sthlm, Kungsgatan 15. Tel. 115068 
TAB FÖRENADE GRANITINDU- 
I STRIER, Karlshamn. Avd. Sthlm, 
| Upplandsg. 3, tel. 2004 80, 20 82 40. 
AB GUSTA STENFORADLINGS- 
| VERK. Tel. Brunflo 19, Stockholms- 


| kontoret, Kungsgatan 15. Tel. 11 66 21. 


IHERMANSSONS 


Stenhuggeri, Riddareg. 4, Göteborg 
Marmor, kalksten, granit, silvergneis. 
Fjäråsgneis, Tel. 15 12 21, 15 9810 


bndustri AB 
BYGGNADSSTEN 
i äst.sam.g. 18. Sthlm. Tel. 17.78 75, 11 78 78 


IGRANIT AB C. A. KULLGRENS 
ENKA, Uddevalla. RT. 100 58. 
Stockholm 117875, Göteborg 202822. 


IMarmorindustri AB, Gtbg 


Klippgatan 1. Tel. 14 64 31, 13 40 52. 
NYA MARMORBRUKS AB Kolmarden. 

Tel. Norrköping 903 04, Sthlm 116621 
/TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa. Tel. 43. Kalksten i gra, 
ljusgrå och brun färg. 


AB VASTKUSTGRANIT 


II Göteborg, Järntorgsg. 12-14. Tel. 1375 81. 
H Stockholm, Kungsg. 15. Tel. 11 66 21. 


S tenbuggerier och 
byggnadssten 


ÖLANDS-SANDVIKS BRUKS AB 
Persnäs, 12 och 112. Försäljningskontor 
Kungsg. 15, Sthlm. T. 214049, 11 5068. 

INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 


Kalmar Tel. 137 85. Kalksten. 


Stuckarbeten 


A. CONTE, Rådmansgatan 43. Tel. 
33 34 07. Stuck, konststen, marmor- och 
glasmosaik, alfresco samt gipsarbeten. 


Takpapp 
A.-B. KLOSTERS FABRIKER, 
Jönköping. Tel. 137. 

A-B MATAKI (Malmö 
Takpappfabrik och Kemisk 
Industri, Malmö). Tel. namn- 
anrop: Mataki. Utför även 
större taktäckningar. 


NYA AB ASFALTPAPP, Göteborg, 
Marieholmsgatan 52. Tel. 15 37 59. 


Tapeter 

C. A. KABERGS TAPETAFFAR, 
J. V. Modin A-B, Regeringsgatan 5, 
Stolmhelnierss8tmis 50s ir 161372 


Tegel 


AB MALARDALENS TEGELBRUK, 
Eriksbergsgatan 27, Stockholm 3. 
Tel. 23 3365. Fasadtegel. 


TEGELBRUKENS FORSALJNINGS 
AKTIEBOLAG, Norrlandsgatan 11, 
Stockholm. Tel. 23 31 15. 


Trappor 
Spiraltrappor i trä, patent nr 106694. 
N. 


H. HÅKANSON Snickerifabrik 
Frejgat. 103. Stockholm. Tel. 32 42 74. 


Träfiberplattor 
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Crys” 


KARLHOLMS AB, Fors.-kontor 
Stadsgården 6, Stockhoim 
Tel. 43 1500 — 441300 


Träullsplattor 


GROPPTORPS SAG, Katrineholm. 
Tel. Gropptorp 36 b. Bost. Tel. Katr. 969. 
AB KORKBETONG 

Umeå. Tel. 13 80. 908. 
S MARIEBERGSPLATTAN> 

Luleå Tegelbruks AB, Luleå. Tel. 46 20. 


Träkonserveringsmedel 


UBACUPRI 


Uno Borgstrand AB 
Fosievägen 13, Malmö, Tel. 72505 


COPPERSAT 


AB CERES, MALMO - Tel. 222 47 


CUPRISIN 


AB E. O. Dahlqvist. 


Géteborg. 
mot röta 


KUPFERI och svamp 
ZONEN g Malmö. 


Försäljes av: 

Sten Nordwall AB. Stockholm. Tel. 
40 51 40. 

A-B John Sjögren & Co., Göteborg. 
Tel. Namnanrop >Sjögren & Co> 
A-B Kolimporten — Laurents, Sunds- 
vall. Tel. namnanrop. 


Trävaror 


Förnämsta skyddet mot HUSBOCKEN 
är Bolidenimpregnerat 
virke fr. SKOGSÄGAR- 
NAS INDUSTRI AB. 


Växjö. Tel. namnanr. 
»Skogsägarna». 
Tvättmaskiner 


BERGBOLAGEN AB, LINDESBERG 
Tel. Namnanrop. 
Tvdttaggregat och -maskiner. 


BOHUS TVATT- 

MASKINER 

säljas av: 

ELEKTROLUX SVENSKA 

FORSALININGS AB 

S:t Eriksgatan 63, Stockholm 

Tel 540040 

AB SEPARATOR Tvattmaskinsavd. 
Box 777, Sthlm, Tel. 54 02 00. (växel). 


AB WASCATOR, Gamla Tuvevagen, 
Goteborg 8, Tel. 222240 


Tdatningslister 


GUST. BEHRNS SKOBANDFABRIK, 
Örebro, Tel. 103 46. Tatningslister för 
dörrar och fönster av ylle och bomull. 


WC-Stolar 


Varme- & Sanitets AB Ido, Luntmakar- 
gatan 32—34, Sthlm. Tel. 23 01 95. 


Vaggbekladnad 


BYGGNADSPLATTAN GIPSI 
STOCKHOLMS REVETERINGSFABR. 
Sollentuna. Tel. 35 09 II, 35 33 35. 


Varmeledningspannor 


STOREBRO BRUKS AB. Storebro. 
Tel. 8 ’’Storebro’’-pannan. 


läser Söndagsnisse Stuix och Grön G or Mi det 
oping Veckoblad. 
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